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6 cm.    Warstwa wiążąca z mieszanki

             mineralno asfaltowej AC16W50/70

4 cm.    Warstwa ścieralna z mieszanki

             mineralno asfaltowej AC11S50/70 TEMAT:

ADRES:

INWESTOR:

FAZA PROJEKTU

TYTUŁ RYSUNKU DATA

20.09.2021r.
NR RYS.
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PROJEKTANT/NR UPRAWNIEŃ
 inż. RENATA STANKIEWICZ

PDL/0030/ZOOD/04

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ

16-400 SUWAŁKI, UL. EŁCKA 23

PROJEKT TECHNICZNY

PODPISSPRWADZAJĄCY

mgr inż. PRZEMYSŁAW GALIŃSKI
WAM/0126/PWOD/10

Krzywe, Mała Huta gm. Suwałki

Wójt gminy Suwałki,
16-400 Suwałki, ul. Swierkowa 45

"Budowa drogi gminnej 102038B Krzywe-Mała
Huta gm.Suwałki"

20 cm.  Podbudowa mieszanka niezwiązana z kruszywem

   C50/30 frakcji 0/31,5 stabilizowana mechanicznie.


