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WIDOWNIA , POZA ZAKRESEM ZAMOWIENIA,

DO ZREALIZOWANIA W PERSPEKTYWIE, WG ODDZIELNEJ PROCEDURY
PRZETARGOWEJ :

1. Konstrukcjatrybuny teleskopowej

Trybuna teleskopowa o konstrukcji sktadajgcej sie z platform poszczegdinych
poziomow oraz stupow wyposazonych w kota , do ktérych platformy sg mocowane.
Catos¢ konstrukcji stabilizowana przez zastrzaty proste i skosne. W stanie
roztozonym platformy utozone schodkowo, w stanie ztozonym - platformy znajdujg
sie jedna nad drugg. Trybuna wyposazona w tapicerowane fotele teatralne .

Miejsce dla nich w stanie ztozonym, przewidziane jest miedzy platformami.

Platformy poszczegdlnych pozioméw wykonywane jako stalowe ramy, do ktérych
mocowany jest system podtogowy i inne elementy wyposazenia trybuny w tym
mechanizmy foteli, stopnie posrednie, barierki. Rama platformy wykonana jest jako
element spawany metodg MAG z profili stalowych zamknietych o przekroju
prostokatnym i wymiarach 70x30x3, 50x50x2, 50x50x4 i uzupetniony ceownikami

zimno gietymi i elementami wykonanymi z blach.

Platformy poszczegdlnych pozioméw montowane sg na stupach. Pofgczenie
platformy i stupa wyposazone w elementy regulacji pochytu platform. Kazdy stup
posiada belke poziomg, pionowg oraz elementy niezbedne do montazu osprzetu i
innych czesci konstrukcji trybuny. Belki poziome stupow sg wyposazane w kotfa
jezdne, przenoszgce obcigzenie od trybuny i jej uzytkownikow, na podtoze. Kazdy
stup posiada trzy kota o Srednicy 125 mm i szerokos$ci bieznika 40 mm. Kota z
bieznikiem poliuretanowym oraz tozyskami kulkowymi. Poza kotami do belki
poziomej mocowane bedg prowadnice rolkowe i zamki zapewniajgce prawidtowa
prace trybuny. Zamki zapewniajg, ze widownia rozktada sie réwno i w ustalonej
kolejnosci, a po roziozeniu zablokowana jest mozliwos¢ niekontrolowanego

zlozenia.
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Pomiedzy stupami i platformami montowane - zastrzaty stabilizujgce konstrukcje.

Trybuna umozliwiajgca wielokrotna requlacje:

. Pochytu platform do przodu - na potgczeniu platformy i stupdw- ptynna
regulacja kata pochylenia platformy do przodu, tak aby mozna byto platformy

ustawi¢ poziomo. Element regulacyjny - dodatkowo blokowany po wyregulowaniu.

. Dtugosci mocowania stezen. Plynna regulacja umozliwiajgca wielokrotne
regulowanie.  Dodatkowo  stezenie = zamocowane w  sposéb  pewny.

Uniemozliwiajgce samoczynne rozregulowanie sie widowni.
. Zderzakow pomiedzy platformami.

. Wysokosci rolek podpierajgcych przednig czesc¢ platformy po roztozeniu.
Regulacja- ptynna, wielokrotnego uzytku, z elementem regulacyjnym blokowanym

po wyregulowaniu.

Stalowe elementy trybuny- spawane metodg MAG i skrecane. Elementy konstrukciji

zabezpieczone antykorozyjnie przez lakierowanie proszkowe.

Trybuna sktada sie z modutéw tgczonych ze sg w taki sposob, ze na platformach

poszczegodlnych poziomdw nie wystepujg szczeliny.

2. Wykonczenie Trybuny Teleskopowej

Wykonczenie konstrukcji stalowej

Wykonczenie konstrukcji stalowej, a rownoczesnie zabezpieczenie antykorozyjne-
farbg poliestrowg nakladang metodg proszkowg. Kolor wykonczenia z palety RAL,
wg wytycznych projektowych wykonczenia wnetrz- do wykonania

. Otwarte widoczne konce profili uzytych do wykonania konstrukcji zaslepiane
wbijanymi zaslepkami z tworzywa sztucznego w kolorze zblizonym do wybranego

lakieru.

System podiogowy z akustycznag wyktadzing PCV.

Trybuna teleskopowa, wyposazona w system podtogowy z obiektowg akustyczng
wyktadzing PCV. Wpyktadzina z warstwg akustyczng- redukcja odgtosow
uderzeniowych o 19dB.
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Baza podtogi z wodoodpornej, trudno zapalnej sklejki brzozowej, pokrytej filmem
fenylowym o gestosci 120g/m> naktadanym na gorgco, pod wysokim cisnieniem.
Krawedzie ptyty, po cieciu, zabezpieczone przeciwwilgociowo, lakierem w kolorze
ptyty. Na ptyte przyklejana wodoodporna, akustyczna wyktadzina PCV, odporna na
ekstremalne natezenie ruchu, spawana na tgczeniach i obrabiana listwg

wykonczeniowa.
Parametry techniczne wyktadziny:

¢ Klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu
¢ Klasyfikacja przemystowa: 42 Intensywne natezenie ruchu
e Grubos$¢ catkowita: 2,6 mm
e Grubosc¢ warstwy uzytkowej: 0,7 mm
¢ Reakcja na ogieh EN 13501-1
Klasa Bfl-s1
e Antyposlizgowos¢ DIN 51130: R10
e |zolacja akustyczna dzwiekéw uderzeniowych EN-ISO 717-2: AL,, = 19 dB
¢ Pochtanianie dzwiekéw EN-ISO 11654: a,, = £ 0,05

Wykonczenie czota platformy - przedniej krawedzi - katownikiem
aluminiowym.

Platformy trybuny z wykonczeniem krawedzi przedniej i bocznych z aluminiowego
katownika ryflowanego, zabezpieczajgcego krawedz piyty i wyktadziny przed
uszkodzeniem. Katownik malowany na kolor z palety RAL, wg wytycznych
projektowych wykonczenia wnetrz- do wykonania

Stopnie schodowe

Stopnie schodowe posrednie w ciggach komunikacyjnych trybuny teleskopowej
wykonane jako konstrukcja stalowa, z petng podstopnicg. Na konstrukcji stopni
zamontowany system podiogowy analogiczny jak na platformach trybuny.
Krawedzie boczne i przednia stopnia zabezpieczone przez zamontowanie profilu

aluminiowego.

Oswietlenie ciggéw komunikacyjnych ze sterowaniem.
Krawedzie stopni schodowych i platform, wzdtuz ciggu komunikacyjnego

wykonczone aluminiowym profilem z pods$wietleniem LED. Swiatto skierowane w




OPIS TRYBUNY TELESKOPOWEJ
KONCEPCJA PROJEKTOWA
BUDOWA OSRODKA CZYTELNICTWA | KULTURY GMINY SUWALKI W MIEJSCOWOSCI PLOCICZNO —OSIEDLE

doét na stopien nizszy. Intensywnos¢ podswietlenia sterowana przez protokét DMX
512. Miejsce na przytgczenie sygnatu w szafie sterujgcej oswietleniem. Sterownik
zapewniajgcy mozliwos¢ zaswiecenia podswietlenia stopni ha ustalonym poziomie

jasnos¢, po wigczeniu zasilania i bez podania sygnatu sterujgcego DMX 512.

Barierki Trybuny.

Trybuna teleskopowa wyposazona w barierki chronigce przed spadnieciem z
platform. Barierki o wysokosci minimum 110cm, montowane do platform trybuny.
Barierki wykonane z rury stalowej z wypetnieniem w postaci blachy perforowane;j.
Barierki w catosci spawane z odcinkéw prostych Barierki malowane proszkowo
farbg poliestrowg, kolor, wg wytycznych projektowych wykonczenia wnetrz- do wykonania

Ostona boczna w postaci kotary.

Ostona elastyczna wykonana z materiatu trudnopalnego o fakturze pluszu,
stosowanego na kurtyny sceniczne. Materiat redukujgcy zjawisko pogtosu i odbicia
dzwieku w znacznym stopniu poprawiajgcy walory akustyczne pomieszczenia.
Ostona mocowana do konstrukcji widowni z kieszenig na element obcigzajacy i
usztywniajgcy ostone. Kolor - wg wytycznych projektowych wykonczenia wnetrz- do
wykonania

3. Rozkiadanie konstrukcji
Rozktadanie elektryczne

Widownia z napedem elektrycznym. Konstrukcja napedu i zamkow zapewniajgca
rownomierno$¢ pracy widowni z poziomami  sktadajgcymi sie kolejno od

najnizszego.
Parametry uktadu napedowego:

o predkosc¢ rozktadania i sktadania trybuny do 8 m/min.

. wigczenie zasilania trybuny - za pomocg wytgcznika kluczykowego na szafie
sterujacej;

o operowanie rozktadaniem - za pomocg przewodowej kasety sterujgcej
wpinanej w pierwszy poziom widowni;

o rozktadanie i skltadanie poszczegolnych poziomdéw trybuny sygnalizowane

sygnatem dzwigkowym i Swietlnym;
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o do napedu - motoreduktor z silnikiem o mocy nominalnej ponizej 1,5 kW
0 napieciu zasilania 400V — silnik indukcyjny;

o sterowanie wyposazone w dwa wytgczniki awaryjne, jeden na kasecie
sterujgcej, a drugi na skrzyni sterowniczej;

o uktad sterowania bez ,samo podtrzymania”, (sktadanie/rozktadanie wymaga
od operatora ciggtego uzywania przycisku)

o uktad sterowania wyposazony w zabezpieczenie przecigzeniowe;

o szafa sterujgca - wymiary 60x60x25cm. stopien szczelnosci szafy IP54.

Trybuna teleskopowa z mozliwoscig awaryjnego rozktadania recznego w przypadku

zaniku napiecia w instalacji budynku lub awarii uktadu sterowania trybuny.

4. Fotele

Fotele audytoryjne z tapicerowanym oparciem i siedziskiem przystosowane do
pracy na trybunie teleskopowej, pozwalajgce na dostosowanie szerokosci przejsé
ewakuacyjnych do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych oraz
zmieszczenie ich miedzy poziomami trybuny.

Szeroko$¢ fotela w osi: 52 cm

Wysokos¢ fotela ztozonego: 78 cm

Wysokosc fotela roztozonego: 88 cm

Gtebokosc fotela po ztozeniu : 18cm

Na trybunie - fotele montowane w zestawach ze wspolnym podiokietnikiem w 7

rzedach, fgcznie 102 fotele.
W tym:
- 6 rzedow z 2 zestawami po 5 foteli + 1 zestaw z 4 fotelami - w 1 rzedzie

- 1 rzad (ostatni) z 2 zestawami po 5 foteli + 1 zestaw z 4 fotelami+ 2 zestawy po 2

fotele .

Zestawy z jedng belkg bedacg czescig mechanizmu famania pozwalajgcego na
potozenie catego zestawu réwnolegle do ptaszczyzny podtogi, przed ztozeniem

trybuny. Zestawy foteli obstugiwane recznie. Mechanizm tamania foteli
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wyposazany w sprezyne gazowg wspomagajgcg rozktadanie foteli oraz ttumigca

ich opadanie po zwolnieniu blokady zestawu.

Fotele sktadajgce sie do minimalnej gtebokosci 18 cm, co umozliwi dostosowanie
szerokosci przejsc ewakuacyjnych do obowigzujgcych przepisow
przeciwpozarowych, oraz zmieszczenie ich miedzy poziomami trybuny
stopniowanej co 32cm. Fotel z ergonomicznie uksztalttowanym siedziskiem i
oparciem. Pianki siedziska i oparcia wykonane metodg wirysku pianki
poliuretanowej na zimno do formy. Szkielet siedziska i oparcia wykonany z
elementow stalowych ze stali ST-3, spawanych, zatopionych w piance spetniajgce;j
wytyczne normy PN-EN 1021-1 oraz normy PN-EN 1021-2. Fotel z systemem

sktadania siedziska i oparcia zapewniajgcym catkowicie bezawaryjng prace.

Tapicerka siedziska i opacia- tatwo wymienna, tapicerowanie z systemem «na
rzep». Gestos¢ pianki poliuretanowej - 65 kg/m3, trwatos¢ elementéw wykonanych
z pianki zgodna z normg PN-EN ISO 3385:1999 klasyfikujgcg wiasciwosci pianek
do stosowania w warunkach bardzo ciezkich (wg normy PN-EN ISO 5999:2008 w
klasie V)

Dolna czes¢ oparcia zabezpieczona blachg przed kontaktem z butami widzow

siedzgcych na wyzszym poziomie.

Tapicerka ognioodporna, Scieralno$¢ tkaniny min. 50 tys cykli wg. skali
Martindale a.

Fotele z podtokietnikami z drewna bukowego barwionego , kolor, wg wytycznych
projektowych wykonczenia wnetrz- do wykonania

, 0 szerokosci. 6 cm i dtugosci.30 cm. Podtokietniki zamontowane w taki sposéb,
aby wspoétpracowaty z mechanizmem skfadania krzesta i unosity sie automatycznie

wraz z uniesieniem siedziska.

5. Atesty i certyfikaty.

Widownia musi spetniaé warunki opisane w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002r. nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.) w sprawie
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warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie w

tym:

o Szerokos$¢ przejs¢ pomiedzy rzedami siedzen nie mniejszg niz 0,45m, przy
czym odlegtos¢ te nalezy ustala¢, biorgc pod uwage odstep miedzy statymi
elementami siedzen,

o Liczbe siedzeh w rzedzie nie wiekszg niz 16 pomiedzy przejsciami oraz 8 w
rzedzie przysciennym, przy czym dopuszcza sie zwiekszenie liczby miejsc w
rzedach odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem zwiekszenia odstepu miedzy
rzedami siedzen o 1cm na kazde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyzej 16 lub
8,

o Szerokos¢ przejs¢ komunikacyjnych nie mniejszg niz 1,2 m przy liczbie oséb
do 150, a przy wiekszej ich liczbie szerokos¢ te nalezy zwiekszaé proporcjonalnie o
0,6 m na kazde 100 osob,

o Rzedy siedzen lub tawek trwale umocowane do podtogi albo siedzenia

sztywno tgczone ze sobg w rzedy oraz miedzy rzedami.

Do trybuny systemowej nalezy dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg
zawierajgcg wszystkie niezbedne atesty i certyfikaty uzytych materiatéw, oraz

uwzgledniajgca ewentualne zmiany dokonane podczas realizacji projektu.

o Certyfikat ZKP zgodnie z normg PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji
stalowych i aluminiowych -- Czes¢ 2: Wymagania techniczne dotyczgce konstrukciji
stalowych.

o Certyfikat spawalniczy zgodnie z normg PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji
stalowych i aluminiowych -- Czes¢ 2: Wymagania techniczne dotyczgce konstrukcji
stalowych.

o Karte techniczng trybuny.

o Karte techniczng wyktadziny do wykonczenia platform.

o Badania Palnosci systemu podtogowego wg Normy PN-EN 13501-1
potwierdzajgcg klase reakcji Cfl-S1 lub wyzsza.

o Deklaracja Wtasciwosci uzytkowych CE dla konstrukc;ji trybuny.

o Atest higieniczny trybuny.
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8. Dane techniczne trybuny teleskopowej

llo§¢ segmentéw [szt] |2
llos¢ platform [szt] |7
llo$¢ rzedow [szt] |7
Szerokos¢ [cm] | 1000 (1012 z barierkami)
Gtebokosc platformy [cm] |93
Wysokos¢ najwyzszego poziomu [cm] | 224
Wysokos¢ trybuny [cm] | 240
Gtebokosc trybuny ztozonej [cm] | 130
Gtebokosc¢ trybuny roztozonej [cm] | 688/ 716 (ze stopniem)
Wysokos¢ pierwszego poziomu [cm] | 32
Stopniowanie widowni [cm] | 32
llo§¢ ciggdbw schodowych [szt] |2
Szerokos¢ schodow [cm] | 120
Stopniowanie ciggu schodowego [cm] |16
Typ fotela TapicerowanyAudytoryjny z podtokietnikami
Rozstaw osiowy siedzisk minimalny | [cm] | 52
llos¢ siedzisk na trybunie [szt] | 102
Sposdb  rozktadani  konstrukciji El
! : ektryczny
widowni
Sposob rozktadania krzeset Wspomagany sprezyng gazowg
Podswietlenie przejscia TAK
Wykonczenie platform Wyktadzina akustyczna PCV
Wykonczenie schodow Wyktadzina akustyczna PCV
Barierki Dwa ciggi boczne
Blendy przednie Brak
Nadstawka Pokryta wyktadzing
Ostony boczne Plusz
Trybuna mobilna (przestawna) NIE
Opcja czesciowego rozktadania NIE




