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CZESC W ZAKRESIE ZAMOWIENIA :

Systemy multimedialne — instalacje strukturalne

1. Wytyczne okablowania strukturalnego Sali Widowiskowej

W Sali Widowiskowej, nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ instalacji nagtosnienia zapewniajgcego
rownomierne pokrycie wigzka akustyczng catej powierzchni widowni. W tym celu nalezy zaprojektowac
przytacza gtosnikowe dla podzespotdw systemu nagtosnieniowego, sktadajgcego sie minimum z:

o 2 gtosnikow gtdwnych, w uktadzie LR, umieszczonych po bokach sceny
e 2 gtosnikow stanowigcych dogtosnienie balkonu, w uktadzie LR (na suficie Sali)
e 2 gtosnikow nisko tonowych, umieszczonych pod sceng w ukfadzie centralnym

System nagtosnienia zasilony zostanie z szafy technicznej znajdujgcej sie w pomieszczeniu 8,5.
Pofagczenia pomiedzy szafg techniczng, a komponentami systemu nagtosnienia nalezy wykonac
wykorzystujgc przewdd gtosnikowy o przekroju min. 2x2,5mm2.

W celu umozliwienia instalacji mobilnej pozostatych komponentéw systemu nagtosnienia, tj.
konsolety miksujacej, rozszerzenia we/wy konsolety, nalezy przewidzie¢ montaz przytaczy strukturalnych, w
nastepujgcych miejscach Sali:

e Przytacze 4x EtherCON, 2x XLR zenski, 2x Wtyk 230V,
na scenie Sali.
e Przytacze 4x EtherCON, 2x XLR zenski, 2x Wtyk 230V,
w pofowie widowni, na bocznej Scianie Sali.
e Przytacze 4x EtherCON, 2x XLR zenski, 2x Wtyk 230V,
z tytu widowni, na wysokosci ostatniego rzedu, na srodku tylnej Sciany Sali.

Przytacza nalezy skomunikowaé z szafg techniczng w pomieszczeniu 8,5, wykorzystujac
odpowiednio: przewdd teletechniczny U/UTP CAT6, oraz podwdjny instalacyjny przewdd sygnatowy audio
2x (2x0,22mm?2 + ekran). Zasilania gniazd nalezy uwzgledni¢ w projekcie instalacji elektrycznej.

Dodatkowo w pomieszczeniu Sali Widowiskowej, nalezy przewidzie¢ wykonanie okablowania
teletechnicznego dla nastepujacych urzadzen:

e Tabletu sterujgcego,

e Projektora multimedialnego,
e Ekranu projekcyjnego,

e  Punktu dostepowego WiFi.

Potgczenia nalezy wykonaé poprzez przewdd teletechniczny U/UTP CAT6, w liczbie przewoddéw
dostosowanej do zastosowanych rozwigzan projektowych. Zasilania poszczegdlnych komponentéw nalezy
uwzglednic¢ w projekcie instalacji elektrycznej.
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W obrebie sceny, nalezy przewidzieé¢ staty montaz dwdch anten zestawédw bezprzewodowych.
Pofaczenie anten z szafg techniczng nalezy wykonaé¢ przy wykorzystaniu przewodu koncentrycznego
o opornosci 50 Ohm, oraz ttumiennosci < 17dB / 100m / 450Mhz.

2. Wytyczne okablowania strukturalnego Kina Letniego

Nalezy przewidzie¢ instalacje 2 zestawdw gtos$nikowych po bokach ekranu znajdujgcego sie na
elewacji budynku. Potgczenie pomiedzy szafg techniczng, a zestawami nagtosnieniowymi nalezy wykonaé
wykorzystujgc przewdd gtosnikowy o przekroju min. 2x2,5mm2.

Dla celdw transmisji FM kina letniego, nalezy przewidzie¢ montaz anteny nadawczej na dachu
budynku. Potgczenie anteny z szafg techniczng nalezy wykonaé przy wykorzystaniu przewodu
koncentrycznego o opornosci 50 Ohm, oraz ttumiennosci < 5dB / 100m / 150Mhz

Dla potrzeb projekcji kina letniego, nalezy przewidzie¢ wykonanie zewnetrznego przytacza
w kostce brukowej, o odpornosci ma warunki atmosferyczne min. IP67, znajdujgcego sie przed ekranem
projekcyjnym umieszczonym na elewacji budynku. Przytacze nalezy wykona¢ prostopadle do ptaszczyzny
ekranu, w odlegtosci dostosowanej do mozliwosci projekcyjnych projektowanego projektora. Przytacze
powinno zawieraé nastepujgce przytacza:

o Ixwtyk 230V
e 2x ztgcze RJ45

Zasilanie dla gniazda 230V nalezy przewidzie¢ w projekcie instalacji elektrycznej. Przytgcza RJ45
nalezy skomunikowac z szafg techniczng, wykorzystujac przewéd teletechniczny U/UTP CAT6, dostosowany
do utozenia w podtozu gruntowym.

3. Wytyczne okablowania strukturalnego Sceny Letniej

Nagtosnienie sceny letniej realizowane bedzie poprzez mobilny system nagtosnienia wraz
z mobilnym zestawem przewoddw sygnatowych oraz zasilajgcych. Nalezy jednak przewidzieé¢ podtaczenie
zasilania dla komponentéw systemu nagto$nienia. W tym celu nalezy wykona¢ na $cianie elewacyjnej
budynku, w obrebie sceny letniej — 3-fazowe przytacze zasilajgce, 32A. Zasilanie gniazda nalezy przewidzie¢
w projekcie instalacji elektrycznej.




