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Opis funkcjonalnosci dla systemu oswietlenia scenicznego

CZESC W ZAKRESIE ZAMOWIENIA :

System oswietlenia scenicznego umozliwiajgcy realizacje zatozen programowych jakie
ustalono dla Sali Widowiskowej Centrum Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwatki w Ptocicznie, w
szczegolnosci przystosowany do realizacji m.in. spektakli dramatycznych i muzycznych, réznego
rodzaju spektakli stowno-muzycznych, koncertéw muzyki powaznej i rozrywkowej przy
wykorzystaniu urzagdzen oswietlenia.

Najwazniejsze miejsca usytuowania urzgdzen technologii oswietlenia sceny to pomieszczenie
tyrystorni,

stanowisko operatora $wiatta, stanowiska swietlne sceny i widowni. Podstawg dziatania sg
nastepujgce systemy sterowania urzagdzeniami technologii oswietlenia sceny:

RSC

Rozdzielnia Sygnatéw Cyfrowych oswietlenia sceny, zamontowana w pomieszczeniu tyrystorni.
W ramach zestawu RSC realizowane bedg nastepujgce systemy:
o cyfrowy system DMX sterowania urzgdzeniami oswietlenia sceny, w tym linie sterownicze
DMX A, DMX B, DMX C, DMX D, wyprowadzone z bloku rozdzielczego sygnatéw cyfrowych
(RSC) do pulpitu oswietlenia scenicznego, oraz kasety rezysera KR na widowni

e cyfrowy system ArtNet sterowania urzgdzeniami oswietlenia sceny, w tym linie sterownicze
ETH A, ETH B, ETH C, ETH D, wyprowadzone z bloku rozdzielczego sygnatéw cyfrowych (RSC)
do pulpitu oswietlenia scenicznego, oraz kasety rezysera KR na widowni

e cyfrowy system DMX/ArtNet sterowania urzgdzeniami o$wietleniowymi. Linie sterownicze
DMX, ArtNet, wyprowadzone z bloku rozdzielczego sygnatéw cyfrowych (RSC) i
doprowadzone na stanowiska Swietlne sceny i widowni.

e Cyfrowy system sterowania obwodami o$wietlenia sceny oraz o$wietleniem ogdlnym
widowni, umozliwiajgcy zarzadzanie i kontrole poprzez cyfrowe kasety sterujace:
e POR/N/W na stanowisku operatora oswietlenia
e KOR/N/W usytuowanej na bocznej scianie sceny
e KW 1 kaseta widowni
e KW 2 kaseta widowni
e KW 3 kaseta widowni
e KW 4 kaseta widowni

W RSC zamontowane zostang urzgdzenia peryferyjne o nastepujgcej charakterystyce:
e 4 splittery sygnatu DMX dla rozdziatu linii sterujgcych na poszczegdlne stanowiska swietlne,

o parametrach nie gorszych niz:
e obstuga 512 kanatéw DMX
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o ilos¢ wejs¢ DMX: 1

e |o$¢ wyjs¢ DMX: 6

e wejscie sygnatu DMX: Wtyk 3-pin
e wyjscia DMX: Gniazdo 3-pin

e Bramka konwertujgca sygnat ArtNet na protokdt DMX, o parametrach nie gorszych niz:

e tryby scalania sygnatéw z dwéch zrédet: HTP i LTP. - minimum 4 wyjscia DMX- minimum
1 wejscie Ethernet

e Wersja protokotu Art-Net II.

e solidna metalowa obudowa chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi
dostosowana do montazu RACK 19”. - ztgcza XLR, z optyczng izolacjg, odporne na
uszkodzenia mechaniczne.

e ztgcze Ethernet pracujgce w standardzie 10/100BaseTX.

e minimum sze$¢ diod sygnalizujgcych stan w ktérym znajduje sie urzadzenie (tryby pracy).

e wyswietlacz i cztery klawisze stuzgce do konfiguracji Art-Net, ustawien sieci Ethernet

e zasilanie napieciem z sieci 230VAC.

e Switch ethernet dla rozdziatu linii sterujgcych na poszczegélne stanowiska swietlne, o
parametrach nie gorszych niz:
e 24 porty POE RJ45 10/100/1000Mb/s
e mozliwos¢ montazu w systemie Rack 19"

ZURS

Zestaw Urzadzen Rozdzielczo-Sterowniczych oswietlenia sceny zamontowany w pomieszczeniu
tyrystornii.
W ramach zestawu ZURS znajda sie nastepujgce urzadzenia:

e Blok zasilajacy BZ do zasilenia urzadzen rozdzielczo-sterowniczych, obwoddéw roboczych R1
— R3, obwodéw technologicznych T1, T2, T3

e Cyfrowy blok rozdzielczo-sterowniczy 24 x 2300W i cyfrowy blok rozdzielczo-sterowniczy 12
x 2300W, ktére obstugiwaé beda 36 obwoddw zasilajgcych urzadzenia oswietlenia sceny, z
mozliwoscig tatwego, zdalnego i selektywnego zatgczania oraz monitorowania ich standw,
majac do wgladu obcigzenie dla poszczegdlnych wyjsé jak i rowniez catego uktadu, w tym
réwniez informacje na temat stanu bezpiecznika. Ponad to zaktada sie wyposazenie uktadu
w ponizsze funkcje:

e wbudowany uktad mergera z mozliwoscig wybrania jednego z minimum 10 priorytetéw
w tym zatgczenie dowolnego obwodu na state, niezaleznie od sterowania

e mozliwo$é dowolnego adresowania kazdego kanatu wyjsciowego

e kontrola zatgczonego bezpiecznika i przerwanego obwodu/przepalonej zarowki

e mozliwos¢ zdefiniowania reakcji uktadu na brak sygnatu sterujgcego

e bezposrednia detekcja zera sieci oraz optyczna izolacja wejscia DMX
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solidna metalowa obudowe z wydajnym systemem chtodzenia, przystosowanga do
montazu nasciennegpo

dotaczone oprogramowanie na komputery PC, umozliwiajgce pofaczenie z minimum 16
szaf jednoczesnie.

aplikacja umozliwiajgca biezgcy podglad parametrow catego urzadzenia i
poszczegblnych

kanatéw oraz zmiane konfiguracji.obwody zabezpieczone bezpiecznikami
automatycznymi 10A

obstuga minimum dwdch lini DMX

obstuga minimum 3 Art-Net Univers

zabezpieczenia wyjsé: petne zabezpieczenie elektroniczne + bezpieczniki automatyczne
masa: nie wieksza niz 80 kg

kontrola uszkodzonych obwoddéw

zabezpieczenia réznicowo-pragdow

ciggty pomiar: napiecia i czestotliwosci sie prgdu kazdego kanatu

ekranu dotykowy min. 4"

ttumienie zaktécen: zgodne z norma PN-EN 55014 (wg starych oznaczen: czas narastania
zbocza min. 350 us

SZZS

System zdalnego zataczania stycznikdw i sterowania oswietleniem ogdlnym, oparty na
protokole DMX, pozwalajgcy na uruchamianie konkretnych obwoddéw za pomocg
dedykowanej aplikacji na urzagdzenia mobilne, takie jak smartfony, tablety. System musi
mieé¢ mozliwos¢ konfiguracji i zarzagdzania poprzez sie¢ ethernet, a sama jednostka sterujgca
posiada¢ min. 16 wejs¢ sterujgcych typu On/Off i obstugiwac min. 512 kanatéw DMX,
sktadajacy sie z:

modutowej jednostki sterujgcej, obstugujacej min. 512 kanatéw dmx, z mozliwoscia
podtaczenia do sieci ethernet, przeznaczonej do montazu na szynie DIN

2 kompatybilnych z jednostkg sterujaca paneli, kazdy z 8 dotykowymi, konfigurowalnymi
przyciskami, stuzgcych do obstugi oswietlenia ogélnego sali (ozn. KW1, KW2)

2 kompatybilnych z jednostkg sterujgca paneli dotykowych o przekatnej ekranu min. 107,
zarzadzanych i zasilanych poprzez sie¢ Ethernet, stuzgcych do zarzadzania obwodami
o$wietlenia sceny oraz oswietleniem ogdlnym sali (ozn. POR/N/W, KOR/N/W)
komputera typu All in One z dotykowym ekranem oraz systemem operacyjnym
Windows, z zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem stuzgcym do zarzadzania
i konfigurowania jednostki sterujgcej oraz zarzagdzania cyfrowymi blokami rozdzielczo-
sterowniczymi.

6 kanatowego splittera DMX, przeznaczonego do montazu na szynie DIN

przetwornika sygnatu DALI na DMX512 (nie uwzglednia opraw DALI dla oswietlenia
ogolnego sali — nalezy przewidzie¢ w branzy elektrycznej)

Wytyczne dla wykonania instalacji oswietlenia scenicznego
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e prowadzenie przewoddéw w korytach natynkowych metalowych perforowanych
(malowanych proszkowo na czarno).

e wszystkie obwody z miejsc odbiorczych prowadzone do pomieszczenia montazu szaf BZ
(blok zasilajgcy systemu oswietlenia sceny) i RSC (rozdzielnia sygnatéw cyfrowych RACK
19”).

e montaz gniazd obwoddéw “0S”, na mostach oswietleniowych realizowany przy pomocy
gniazd technicznych uni-shucko 16A, montowanych na pokrywie koryta

e montaz gniazd obwoddéw sterowania ETHERNET, DMX realizowany zgodnie z typem ztgcza
(NEUTRIK ETHERCon, NEUTRIK XLR), montowanych w puszkach natynkowych
montowanych na pokrywie koryta

e montaz gniazd zasilajgcych i sygnatowych w puszkach podtogowych na scenie realizowany
w oparciu o trwate systemy, dostosowane do duzych obcigzen

e montaz gniazd zasilajacych i sygnatowych w puszce nasciennej w kabinie realizatora
realizowany w oparciu trwate rozwigzania odporne na dziatanie duzych sit

e montaz gniazd zasilajacych i sygnatowych na Scianach sceny realizowany w oparciu trwate
rozwigzania odporne na dziatanie duzych sit

e kazdy obwdd musi by¢ opisany zgodnie z oznaczeniem z listy kablowej, przy pomocy
drukowanych etykiet

e wykonanie bloku zasilajgcego zgodnie obowigzujgcymi standardami i przepisami
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CZESC POZA ZAKRESEM ZAMOWIENIA,

DO ZREALIZOWANIA W PERSPEKTYWIE, WG ODDZIELNEJ
PROCEDURY PRZETARGOWEJ :

Reflektor
Profilowy LED
100W 25-50
(komplet: linka
zabezpieczajaca,
hak, przystona
irysowa, ramka

Reflektor profilowy LED, o parametrach nie gorszych niz:

- Zrédto $wiatta: dioda COB LED o mocy 100W

- minimalna moc generowanego strumienia swietlnego: 3840Im

- natezenie generowanego $wiatta (lux) mierzone z odlegtosci 3m od zrédta:
3046 (25°), 1186 (50°)

- kat Swiecenia: reczny zoom 25°-50°

- system koloréw: biaty (Tungsten)

- temperatura barwowa Swiatta biatego: 3000K lub 3100K

- linearny dimmer 0-100%, minimum 4 krzywe dimmerowania do wyboru

- opcje sterowania: protokét DMX, manualne, tryb Master / Slave

maski gobo) - urzgdzenie nie generujace zjawiska migotania w kamerach
- waga: maksimum 6 kg
- w komplecie: hak do zawieszenia, linka zabezpieczajgca, ramka maski gobo,
przystona irys.
Reflektor typu ruchoma gtowa Spot o parametrach nie gorszych niz:
- biaty modut LED o mocy co najmniej 350W
- temperatura barwowa Zrdédta: 8400K
- system uzyskiwania koloru CMY
- dodatkowa tarcza bezposredniego dostepu min. 7 barw
Reflektor typu |- zdalnie sterowany zoom w zakresie od najwyzej 4°do co najmniej 43°
ruchoma gtowa | - tarcza gobo: minimum 7 obrotowych, wymiennych gobo
LED SPOT - druga tarcza: minimum 9 gobo + otwarty

(komplet: linka
zabezpieczajaca,
hak)

- funkcja strobo

- 5 krotna obrotowa pryzma

- filtr frost

- Zdalnie sterowana przystona IRYS

- obrot w osi PAN w zakresie minimalnym od 540° i TILT w zakresie od 270°.
- waga: maksimum 22 kg.

Komplet z hakami do zawieszania na rurze @ 50mm, linkg zabezpieczajgcy i
wtyczkg uniwersalng typu schuko.
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Reflektor
teatralny typu
fresnel LED typ
1

(komplet: linka
zabezpieczajaca,
hak, skrzydetka

Reflektor teatralny LED, o parametrach nie gorszych niz:

- Zrédto $wiatta: dioda COB LED o mocy min. 150W

- wspodtczynnik oddawania barw CRI: min. 97

- kat Swiecenia: zmotoryzowany zoom w min. przedziale 8°-50°
- system koloréow: biaty (Tungsten)

- temperatura barwowa $wiatta biatego: 3200K

- linearny dimmer 0-100% 16bit

- sterowanie: protokét DMX, RDM

- urzadzenie nie generujgce zjawiska migotania w kamerach

K .
adrujace) - waga: maksimum 6,5 kg
- w komplecie: hak do zawieszenia, linka zabezpieczajgca, skrzydetka kadrujace.
Reflektor teatralny LED, o parametrach nie gorszych niz:
- Zrédto $wiatta: dioda COB LED o mocy min. 100W
Reflektor

teatralny typu
fresnel LED typ
2

(komplet: linka
zabezpieczajaca,
hak, skrzydetka
kadrujace)

- wspotczynnik oddawania barw CRI: min. 96

- kat Swiecenia: zoom w min. przedziale 15°-45°

- system kolorow: biaty (Tungsten)

- temperatura barwowa $wiatta biatego: 3000K

- linearny dimmer 0-100% 16bit

- sterowanie: protokét DMX, RDM

- urzadzenie nie generujgce zjawiska migotania w kamerach

- waga: maksimum 7,5 kg

- w komplecie: hak do zawieszenia, linka zabezpieczajgca, skrzydetka kadrujace.
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Reflektor typu
belka LED
(komplet: linka
zabezpieczajaca,
hak)

Oprawa sceniczna typu LED BAR o parametrach nie gorszych niz

- Zrédto $wiatta: 12 chipéw LED o mocy 10W kazdy

- min. natezenie generowanego $wiatta (lux) mierzone z odlegtosci 3m
od zrédta: 3587

- min. moc generowanego strumienia swietlnego: 2992Im

- kat s$wiecenia: 25° z mozliwoscig wymiany systemu optycznego

na oferujgcy katy swiecenia 15° i 45°

- w komplecie magnetyczny uchwyt do filtra frost

- system koloréw: RGBW

- kontrola CTC poprzez oddzielny kanat DMX

- temperatura barwowa $wiatta biatego: 2800K - 10000K

- wirtualna tarcza koloréw

- dimmer ptynny 0-100%

- siedem krzywych dimmerowania do wyboru

- uktad sterowania pozwalajacy na kontrole kazdej diody osobno

- urzadzenie nie generujgce zjawiska migotania w kamerach

- urzadzenie chtodzone pasywnie, bez wentylatorow

- pobdr pradu: max 100W

- stopien ochrony IP: min. 30

- ztgcza pragdowe wejsciowe i wyjsciowe typu PowerCon

- urzadzenie zaopatrzone w gniazda do szybkiego montazu klamry typu omega
- materiat obudowy - aluminium

- waga: max 5,5 kg

Komplet z hakami do zawieszania na rurze @ 50mm. linka zabezpieczajaca
i wtyczka uniwersalng typu schuko




MECHANIKA SCENICZNA - OSWIETLENIE SCENICZNE

KONCEPCJA PROJEKTOWA

BUDOWA OSRODKA CZYTELNICTWA | KULTURY GMINY SUWALKI W MIEJSCOWOSCI PLOCICZNO-OSIEDLE

Reflektor typu
ruchoma gtowa
WASH

(komplet: linka
zabezpieczajaca,
hak)

Ruchoma gtowa Wash o parametrach nie gorszych niz:

- zrédto swiatta: 7 chipéw LED o mocy 40W kazdy

- kat swiecenia: ptynny zoom regulowany motorycznie w przedziale od maks. 4°
do min. 60°

- system koloréw: RGBW

- regulacja CTC poprzez dedykowany kanat DMX w min. zakresie 2700K~8000K
- gotowe presety pozwalajgce uzyskaé efekt lamp halogenowych

- mozliwos$¢ wyboru cichego trybu pracy urzagdzania pozwalajgcego

na generowanie maks. 26dB podczas pracy

- zakres ruchu: Tilt min 225°; PAN min 450°

- rozdzielczo$¢ dimmer: 16 bit

- sterowanie: DMX, RDM, manualnie

- urzadzenie nie generujgce zjawiska migotania w kamerach

- max pobodr pradu: maks. 220W

- waga: maks. 5,8 kg

- kabel zasilajgcy, kabel DMX, linka bezpieczenstwa i zawiesia typu omega w
komplecie

- zawiesia typu omega z mozliwoscia ptynnej regulacji zamocowania haka /
klamry

Reflektor typu
LED PAR
(komplet: linka
zabezpieczajaca,
hak)

Reflektor typu LED PAR o parametrach nie gorszych niz:

- zrédto swiatta - 12 LED o mocy min. 8W kazdy,

- minimalna zywotnos¢ zrddta: 50000 h,

- min. moc generowanego strumienia Swietlnego 1680 Im,
- min. natezenie generowanego $wiatfa (lux) mierzone z odlegtosci 3m od Zrédta:
1450,

- kat Swiecenia: 13°,

- mozliwos¢ wymiany systemu optycznego na umozliwiajgcy uzyskanie kata
Swiecenia 45°,

- system koloréw: RGBW,

- wirtualna tarcza koloréw,

- sterowanie DMX 512 z konfiguracjg kanatéw: 4/9,

- mozliwos¢ sterowania za pomocg dedykowanego pilota IR,

- komplet z linkg zabezpieczajgcg, hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm i
wtyczka

uniwersalng schuko
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Wytwornica

mgty typu
HAZER

(komplet: 2 litry

dedykowanego
ptynu)

Profesjonalna maszyna do wytwarzania mgty typu HAZER (bez kompresora),
o parametrach nie gorszych niz:

- grzatka: min. 1500W

- maksymalny czas nagrzewania - 60 sekund

- pojemnosc¢ pojemnika na ptyn: 2|

- wydajnosé: 21 ptynu umozliwiajg do 50h ciggtej pracy

- wbudowany wentylator rozpraszajacy wytwarzany dym

- niezalezna kontrola sity wydmuchu oraz pracy wentylatora

- zdalna i reczna kontrola sity wydmuchu w 99 krokach

- zdalna i reczna kontrola pracy wentylatora w 99 krokach

- 3 tryby pracy - sterowanie przez DMX 512, 0-10V lub stand alone

- panel kontrolny z przyciskami do obstugi urzadzenia oraz wyswietlaczem LED
- wbudowany timer

- system kontroli gestosci dymu

- cicha praca

- waga ponizej 9kg

- komplet z 2| dedykowanego ptynu

Pulpit
sterowniczy
DMX/Art-NET

Konsoleta oswietleniowa o parametrach nie gorszych niz:

- wbudowany ekran dotykowy o przekatnej min. 15"

- obstuga co najmniej 32 768 kanatéw DMX

- min. 10 zmotoryzowanych, podswietlanych suwakéw multifunkcyjnych
- min. 10 konfigurowalnych encoderdéw, playbackow

- min. 8 kot parametrycznych dla ustawien parametréw urzadzen

- niezalezne koto kontroli intensywnosci

(komplet: - niezalezne dwa suwaki dziatajgce jako CorssFade dla obstugi kolejki teatralnej
opakowanie - wbudowany UI_DS dla podtrzymania zasilania w razie awarii sieci
- wbudowane min. 4 porty USB
transportowe) | _ opstuga protokotu DMX ,Art-Net
- mozliwo$¢ podtgczenia zewnetrznego monitora dotykowego
W komplecie z tabletem opartym na systemie Android, o przekatnej ekranu min. 10”
oraz opakowaniem transportowym.
Komplet . . , .
okablowania Komplet okablowania sygnatowego pozwalajgcy na réwnoczesne uruchomienie
wszystkich urzadzen oswietlenia sceny
sygnatowego
Komplet

okablowania
zasilajgcego

Komplet okablowania zasilajgcego pozwalajgcy na rownoczesne uruchomienie
wszystkich urzadzen oswietlenia sceny

Montaz
urzadzen do
gotowych
instalacji
(zakoniczonych
gniazdami i
ztgczami) i

zainstalowanych
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konstrukgji
scenicznych




