MECHANIKA SCENICZNA
KONCEPCJA PROJEKTOWA

BUDOWA OSRODKA CZYTELNICTWA | KULTURY GMINY SUWALKI W MIEJSCOWOSCI PLOCICZNO-OSIEDLE

OPIS — MECHANIKA SCENICZNA
CZESC W ZAKRESIE ZAMOWIENIA :

MECHANIZM KURTYNY

Prowadnica kurtynowa wykonana z mocnego stopu aluminium w kolorze czarnym, wyposazona w
poliamidowe rolki cichobiezne o zwiekszonej wytrzymatosci.

Mechanizm dostosowany do nosnosci powyzej 150kg

Szybkos¢ rozsuwu kurtynowego: 50 cm / sek.

Gtosnos¢ pracy silnika: ponizej 45dB(A)

Zasilanie: AC 100-240V 50/60Hz

Wymiary silnika: nie wieksze niz 100x125x350mm

Sterowanie: z przycisku nasciennego oraz dodatkowo pilota bezprzewodowego

Mechanizm wyposazony w funkcje: zapamietywania ustawien krancowych i utrzymanie ich w
przypadku braku zasilania,

Sterowanie pilotem bezprzewodowym i w razie potrzeby z przycisku nasciennego

Kolor: czarny

MECHANIZM HORYZONTU

Prowadnica kurtynowa wykonana z mocnego stopu aluminium w kolorze czarnym, wyposazona w
poliamidowe rolki cichobiezne o zwiekszonej wytrzymatosci.

Mechanizm dostosowany do nosnosci powyzej 150kg

Szybkos¢ rozsuwu kurtynowego: 50 cm / sek.

Gto$nosc pracy silnika: ponizej 45dB(A)

Zasilanie: AC 100-240V 50/60Hz

Wymiary silnika: nie wieksze niz 100x125x350mm

Sterowanie: z przycisku nasciennego oraz dodatkowo pilota bezprzewodowego

Mechanizm wyposazony w funkcje: zapamietywania ustawien krancowych i utrzymanie ich w
przypadku braku zasilania,

Sterowanie pilotem bezprzewodowym i w razie potrzeby z przycisku nasciennego

Kolor: czarny

MECHANIZM KULIS

Mechanizm obrotowy kulis:

Funkcje: Obrotowa z mozliwoscig dostosowania wysokosci w zakresie min. 20 cm.
Ptynna lub zapadkowa regulacja ustawienia ptaszczyzny kulisy

Dtugos¢ ramienia: dopasowana do gtebokosci sali min. 100cm

Mocowanie: systemowe do rury 30 mm

Kompozycja: aluminium

Kolor: czarny

MOST OSWIETLENIOWY SCENY

"Most o$wietleniowy na bazie belki aluminiowej quadro wykonanej z rur gtéwnych @ 50x2 i zastrzatéw
prostych i skosnych @ 20x2.
Dtugosc belki 1000cm , Udzwig catkowity belki nie mniej niz 770kg ,
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Deklaracja wtasciwosci uzytkowych, Wyciagarka elektryczna linowa z udzwigiem nie mniej niz 500kg
zgodna z norma BGV-D8+,

Zestaw kot przewojowych dopasowanych do udzwigu wyciagarki.

Liny stalowe dopasowane do wyciggarki i kot przewojowych,

W razie potrzeby wyciggarka mocowana do podkonstrukcji stworzonej przez wykonawce.

Kolor: czarny"

SZTANKIET SCENA

Sztankiet dekoracyjnyna bazie belki aluminiowej quadro wykonanej z rur gtéwnych @ 50x2 i zastrzatéw
prostych i skosnych @ 20x2.

Dtugos¢ belki 1000cm , Udzwig catkowity belki nie mniej niz 770kg ,

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych, Wyciggarka elektryczna linowa z udzwigiem nie mniej niz 250kg
zgodna z norma BGV-D8+,

Zestaw kot przewojowych dopasowanych do udzwigu wyciagarki.

Liny stalowe dopasowane do wyciggarki i kot przewojowych,

W razie potrzeby wyciggarka mocowana do podkonstrukcji stworzonej przez wykonawce.

Kolor: czarny"

MOST OSWIETLENIOWY WIDOWNIA

Sztankiet dekoracyjnyna bazie belki aluminiowej quadro wykonanej z rur gtéwnych @ 50x2 i zastrzatow
prostych i skosnych @ 20x2.

Dtugosc belki 1000cm , Udzwig catkowity belki nie mniej niz 770kg ,

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych, Wyciggarka elektryczna linowa z udzwigiem nie mniej niz 250kg
zgodna z norma BGV-D8+,

Zestaw kot przewojowych dopasowanych do udzwigu wyciggarki.

Liny stalowe dopasowane do wyciggarki i két przewojowych,

W razie potrzeby wyciggarka mocowana do podkonstrukcji stworzonej przez wykonawce.

Kolor: czarny"

SYSTEM STEROWANIA

Sterowanie z rozdzielni na scenie: system dystrybucji zasilania i sygnatu dla urzadzen oswietleniowych
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CZESC POZA ZAKRESEM ZAMOWIENIA,

DO ZREALIZOWANIA W PERSPEKTYWIE, WG ODDZIELNEJ PROCEDURY
PRZETARGOWEJ :

KURTYNA

Kurtyna gtéwna - dwudzielna: uszyta z pluszu IFR

Kompozycja:100% PES, szerokos$c¢ rolki min. 140 cm.

Gramatura: min. 420 g/m2

Materiat trudnopalny potwierdzony atestem

Wymiar: wys. 550cm x szer. 1330cm , drapowanie min.100%,

Wykonanie: Gérna krawedz wykonczona hakami z mozliwoscig regulacji wysokosci w zakresie min.
5cm,

Boki z podwdjnym podwinieciem, szeroko$¢ szwu min. 2,5 cm.

Dolna krawedz z podwdjnym podwinieciem, szeroko$¢ szwu min. 5 - 6 cm.

Wymagany certyfikat trudnopalnosci - mozliwos$¢ prania wodnego i utrzymanie trudnopalnosci
Kolor: czarny

HORYZONT

Horyzont - uszyty z pluszu IFR

Kompozycja:100% PES, szerokos¢ rolki min. 140 cm.

Gramatura: min. 420 g/m2

Materiat trudnopalny potwierdzony atestem

Wymiar: wys. 550cm x szer. 1330cm , drapowanie min.50%,

Wykonanie: Gérna krawedz wykonczona hakami z mozliwoscig regulacji wysokosci w zakresie min.
5cm , Boki z podwdjnym podwinieciem, szeroko$¢ szwu min. 2,5 cm.

Dolna krawedz z podwdjnym podwinieciem, szerokos¢ szwu min. 5 - 6 cm.

Wymagany certyfikat trudnopalnosci - mozliwos¢ prania wodnego i utrzymanie trudnopalnosci
Kolor: czarny

KULISY

Kulisy - uszyte z pluszu IFR

Kompozycja:100% PES, szerokos¢ rolki min. 140 cm.

Gramatura: min. 420 g/m2

Materiat trudnopalny potwierdzony atestem

Wymiar: wys. 550cm x szer. 120cm , drapowanie min.100%,

Wykonanie: Gérna krawedz wykornczona hakami z mozliwoscig regulacji wysokosci w zakresie min.
5cm ,

Boki z podwdjnym podwinieciem, szerokos¢ szwu min. 2,5 cm.

Dolna krawedz z podwdjnym podwinieciem, szeroko$¢ szwu min. 5 - 6 cm.

Wymagany certyfikat trudnopalnosci - mozliwos¢ prania wodnego i utrzymanie trudnopalnosci
Kolor: czarny




