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OPIS TECHNICZNY

KONCEPCJA PROJEKTOWA

Koncepcja zagospodarowania terenu

BUDOWA OSRODKA CZYTELNICTWA | KULTURY
GMINY SUWALKI W MIEJSCOWOSCI PLOCICZNO -OSIEDLE
DZIALKI NR EW. GR. 842, 841, 913, 919,
OBREB 0030 PLOCICZNO-TARTAK, JEDNOSTKA EW. 201207_2, SUWALKI

CZESC OGOLNA

1.

Inwestor : GMINA SUWALKI
ul. Swierkowa 45
16-400 Suwatki

2. Jednostka projektowa: Atelier ZETTA

ul. Pratulinska 10/2
03-511 Warszawa

3. Zespét autorski : mgr inz. arch. Zenon ZABAGLO

mgr inz. arch. Urszula BEDNARZ
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Umowa, nr 9/In/2022, z dn. 6.04.2022r..

Zapytanie ofertowe.

Oferta na wykonanie dokumentaciji.

Wizja w terenie i dokumentacja fotograficzna z wiw wizji.

Mapa do celdéw opiniotworczych w skali 1:500.

Ustalenia ze spotkan roboczych.

Zakres opracowania uzgodniony z Inwestorem — opis przedmiotu zamowienia.

Materiaty archiwalne.

Mapa ewidencyjna i wypis wiascicieli gruntow.

Wizja lokalna w terenie.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Plociczno-Tartak w gminie
Suwatki, uchwata nr XVI11/184/08 Rady Gminy Suwatki z dnia 17 pazdziernika 2008 roku.
Dokumentacja z badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna z rozpoznania
warunkéw gruntowo-wodnych.

Inwentaryzacja zieleni z Lutego 2022 r.

Warunki przytgczenia do sieci wodociggowe;j.

Warunki przytaczenia do sieci kanalizacyjne;.

Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetyczne;.

Warunki przytgczenia do sieci teletechnicznej

Zapewnienie dostepu do drogi publicznej

DANE LICZBOWE

Powierzchnia terenu inwestycji dz. nr ew.qr 841,842 5.635,00 m2

Powierzchnia terenu inwestycji dz. nr ew.gr 919 288,00m?2
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Powierzchnia terenu inwestycji dz. nr ew. gr 913 170,00m2

LACZNIE powierzchnia terenu inwestycji 6.093,00m2
Powierzchnia zabudowy 725,00 m2
e Powierzchnia zabudowy po obrysie budynku 791,00 m2
e Powierzchnia zabudowy pod nadwieszeniami budynku 66,00 m2
Powierzchnia netto /w tym uzytkowa/ 1 663,00 m2
¢ Piwnica 617,00 m2
e Parter 596,00 m2
e Pietro | 450,00 m2
Kubatura 8.736,00 m3

V. BILANS TERENU dz. nr ew. gr. 841, 842

powierzchnia terenu inwestyciji

5.635,00m2 100,00 %

e powierzchnia zabudowy

725,00 m2

¢ powierzchnia zabudowy pod nadwieszeniami budynku 66,00 m2
tacznie powierzchnia zabudowy 791,00 m2 14,04 %
e ciggi piesze 601,00 m2
e drogi 272,00 m2
e Mmiejsca postojowe 161,00 m2
» plac gospodarczy 16,00 m2

suma naw. utwardzonych projektowanych

1.050,00m2 1895 %

powierzchnia nawierzchni zwirowej

849.00m2 1507 %

powierzchnia zieleni na gruncie rodzimym

2.94500m2 52,26 %

V. BILANS TERENU czesci dz. nr ew. gr. 919

powierzchnia czesci dzialki

288.00m2 100 %

e powierzchnia zjazdow

e powierzchnia chodnika istniejgcego

e powierzchnia Sciezki rowerowej istniejgcej
tacznie pow. nawierzchni utwardzonych

104,00m2

90,00m2

61,00m2

255,00m2 = 88,54%

e powierzchnia trawnika istniejgcego

VI. BILANS TERENU czesci dz. nr ew. gr. 913

powierzchnia czesci dzialki

33,00m2 = 11,46%

170,00m2 100 %

o powierzchnia trawnika (zielen izolacyjna )

VII. BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH

170,00m2 = 100%

Lacznie miejsc postojowych 40 m.p.
Miejsca parkingowe dla samochoddw osobowych : 37 m.p.
Miejsca parkingowe dla os6b niepetnosprawnych : 2 m.p.
Miejsce postojowe dla autobuséw 1m.p.

VIIl. LOKALIZACJA | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU
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Teren przeznaczony jest pod inwestycje wraz z towarzyszgcg infrastrukturg potozony jest W
Ptocicznie-Osiedle, gmina Suwalki.

Nieruchomo$¢ zlokalizowana jest na dziatkach o numerach ewidencji geodezyjnej gruntu 842,
841, 913, 919, Obreb 0030 Ptociczno-Tartak, Jednostka ew. 201207_2, Suwaiki.

Klasyfikacja gruntow dla dziatek 842, 841 - grunty orne RVI.
Klasyfikacja gruntéw dla dziatek 913, 919 - grunty drogowe D.

Teren potozony jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu ,Puszcza i Jeziora Augustowskie”,
a takze na specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 — ,Ostoja Augustowska”
(PLH200005).

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego czesci
wsi Ptociczno-Tartak w gminie Suwatki, uchwata nr XVI111/184/08 Rady Gminy Suwatki z dnia
17 pazdziernika 2008 roku.

Dojazd komunikacji kotowej od pétnocy istniejgcym zjazdem wewnetrzng urzadzong ulicg
gminng w pasie drogowym na dziatce 0 numerze ewidencji geodezyjnej gr. 919.

Uksztattowanie dziatki posiada zréznicowany charakter z réznicg poziomoéw 161,8 — 163,0 m
p.p.m. ze spadkiem od strony pétnocnej do potudniowej.

Teren inwestycji nie posiada ogrodzenia.
Na terenie nieruchomosci brak infrastruktury technicznej.

Zagospodarowanie w zieleh wystepuje na catej powierzchni dziatki jako gesto zaro$niete
miode drzewa.

Nieruchomos$¢ graniczy:

od strony wschodniej z urzgdzong ulicg powiatowg z szosg asfaltowg, Sciezkg rowerowg i
zatokg autobusowg w pasie drogowym na dziatkach o numerach 902 i 479/5,

od strony potudniowej z nieruchomosciami pod zabudowe jednorodzinng na dziatkach o
numerach 843, 844, 845,

od strony zachodniej z urzgdzong nieutwardzong ulicg gminng na dziatce o numerze 913,
gdzie z drugiej strony sgsiadujg domy mieszkalne jednorodzinne wolnostojace,

od pétnocy z urzgdzong ulicg gminng z szosg asfaltowg w pasie drogowym na dziatce o
numerze 919.

WARUNKI Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

Zgodnie z tekstem i rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci
wsi Plociczno-Tartak w gminie Suwalki, uchwata nr XVIII/184/08 Rady Gminy Suwatki z dnia
17 pazdziernika 2008 roku przedmiotowa dziatka potozona jest na terenie kwartatu
oznaczonego 8U :

1) przeznaczenie podstawowe — projektowana zabudowa ustug nieucigzliwych: handel,
gastronomia z funkcjg zamieszkania zbiorowego (np.: restauracja, zajazd, motel) wraz z
obiektami towarzyszgcymi, zwigzanymi z przeznaczeniem podstawowym;

2) przeznaczenie uzupetniajgce — obiekt zwigzany z oswiatg i kultura.

Zabudowa ustugowa w formie wolnostojgcego obiektu lub zespotu jednorodnych obiektéw.
Ucigzliwos¢ ustugi nie moze wykraczaC poza granice terenu, do ktérego inwestor ma tytut
prawny.

Dopuszcza sie realizacje wolnostojgcych budynkéw garazowych, gospodarczych,
technicznych, zwigzanych z przeznaczeniem podstawowym.
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Ze wzgledu na swoje rozwigzania przestrzenne przedsiewziecie wymaga zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Niniejsza dokumentacja dotyczy inwestycji polegajacej na budowie budynku na potrzeby
Osrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwatki w miejscowosci Ptociczno — Osiedle.
Planowana budowa zlokalizowana bedzie w centralno-potudniowej czesci dziafki.

Opracowana koncepcja projektowa i program funkcjonalno-uzytkowy ma stuzyé do
przeprowadzenia postepowania przetargowego zgodnie z ustawg Prawo zamowien
publicznych w celu wytonienia Wykonawcy robét budowlanych w formule ,zaprojektu;j i
wybuduj”.

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat zgodnie z przepisami
ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
dnia 29 grudnia 2021 r. Poz. 2454).

W ramach planowanej inwestycji uwzglednia sie przebudowe zagospodarowania terenu w

zakresie:

¢ budowa 2-kondygnacyjnego podpiwniczonego budynku Os$rodka Czytelnictwa i Kultury
Gminy Suwalki,

o komunikacja kotowa z 2 zjazdéw, w tym: droga dojazdowa, przebudowa istniejgcego
Zjazdu i budowa nowego zjazdus;

e miejsca postojowe dla autobusow i dla pojazdéw osobowych,

e cCiggi piesze z placem przed budynkiem,

e kino letnie dla samochodéw, ekran kina, wg. odrebnego zlecenia

e scena zewnetrzna,

e widownia na dostawiane lezaki,

¢ infrastruktura techniczna przytgczy, odwodnienia terenu, oswietlenie terenu

¢ drobna forma architektoniczna /mata architektura/ - kosze na smieci

e ogrodzenie w czesci potudniowej dziatki

e nasadzenia krzewow, traw ozdobnych

Budynek usytuowano w taki sposob, aby od frontu zapewni¢ dostep od strony drogi
powiatowej, przystanku autobusowego ( w perspektywie), od tylu zaaranzowac¢ miejsce na
imprezy otwarte i na kino letnie,

W projekcie zatozono podtgczenie komunikacyjne do gminnej drogi wewnetrzne;.
Nowoprojektowany obiekt bedzie catkowicie samodzielny, wyposazony w przytgcza wody,
kanalizacji sanitarnej, pradu, teletechniczne, z odnawialnym zrédtem energii.

Osrodek Czytelnictwa i Kultury jest obiektem 2-kondygnacyjnym podpiwniczonym o réwnej
wysokosci, z wydtuzonym rzutem z podcieniami, cato$¢ przekryta jest dachem ptaskim.

Projektowany teren i ciggi komunikacyjne projektuje sie w dowigzaniu do istniejgcego
zagospodarowania terenu i do poziomu istniejgcego przebiegu wysokosciowego do jezdni
ulicy, naturalnej konfiguracji terenu oraz w sposdb zapewniajgcy sprawne odprowadzenie wod
opadowych.

Obszar_oddzialywania obiektu obejmuje teren wiasnej dziatki. Projektowany budynek
potozony na terenie inwestyciji, ktéry nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie lezy w strefie
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ochronnej innych obiektow. Znajduje sie natomiast na Obszarze Chronionego Krajobrazu
,Puszcza i Jeziora Augustowskie”, a takze na specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura
2000 — ,Ostoja Augustowska” (PLH200005).

Roboty budowlane nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a
w szczegolnosci zgodnie z :

e ustawg z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z pézniejszymi zmianami)

® rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zn. zm.).

e tekstem i rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (z jego
zmiang).

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Pod projektowang inwestycje dokonano wstepnie dokumentacje z badan podtoza gruntowego
i opinie geotechniczng z rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych z 02 lutego.2022 r., ktéra
zostata opracowana przez Mirostawa Podgodrskiego Przedsiebiorstwo Geologiczne Eko-Geo
Suwalki sc , ul. Kosciuszki 110, 16-400 Suwatki. Wykonano 3 otwory badawcze do
maksymalnej gtebokosci 6,0 m ppt..

Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN 1997-1.

Grunty niespoiste rozpoznano badajgc grunt sondg dynamiczng typu DPL sprawdzajgc
stopien zageszczenia sukcesywnie w otworach badawczych.

W dokumentowanym podtozu stwierdzono obecnos¢ utworéw czwartorzedowych,
holocenskich organicznych oraz plejstocenskich morenowych.

Holocen reprezentuje warstwa utworéw glebowych barwy brunatnej. Ponizej znajdujg sie
utwory plejstocenskie. Serie tg stanowig grunty matospoiste (piaski gliniaste) podscietajgce
utwory glebowe, zalegajgce na gruntach sypkich wyksztatconych w postaci piaskdéw srednich i
grubych, w stanie $redniozageszczonym i zageszczonym o stopniu zageszczenia ID
zawierajgcym sie w przedziale od 0,60 do 0,70.

Wydzielono nastepujgce warstwy:

Warstwa | - to piaski grube ze zwirem barwy brgzowej, matowilgotne w stanie zageszczonym
o stopniu zageszczenia ID=0,70.

Warstwa la - to piaski srednie i grube barwy jasnej brgzowej i brgzowo-szarej, matowilgotne,
w stanie Sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia |ID=0,60.

Od powierzchni badanego terenu kolejno zalegaja:

- utwory glebowe stanowigce grunt niebudowlany,

- grunty sypkie (piaski srednie, grube) w stanie s$redniozageszczonym i zageszczonym
stanowigce grunt budowlany.

W wykonanych otworach badawczych nie nawiercono poziomu wody gruntowej.

Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego ;

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463) wskazuje sie kategorie geotechnicznag
projektowanej inwestycji jako II.

Udokumentowane warunki gruntowe zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem, mozna uznad,
generalnie jako proste (w przypadku posadowienia w obrebie gruntdw nosnych powyzej
zwierciadta wéd gruntowych).

Uwagi :
Po wykonaniu wykopéw konieczny jest odbior podioza gruntowego przez uprawnionego
geologa.
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XI.

XIl.

XIIl.

Nalezy zachowaé szczegodlng ostroznos¢ przy wykonywaniu wykopdéw, aby nie dopusci¢ do
nawodnienia lub zamarzniecia gruntéw, poniewaz doprowadzi to do pogorszenia wlasnosci
fizyko — mechanicznych podtoza.

Gtebokos¢ przemarzania podfoza gruntowego w rejonie wykonanych badan geotechnicznych
wynosi 1,4 m p.p.t.

Prace ziemne prowadzi¢ z zachowaniem warunkow BHP a szczegdlnie bezpiecznego
pochylenia skarp, sktadowania urobku poza strefg aktywnego obcigzenia skarp wykopu
fundamentowego.

Ostateczne geotechniczne warunki posadowienia budynku nalezy opracowaé na podstawie
przyjetego rozwigzania projektowego w przetargu ,projektuj-buduj” i po zaliczeniu obiektu
budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej. Na podstawie tego zostanie ustalony
zakres badan geotechnicznych gruntu na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 roku w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463).

PROJEKTOWANY BUDYNEK

Zgodnie z opisem technicznym czesci architektoniczno-budowlanej.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej docelowo z projektowanych przytgczy.

INSTALACJE SANITARNE

¢ sie¢ wodociggowa - do budynku zostanie wykonane nowe przytgcza wodociggowe o
srednicy DN8O,

o sie€ kanalizacji sanitarnej - do budynku zostanie wykonane z przytgcza kanalizacji
sanitarnej,

e siec kanalizacji deszczowej
Wody opadowe z dachu budynku
i z terenéw utwardzonych, odprowadzane bedg do Gminnej kanalizacji deszczowej

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
¢ Instalacja elektryczna zasilajgca budynek
¢ Instalacja elektryczna oswietlenia terenu
e Kanalizacja teletechniczna

DROGI | UKSZTALTOWANIE TERENU

Niniejsza dokumentacja obejmuje zaprojektowanie zagospodarowania terenu na terenie
dziatki; komunikacja kotowa z istniejgcego zjazdu — do przebudowy i projektowanego zjazdu
w tym budowa drogi dojazdowej z miejscami postojowymi.

Drogi dojazdowe i miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych

Drogi o nawierzchni rozbieralnej z kostki betonowej gr. 8,0cm, droga o nawierzchni zwirowe;j,
0 szerokosciach dostosowanych do ruchu samochodéw osobowych. Predko$¢ poruszania do
20 km/h. Miejsca parkingowe o nawierzchni rozbieralnej z kostki betonowej gr.8,0cm, miejsca
parkingowe o nawierzchni zwirowej, w ilosci zgodnej z planem miejscowym. Wykonawca
zaprojektuje odpowiednie rodzaje i grubosci warstw konstrukcyjnych.

Chodniki i dojscia piesze

Gtéwne ciggi piesze z kostki betonowej gr. 6,0cm lub innego trwatego materiatu (po akceptacji
Inwestora) na podbudowie piaskowej stabilizowanej cementem .
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XIV.

XV.

Przewidzie¢ perspektywe przejscia z terenu inwestycji chodnikiem do przystanku
autobusowego przy drodze powiatowej.

ZIELEN

Szata roslinna istniejgca

Drzewa znajdujgce sie na terenie inwestycji pochodzg z samosiewu (i czesciowo z sadzenia),
w wieku okoto 35 lat. Usytuowane sg nieregularnie na catej powierzchni z miejscami o silnym
przegeszczeniu i z miejscowymi przerzedzeniami. Drzewa w przesziosci nie podlegaty
pielegnacji, pnie drzew posiadajg cechy wynikajgce z lokalnych warunkéw wzrostu i rozwoju:
nadmiernie zgrubiate pnie (lub wiotkie) silne ugatezienie lub korony w szczytowej czesci,
lokalne krzywizny i uszkodzenia mechaniczne (odarcia kory, ztamania). W drzewostanie
lokalnie na powierzchni okoto 0,02 ha wystepujg nasadzenia swierka i sosny w wieku do 18
lat.

W drzewostanie miejscowo wystepujg krzewy, nie stanowigce zwartych zageszczeh do 25
m2.

Wycinke drzew oraz wszelkie nasadzenia zamienne, Inwestor wykona we wiasnym
zakresie.

Jezeli wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa lub krzewu zostanie uzaleznione od
przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzen zastepczych, Inwestor
wykona je we wlasnym zakresie, na wyznaczonym terenie lub na wtasnej dziatce, jako zielen
izolacyjng wokot kina letniego, celem stworzenia bariery akustycznej, pomiedzy kinem letnim,
a zabudowg mieszkaniowg zlokalizowang w sgsiedztwie

Nasadzenia, zostang wykonane, wq odrebneqo opracowania

Nasadzenia projektowane

Na terenie wokét projektowanego budynku, przewiduje sie zatozenie zieleni niskiej iglastej
oraz traw o charakterze ozdobnym. Lokalizacja nasadzen, wg planszy Inwentaryzacja i
gospodarka zielenia, projekt nasadzen" Grunt pod nasadzenia i trawniki nalezy uzupetnic¢
humusowg warstwg min 20 cm ziemi urodzajne;j.

Zaprojektowana zielen nie powinna powodowac niebezpieczenstwa dla ludzi np. poprzez
poktucie, poparzenie lub zatrucie owocami czy lisémi.

Roslinnos¢ niska zaprojektowana jest w grupach/ skupiskach wokdt gtéwnego budynku.
Wprowadzenie nizszych roslin ma na celu ozywienie wnetrza projektowanego terenu,
wprowadza wieksze urozmaicenie i poprawia atrakcyjnos¢ przestrzeni

MALA ARCHITEKTURA /DROBNA FORMA ARCHITEKTONICZNA/

Kosze na smieci
Na catym terenie planuje sie rozmieszczenie 3 koszy na smieci, tak aby znalazty sie przy
wejsciu gtdwnym, widowni na dostawiane lezaki— konstrukcja stalowa ocynkowana i
powlekana z ksztattownikbw zimnogietych — z mozliwoscig sprawnego opréznienia
Smietniczek.

Ogrodzenie

Od strony potudniowej, projektuje sie ogrodzenie prefabrykowane, jako panelowe z pretéw i

stupkéw stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo o wysokoéci 170 cm i rozpietosci

przeset 240 cm.

Warszawa — 27.04.2022 r. Opracowat :
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OPIS TECHNICZNY

KONCEPCJA PROJEKTOWA

Koncepcja architektoniczno-budowlana

BUDOWA OSRODKA CZYTELNICTWA | KULTURY
GMINY SUWALKI W MIEJSCOWOSCI PLOCICZNO -OSIEDLE
DZIALKI NR EW. GR. 842, 841, 913, 919,
OBREB 0030 PLOCICZNO-TARTAK, JEDNOSTKA EW. 201207_2, SUWALKI

CZESC OGOLNA

1. Inwestor :

2. Jednostka projektowa :

3. Zespot autorski :

4. Podstawa opracowania :

GMINA SUWALKI
ul. Swierkowa 45
16-400 Suwaitki

Atelier ZETTA
ul. Pratulinska 10/2
03-511 Warszaw

mgr inz. arch. Zenon ZABAGLO
mgr inz. arch. Urszula BEDNARZ

Zgodnie z zestawieniem w koncepcji zagospodarowania terenu.

DANE LICZBOWE

Powierzchnia terenu inwestycji _dz. nr ew.gr 841,842 5.635,00 m2
Powierzchnia terenu inwestycji dz. nr ew.gr 919 288,00m2

Powierzchnia terenu inwestycji dz. nr ew. gr 913 170,00m2

LACZNIE powierzchnia terenu inwestycji 6.093.00m2
Powierzchnia zabudowy 725,00 m2
¢ Powierzchnia zabudowy po obrysie budynku 791,00 m2
e Powierzchnia zabudowy pod nadwieszeniami budynku 66,00 m2
Powierzchnia netto /w tym uzytkowa/ 1 663,00 m2
e Piwnica 617,00 m2
e Parter 596,00 m2
e Pietro | 450,00 m2
Kubatura 8.736,00 m3
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CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Niniejsza dokumentacja dotyczy inwestycji polegajgcej na budowie budynku na potrzeby
Osrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwatki w miejscowosci Ptociczno — Osiedle.

Opracowana koncepcja projektowa i program funkcjonalno-uzytkowy ma stuzy¢ do
przeprowadzenia postepowania przetargowego zgodnie z ustawg Prawo zamowien
publicznych w celu wytonienia Wykonawcy robét budowlanych w formule ,zaprojektuj i
wybuduj”.

Program funkcjonalno-uzytkowy  opracowany  zostat  zgodnie @z przepisami
ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
dnia 29 grudnia 2021 r. Poz. 2454).

Planowana budowa budynku obejmuje pomieszczenia o nastepujacej funkc;ji:
PIWNICA :

e Pomieszczenia techniczne

e Magazyny

e Archiwa

¢ Pomieszczenie gospodarcze

e Pomieszczenie tyrystorni

PARTER :

o (Czes¢ wejsciowa

o ZespOt toalet

e Szatnia

e Sala widowiskowa ze sceng, kulisami

e Zaplecze sali widowiskowej - magazyn

garderoby z tazienkami

Pomieszczenie gospodarcze

Sala edukacyjna

Zaplecze kuchenne na wilasne potrzeby, do spozywania $niadan, bez zywienia
zbiorowego

UWAGA : Pomieszczenie nalezy wyposazyé w zlew i umywalke, wykonaé
instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, elektryczne oraz wentylacje mechaniczna

z uwzglednieniem w perspektywie, mozliwosci adaptacji pomieszczenia, na
kuchnie cateringowa i mozliwosci podtaczenia urzadzen technologicznych.
WYPOSAZENIE nie wchodzi w zakres zaméwienia, bedzie zrealizowane, wg odrebnej

procedury

e o ¢

PIETRO :

e Zaplecze administracyjne
e Pomieszczenia biurowe
e Pomieszczenie socjalne
e Sala warsztatowa

¢ Biblioteka

e Czytelnia

e Pom. rezyserki

o ZespOt toalet
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e Pomieszczenie gospodarcze

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku na potrzeby Osrodka Czytelnictwa i Kultury
Gminy Suwaltki w miejscowosci Ptociczno — Osiedle wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi, niezbedng infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu.

Budynek przeznaczony bedzie na funkcje kultury i oswiaty.

Projektowany Os$rodek bedzie obiektem 2 kondygnacyjnym, podpiwniczonym.

Uktad konstrukcyjny mieszany ptytowo-Sscianowo-belkowy wsparty na stupach i Scianach
monolitycznych Zelbetowych i Scianach murowanych, konstrukcja stropdw monolityczna i
prefabrykowana zelbetowa, budynek kryty stropodachem. Posadowienie bezposrednie bedag
stanowity tawy i stopy fundamentowe.

Zrodto ciepta dla projektowanego obiektu to dwusprezarkowe, rewersyjne pompy ciepta
powietrze — woda.

DANE DOTYCZACE ELEMENTOW BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH

Na obiekcie zastosowano standardowe i trwate w eksploatacji materialy budowlane,
technologie i materiaty wykonczeniowe.

WYKOPY

Projektowany budynek kwalifikuje sie do Il kategorii geotechnicznej bezpieczenstwa obiektu
budowlanego.

W czasie wykonywania wykopéw do wykonania izolacji scian fundamentowych nalezy
przewidzieé srodki zabezpieczajgce przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem
podtoza fundamentéw, zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe,
powierzchniowe lub opadowe.

Przy wykonywaniu posadowiehh bezposrednich nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajgce
przed:

a) rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podioza fundamentéw w czasie
wykonywania robét budowlanych,

b) zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe,

c) korozyjnym dziataniem wdd gruntowych, opadowych i technologicznych na materiaty i
konstrukcje podziemnej czesSci budowli i na urzadzenia podziemne, a takze waod
technologicznych na grunty podtoza.

Wiekszos¢ prac ziemnych, prowadzonych bedzie w wykopie otwartym, ze skarpami.
Wystepujgcy w poziomie posadowienia humus, nasypy, grunty nienosne (ID<0,50), grunty
spoiste w stanie plastycznym (IL>0,15) lub grunty organiczne - wybra¢ i zastgpi¢ warstwa
nasypu budowlanego- gruntem niespoistym (piaskiem $rednim lub grubym) o 1D>0,50 lub
chudym betonem. Nasyp nalezy uktada¢ warstwami zageszczajgc do wskaznika
zageszczenia 1s=0,98.

Po wykonaniu konstrukcji ponizej powierzchni terenu, zasypki wykonaé gruntem dobrze
zageszczalnym, o optymalnej wilgotnosci, zageszczajgc do wskaznika min. 0,96 wg normalnej
préby Proctora.

FUNDAMENTY

Projektuje sie posadowienie budynku na tawach i stopach z betonu C25/30 W8 XC2
(zabezpieczone izolacjg powtokowg przeciwwilgociowg), zbrojone stalg B500SP.

Pod fundamentowanie nalezy wykonac¢ podktad z chudego betonu C8/10 (B10) o gr. 10cm.

W przypadku wystepowania poziomu wody gruntowej o charakterze sgczen powyzej spodu
posadowienia faw fundamentowych, w celu umozliwienia prowadzenia robo6t ziemnych i
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fundamentowych nalezy wy wykonacC Scianke szczelng wokét wykopu, nastepnie obnizyé
poziom woéd wewnatrz wykopu na czas wykonania podpiwniczenia.

W wyniku zastosowanego zabezpieczenia wykopu nie wystgpi zjawisko ,leju depresyjnego” w
odniesieniu do sgsiadujgcych dziatek.

Odpompowanie wody gruntowej w wykopie na czas wykonywania robét ziemnych i
fundamentowych powinno by¢ prowadzone w oparciu o projekt odwodnienia opracowany
przez systemodawce na zlecenie wykonawcy.

3. PODSZYBIE DZWIGU

Zaprojektowano ptyte fundamentowg i Sciany podszybia Zelbetowe monolityczne z betonu
klasy C30/37 (B37) wodoszczelnego W8. Izolacja podszybia ciezka.

4. SCIANY

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne podziemia

Zewnetrzne $ciany kondygnacji piwnicy zaprojektowano, jako zelbetowe monolityczne
gruboéci 25cm dla klasy ekspozycji XC2 wykonane na budowie z betonu C25/30 WS,
(zabezpieczone izolacjg powlokowg przeciwwilgociowg) zbrojone stalg B500SP. Sciany
zakonczy¢ wiencem wylewanym.

Sciany zewnetrzne piwnicy, po wykonaniu, nalezy obsypywa¢ gruntem niespoistym
niezaglinionym po wykonaniu stropu nad piwnicg.

Sciany ocieplone ptytg do izolacji termicznych — z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) o
gruboéci 12cm przyklejana na catej powierzchni klejem poliuretanowym od zewnatrz z folig
kubetkows.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne podziemia

Sciany wewnetrzne czesci podziemnej no$ne zaprojektowano, jako zelbetowe monolityczne z
betonu C25/30 zbrojone stalg BS00SP lub murowane z bloczkéw betonowych o grubosci 25
cm wg BN-86/674-12 z betonu B-20 na zaprawie cementowej 10 Mpa.

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne nadziemia

Sciany konstrukcyjne czesci nadziemnej zaprojektowano jako Zelbetowe monolityczne z
betonu C25/30 zbrojone stalg B500SP lub murowane bloczkéw silikatowych /cementowo-
piaskowych/ 3NFD lub 6NFD W+W /wpust-wypust/ klasy 20 MPa na zaprawie cementowo —
wapiennej marki M-10 MPa. Wzmocnienie scian murowanych w postaci rdzeni zelbetowych
ktére nalezy wylewac w strzepiach muru.

Projektuje sie wykonczenie scian zewnetrznych :

- Sciany zewnetrzne ocieplone wetng mineralng, A= 0,033 W/mK z wiatroizolacjg o duzej
paroprzepuszczalnosci > 1100g/m2/dobe, o grubosci 18 cm.

Licowane - okladzing fasadowg z wielkoformatowych ptyt gresowych i z desek
drewnopochodnych kompozytowych na podkonstrukcji aluminiowej zgodnie z systemem,
mocowanie niewidoczne z zachowaniem pustki wentylacyjnej minimum 3,0cm,

- Sciany trzywarstwowe z wewnetrzng warstwg ocieplenia ze styropianu samogasngcego,
sezonowanego EPS 50 — 042 /stare oznaczenie PS-E FS12/ gr. 18cm., z pustkg wentylacyjng
szer. 2cm, warstwa licowa z cegtly elewacyjnej recznie formowanej, z wykonczeniem spoiny
miedzy cegtami z fugg zagtebiona.

Przewigzanie warstw za pomocg kotew ze stali ocynkowanej co 50cm w poziomie, i co 2
warstwe, w mijanke /min. 5 kotew na 1m2 muru/ z zachowaniem pustki wentylacyjnej gr. 2 cm.
W dolnym wigzaniu cegiet stosowac puszki wentylacyjne ochronne przed brudem i owadami
montowane w co 4 spoinie pionowe;j.
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Do podparcia cegiet w warstwie elewacyjnej stosowac¢ wsporniki systemowe do elewac;i
klinkierowych.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne nadziemia

Sciany konstrukcyjne zaprojektowano jako murowane z bloczkéw silikatowych /cementowo-
piaskowych/ 3NFD lub 6NFD W+W /wpust-wypust/ klasy 20 MPa o grubosci 25 cm na
zaprawie cementowo — wapiennej marki M-10 MPa.

Otynkowane obustronnie tynkiem gipsowym o gr.1,5cm z kazdej strony.

Sciany nalezy podmurowaé pod strop lub belke z zachowaniem szczeliny grubosci 3cm
wypetnionej wetng mineralng, dopiero po usunieciu wszystkich podpdér montazowych.
Powyzsze jest spowodowane normowg mozliwoscig ugiecia ptyt stropowych.

Sciany szybu dzwigowego
Zelbetowe gr 15cm, oddylatowane od konstrukcji budynku, monolityczne wylewane z betonu
C30/37 (B37), zbrojone stalg B500SP.

Sciany dziatowe

Projektuje sie $cianki dzialowe murowane z blokéw silikatowych (cementowo-piaskowych)
BSD120 W+W (wpust-wypust) klasy 10MPa grubosci 12 cm na zaprawie cem-wap. marki 5
MPa.

Sciany nalezy podmurowaé pod strop lub belke z zachowaniem szczeliny grubosci 3cm
wypetnionej weing mineralng, dopiero po usunieciu wszystkich podpér montazowych.
Powyzsze jest spowodowane normowg mozliwoscig ugiecia ptyt stropowych.

Uwaga do s$cian:

Zgodnie z projektem konstrukcyjnym - szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na dobdér zaprawy
murarskiej. Zaleca sie stosowanie zaprawy przygotowanej fabrycznie o wiasciwosciach i
parametrach odpowiednich do zastosowanych elementéw murowanych. W przypadku
wykonywania muru na spoinach tradycyjnych nalezy stosowaC zaprawy cementowe
zwiekszajgce elastycznos¢ na zarysowanie. W przypadku sScian wypetniajgcych, ktorych
dtugosc jest dwa razy wieksza od wysokosci (L/H>2), wypetniac spoiny pionowe zaprawa.
taczenie Scian wypetniajgcych z boku do konstrukcji za pomocg tgcznikéw systemowych
wedtug wytycznych producenta danego materiatu Sciennego.

5. RDZENIE | SLUPY

Projektuje jako zelbetowe monolityczne dla klasy ekspozycji XD1 (w kondygnacji -1)
wykonane na budowie z betonu C30/37 (B37), zbrojone stalg B500SP. Stupy i trzpienie w
klasie ekspozycji XC1 (w kondygnacjach 10, +1, +2,) wykonane na budowie z betonu C30/37
(B37), zbrojone stalg B500SP, wedtug projektu konstrukcyjnego.

6. NADPROZA | PODCIAGI
Belki i nadproza zaprojektowano jako zelbetowe z betonu C30/37(B37) dla klasy ekspozyciji
XC1, zbrojone stalg BS00SP wedtug projektu konstrukcyjnego.

7. SCHODY
Zaprojektowano schody zelbetowe wylewane na ptycie biegowej o grubosci hp=15cm, oparte
na ptycie stropowej. Beton biegéw C30/37 (B37), zbrojenie stalg BS00SP.

8. STROPY
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Dla ptyt stropowych przyjmuje sie klase srodowiska XC1 — wewnagtrz budynkéw o niskiej
wilgotnosci powietrza. Stropy w budynku projektuje, jako zelbetowe, wylewane z betonu
C30/37, zbrojone krzyzowo stalg B500SP oraz jako strunobetonowe prefabrykowane piyty
kanatowe. Beton prefabrykatu C50/60, beton nadbetonu min. C30/37. Oparcie piyt na
elementach zelbetowych zaprojektowano za posrednictwem podktadek neoprenowych.

9. PRZEPUSTY, OTWORY | WNEKI DLA INSTALACJI

Wszystkie otwory i przepusty w elementach zelbetowych sg wykonane w ramach Stanu
Surowegdo, tgcznie ze wzmocnieniem zbrojenia. Wszystkie otwory mniejsze od 25x25cm lub
®25cm sg wykonywane przez Wykonawce jako wiercone.

Za wyjatkiem szczegdélnych przypadkow, elementy metalowe kotwione w betonie (tasmy
dylatacyjne i przerw roboczych itd.) sg dostarczone i osadzone przez Wykonawce zgodnie z
projektem i wytycznymi systemowymi.

10. WIENCE
Wience zelbetowe wylewne z betonu C30/37 (B37), zbrojone stalg B500SP w sposob ciggly.

11. STROPODACH NAD BUDYNKIEM

Konstrukcja dachu

Jako stropodach zelbetowy pogrgzony niewentylowany z odwodnieniem wewnetrznym. Krycie
dachow papg termozgrzewalng z posypka mineralna.

Stropodach petny pokryty papg, ocieplony wetng mineralng z uksztattowaniem spadku z
klinow spadkowych z wetny mineralnej. Plyta stropodachu zelbetowa - dla ptyty stropodachu
przyjmuje sie klase Srodowiska XC1 — wewnatrz budynkow o niskiej wilgotnosci powietrza.
Piyty stropodachu zaprojektowano, jako zelbetowe monolityczne z betonu C30/37 zbrojone
krzyzowo stalg B500SP.oraz jako strunobetonowe prefabrykowane ptyty kanatowe. Beton
prefabrykatu C50/60, beton nadbetonu min. C30/37. Oparcie ptyt na elementach zelbetowych
zaprojektowano za posrednictwem podktadek neoprenowych.

Ocieplenie w systemie ptyt spadkowych. Izolacja termiczna o grubosci 30 cm przyklejanych na
zimno do paroizolacji klejem bitumicznym zgodnie z systemem. Warstwa z jednostronnym
spadkiem z ptyt z wetny mineralnej przyklejanych na zimno do warstwy ocieplenia klejem
bitumicznym zgodnie z systemem

Piyty z welny mineralnej mocowane wraz z papg podkfadowg mechanicznie tgcznikami do
konstrukcji stropu.

Pokrycie dachu

Nad projektowanym budynkiem pokrycie dachowe z modyfikowanej papy termozgrzewalnej
elastomerowej SBS z posypka mineralng. Papa wierzchniego krycia z szarg posypka, papa
podktadowa. Papy wywijaé na $ciany na petng wysoko$¢ z uzyciem izoklinbw w celu
tagodnego przejscia pokrycia. W korycie podwdjne wytozenie z papy podktadowe;j.
Stropodach nad najwyzszg kondygnacjg docieplony izolacjg z wetny mineralnej gr.30 cm.

Odwodnienie

Odwodnienie dachu poprzez system klinbw spadkowych z wetny mineralnej do wpustéw
dachowych systemowych, podgrzewanych, ocieplonych przez rury spustowe wewnetrzne.
Odwodnienie awaryjne dachu - poprzez otwory przelewowe w $cianach attykowych,
wyposazone w systemowe wpusty attykowe z wolnym wyrzutem,
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12. WENTYLACJA

Pomieszczenia wentylowaé poprzez wentylacje mechaniczng zgodnie z projektem instalacji
sanitarnych.

13. STOLARKA

- Okna

Nietypowe, jednoramowe, obwiedniowe z tworzywa sztucznego, profile PCV 7 - komorowe, o
wspotczynniku przenikania ciepta dla catego wyrobu U=0,9 W/m2K, szkio bezpieczne
ochronne PA-2, w parterze szkfo antywtamaniowe od wewnatrz PA-4, od zewnatrz- szkto
bezpieczne ochronne PA-2

W stolarce okiennej parteru stosuje sie okucia jako wzmocnione. Okna w kolorze grafitowym z
elementami w kolorze imitacja drewna.

- Fasady
Przeszklenia na parterze, w strefie wejsciowej oraz przeszklenie narozne w sali warsztatowej
i sali edukacyjnej, w izolowanym systemie fasady aluminiowej, o wspoétczynniku przenikania
ciepta dla catego wyrobu max. U = 0,9 W/m2K., w kolorze grafitowym z elementami w kolorze
imitacja drewna. Drzwi o wspotczynniku przenikania ciepta dla catego wyrobu max. U = 1,3
W/m2K.
Pakiet szklany 3-szybowy ze szkta niskoemisyjnego, hartowanego, z pustkg wypetniong
argonem, Ug=0,5W/m2xK, wspoétczynnik infiltracji powietrza a=0,5-1,0m3/m.*h*daPa2/3 - w/g
PN-91/B 02020. Stosuje sie pakiet szklany o podwyzszonych parametrach ochrony cieplne;j,
szkto przeciwstoneczne selektywne, barwione na szaro.
Stosuje sie szkto ochronne bezpieczne PA-2.
W parterze - od wewnatrz szkto antywlamaniowe PA-4, od zewnatrz- szkio bezpieczne
ochronne PA-2.
- Zaprojektowano scianki szklane wewnetrzne nietypowe w nieizolowanym systemie stolarki
PCV, przeszklenie ze szkta bezpiecznego ochronnego PA-2, klasa odpornosci ogniowej jak
dla scian wewnetrznych - EI 15.

-  Drzwi

Drzwi wejsciowe do pomieszczen biurowych, zapleczowych i do toalet- ptytowe, wewnetrzne;
wg wytycznych projektowych wykonczenia wnetrz - do opracowania. Stosuje sie oscieznice
drewniane regulowane w zaleznoéci od grubosci sciany licujgce narozniki scienne. Drzwi do
pomieszczen biurowych z portalami lub wg wytycznych projektowych wykonczenia wnetrz -
do opracowania.

W toaletach w dolnej partii skrzydta otwory nawiewne o powierzchni nie mniejszej niz 0,022
m2.

Drzwi wewnetrzne ogoélne - indywidualne, w nieizolowanym systemie stolarki PCV.
Przeszklenie jednoszybowe, szkto bezpieczne PA-2.

Drzwi z wydzielonej pozarowo klatki schodowej K2- przeciwpozarowe EI30, drzwi w profilach
aluminiowych, przeszklone, szkto bezpieczne PA-2 z samozamykaczem.

Drzwi wejsciowe do budynku zewnetrzne, indywidualne, w izolowanym systemie stolarki
aluminiowej z przektadka termiczng o wspotczynniku przenikania ciepta dla catego wyrobu
min U = 1,3 W/m2K. Przeszklenie dwuszybowe niskoemisyjne: od zewnatrz bezpieczne PA-2,
od wewnatrz szkfo antywtamaniowe PA-4.
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14.

15.

16.

Parapety wewnetrzne
Z konglomeratu kamieniopochodnego zgodnie z projektem wnetrz- do opracowania

Podokienniki zewnetrzne

W $&cianie— podokienniki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci 0,8 mm z
powierzchnig lakierowang metodg proszkowg. Parapety o szerokosci dopasowanej do
szerokosci muru.

SLUSARKA

e Balustrady przy schodach

Balustrady i pochwyty (h-min.110cm) z ksztattownikdw ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo. Na antresoli nad holem gtéwnym - balustrady ze szkta hartowanego klejonego
samonosnego bezpiecznego PA-2 mocowanego od czota za pomocg ciggtych mocowan
systemowych do szkia.
o Whycieraczki

Projektowane wycieraczki z aluminium z wypetnieniem elementami z gumy

e Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw konstrukciji stalowych.

Oczyszczenie reczne z wykorzystaniem narzedzi o napedzie mechanicznym, do stopnia
czystosci co najmniej St 2 wg PN-ISO 8501-1; powierzchnia sucha, pozbawiona ttuszczu i
kurzu.

Elementy stalowe przeznacza sie do zabezpieczenia farbg podktadowg antykorozyjng i maluje
sie 2 x farbg wierzchniego krycia - stosuje sie powloke narazong na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych /.

OBROBKI BLACHARSKIE

Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o minimalnej grubosci 0,55 mm.

IZOLACJE

Izolacja termiczna

Sciany

Sciana zewnetrzna ponad cokotem

- wetna mineralna o grubosci 18 cm o wspétczynniku lambda 0,033 W/mK

- styropian samogasngcy, sezonowany EPS 50 — 042 /stare oznaczenie PS-E FS12/ gr.
18cm., z pustkg wentylacyjng szer. 2cm - w miejscu Sciany warstwowej z warstwg licowg z

cegly.

Cokot, sciana fundamentowa
Lekka piyta z ekstrudowanej pianki polistyrenowej o grubosci 12 cm do gtebokosci
fundamentéw od poziomu gruntu.

Stropodach

Na stropodachu projektuje sie docieplenie wetng mineralng z uksztattowaniem spadku, np. w
systemie ptyt spadkowych—lzolacja termiczna z ptyt z wetny mineralnej o grubosci 30 cm o
wspotczynniku lambda 0,04 W/mK.

Izolacja akustyczna
W warstwie podtogi ptyty ze styropianu ttumigcego kroki Styroflex ,0 grubosci 4,3 cm/4 cm,
jako podtogi ptywajgce z piankg dylatacyjng obwodowo przy Scianie.
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17.

18.

Izolacja przeciwwilgociowa

Izolacja pionowa

Pionowa izolacja na cokotach od poziomu terenu do wysokos$ci 30 cm ze szpachli
dyspersyjnej szlamowej do wykonania powlok wodochronnych i ponizej poziomu terenu
powtoka wodochronna typu bitumicznego z folig kubetkowa.

Izolacja pozioma
W warstwach posadzkowych izolacja - z folii budowlanej PE o grubosci 1,0 mm z wywinieciem
15 cm na Sciany w fazienkach i potgczona z zewnetrzng izolacjg pionowa na posadzce parteru
i na fundamentach

Paroizolacja
Na stropie nad ostatnig kondygnacjg z folii polietylenowej-

DYLATACJA POSADZEK

Podtogi wykona¢ jako ,ptywajace”.

Posadzki i warstwy podktadowe powinny by¢ oddzielone od pionowych statych elementow

budynku paskiem izolacyjnym ze styropianu o grubosci 1,0 cm.

W warstwie podktadowej powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

a) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

b) oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach,

c) oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji budynku ($cian, stupéw, schodéw
itp.) lub oddzielenia konstrukcji podfogi od podtoza albo posadzki od podktadu.

Szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe nalezy wykonywa¢ w podkiadach z zaprawy

cementowej lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnie podtogi wewnatrz obiektu na pola o

powierzchni nie wiekszej niz 36m2, przy dlugosci boku prostokata nie przekraczajgcej 6m.

Natomiast na zewnagtrz pola dylatacji posadzek nie powinny by¢ wigksze niz 5m2 przy

maksymalnej dtugosci boku 3m.

ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

Zgodnie z wytycznymi projektowymi wykohczenia wnetrz - do opracowania.

TYNKI

Tynki - tradycyjne

Pomieszczenia techniczne, pomieszczenia gospodarcze— tynk cementowo-wapienny kategorii
[l

Pozostate pomieszczenia - na Sciany murowane - tynki gipsowe kategorii Il zatarte na gtadko
zaczynem z gtadzi gipsowej. Krawedzie ostre scian wykonczy¢ listwami profilowanymi
aluminiowymi systemowymi

Wyprawa tynkarska
Biegi schodowe i podesty od spodu — tynk pocieniony.

POSADZKI , wq opiséw na rzutach poszczeqdélnych kondygnacji

WYKLADZINY
Wyktadziny winylowe w rolce :
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Heterogeniczna wykfadzina PVC do zastosowania obiektowego , o parametrach:

-bez zawartosci ftalanéw

-dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwa poliuretanu)

-odpornos¢ na dziatanie kétek meblowych

-klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 - R10

-reakcja na ogien EN 13501-1 — Bfls1

-przewodnosé termiczna EN 12524 (EN ISO 10456) - 0,25 W/(m.K) nadaje sie do ogrzewania
podtogowego

Wyktadziny dywanowe w rolce :

Flokowana wykfadzina w rolce o parametrach:

-antyposlizgowos¢ DIN 51130 — R13

-wodoodporna

-reakcja na ogien EN 13501-1 - Bfl s1

-ttumienie odgtoséw EN ISO 717-2 - ALw = 20 dB

-absorbcja akustyczna EN ISO 354 — aw = 0,10 (H)

-opér termiczny EN 12667 1SO 8302 - 0,048 m2.K/W nadaje sie do ogrzewania podtogowego
-odpornos¢ na dziatanie kotek meblowych

Gresy :
Gres jako antyposlizgowy na zaprawie cementowej klejowej z wykonaniem cokolika na

Scianie o wysokosci 10 cm. Stopnie schodowe wytozone ptytkami typu stopnice z gresu
Lhiebrudzacego”, Gres o klasie antypo lizgowo ci R10, rektyfikowany, o

powierzchni matowej z delikatn struktur o klasie cieralno ci minimum IV wg wytycznych
projektowych wykonczenia wnetrz- do wykonania

SUFITY:

Sufit podwieszany z plyty G-K — pomieszczenia WC , tazienki, zaplecze kuchenne

W pomieszczeniach mokrych i WC, stosuje sie sufit z ptyty G-K wodoodpornej, w pozostatych
pomieszczeniach - ptyta standardowa, na stelazu systemowym. Sufit malowany lateksowg
gteboko matowg zmywalng, odporng na zabrudzenia i szorowanie.

Sufit podwieszany- kasetonowy — komunikacja, pomieszczenia biurowe
administracyjne, pomieszczenie socjalne, garderoby, sala warsztatowa, sala
edukacyjna, biblioteka, czytelnia, rezyserka, pomieszczenie tyrystorni.

Sufit z ukrytym mocowaniem, ptyta ze skalnej wetny mineralnej z welonem z widkna
szklanego, klasa pochtaniania dzwieku A, wspodtczynnik pochtaniania dzwieku aw =1,00
wg wytycznych projektowych wykonczenia wnetrz- do wykonania

SUFIT PODWIESZANY SALI WIDOWISKOWEJ
sufit nie wchodzi w zakres zaméwienia, bedzie zrealizowany, w perspektywie, wg
odrebnej procedury

W pomieszczeniach, gdzie nie wystepujg sufity podwieszane : magazyny, pomieszczenia
techniczne- sufity malowane farbg emulsyjna gteboko matowg zmywalng, odporng na
zabrudzenia i szorowanie.

WYKONCZENIE SCIAN
We wszystkich pomieszczeniach $ciany malowane - Farba lateksowa w potmatowg
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19.

20.

21.

22.

GRES:
W pomieszczeniach mokrych i Wc na scianach projektuje sie gresy do h=2,4cm

GLAZURA

W pomieszczeniach socjalnych nad blatami projektuje sie pas glazury od h=0,85m do
h=1,45.

W pomieszczeniach porzgdkowych, w sali warsztatowej, pomieszczeniu socjalnym
wprowadza sie fartuchy przy umywalkach do h=1,5m

OKLADZINY SCIENNE AKUSTYCZNE - nie wchodza w zakres zaméwienia, beda
zrealizowane, w perspektywie wq odrebnej procedury

DZWIG

W hallu gtéwnym projektuje sie dzwig typowy hydrauliczny z drzwiami kabinowymi i
szybowymi automatycznymi, teleskopowymi, w piwnicy drzwi w klasie odpornosci
ogniowej EI30; z maszynownig prefabrykowang w podpiwniczeniu budynku, firmy
posiadajgcej Certyfikat Jakosci PN-ISO 9001, udzwig 900/100kg

Dzwig dostepny dla oséb niepetnosprawnych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156).

Drzwi kabinowe automatyczne teleskopowe ze stali nierdzewnej.

Wymiary drzwi szerokosc: 900 mm, wysokos¢: 2000 mm.

Wykohczenie kabiny; podtoga — wykfadzina niepalna, trudnoscieralna, $ciany — ze stali
nierdzewnej (satyna), wykonany ze stali nierdzewnej, w kabinie odbojnice i wentylator.

TECHNIKIA SCENICZNA , ELEKTROAKUSTYKA, OSWIETLENIE SCENICZNE,

OKABLOWANIE SALI WIDOWISKOWEJ | KINA LETNIEGO - w zakresie opracowania,
wg wytycznych techniki scenicznej

WYPOSAZENIE nie wchodzi w zakres zamowienia, bedzie zrealizowane,

w perspektywie, wg odrebnej procedury

TRYBUNA TELESKOPOWA , wqg odrebnej procedury

Trybuna teleskopowa, o konstrukcji sktadajgcej sie z 7 platform poszczegdlnych poziomow,
wyposazona w 102 fotele tapicerowane audytoryjne z podtokietnikiem, pozwalajgce

na dostosowanie szerokosci przejs¢ ewakuacyjnych do obowigzujgcych przepiséw
przeciwpozarowych oraz zmieszczenie ich miedzy poziomami trybuny. Trybuna z napedem
elektrycznym, z mozliwoscig awaryjnego rozktadania recznego w przypadku zaniku napiecia
w instalacji budynku lub awarii uktadu sterowania trybuny.

Trybuna teleskopowa , nie wchodzi w zakres zaméwienia, bedzie zrealizowana-, w
perspektywie, wg odrebnej procedury

WYPOSAZENIE OBIEKTU:

SZATNIA:
- lada recepcyjna - 1szt. , wg proj. wnetrz - do wykonania
- wieszak szatniowy Scienny, dt.85cm, 17szt.
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TOALETY :

- pojemnik na papier toaletowy -14szt.

- szczotka do wc wiszgca - 14 szt.

- kosz na odpady higieniczne - 8szt.

- podajnik na recznik papierowy - 11 szt.

- dozownik mydta w piance - 17szt.

- przegrody pisuarowe - 4szt.

- lustra fazienkowe - 19szt.

- lustra tazienkowe uchylne dla oséb z niepetnosprawnoscig - 2 szt.

- porecz $cienna tukowa przy umywalce dla 0séb z niepetnosprawnoscia- 4szt.
- porecz $cienna tukowa uchylna dla oséb z niepetnosprawnoscig - 2 szt.
- porecz $cienna tukowa stata dla oséb z niepetnosprawnoscig - 2 szt.

ELEWACJA :
- napis elewacyjny, z podswietleniem LED, litery przestrzenne z blachy aluminiowej, fronty z
plexiglassu- 2 szt

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA WEWNETRZNA

Budynek wyposazony bedzie w niezbedne instalacje:

Instalacje sanitarne:

e instalacja wodociggowa

woda zimna

woda ciepta

instalacja kanalizacji sanitarnej

instalacja p.poz.,

kanalizacja wewnetrzna bytowo-gospodarcza
kanalizacja deszczowa,

instalacja c.o., c.w.

zrodto ciepta - pompa ciepta powietrze woda
wentylacja mechaniczna

chtodzenie

Instalacje elektryczne

rozdzielnice elektryczne

WLZty

instalacja sitowg

instalacja oswietlenia podstawowego

instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
instalacja zasilania urzgdzen sanitarnych
instalacja zasilania urzadzen technologii budynku
instalacja zasilania urzgdzen ochrony przeciwpozarowej
instalacja przyzywowa,

instalacja gniazd wtykowych 230V

instalacja potgczen gtéwnych i wyrbwnawczych
instalacja uziemienia

instalacja odgromowg

instalacja o$wietlenia zewnetrznego
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VI.

VII.

Instalacje teletechniczne:

instalacja sieci LAN /sie¢ komputerowa i internet/
instalacja CCTV /System Telewizji Przemystowej/
instalacja telefoniczna

instalacja SSWiN

DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Do budynku osoby niepethosprawne dostang sie bezposrednio z terenu za pomocag
odpowiedniego uksztattowania przylegtego terenu oraz dojs¢ i chodnikéw — likwidacja
barier architektonicznych. Dostep zostat zapewniony do wszystkich pomieszczen.
Wszystkie pomieszczenia, z ktdérych mogg korzysta¢ osoby niepetnosprawne — sg
przystosowane do ruchu tych osob.

Obiekt wyposazony jest w toalety dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych wraz
Zz wymaganymi urzgdzeniami i instalacjami.

DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji,

powierzchnia zabudowy —791,00m2

powierzchnia uzytkowa —1046,00m?,

piwnica - 617,00m2

liczba kondygnaciji:

nadziemnych - 2,

poziemnych — 1.

Wysokos$¢ przedmiotowego budynku wynosi 9,0 m. Z uwagi na powyzsze, budynek

przyporzgdkowano do grupy wysokosci jako niski (N).

1.2. Odlegtos$é od obiektéow sasiadujacych

Zgodnie z § 271 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, odlegtosci w zakresie ochrony przeciwpozarowej zostaty zachowane.

1.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo, o ktérych mowa

w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719 ze zmianami/.

1.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Gestosci obcigzenia ogniowego dla stref pozarowych charakteryzowanych kategorig

zagrozenia zycia ludzi ZL — nie ustala sie. Przyjmuje sie, ze
w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych nie przekroczy 500 MJ/m?,
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1.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnaciji i w
pomieszczeniach

Przedmiotowy osrodek czytelnictwa i kultury ze wzgledu na funkcje uzytecznosci
publicznej zaliczany jest do kategorii ZL | i ZL Il zagrozenia ludzi.
W strefie ZL | do 200 oséb (na parterze przewidziano 141 miejsc siedzacych-W strefie ZL Il w
pomieszczeniu na parterze o 1/3 (sala edukacyjna) ze wzgledu na sposob zagospodarowania i
zatozonego wykorzystywania, jednorazowo nie bedzie przebywac¢ wiecej niz 50 oséb.

1.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie, nie wystepujg pomieszczenia oraz przestrzenie zewnetrzne zagrozone
wybuchem.

1.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Zgodnie z wymaganiami § 227 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065/ dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej obiektu zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i ZL Il niskiego (N)
wynosi 8 000 m? — warunek spetniony.
Obiekt podzielony na dwie strefy pozarowe:
e strefanrl—ZL |- pow. 189,5m2

o strefanr 2 —ZL lll — pow. 849,5m2

Oddzielenie pomiedzy poszczegdlnymi strefami stanowi:
e Sciana oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej

REI 120 z drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EISa 60 i zachowaniem pasa z
materiatu niepalnego w klasie odporno&ci ogniowej El 60
0 szerokosci 2 m, na granicy stref.

Kondygnacja podziemna (piwnica, pow. 617,0m2) z pomieszczeniami technicznymi,
magazynowymi zakwalifikowana jako PM, zamknieta drzwiami El 60 Pomieszczenia techniczne
na kondygnacji podziemnej, ktérych przeznaczenie wypetnia postanowienia § 212 ust. 9
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz. U. 2019
poz. 1065 ze zm./ wydzielone na zasadzie oddzielnej strefy pozarowe;.

1.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Zgodnie z wymaganiami § 212 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065 ze zm./ przedmiotowy
budynek niski, zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL |
i ZL 1l powinien by¢ wykonany w klasie odpornosci pozarowej "C".

Wymagana klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow
budowlanych dla klasy ,,C” odpornosci pozarowe;j:

e gtéwna konstrukcja nosna R 60,

e konstrukcja dachu — R 15,

e strop REI 60,

e Sciany zewnetrzne EI 30 (0 «i)»
e Sciany wewnetrzne — EI 15,

e przekrycie dachu — RE 15.
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Klasa odpornosci ogniowej dotyczy ww. elementéw budowlanych wraz
z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
uzyte oznaczenia:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

strop pomiedzy kondygnacjg podziemng a parterem, na ktérym opiera sie Sciana
oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 120 musi spetnia¢ klase odpornosci
ogniowej REI 120.

wszystkie elementy budowlane powinny byé NRO — nierozprzestrzeniajgce ognia,
biegi i spoczniki klatek schodowych R60,

Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatek schodowych majg klase
odpornosci ogniowej REI 60,

obudowa poziomych drég ewakuacyjnych ma klase odpornoéci ogniowej wymagana

dla scian wewnetrznych, nie mniejszg niz — EI 15,

1.9. Warunki ewakuacji

Ewakuacja z budynku odbywa sie za pomocg poziomych i pionowych drog

komunikacji ogélnej. Pionowg droge ewakuacyjng stanowig klatka schodowa tgczgca
wszystkie kondygnacje z wyjsciem bezposrednio na zewnatrz. Przebieg, stan projektowany i
charakterystyka drég ewakuacyjnych na poszczegolnych kondygnacjach, przedstawia sie w
nastepujacy sposob:

1.

Szerokos¢ poziomych dréog ewakuacyjnych na wszystkich kondygnacjach wynosi co
najmniej 1,4 m.
Na poziomych drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji nie bedg
stosowane materialy i wyroby budowlane tatwo zapalne, oraz elementy wystroju
wnetrz, instalacje i urzadzenie zmniejszajgce wymiary tej drogi ponizej wartoSci
wymaganych w przepisach techniczno — budowlanych.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada klase odpornosci ogniowej
wymagang dla $cian wewnetrznych min. El 15.
Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie bedg, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.
Ewakuacja ze strefy ZL | na poziomie parteru bezposrednio na zewnatrz lub do strefy
ZL 11l. Na poziomie | pietra ( z pom. rezyserki), do strefy ZL Il i dalej poprzez klatke.
schodowa na zewnatrz obiektu.
Wymiary klatek schodowych zapewniajgcych ewakuacje:

e szerokosc¢ uzytkowa biegu wynosi minimum 1,2 m,

e szerokos$¢ spocznika wynosi minimalnie 1,5 m,

e wysokos$c¢ stopnia nie wiecej niz 0,175 m.

Wymiary wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku:
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° drzwi z klatek schodowych bezposrednio na zewnatrz o szeroko$ci min. 1,2 m
(jedno nieblokowane skrzydto min. 0,9 m w swietle),

. drzwi z sali widowiskowej o szerokosci min. 1,2 m (jedno nieblokowane
skrzydto min. 0,9 m w $wietle),

Dtugosci dojscia ewakuacyjnego - drogi ewakuacyjnej przy dwéch kierunkach dojscia,
mierzonego wzdtuz osi drogi, nie przekracza 30 m (w strefie pozarowej
ZL 1), dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugosc
wiekszg o 100% od najkrétszego. Przy jednym kierunku ewakuacji w strefie ZL Il
dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 30 m przy zachowaniu maksymalnie 20
m na poziomej drodze ewakuacyjne;.

1.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zostang
doprowadzone do klasy odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementéw,
przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, dla ktorych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej, co najmniej EI 60 lub REIl 60, zostang
doprowadzone do klasy odpornosci ogniowej tych elementow.
podfoga podniesiona w przypadku sceny powinna mie¢ niepalna konstrukcje noéng oraz
€O najmniej niezapalne piyty podtogi od strony przestrzeni podpodtogowej, majgce klase
odpornosci ogniowej co najmniej REI 30.
w strefach pozarowych, do wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty
i wyroby tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce,
w przypadku stosowania materialtdbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych,
w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wiasciwosci okres$lone
w badaniach zgodnych =z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci
i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetiaja,
€0 najmniej jednego z kryteriow:

ti24s,
t:<30s,
nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

nie wystepujg ptongce krople.

1.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Budynek zostanie wyposazony w :
e awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w pomieszczeniu sali widowiskowej oraz na

drogach ewakuacyjnych. Oswietlenie projektowane z zastosowaniem opraw

indywidualnych. Natezenie o$wietlenia przyjmuje sie na poziomie 1 Ix na poziomie
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podfogi wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej oraz nie mniej niz 5 Ix przy urzadzeniach
specjalnych (przeciwpozarowych) usytuowanych poza drogg ewakuacyjng;

e w pomieszczeniu sali widowiskowej, ktore moze by¢ uzytkowane przy wytgczonym
oswietleniu podstawowym, nalezy stosowa¢ oswietlenie dodatkowe, zasilane
napieciem nieprzekraczajgcym napiecia dotykowego dopuszczalnego dtugotrwale,
stuzgce uwidocznieniu przeszkod wynikajgcych
z ukfadu budynku, drég komunikacji ogoélnej lub sposobu jego uzytkowania,
a takze podswietlane znaki wskazujace kierunki ewakuaciji.

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Przycisk uruchamiajgcy wytgcznik umieszczony
przy wyjsciu gtbwnym z obiektu;

e nstalacja wodociggowa  przeciwpozarowa z  hydrantami  wewnetrznymi
z wezem poétsztywnym o nominalnej Srednicy weza 25 mm w strefie pozarowej ZL 11|
i ZL | oraz o nominalnej Srednicy weza 33 mm na poziomie piwnicy Hydranty swoim
zasiegiem obejmuja calg powierzchnie strefy pozarowej

z uwzglednieniem nominalnego zasiegu poziomego dla jednego hydrantu.

1.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z wymaganiami § 5 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych /Dz. U. z 2009 roku Nr 124 poz. 1030/ wymagana ilos¢ wody do celow
przeciwpozarowych dla obiektu o powierzchni wewnetrznej powyzej 1000 m? i kubaturze
powyzej 5000 m* wynosi 20 I/s.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, poprzez wybudowanie sieci
wodociggowej o srednicy dn160 PE PN10 spinajacej dwa odgalezienia
wodociggowe, w celu wyréwnania cisnienia w sieci i zapewnienia wydajnosci

jednoczesnej z dwéch hydrantéow HP80 réwnej Qppoz=2x10dm3/s = 20dm3/s ,
Projektuje sie 2 hydranty ppoz. HP 80 o wydajnosci Qppoz=10dm3/s kazdy,

zgodnie ze wskazaniami czesci rysunkowej opracowania

1.13. Drogi pozarowe

Na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych /Dz. U. z 2009 roku Nr 124 poz. 1030/
do przedmiotowego obiektu nalezy doprowadzi¢ droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajgca dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowe;j
do obiektu budowlanego o kazdej porze roku.

Droge pozarowg wyznaczono (wskazanie w cze$ci rysunkowej) na zasadach
okreslonych w § 12 ust. 71 10 oraz § 13 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych /Dz. U. z 2009 roku Nr 124 poz. 1030/
zapewniajgc potgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem o
szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposéb zapewniajgcy
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej. Ponadto
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zapewniono doprowadzenie drogi pozarowej do stanowiska czerpania wody do celéw
przeciwpozarowych.

1.14. Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z wymaganiami § 32. ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. 2010, nr 109, poz. 719) obiekty budowlane muszg by¢ wyposazone w gasnice,
spetniajgce wymagania Polskich Norm dotyczgcych gasnic. Jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach przypada, z wyjatkiem przypadkéw
okreslonych w przepisach szczegdlnych na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w
budynku, niechronionej statym urzgdzeniem gasniczym zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il, ZL lll lub ZL V,

Sprzet rozmieszczony w miejscach tatwo dostepnych i odpowiednio oznakowany
zgodnie z Polskg Normag, w szczegdlnosci:

— dostep do sprzetu powinien zapewnia¢ szerokos$é¢, co najmniej 1m,

— dtugosc¢ dojscia z dowolnego miejsca nie moze by¢ wieksza niz 30 m,

— w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepfa (
piece, grzejniki itp.).

1.15 Elementy wykonczenia wnetrz

W strefie pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i ZL lll, do
wykonczenia wnetrz nie sg stosowane materiaty i wyroby fatwo zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

W przypadku stosowania materialtdbw wykohnczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegolnosci

w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza
sie materiaty, ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami

odnoszgcymi sie do zapalnoSci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby
wibkiennicze, nie spetniaja, co najmniej jednego z kryteriow:

+ ti>4s,

+ ts<30s,

* nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

* nie wystepujg ptongce krople.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, materiaty i wyroby
budowlane tatwo =zapalne nie bedg stosowane. Oktadziny sufitbw oraz sufity
podwieszone nalezy wykonywac
z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod
wptywem ognia.

1.16 Wystroj wnetrz.

Do aranzacji wykonczenia wnetrz zabronione jest stosowanie materiatéw fatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne Ilub
intensywnie dymigce.

W przypadku stosowania materialdow wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za fatwo
zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z
Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez
wyroby witdkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriéw:

- ti4s,
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- ts<30s,

- nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

- nie wystepujg ptongce krople.

Na drogach komunikacji ogoélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub, obok ktérych sa
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia zapalenia lub zweglenia.

VIll. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

PIWNICA
nr pomieszczenia funkcja powierzchnia (m2)

0/1 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 10,5

POM. TECHNICZNE INST.
0/2 NISKOPRAD. 11,0
0/3 POM.TECHNICZNE 23,5
0/4 ROZDZ. CIEPLA | CHLODU 35,0
0/5 ARCHIWUM 81,5
0/6 POM. GOSPODARCZE 26,0
0/7 WENTYLATORNIA 105,0
0/8 MAGAZYN 175,0
0/9 POM. TYRYSTORNI 25,0
0/10 MAGAZYN 49,0
0/11 KOMUNIKACJA 54,5
K2 KLATKA SCHODOWA 19,0

SUMA 617,0m2

PARTER
nrpom. funkcja powierzchnia (m2)

1/1 PRZEDSIONEK 8,0
1/2 HOL 37,0
1/3 SALA EDUKACYJNA 65,0
1/4 ZAPLECZE KUCHENNE 4,0
1/5 WC PERSONELU 2,5
1/6 POMIESZCZENIE SOCJALNE 6,0
1/7 PRZEDSIONEK 2,0
1/8 KOMUNIKACJA 4,5
1/9 MAGAZYNEK 15
1/10 ZAPLECZE KUCHENNE 8,0
1/11 ZAPLECZE SALI- MAGAZYN 22,5
1/12 SALA WIDOWISKOWA 166,5
1/13 SCENA 63,0
114 PODNOSNIK DLA OSOB Z 20

NIEPELNOSPRAWNOSCIA '
1/15 KOMUNIKACJA 21,0
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1/16 GARDEROBA 15,5
1/17 LAZIENKA 5,0
1/18 L AZIENKA 5,0
1/19 GARDEROBA 20,5
1/20 PRZEDSIONEK 4,0
1/21 KOMUNIKACJA 7,0
1/22 WC KOBIET 14,0
1/23 WC MEZCZYZN 16,0
1724 NIEPELVI\\IISSOPSR?A?NZNOSCIA 4.5
1/25 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,5
1/26 wC 4,0
1/27 SZATNIA 22,0
1/28 HOL WYSTAWOWY 42,5
K2 KLATKA SCHODOWA 19,5
K3 SCHODKI 4,5
SUMA 589,0
PIETRO |
nr pom. funkcja powierzchnia (m2)
2/1 ANTRESOLA 34,0
2/2 HOL 15,0
2/3 SALA WARSZTATOWA 59,5
214 NIEPELVI\\IISS?DSR?AENZNOSCIA 4.5
2/5 WC MEZCZYZN 8,0
2/6 WC KOBIET 10,5
217 POM. GOSPODARCZE 2,5
2/8 KOMUNIKACJA 7,5
2/9 KOMUNIKACJA 31,5
2/10 REZYSERKA 22,5
2/11 KOMUNIKACJA 18,0
2/12 ZAPLECZE ADMINISTRACYJNE 17,0
2/13 POM.BIUROWE 17,0
2/14 POM.BIUROWE 17,0
2/15 POMIESZCZENIE SOCJALNE 12,0
2/16 BIBLIOTEKA 108,0
2/17 CZYTELNIA 33,5
K1 KLATKA SCHODOWA 12,0
K2 KLATKA SCHODOWA 19,5
SUMA 450,0
\ SUMA POWIERZCHNI WSZYSTKICH KONDYGNACJI 1663,00m2

28




KONCEPCJA PROJEKTOWA

BUDOWA OSRODKA CZYTELNICTWA | KULTURY
GMINY SUWALKI W MIEJSCOWOSCI PLOCICZNO — OSIEDLE

POWIERZCHNIA PARTERU, | PIETRA 1046,00m2
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