Czesc elektryczna

Kody CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45314310-7 - Uktadanie kabli

445317300-5 — Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45314320 - Instalowanie okablowania komputerowego



KONCEPCJA PROJEKTOWA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

BUDOWA OSRODKA CZYTELNICTWA | KULTURY
GMINY SUWALKIW MIEJSCOWOSCI PLOCICZNO — OSIEDLE

. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora
- wytyczne techniczne innych branz
- obowigzujgce przepisy, normy i zarzadzenia

. Wyposazenie budynku

Budynek Osrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwatki wyposazony bedzie w :
- rozdzielnice elektryczne
- przeciwpozarowy wytgcznik pradu
- WLzZty
- instalacje sitowa
- instalacje oswietlenia podstawowego
- instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
- instalacje zasilania urzadzen sanitarnych
- instalacje zasilania urzadzen technologii budynku
- instalacje zasilania urzadzen ochrony przeciwpozarowe;j
- instalacje przyzywowa,
- instalacje gniazd wtykowych 230V
- instalacje potaczen gtéwnych i wyréwnawczych
- instalacje uziemienia
- instalacje odgromowg
- instalacje osSwietlenia zewnetrznego
- instalacje okablowania strukturalnego
- instalacje domofonowg
- instalacje AV
- instalacje SSWIN
- instalacje CCTV.

. Zasilanie budynku Osrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwatki

Zasilanie budynku wykonane zostanie przez PGE Dystrybucja zgodnie w wydanymi
warunkami przytaczenia. Uktad pomiarowy projektuje i wykonuje PGE Dystrybucja S.A.
zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia. Z uktadu pomiarowego PGE Dystrybucja S.A.
do rozdzielnicy gtéwnej budynku RG nalezy utozyé kabel zasilajacy. Kabel zasilajgcy budynek
prowadzi¢ w rowie kablowym w ziemi.

. Moc przytaczeniowa

Moc przytgczeniowa budynku Osrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwatki wynosic¢
bedzie 120kW.
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5. Zasilanie rezerwowe

Uktad zasilania budynku nalezy zaprojektowaé i wykonaé w taki sposéb aby istniata
mozliwos¢ podfaczenia agregatu pradotwdrczego przewoznego. Zaktadana maksymalna
moc przewoznego agregatu pragdotworczego 120kW. Przewozny agregat pradotworczy w
miare potrzeb zapewnia Inwestor. Szafke przytaczeniowa agregatu przewoznego
zlokalizowa¢ w poblizu ZK-RWP. Zapewni¢ przeciwpozarowy wytgcznik pradu na potrzeby
agregatu pradotwédrczego. Uktad przetaczania zasilania (zasilanie podstawowe-zasilanie
rezerwowe) zainstalowaé¢ w rozdzielnicy ZK-RWP lub w rozdzielnicy gtéwnej RG. W szafce
przyfaczeniowej przewoznego agregatu pradotworczego przewidzie¢ zaciski uziemiajgce
agregat pradotworczy.

6. Rozdzielnica gtéwna RG

Na kondygnacji piwnicy w wydzielonym pomieszczeniu wykonac rozdzielnice gtéwna RG.
Z rozdzielnicy gtéwnej zasilane bedg rozdzielnice lokalne, rozdzielnice i szafy zasilajace
urzadzenia sceniczne, rozdzielnice amfiteatru, urzadzenia sanitarne oraz wybrane odbiory
elektryczne. Rozdzielnice gtéwng RG wyposazy¢ w analizator sieci. Rozdzielnice gtéwng RG
oraz odgafezienia po wykonaniu robdt elektrycznych nalezy opisa¢ w trwaty sposéb,
przejrzystym tekstem. Rozdzielnice zaopatrzy¢ w schemat zasilania. Wielkos¢ rozdzielnicy
RG nalezy dobraé uwzgledniajgc przynajmniej 20% rezerwe miejsca dla pdzniejszej
rozbudowy.

7. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Budynek wyposazyé w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu. Przeciwpozarowy wytgcznik
pradu bedzie wytgczat zasilanie we wszystkich obwodach, z wyjgtkiem obwodéw
zasilajgcych urzadzenia przeciwpozarowe, ktérych funkcjonowanie w trakcie pozaru jest
konieczne. Na zewnatrz budynku przy elewacji nalezy zamontowaé rozdzielnice
przeciwpozarowego wytgcznika pradu ZK-PWP. Rozdzielnice ZK-PWP wyposazy¢ w
roztgcznik z wyzwalaczem wzrostowym 230V na potrzeby przeciwpozarowego wytacznika
pradu oraz zabezpieczenia obwoddéw  zasilajgcych  odbiory  ppoz.  Przycisk
przeciwpozarowego wytgcznika pragdu zamontowaé w budynku w poblizu wejscia gtéwnego
do budynku.

8. Lokalne rozdzielnice elektryczne

Z rozdzielnicy gtdwnej RG nalezy wykonac zasilanie rozdzielnic elektrycznych lokalnych.
Rozdzielnice elektryczne zamontowane zostang bezposrednio na Scianach oraz we
wnekach przygotowanych w $cianach w czesci komunikacyjnej. Stopien szczelnosci
rozdzielnic dobrac¢ w zaleznosci od miejsca montazu. llos¢ rozdzielnic dobra¢ uwzgledniajgc
ilos¢ odbiorow oraz rozktad mocy w poszczegdlnych czesciach budynku, przewidywana
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minimalna ilos¢ rozdzielnic to 2-3 rozdzielnice elektryczne na parterze, 2 rozdzielnice
elektryczne na 1 pietrze.

Odbiory elektryczne w piwnicy zasili¢ bezposrednio z rozdzielnicy gtéwnej RG lub z
rozdzielnicy lokalnej zamontowanej np. na korytarzu.

Wszystkie rozdzielnice oraz odgatezienia po wykonaniu robét elektrycznych nalezy
opisa¢c w trwaty sposodb, przejrzystym tekstem. Rozdzielnice zaopatrzy¢ w schematy
zasilania.

Wielkos¢ kazdej rozdzielnicy elektrycznej nalezy dobra¢ uwzgledniajac przynajmniej 20%
rezerwe miejsca dla pdzniejszej rozbudowy.

9. Ochrona przeciwprzepieciowa

Do ochrony przeciwprzepieciowej nalezy wykorzysta¢ ochronniki przeciwprzepieciowe
SPD typu Tl + Tll w rozdzielnicy gtdwnej RG oraz ochronniki przeciwprzepieciowe SPD TIl w
rozdzielnicach lokalnych. Pomiedzy poszczegdlnymi stopniami ochrony
przeciwprzepieciowej powinna byé zapewniona koordynacja.

10. Kompensacja mocy biernej

W poblizu rozdzielnicy gtdwnej zamontowac urzadzenie do kompensacji mocy biernej.
Urzadzenie do kompensacji mocy biernej dobra¢ na podstawie pomiaréw dokonanych w
obiekcie normalnie funkcjonujgcym.

11. Zasilanie odbioréw ppoz

Zasilanie odbioréw ppoz tj. zestaw hydroforowy, przeciwpozarowy wytgcznik pradu itp.
wykona¢ sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu przewodami PH90/E90
prowadzonymi w korytach kablowych E90 lub na uchwytach niepalnych E90.

12. Instalacja elektryczna dedykowana do zasilania odbioréw komputerowych

Do zasilania komputeréw wykonaé odrebne rozdzielnice elektryczne oraz odrebne
gniazda elektryczne 230V z oznaczeniem DATA oraz z kluczem. Wykona¢ minimum po
jednej rozdzielnicy przewidzianej na potrzeby zasilania komputeréw na kazdej kondygnacji.
Gniazda dedykowane przewidziane dla urzgdzen informatycznych winny posiadaé napis
DATA lub odznacza¢ sie innym kolorem. Na jednym standardowym stanowisku
komputerowym wykona¢ potréjne gniazda DATA.

13. Osprzet elektryczny

Budynek wyposazy¢ w osprzet elektryczny tj. tgczniki oswietlenia, gniazda wtykowe
230V, gniazda 3-fazowe.
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Osprzet elektryczny instalowac z zachowaniem nastepujgcych odlegtosci od podtogi:
- 1,15m/1,4m dla tacznikdw, przyciskow,

- 1,4m gniazda wtykowe w tazience przy umywalce,

- 0,3m gniazda wtykowe w pokojach

- 1,15m gniazda wtykowe ogdlne w pomieszczeniach technicznych, kuchni itp.

- 2,0m gniazdo wtykowe do zasilania okapu kuchennego,

- 0,8-0,9m osprzet elektryczny w tazienkach dla niepetnosprawnych.

W poblizu stolikdw w czytelni i w bibliotece nalezy przewidzie¢ gniazda wtykowe na
potrzeby np. lampek do czytania lub innych odbiornikéw elektrycznych.

W sali warsztatowej dodatkowo przewidzie¢ zestawy zasilajgce wyposazone w gniazda
elektryczne 1 fazowe 230V i 3 fazowe 16A.

W pomieszczeniach zaplecza socjalnego oraz kuchni cateringowe] przewidzie¢ gniazda
elektryczne oraz oddzielne obwody elektryczne =zasilajgce na potrzeby kuchenek
elektrycznych 3-fazowych, lodéwek, zmywarek, piekarnikow, mikrofalowek, czajnikéw
elektrycznych, zmywarek do naczyn itp.

W tazienkach przewidzie¢ gniazda elektryczne 230V w poblizu umywalek oraz oddzielne
gniazda elektryczne 230V na potrzeby suszarek do rak.

14. Oswietlenie podstawowe

Budynek wyposazy¢ w oswietlenie podstawowe. Typy opraw os$wietleniowych dobraé
uwzgledniajac wymagania normy PN-EN 12464-1 oraz sposéb montazu do sufitu lub sufitu
podwieszanego. Zamontowaé oprawy oswietleniowe ze Zrédtami LED. W zaleznosci od
miejsca montazu nalezy przewidzie¢ oprawy o odpowiednim stopniu szczelnosci IP.
Natezenie oswietlenia poszczegdlnych pomieszczen przyjgé zgodnie z wytycznymi normy
PN-EN 12464-1.

W holu wystawowym przewidzie¢ dodatkowe osSwietlenie w postaci opraw
oswietleniowych montowanych na szynach tréjfazowych, oprawy powinny by¢ fatwo
odfaczalne od szyn i powinny mieé mozliwos¢ regulowania kierunku $wiecenia.

Sale widowiskowg wyposazy¢ w system sterowania oswietleniem DALI. Do sterowania
os$wietleniem w w/w pomieszczeniu wykona¢ panele sterujgce oraz piloty sterujgce. W sali
widowiskowej oswietlenie ogdlne powinno mie¢ mozliwo$é sterowania ze sceny oraz z
pomieszczenia elektroakustyka lub innego pomieszczenia przeznaczonego do obstugi sceny.

W sali widowiskowej w miejscach gdzie jest to wymagane zastosowaé os$wietlenie
przeszkodowe.

15. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Budynek wyposazy¢ w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Zamontowaé oprawy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone w moduty awaryjne z czasem
podtrzymania 1h. Zamontowaé oprawy awaryjne 1h wskazujgce kierunek ewakuac;ji.
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Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wyposazy¢ w ukfad testowania opraw
(tzw. auto test).

Zamontowaé oprawy awaryjne w poblizu hydrantéw, punktéw pierwszej pomocy,
kazdego sprzetu pozarowego, przyciskow ostrzegawczych, przyciskéw PWP itp.

Na zewnatrz nad wyjsciem koncowym nalezy zamontowac¢ oprawy awaryjne LED
z modutami awaryjnymi oraz grzatka i termostatem.

Wszystkie oprawy awaryjne winny posiadac certyfikat CNBOP.

16. Uktadanie kabli i przewodow

Kable i przewody elektryczne prowadzi¢ w korytach kablowych oraz w rurach
ostonowych ponad sufitem podwieszanym.

Przewody elektryczne na $cianach i sufitach we wszystkich pomieszczeniach
ogoélnodostepnych, biurowych, komunikacji prowadzi¢ bezposrednio pod tynkiem.
Wymagane jest aby pokrycie przewodéw tynkiem w wykutych bruzdach byto nie mniejsze
niz 1,5cm grubosci tynku.

Przewody PH90/E90 montowac do $cian i stropu na uchwytach o odpornosci ogniowej
nie mniejszej niz przewody, ktére majg utrzymywac.

Przewody elektryczne w posadzce podtogi uktadaé¢ w rurach karbowanych gietkich
przystosowanych do zalewania w betonie.

Kable i przewody elektryczne na dachu prowadzi¢ w rurach ostonowych odpornych na
uVv.

Wyjscia kabli na dach wykona¢ przy pomocy tzw. ,fajek” wykonanych z rur.

Kable nn uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m (réw 0,8m) linig falistg z
zapasem 4%. Pod kablem i na kablu winna znajdowac sie 10-centymetrowa warstwa
ochronna piasku nienormowanego bez gruzu i kamieni. Reszte wykopu uzupetnié¢ gruntem
rodzimym, przy czym 30cm nad kablem utozy¢ folie koloru niebieskiego. Utozong instalacje
wyposazy¢ na catej trasie w trwate oznaczniki zatozone bezposrednio na kable, w
odlegtosciach nie wiekszych niz 10m, oraz przy wejsciach i wyjsciach do rur ochronnych,
zatamaniach trasy kabla i przy stupach natozy¢ oznaczniki kablowe z tworzywa sztucznego
zawierajgce m.in. napiecie znamionowe i nazwe linii kablowej nn, typ kabla i rok utozenia.
Kable uktadane w jednym rowie winny znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 10cm
od siebie, w zwigzku z powyzszym nalezy pamieta¢ o odpowiednim poszerzeniu badz
pogtebieniu rowu kablowego. Przy skrzyzowaniach z nawierzchniami utwardzonymi, z
uzbrojeniem podziemnym i chodnikami kabel instalacji doziemnej chronié rurami
ostonowymi koloru niebieskiego. Konce rur ochronnych uszczelni¢ za pomocg uszczelniaczy
systemowych.

W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, Sciany) przewodow
elektrycznych i kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w budynku, z jednej
strefy pozarowej do drugiej nalezy miejsca przebi¢ uszczelni¢ systemowymi masami
ognioochronnymi. Srodki zapewniajgce odpornoéé ogniowa nalezy stosowaé zgodnie
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z instrukcjami producenta. Strefy pozarowe nalezy okresli¢ na podstawie projektu
architektonicznego. Przejscia ppoz nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymogami zawartymi w
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie.

17. Koryta kablowe

Do prowadzenia przewodéw i kabli elektrycznych, przewiduje sie trasy kablowe w tym
perforowane korytka kablowe. Koryta kablowe podwieszaé¢ do elementéw konstrukcyjnych
budynkéw. Zejscia pionowe tras kablowych wykonaé za pomocg koryt kablowych
montowanych pionowo do $cian.

Na potrzeby prowadzenia przewoddow niepalnych typu PH90/E90 wykonaé koryta
kablowe niepalne E90.

Koryta kablowe montowaé do $cian i sufitu za pomocg uchwytéw oferowanych przez
producenta koryt kablowych.

18. Zasilanie urzadzen sanitarnych

Z rozdzielnicy gtéwnej RG oraz rozdzielnic lokalnych wykonaé zasilanie wszystkich
urzgdzen sanitarnych (tj. pompy ciepta, centrale wentylacyjne, wentylatory, urzadzenia
klimatyzacji itd.) w budynku Osrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwatki.

Z rozdzielnicy gtéwnej RG wykonaé =zasilanie na potrzeby wszystkich urzadzen
sanitarnych (np. pompownie wdd itp.) znajdujacych sie na zewnatrz na terenie osrodka.

Zasilanie urzadzen sanitarnych wykonaé zgodnie z wymaganiami producenta urzadzen
sanitarnych.

19. Zasilanie urzadzen scenicznych

Nalezy wykonac zasilanie wszystkich rozdzielnic urzadzen scenicznych przeznaczonych
na potrzeby sali widowiskowe;.

20. System przyzywowy wc niepetnosprawnych

W pomieszczeniach wc dla niepetnosprawnych wykonaé system przyzywowy z
sygnalizacjg zadziatania w pomieszczeniu szatni lub ochrony.

21. Pofaczenia wyréwnawcze

W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej w piwnicy wykonaé¢ gtéwng szyne
wyréwnania potencjatéw GSU, do ktérej za pomocag bednarki FeZn25x4 i przewoddéw
LgYzo nalezy podtgczyc:
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e przewody ochronne lub ochronno-neutralne

e metalowe rury instalacji sanitarnych

e metalowe brodziki, baseny, zlewy itp.

e zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku
e korytka kablowe

e sztuczny uziom fundamentowy

e inne masy metalowe.

W tazienkach i w pomieszczeniach wc przewidziano wykonanie miejscowych szyn
wyrownania potencjatéw SWP. Do szyn wyréwnania potencjatdw SWP podtgczyé za
pomocg przewodow LgYzobmm2 metalowe rury, grzejniki, metalowe elementy
umywalek, metalowe elementy kanatéw wentylacyjnych a nastepnie miejscowe szyny
wyréwnania potencjatéw potaczy¢ z szyng wyrdéwnania potencjatéw GSU przy pomocy
przewoddéw LgYzo 10mm?2.

W poblizu szaf okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ miejscowe szyny
wyrdwnania potencjatéw. Szyny wyrdwnania potencjatéw przy pomocy przewodow
LgYzo potaczy¢ z GSU budynku. W pomieszczeniach gdzie beda zamontowane szafy
okablowania strukturalnego wykonac¢ wypusty przewoddéw do uziemienia posadzki lub
wyktadziny antyelektrostatycznej.

22. Instalacja uziemienia

W budynku Osrodka Czytelnictwa i Kultury wykonaé sztuczny uziom fundamentowy. W
dolnej czesci zbrojenia taw po obrysie budynku nalezy utozy¢ bednarke. Bednarke taczy¢
poprzez spawanie ze zbrojeniem fundamentowym co 3-4m (dtugo$é¢ spawu 5cm).
Zachowac ciggtos¢ metaliczng uziomu dookota budynku. W elementach konstrukcyjnych
posadzki wykonac siatke potgczen ekwipotencjalnych wykorzystujgc do tego celu bednarke.
Siatke potaczen ekwipotencjalnych potaczyé z uziomem fundamentowym. Z uziomu
fundamentowego wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce na potrzeby uziemienia instalacji
odgromowej, punktu rozdziatu, szyny GSU, miejscowych szyn wyrdwnania potencjatéw itp.

23. Instalacja odgromowa

Na dachu budynku wykonac¢ instalacje odgromowg zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
62305. Klase ochrony odgromowej okresli¢ na podstawie analizy ryzyka. Zwody poziome
wykonaé drutem stalowym ocynkowanym @8mm. W miejscach gdzie nie bedzie mozna
zachowaé¢ odstepédw izolacyjnych nalezy wykorzysta¢ zwody poziome w izolacji
wysokonapieciowe;j.

Zwody odprowadzajace (drut & 8mm) oraz przewody uziemiajgce prowadzi¢ w rurach
instalacyjnych odgromowych 100kV pod elewacjg budynku. Na wysokosci 1,5m od
powierzchni gruntu zamontowac ztgcza kablowe w skrzynkach kontrolnych do elewacji.
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24. Ochrona od porazen

Wykonaé¢ ochrone przeciwporazeniowg wg. normy PN-HD 60364-4-41:2017. Jako
ochrone podstawowg wykorzystac izolacje podstawowgq czesci czynnych, przegrody lub
obudowy. Jako ochrone przy uszkodzeniu wykonaé¢ samoczynne wytagczanie zasilania w
uktadzie sieci TN-S realizowane przez wktadki topikowe i wytaczniki nadpradowe z
wyzwalaczem elektromagnetycznym. Jako srodek ochrony uzupetniajgcej, stosowany w
przypadku uszkodzenia srodkéw ochrony podstawowej i/lub srodkéw ochrony przy
uszkodzeniu a takze w przypadku nieostroznosci uzytkownikéw wykonac urzadzenia
ochronne rdznicowopragdowe o znamionowym pradzie roéznicowoprgdowym  nie
przekraczajgcym 30mA oraz $rodek ochrony uzupetniajgcej stosowany jako uzupetnienie
ochrony przy uszkodzeniu (dodatkowe potaczenia wyréwnawcze ochronne).

25. Oswietlenie terenu

Oswietlenie drog i ciggdéw komunikacyjnych zewnetrznych wykonac¢ przy pomocy opraw

oswietleniowych LED montowanych na stupach oswietleniowych oraz przy pomocy

stupkéw niskich ze zZrodtem S$wiatta LED. Zapewni¢ natezenie oswietlenia oraz

rownomiernos¢ oswietlenia na terenie dookofa budynku zgodnie z normg PN-EN 12464-

2:2014-05 Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 2: Miejsca pracy na
zewnatrz.

Stup osSwietleniowy S1 — oprawa osSwietleniowa LED ze stupem aluminiowym o

wysokosci 6-8m. Moc oprawy LED i strumien Swietlny oprawy dobra¢ do wymaganego
natezenia oswietlenia na danym terenie. Temperature barwy swiatta dobraé do kolorystyki
elewacji budynku.

Stup oswietleniowy S2 - oprawa oswietleniowa LED ze stupem aluminiowym o wysokosci
4-5m. Moc oprawy LED i strumien swietlny oprawy dobra¢ do wymaganego natezenia
oswietlenia na danym terenie. Temperature barwy Swiatta dobra¢ do kolorystyki elewacji
budynku.

Stupek oswietleniowy S3 - stupek oswietleniowy niski h=<1m. Moc zrédta LED i strumien
Swietlny oprawy dobra¢ do wymaganego natezenia osSwietlenia na danym terenie.

Temperature barwy Swiatta dobraé do kolorystyki elewacji budynku oraz innych opraw

oswietlenia terenu.
Stupy i stupki oswietleniowe montowaé¢ na fundamentach prefabrykowanych
dedykowanych przez producenta stupéw. Stupy i stupki wyposazy¢ w tabliczki
bezpiecznikowe.
Przed zakupem karty katalogowe stupdéw os$wietleniowych oraz opraw oswietleniowych
montowanych na stupach przedstawié do akceptacji Inwestora.
Dla ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ uziemienie ochronne dla kazdego
ostatniego stupa oswietleniowego.
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Czes¢ oswietlenia zewnetrznego w poblizu auto-kina powinna mie¢ mozliwosc
wyfaczenia lub obnizania strumienia swietlnego do minimum w momencie wyswietlania
filmu.

Zasilanie opraw oswietleniowych na stupach wykona¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG.
Oswietlenie terenu podzielié¢ na strefy.

Przewidzie¢ automatyczne i reczne sterowanie oswietleniem terenu. Sterowanie
automatyczne wykonaé¢ przy pomocy programatora astronomicznego lub wytgcznika
zmierzchowego, sterowanie reczne wykonaé przy pomocy manetek lub przetgcznikdw
sterujgcych z lampkami w szafce sterowania oswietleniem TSO. Przewidzie¢ mozliwosé
recznego wytgczenia catego oswietlenia z poziomu szafki TSO. Szafke sterowania
oswietleniem TSO zamontowac w szatni lub w pomieszczeniu ochrony.

26. Punkt tadowania pojazdow elektrycznych

We wspdlnym rowie kablowym z kablami oswietleniowymi nalezy utozy¢ dwie rury
ostonowe karbowane, dwuscienne, niebieskie, (odpornosé¢ na $ciskanie N250, sztywnos¢
obw. 5,0kN/m2) na potrzeby kabli zasilajgcych ewentualny punkt lub punkty tadowania
pojazdow elektrycznych. W tym etapie realizacji inwestycji nie przewiduje sie montazu
punktéw tadowania pojazdéw elektrycznych oraz kabli zasilajgcych. W rozdzielnicy gtéwnej
RG przewidzie¢ rezerwe miejsca na montaz aparatdw zabezpieczajgcych kable zasilajgce
punkty tadowania pojazdow elektrycznych. Rezerwe miejsca na punkt tadowania pojazdéw
elektrycznych przewidzie¢ w poblizu miejsca postojowego i miejsca postojowego dla oséb
niepetnosprawnych  tak by istniata mozliwos¢ tadowania pojazdéw o0sob
niepetnosprawnych.

27. Scena amfiteatru, auto-kino letnie

Na potrzeby zasilania sceny amfiteatru, projektora kinowego oraz nagtosnienia auto-
kina nalezy wykona¢ rozdzielnice elektryczng o mocy dostosowanej do mocy urzadzen
technologii kina i sceny amifiteatru. Rozdzielnice zamontowaé w poblizu sceny amfiteatru.
Rozdzielnice sceny amfiteatru wyposazy¢ w gniazdo 3-fazowe 63A, 3-fazowe 32A, 3-fazowe
16A oraz gniazda wtykowe 230V. Rozdzielnice wyposazyé w roztgcznik, zabezpieczenia
nadpradowe i réznicowopradowe, ochronniki przeciwprzepieciowe. Rozdzielnica powinna
posiada¢ otwory i maskownice umozliwiajgce tatwe wprowadzania przewoddéw
przytgczeniowych do rozdzielnicy amfiteatru.

28. Badania, pomiary, protokoty, dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu robét elektrycznych nalezy przeprowadzi¢ pomiary i proby wykonanych
instalacji elektrycznych. Odbiory beda dokonywane zgodnie z wymaganiami, okreslonymi
przepisami prawa, normami i dokumentami technicznymi (w tym wymaganiami
dostawcéw systemoéw technologicznych) i Inwestora / Zamawiajgcego. Przy
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przekazywaniu budynku do eksploatacji, Wykonawca jest obowigzany dostarczyc
Zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegdlnosci:

e dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami,

e protokdt badan rezystancji izolacji,

e protokdt badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

e protokodt badan urzadzen piorunochronnych,

e protokoty pomiaru rezystancji uziemien,

e metryki urzadzen piorunochronnych,

e protokoty badania oswietlenia,

o certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, wydane dla wyrobdw, stosowanych

instalacjach elektrycznych;

29. Instalacja AV

W sali edukacyjnej na parterze nalezy przewidzie¢ przewody sygnatowe oraz zasilanie
na potrzeby projektora multimedialnego oraz ekranu multimedialnego rozwijanego przy
pomocy napedu elektrycznego. W sali edukacyjnej przewidzie¢ nagtosnienie. W sali
edukacyjnej przewidzie¢ mozliwos¢ sterowania elektrycznego roletami okiennymi.

30. Instalacja domofonowa

W celu zapewnienia nadzoru strefy wejsciowej w czasie, kiedy nie ma obstugi szatni,
nalezy przewidzie¢ instalacje domofonowa. Instalacja domofonowa powinna umozliwiac¢
kontakt z osobami przychodzacymi do Os$rodka Czytelnictwa i Kultury oraz zdalne
otwieranie drzwi wejsciowych.

W sktad zestawu domofonowego powinny wchodzi¢:

- zewnetrzny panel rozmdéwny zamontowany na zewnatrz przy wejsciu gtéwnym,

- zasilacz z elektronika sterujacg,

- unifony (stuchawki) w pokoju administracji sekretariacie oraz w bibliotece,

- zaczep elektromagnetyczny i odpowiedni zamek mechaniczny w drzwiach wejsciowych.

31. Instalacja SSP

Budynek w $wietle prawa nie wymaga instalacji systemu sygnalizacji pozaru, jednakze
ostateczng decyzje o koniecznosci montazu instalacji SSP powinien podjg¢ rzeczoznawca
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

32. Okablowanie strukturalne

W przedmiotowym obiekcie nalezy wykonac sie¢ strukturalng. Wszystkie komponenty
uzyte przy okablowaniu teleinformatycznym (panele krosownicze, kable

w
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teleinformatyczne, puszki sieciowe, patchcordy) muszg odpowiadacé specyfikacji kat.6).
Wspdlne uzytkowanie szaf dystrybucyjnych 19" jest mozliwe, jesli elementy w szafie
dystrybucyjnej zostang od siebie oddzielone przestrzennie. W budynku zlokalizowaé
punkty przytagczeniowe RJ45 STP kat.6 dedykowane do instalacji internetowej lub
telefonicznej. Punkt dystrybucyjny powinien by¢ zlokalizowany tak aby przebiegi poziome
nie przekraczaty 90 metréw. Punkty dystrybucyjne powinny by¢ podzielone na logiczne
sekcje grupujace potfgczenia o podobnej funkcji, obszarze itp. Sekcje powinny by¢
umieszczone w rack’ach tak aby minimalizowac¢ dtugosci wystepujacych krosowan
okablowania strukturalnego. Rack’i powinny by¢é montowane tak aby umozliwi¢ dostep
od tytu punktu dystrybucyjnego dla celéw serwisowych. Punkty dystrybucyjne powinny
by¢ podtaczone do gtdwnej szyny uziemiajgcej budynku zgodnie z normami dla instalacji
elektrycznych wewnetrznych. W okablowaniu poziomym maksymalna dtugos$é przebiegu
kabla powinna wynosi¢ 90m, pomiedzy interfejsem uzytkownika i punktem rozdzielczym.
Nie wolno w zadnym wypadku dopuscié¢ do tego by catkowita dtugos¢ oprzewodowania
pomiedzy stanowiskiem roboczym i punktem rozdzielczym plus przyfaczenie do so
sieciowego sprzetu komputerowego przekroczyta 100m (kable krosowe, kabel przebiegu
poziomego, i kabel stacyjny).

W przedmiotowym obiekcie nalezy uwzgledni¢ wykonanie punktéw dostepowych sieci
bezprzewodowej WIFI. W holach, sali widowiskowej, sali wielofunkcyjnej, bibliotece,
czytelni, sali warsztatowej, sali muzycznej nalezy wykonaé okablowanie poziome, tak aby
mozliwe byto podtgczenie urzadzen dostepowych AP do sieci bezprzewodowej wi-fi.
Wymagania instalacyjne odnosnie klasy taczy i kategorii urzadzen i materiatéow
pasywnych identyczne jak dla instalacji okablowania strukturalnego.

AP nalezy montowaé w widocznych miejscach pod sufitem. Lokalizacja AP powinna
by¢ wyznaczona na podstawie pomiardéw lub testéw propagacji fal. Zasilanie AP zgodne z
PoE. Punkty dostepowe muszg byé zarzadzane przez sprzet aktywny.

33. Monitoring wizyjny CCTV

Montaz instalacji dozorowej dla wybranych obszaréw projektowanego obiektu: teren
zewnetrzny i wewnetrzny. W tym celu przewiduje sie instalowanie kamer zewnetrznych
typu bullet oraz kamer wewnetrznych koputkowych. Obiektywy muszg posiadaé
automatyczng przestone oraz recznie regulowang ogniskowg, co na etapie montazu
umozliwi ptynng regulacje obszaru widzenia danej kamery. Sygnaty z kamer trafiajg do
rejestratorow cyfrowych. Rejestratory zapisujg obrazy na zewnetrzny dysk twardy HDD
minimum 6TB w celu zapewnienia archiwizacji zapisanych obrazéw do 30 dni.

Mozliwa musi by¢ rejestracja obrazéw z kamer w okreslonych porach dnia a po
zamknieciu obiektu mozna wykorzysta¢ opcje detekcji ruchu, ktéra bedzie uaktywniata
nagrywanie z danej kamery dopiero w momencie kiedy ona zarejestruje jakikolwiek ruch
w obszarze swojego widzenia. Sygnaty z w/w urzadzen muszg by¢ rejestrowane w postaci
cyfrowej oraz trafia¢ do stacji operatorskiej z dedykowanym stanowiskiem do podglagdu
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obrazu z kamer. Oprzewodowanie nalezy wykona¢ przewodem skretkowym typu U/UTP
4x2x0,5mm kat.6. Przepusty przez zewnetrzne s$ciany budynku uszczelni¢ przed
przenikaniem wody i gazu. Montaz konstrukcji wsporczych dostosowa¢ do warunkow
montazu na S$cianach. Instalacje CCTV wykona¢ zgodnie z wytycznymi i wymogami
Inwestora.

System monitoringu wizyjnego CCTV nalezy wykonac tak aby obejmowat obserwacja
wybrane miejsca: wejscia do budynku, Sciany zewnetrzne przedmiotowego obiektu
budowlanego oraz gtéwne ciggi komunikacyjne budynku. Na potrzeby instalacji
monitoringu wizyjnego CCTV nalezy przewidzie¢ montaz lokalnej szafy dystrybucyjnej
przeznaczonej na umieszczenie urzgdzen pasywnych i aktywnych systemu telewizji
uzytkowej CCTV z mozliwoscig wspodtdzielenia w/w szafy z okablowaniem strukturalnym.
Instalacje systemu telewizji dozorowej CCTV nalezy wykona¢ przy zachowaniu
parametrow technicznych wybranych urzadzen:

Kamera zewnetrzna stacjonarna D/N IP
e Kamera powinna uzywac przetwornika 1/2.8 cala,

e Kamera powinna zapewniac wysokg czuto$¢ w kolorze (0.25 Ix) oraz w trybie

monochromatycznym (0.05 Ix),

e Kamera powinna uzywac technologii dynamicznej redukcji szuméw do zredukowania
wptywu szumow,

e Kamera powinna zapewniac rozdzielczos¢ minimum 4MP

e Kamera powinna zapewniaé¢ kompresje H.265 i JPEG oraz funkcje ograniczania pasma,
w celu efektywnego zarzadzania pasmem i sktadowaniem danych, przy jednoczesnym
zapewnieniu znakomitej jakosci obrazu.

e Kamera powinna pracowac przy zasilaniu Power over Ethernet

e Uzytkownik powinien mie¢ mozliwo$¢ odtwarzania nagran na komputerze PC
uzywajac przegladarki internetowej,

e Kamera powinna posiadaé system analizy wykrywania ruchu,

Kamera wewnetrzna koputkowa IP

e Kamera powinna zapewniac rozdzielczos¢ minimum 4MP

e Kamera powinna oferowaé temper oraz inteligentne wykrywanie ruchu.

e Kamera powinna uzywac technologii dynamicznej redukcji szuméw do zredukowania
wptywu szumow.

e Kamera powinna pracowac przy zasilaniu Power over Ethernet IEEE 802.3af.

e Kamera powinna by¢ fatwa do zainstalowania.

e Kamera powinna uzywac przetwornika 1/2.8 cala.

e Obiektyw powienien posiadac zdolno$¢ zdalnej regulacji ogniskowej oraz ostrosci.

Rejestrator sieciowy IP
e Obstuga dyskow do 8TB
e Maksymalna rozdzielczos¢ IP do 12Mp
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e Gwarancja

e Kompresja wideo H.265 H.264+ H.264
e interfejsy sieciowe

e wej/wyj alarmowe

e wej/wyj audio

e Ztgcze DSUB VGA

e HDMI

e USB

e Port RS485

e Port RS232

Oprogramowanie zarzadzania systemem CCTV

e Obstuga kamer sieciowych i odbiornikéw proponowanych w ofercie. Mozliwos¢
rozbudowy systemu kamer/nadajnikéw/odbiornikéw i kamer sieciowych

e Zapis strumieni wideo z kamer bezposrednio na dyski rejestratora

o Mozliwos$é zdefiniowania czasu przechowywania nagran

e Automatyczne wykrywanie urzadzen IP,

e Automatyczne przydzielanie adresow IP urzgdzeniom,

e Programowalne przyciski zdarzen definiowanych przez uzytkownika.

o Mozliwos$¢ podgladu obrazu odtwarzanego rownoczesnie w wielu oknach,

e Okna obrazu umozliwiajg wyswietlanie obrazu biezgcego, obrazu odtwarzanego,
dokumentéw tekstowych, map lub stron sieciowych,

e Stany urzadzenia prezentowane przy pomocy ikon, tacznie z zanikiem potaczenia
sieciowego czy zanikiem sygnatu wizyjnego,

o Mozliwos$é petnej obstugi stacji roboczych

e Synchroniczne odtwarzanie obrazu z wielu kamer

34. Instalacja SSWiN

Elektroniczny system pomocniczy sygnalizacji wtamania i napadu stosowany w celu
realizacji procedur ochrony oraz podwyzszenia poziomu bezpieczenstwa zastepujacy lub
wspierajacy pracownikéw dozoru obiektu. System alarmowy nalezy podzieli¢ na strefy
alarmowe, aby tatwiej mozna byto zapanowaé nad catoscig obiektu. Podziatu na wyzej
wspomniane strefy nalezy dokonaé na etapie uruchomienia systemu w uzgodnieniu
uzytkownikiem ostatecznym obiektu. Kazda strefa alarmowa moze by¢ oddzielnie
zatgczana i wytgczana w zaleznosci od potrzeb korzystania z wydzielonych pomieszczen.
Zatgczanie i wytgczanie wszystkich stref alarmowych odbywaé sie bedzie z poziomu
klawiatur LCD.

Wystgpienie sytuacji alarmowej sygnalizowane bedzie w sposéb akustyczno -
optyczny poprzez zadziatanie sygnalizatoréw alarmowych zewnetrznych oraz w sposéb
akustyczny poprzez zadziatanie sygnalizatoréw wewnetrznych, zlokalizowanych zgodnie z
rysunkiem rozmieszczenia urzadzen. Obstuga systemu alarmowego obejmujgca
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uzbrajanie, rozbrajanie i kasowanie alarmow mozliwa bedzie przy uzyciu znajdujgcych sie

w systemie klawiatur szyfrowych. Podstawowe parametry centrali alarmowe;j:

e do 128dowolnie programowalnych wejs¢;

e wybor konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC;

e szeroki wybdr typow reakcji;

e kontrola obecnosci i poprawnosci dziatania czujek;

e dol128 dowolnie programowych wyjsé;

o strefy mogg by¢ sterowane przez uzytkownikdw, timery, wejscia sterujgce lub ich
stan moze zaleze¢ od stanu innych stref;

e czasowa blokada strefy;

e wspotpraca z wieloma dodatkowymi modutami rozszerzen;

e sterowanie systemem;

e manipulator LCD;

e komputer uzytkownika (przez port RS-232, linie telefoniczng lub sie¢ komputerowg);

e klawiatura strefowa.

Czujki stosowane w systemie sygnalizacji wlamania i napadu:

- czujka ruchu PIR + MW z antymaskingiem,

- kontakty magnetyczne,

- czujka zalania i temperatury z mozliwoscia powiadamiania SMS o wzroscie
temperatury badz wilgoci w danym pomieszczeniu (w zaleznosci od potrzeb Inwestora),

Instrukcje i wytyczne dotyczace programowania i uruchomienia systemu

e Programowanie systemu za pomocga programu konfiguracyjnego z komputera.

e Przestrzega¢ kolejnosci procedur programowania zawartych w instrukcji
programowania.

e Po uruchomieniu systemu wykona¢ test sprawdzajacy dziatanie czujnikdéw w
poszczegdlnych liniach dozorowych oraz poprawnos¢ funkcjonowania pozostatych
elementow systemu.

e Przeszkoli¢ personel upowazniony do obstugi systemu.

o wszelkie zmiany zwigzane z montazem projektowanych urzadzed pasywnych i
aktywnych powinny by¢ skonsultowanego z projektantem oraz Inwestorem,

e Sporzadzié protokdt na okolicznosé przekazania systemu do uzytkowania.

35. Kanalizacja kablowa telekomunikacyjna

Na potrzeby dofgczenia budynku Osrodka Czytelnictwa i Kultury do sieci
telekomunikacyjnej, nalezy na dziatce Inwestora wybudowaé kanalizacje kablowa.
Kanalizacje poprowadzi¢ od granicy dziatki do budynku. Punkt styku kanalizacji
telekomunikacyjnej na dziatce Inwestora z kanalizacjg operatora telekomunikacyjnego
okresli¢ na podstawie warunkéw przytaczenia. W/w kanalizacje wykonaé z rur
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karbowanych z dwuwarstwowego polietylenu PEH osrednicy zewnetrznej & 110mm i
grubosci 6,3mm. Rury ukfada¢ w ziemi w rowie kablowym. Gtebokos¢ utozenia kanalizacji
powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do
goérnej powierzchni kanalizacji wynosito 0,7m. W miejscach zataman wykona¢ studnie

kablowe telekomunikacyjne SK-1.

Warszawa 27.04.2022r.
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