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1.0. KONCEPCJA KONSTRUKCJI

Projektowany budynek na potrzeby Osrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwatki w
miejscowosci Ptociczno — Osiedle bedzie obiektem 2-kondygnacyjnym, podpiwniczony. Uktad
konstrukcyjny mieszany ptytowo-$cianowo-belkowy wsparty na stupach i $cianach
monolitycznych zelbetowych i $cianach murowanych, konstrukcja stropéw monolityczna i
prefabrykowana zelbetowa. Posadowienie bezposrednie bedg stanowity tawy i stopy
fundamentowe.

2.0. OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

1. Fundamenty
Posadowienie budynku przewidziano na tawach i stopach z betonu C25/30 W8 XC2

(zabezpieczone izolacjag powiokowg przeciwwilgociowg), zbrojone stalg B500SP. Pod
fundamentowanie nalezy wykona¢ podktad z chudego betonu C8/10 (B10) o gr. 10cm.

Uwagi:

1/ minimalne otulenie zbrojenia od dotu 5¢cm

2/ zbrojenie podiuzne tgczyé na zaktad min. 50cm

3/ prawidtowos¢é wykonania zbrojenia potwierdzi¢ przez inspektora nadzoru przed

betonowaniem.

Kategorie geotechniczng oraz warunki gruntowe ustalono na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 0, poz.
463). Na podstawie otrzymanych wynikdw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajgc
charakterystyke konstrukcji stwierdza sie Il kategorie geotechniczng i proste warunki gruntowe
(posadowienie w obrebie gruntéw nosnych i powyzej statego poziomu wystepowania wod
gruntowych).

2. Podszybie dzwigu
Zaprojektowano ptyte fundamentowg i sciany podszybia zelbetowe monolityczne z
betonu klasy C30/37 (B37) wodoszczelnego W8. Izolacja podszybia ciezka.

3. Sciany zewnetrzne konstrukcyjne podziemia
Zewnetrzne Sciany kondygnaciji piwnicy zaprojektowano, jako Zzelbetowe monolityczne
grubosci 25cm dla klasy ekspozycji XC2 wykonane na budowie z betonu C25/30 WS,
(zabezpieczone izolacjg powlokowg przeciwwilgociowg) zbrojone stalg B500SP. Sciany
zakonczyé wiencem wylewanym. Sciany zewnetrzne piwnicy po wykonaniu nalezy
obsypywac gruntem niespoistym niezaglinionym po wykonaniu stropu nad piwnica.

4. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne podziemia
Sciany wewnetrzne czeéci podziemnej nosne zaprojektowano jako zelbetowe
monolityczne z betonu C25/30 zbrojone stalg B500SP Ilub murowane z bloczkéw
betonowych o grubosci 25 cm wg BN-86/674-12 z betonu B-20 na zaprawie cementowej 10
Mpa.
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5. Sciany konstrukcyjne nadziemia
Sciany konstrukcyjne czesci nadziemnej zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne
Z betonu C25/30 zbrojone stalg B500SP lub murowane bloczkéw silikatowych /cementowo-
piaskowych/ 3NFD lub 6NFD W+W /wpust-wypust/ klasy 20 MPa na zaprawie cementowo —
wapiennej marki M-10 MPa. Wzmocnienie $cian murowanych w postaci rdzeni zelbetowych
ktére nalezy wylewac w strzepiach muru.

6. Sciany szybu dzwigowego
Zaprojektowano gr.15cm, oddylatowane od konstrukcji budynku, monolityczne
wylewane z betonu C30/37 (B37), zbrojone stalg B500SP.

7. Uwaga do scian.

Szczegolng uwage nalezy zwrécic na dobdr zaprawy murarskiej. Zaleca sie
stosowanie zaprawy przygotowanej fabrycznie o wiasciwosciach i parametrach
odpowiednich do zastosowanych elementéw murowanych. W przypadku wykonywania muru
na spoinach tradycyjnych nalezy stosowac zaprawy cementowe zwiekszajgce elastycznosc
na zarysowanie. W przypadku scian wypetniajgcych, ktérych diugos¢ jest dwa razy wieksza
od wysokosci (L/H>2), wypetnia¢ spoiny pionowe zaprawa.

taczenie scian wypetniajagcych z boku do konstrukcji za pomocg tgcznikéw
systemowych wedtug wytycznych producenta danego materiatu Sciennego.

8. Stupy i trzpienie zelbetowe
Stupy i trzpienie wykona¢ z betonu C30/37(B37) dla klasy ekspozycji XC1, zbrojone stalg
B500SP.

9. Belki i nadproza
Belki i nadproza zaprojektowano jako zelbetowe z betonu C30/37(B37) dla klasy
ekspozycji XC1, zbrojone stalg B500SP.

10.Belkosciany
Projektuje jako zelbetowe monolityczne gr. 25cm wykonane na budowie z betonu
C30/37 (B37) dla klasy ekspozycji XC1, zbrojone stalg B500SP.

11.Schody
Zaprojektowano schody zelbetowe wylewane na ptycie biegowej o grubosci hp=15cm,
oparte na ptycie stropowej. Beton biegéw C30/37 (B37), zbrojenie stalg BSOOSP.

12.Sciany dziatowe
Sciany dziatowe zgodnie z opisem architektonicznym.

13.Ptyta stropowa piwnicy
Dla ptyty stropowej kondygnacji piwnicznej przyjmuje sie klase srodowiska XC1 —
wewnatrz budynkéw o niskiej wilgotnosci powietrza. Stropy w budynku projektuje, jako
zelbetowe, wylewane z betonu C35/45, zbrojone krzyzowo stalg B500SP. Strop nad piwnicg ma
stanowi¢ ochrone przed zagruzowaniem, mogacym wystgpi¢é w przypadku zniszczenia
kondygnaciji nadziemnych.

14.Ptyta stropowa nad parterem
Dla ptyty stropowej nad parterem przyjmuje sie klase srodowiska XC1 — wewnatrz
budynkéw o niskiej wilgotnosci powietrza. Stropy w budynku projektuje, jako zelbetowe,
wylewane z betonu C30/37, zbrojone krzyzowo stalg B500SP oraz jako strunobetonowe
prefabrykowane ptyty kanatowe. Beton prefabrykatu C50/60, beton nadbetonu min. C30/37.
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Oparcie ptyt na elementach Zzelbetowych zaprojektowano za posrednictwem podktadek
neoprenowych.

15.Ptyta stropodachu
Dla ptyty stropodachu przyjmuje sie klase srodowiska XC1 — wewnatrz budynkéw o
niskiej wilgotnosci powietrza. Ptyty stropodachu zaprojektowano, jako zelbetowe monolityczne z
betonu C30/37 zbrojone krzyzowo stalg B500SP.oraz jako strunobetonowe prefabrykowane
ptyty kanatowe. Beton prefabrykatu C50/60, beton nadbetonu min. C30/37. Oparcie ptyt na
elementach zelbetowych zaprojektowano za posrednictwem podktadek neoprenowych.

16.Uwagi do plyt stropowych

Otuliny zbrojenia w ptytach stropowych min. 2,5cm w ptytach zwykiych, ale nie mniej niz
wynika to z klasy ekspozycji dla danego elementu zgodnie z Tablicg 4.1 oraz 4.4N normy PN
EN-1992-1-1 oraz wymogami pozarowymi zgodnie z normg PN-EN 1992-1-2. Niezaleznie od
pozostatych warunkoéw otulenie preta nie moze by¢ mniejsze od $rednicy preta oraz nie
mniejsze niz 20mm.

Dla ptyt zelbetowych podpartych stupami jako zbrojenie na przebicie zaprojektowano
zbrojenie tradycyjne w postaci pionowych strzemion ze stali BSOOSP.

Wience i krawedzie swobodne piyt stropowych nalezy wykonaé zgodnie =z
poszczegolnymi rysunkami zbrojenia ptyt stropowych. Kierunki oparcia stropu zgodnie ze
schematem konstrukcyjnym.

Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub posiadac
Europejskg Aprobate Techniczng. Dopuszczalne $rednice giecia pretow nalezy stosowac
zgodnie z Tablicg 8.1N normy PN EN-1992-1-1.

17.Wience zelbetowe
Wience zelbetowe wylewane z betonu C30/37 (B37) XC1, zbrojone stalg B500SP i w
sposob ciggly. Zbrojenie wiencéw fgczy¢ na zaktad min. 50 $rednic.

18.Przepusty, otwory i wneki dla instalacji
Wszystkie otwory i przepusty w elementach Zelbetowych sg wykonane w ramach Stanu
Surowego, tgcznie ze wzmocnieniem zbrojenia. Wszystkie otwory mniejsze od 25x25cm lub
®25cm sg wykonywane przez Wykonawce jako wiercone.
Za wyjatkiem szczegodlnych przypadkéw, elementy metalowe kotwione w betonie (tasmy
dylatacyjne i przerw roboczych itd.) sg dostarczone i osadzone przez Wykonawce zgodnie z
projektem i wytycznymi systemowymi.

3.0. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Materiaty konstrukcyjne zastosowane w konstrukcji budynku:

- beton podktadowy: C8/10 (B10)

- tawy i stopy fundamentowe: beton C25/30 (B30), XC2, stal BSOOSP
(zabezpieczone izolacjg powtokowg przeciwwilgociowg)

- slupy i trzpienie : beton C30/37 (B37), XC1, stal BSOOSP

- piyta nad piwnica: beton C35/45 (B45), XC1, stal B5S00SP,

- phyta nad parterem, stropodachu: beton C30/37 (B37), XC1, stal B500SP,
strunobetonowe prefabrykowane ptyty kanatowe HC z betonu C50/60 (B60)

- belki i nadproza : beton C30/37 (B37), XC1, stal B500SP

- Sciany konstrukcyjne zewnetrzne czesci podziemnej: beton C25/30 (B30), XC2, stal
B500SP, (zabezpieczone izolacjg powtokowg przeciwwilgociowg)
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- &ciany konstrukcyjne wewnetrzne czesci podziemnej: beton C25/30 (B30), XC2, stal
B500SP i bloczki betonowe gr. 25cm klasy 20 na zaprawie cementowej 10 Mpa

- $ciany konstrukcyjne czesci nadziemnej: beton C25/30 (B30), XC2, stal B500SP i bloczki
betonowe gr. 25cm klasy 20 na zaprawie cementowej 10 Mpa

- $ciany dziatowe/ostonowe gr.12cm: bloczki silikatowe drgzone klasy 8 Mpa, zaprawa
M5

- szyb windowy: beton C30/37 (B37), XC1, stal B500SP
- -ptyty stropowe monolityczne: beton C30/37 (B37), XC1, stal B500SP

- -ptyty stropowe prefabrykowane: strunobetonowe prefabrykowane piyty kanatowe,
beton prefabrykatu C50/60, nadbeton min. C30/37

Warszawa, 27.04.2022r.




