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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

DO POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ]
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE ROBOT
BUDOWLANYCH ZADANIA:
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY - CZESC DROGOWA

Nazwa zamodwienia:

Adres:

Kod zamdéwienia wg CPV:

45111250-5 Badanie gruntu

45112200-7 Usuwanie powitoki gleby

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

70000000-1 Ustugi w zakresie nieruchomosci

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Zmawiajacy:
Adres:

Opracowat: SPID PROJEKT TOMASZ KNAPP
ul. Zwyciestwa 26C lok 4, 15-703 Biatystok

Data opracowania:
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1 czESC OPISOWA
1.1 Opis ogoéiny przedmiotu zamowienia:

Na terenie inwestora projektuje sie nawierzchnie utwardzone majace na celu
obstuge komunikacyjng pojazddw i pieszych. Projektuje sie stanowiska
postojowe, drogi manewrowe, dojscia piesze oraz utwardzenia zwigzane z
imprezami okolicznosciowymi i obstugg rowerzystow.

1.1.1. Charakterystyczne parametry obiektu:

e potgczenie z drogg publiczng gminna: 2 proj. zjazdy publiczne
e kategoria ruchu KR1-KR2
e szerokos¢ nawierzchni jezdnych

| pieszo-jezdnych min. 5,0m
e zatoki parkingowe 40 st. p. sam 0s.(2 NS)

+ 1 st. p. Autobus
e szerokosc¢ dojs¢ pieszych min. 1,50m

e obramowanie nawierzchni jezdnych,
pieszo jezdnych
i stanowisk postojowych kraweznik bet. 15x30cm,
kraweznik bet. 15x22cm

e obramowanie dojs¢ pieszych, chodnikow

i Sciezki rowerowej obrzeze. bet. 8x30cm
¢ nawierzchnia komunikacji i postoju pojazdéw kostka bet. grub.8cm
¢ nawierzchnia dojs¢ pieszych kostka bet. grub. 6cm
e nawierzchnia $ciezki rowerowe;j nawierzchnia bitumiczna
e nawierzchnia zwirowa placu kina letniego nawierzchnia zwirowa

odwodnienie:

System odwodnienia nawierzchni utwardzonych powinien opierac sie na wpustach
deszczowych z odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji
deszczowej zgodnie z wydanymi warunkami. Przed wprowadzeniem wod do sieci w drodze
publicznej nalezy zastosowaé separator i osadnik.
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1.1.2. Konstrukcja nawierzchni

A) Drogi manewrowe KR2

e warstwa Scieralna z kostki betonowej 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Csg3o 25cm
e podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cnr 15cm
e warstwa odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cyr 12cm
B) Stanowiska postojowe KR1

e warstwa Scieralna z kostki betonowej 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
¢ podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Csg/zo 20cm
e podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cnr 12cm
e warstwa odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cyr 12cm

C) Dojscia piesze

e warstwa Scieralna z kostki betonowej 6cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cnr 15cm

D) Zjazdy w drodze gminnej KR2

e warstwa Scieralna z kostki betonowej 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Csg3o 25cm
e podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cnr 15cm
e warstwa odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cnr 12cm
E) Stanowiska postojowe KR1

e nawierzchnia zwirowa 0-16mm 8cm
e nawierzchnia zwirowa 16-31,5mm 8cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cso/3o 15cm
e podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cnr 12cm

e warstwa odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cnr 12cm
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1.2 Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

1.2.1. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych branzy drogowe;j:

Koszty wykonawcy bedg zawieraC wszystkie elementy projektu, wykonania i nadzoru

zaprojektowaniu przebudowy fragmentu drogi publicznej: budowy 2 zjazdéw
publicznych, budowy chodnika

zaprojektowaniu budowy nawierzchni utwardzonych na dziatce inwestora
zaprojektowaniu rozmieszczenia wpustéw kanalizacji deszczowej
karczowanie krzewéw i wycinka drzew (wg projektu gospodarki
drzewostanem, do wykonania przez inwestora we wtasnym zakresie)
wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

wykonanie warstwy odsgczajgcej w poziomie posadowienia podbudowy
(dopuszcza sie lokalng wymiane gruntdow — zdjecie wierzchniej warstwy
humusu oraz zalegajgcych soczewek piaskéw gliniastych)

wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie

wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie

wykonanie nawierzchni zwirowej oraz z kostki betonowej

oznakowanie terenu inwestora zgodnie z opracowaniem organizacji ruchu
drogowego (oznakowanie poziome stanowisk postojowych NS i oznakowanie
pionowe),

1.2.2. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujgcy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego w pasach
drég publicznych. Wykonawca zapewni teren na zaplecze budowy. Wykonawca
bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

organizaciji robot budowlanych,

zabezpieczenia interesow 0so6b trzecich,

ochrony srodowiska,

warunkéw bezpieczenstwa pracy,

warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich,
zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot




KONCEPCJA PROJEKTOWA - DROGI
BUDOWA OSRODKA CZYTELNICTWA | KULTURY GMINY SUWALKI W MIEJSCOWOSCI PLOCICZNO — OSIEDLE

budowlanych, majg spetniac:

e wymagania polskich przepisow, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot
budowlanych. Kontroli zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

o rozwigzania projektowe zawarte w projekcie i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych - przed ich skierowaniem
do wykonawcy robot budowlanych - w aspekcie ich zgodnosci
z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

o sposob wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania
z projektami i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robo6t budowlanych oraz dokonywania odbioréw zamawiajacy
wyznaczy osoby upowaznione do zarzgdzania realizacja umowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane
i postanowien umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
e odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e 0dbidr czesciowy,
e 0odbior koncowy,
e 0dbidr po okresie rekojmi,
e odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.
Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

e uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robo6t budowlanych elementy
obiektu.

e w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,
jakos$¢ wykonania robat.

1.3 Wymagania szczegétowe:
1.3.1. W odniesieniu do konstrukcji

Wykonanie robdt bedzie realizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm
i spetnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w projekcie jak: przekréj podtuzny
(profil), przekrdj normalny (poprzeczny) i przekrdj konstrukcyjny, zaakceptowane
przez zamawiajgcego, W ramach rozwigzan na etapie projektowania.
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Zaprojektowane nawierzchnie muszg odpowiada¢ Rozporzgdzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016 r., poz. 124).

1.3.2. W odniesieniu do wykonczenia obiektu

Prace wykonczeniowe bedg realizowane zgodnie z Szczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi, zaaprobowanymi przez zamawiajgcego.

1.3.3. W odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowaé¢ teren wzdtuz drég publicznych
w maksymalnym stopniu przywracajgcy stan otoczenia obiektu, przed rozpoczeciem
robot budowlanych.

1.3.4. W odniesieniu do ochrony $srodowiska

Inwestycja przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.Teren
zlokalizowany przy drodze jest zagospodarowany i nie wymaga dalszych rozwigzan
w zakresie ochrony srodowiska

1.3.5. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2015 poz. 199, z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409,
z pézniejszymi zmianami).

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, budownictwa i gospodarki morskiej
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2012 poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124).

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2015
poz. 2164).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
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szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129).

Warszawa 27.04.2022r.




