PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 Suwatki, ul Efcka 23, NIP 844-101-23-09 , e-mail: rstprojekt @ gmail.com

SPIS TRESCI

1. SPIS ZAWARTOSC PROJEKTU

1.1 Spis zawartosci.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Opis techniczny
2.2. Uwagi koncowe

3. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

3.1. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr E1
3.2. Schemat przebudowy kolizji SN i nN rys. nr E2




PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 Suwatki, ul Efcka 23, NIP 844-101-23-09 , e-mail: rstprojekt @ gmail.com

DANE OGOLNE:
INWESTOR: Wéjt Gminy Suwalki
ul. Swierkowa 45, 16-400 Suwalki
INWESTYCJA: ,.,Budowa drogi gminnej 102038B Krzywe-Mata Huta

gmina Suwatki.”

PROJEKT OPRACOWAL: mgr inz. Marian Malinowski

2.1 OPIS TECHNICZNY.

2.1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy sieci elektroenergetycznej
kolidujacej z rozbudowa drogi gminnej Krzywe-Mata Huta gm. Suwatki.

2.1.2 Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- warunki usunigcia kolizji nr 12/RE5/2021/2375 z dnia 17.03.2021 wydane przez PGE
Dystrybucja S.A RE Suwatki

- projekt drogowy,

- obowiazujace normy i przepisy.

2.1.3 Dane instalacyjne.
» napigcie znamionowe nN U=400V
» napigcie znamionowe SN U=20kV

2.1.4. Przebudowa sieci elektroenergetycznej — usuniecie kolizji wlasnos¢ PGE.

Kolizja nr 1
» istn. lini¢ kablowg nN-0,4kV relacji ST-10-1293 Mata Huta 2 ZK nr 7058 typu YAKXS
4x120mm? odkopa¢ na odcinku AB i przetozy¢ po nowe;j trasie I=16m
» istn. ZKP nr 7058 do przestawienia zgodnie z PZT. istn. wlz wprowadzi¢ do
przestawionego ZKP

Prace montazowe

L.P OPIS ELEMENTU ROBOT Jm | Ilosé
0,4kV
1. |Montaz linii kablowej YAKXS 4x120mm? m 4(20)
2. | Mufa kablowa nN-0,4kV kpl 2

Kolizja nr 2
» istn. ZKP nr 11323 do przestawienia zgodnie z PZT
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Prace montazowe

L.P OPIS ELEMENTU ROBOT J.m | Ilos¢
0,4kV
1. |Montaz linii kablowej YAKXS 4x120mm? m 4(20)
2. | Mufa kablowa nN-0,4kV kpl 2
Kolizja nr 3

» istn. ZKP nr 12492 do przestawienia zgodnie z PZT

Prace montazowe

L.P OPIS ELEMENTU ROBOT Jom | Ilosé
0,4kV
1. |Montaz linii kablowej YAKXS 4x120mm? m 6(20)
2. | Mufa kablowa nN-0,4kV kpl 2

Kolizja nr 4
» istn. lini¢ kablowg nN-0,4kV ZKP nr 2954-kier. ZKP 2746 typu YAKXS 4x70mm?
odkopac, przetozy¢ po nowej trasie i zmufowac z nowym odcinkiem kabla.

Prace montazowe

L.P OPIS ELEMENTU ROBOT Jm | Ilosé
0,4kV
1. | Montaz linii kablowej YAKXS 4x70mm? m | 30(40)
2. | Mufa kablowa nN-0,4kV kpl 1

Kolizja nr 5

» istn. ZKP nr 2866 do przestawienia zgodnie z PZT

» istn. lini¢ kablowa nN-0,4kV ZKP nr 2746-kier. ZKP 2846 typu YAKXS 4x70mm?
odkopac¢, przetozy¢ po nowej trasie i wprowadzi¢ do przestawionego ZKP 1=3m

» istn. lini¢ kablowa nN-0,4kV kier. stup nr 14 zasilany z ST-10-359 Mata Huta typu
YAKXS 4x70mm?2 odkopac¢, przetozy¢ po nowe;j trasie i wprowadzi¢ do przestawionego
ZKP I=3m

» istn. lini¢ kablowa nN-0,4kV kier. ZKP 3456 typu YAKXS 4x70mm?2? odkopac,
przetozy¢ po nowej trasie i wprowadzi¢ do przestawionego ZKP 1=3m

» istn. wlz wprowadzi¢ do przestawionego ZKP



PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 Suwatki, ul Efcka 23, NIP 844-101-23-09 , e-mail: rstprojekt @ gmail.com

Kolizja nr 6
» istn. lini¢ kablowg nN-0,4kV ZKP nr 2944-kier. ZKP 2943 nalezy wymieni¢ na nowy
odc. kabla typu YAKXS 4x120mm?
Prace montazowe

L.P OPIS ELEMENTU ROBOT Jm | Ilosé
0,4kV
1. |Montaz linii kablowej YAKXS 4x120mm? m |31(41)

Kabel nalezy uktada¢ w rowie kablowym o gtgbokosci 0,9m na 10-cio centymetrowe;j
podsypce z piasku. Nastepnie utozone kable nalezy zasypac 30 centymetrowg warstwg zasypki.
Zasypke wykopu wykona¢ z gruntu przepuszczalnego, zaggszczajac go mechanicznie
warstwami grubo$ci max. 30cm: wskaznik zageszczenia 0,9. Zasypke przykry¢ folig koloru
niebieskiego wzdluz calej trasy kabla. Kable pod wjazdami chroni¢ rurg ostonowg 110mm.
Kabel utozony w ziemi powinny by¢ zaopatrzony na catej dlugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach 1 w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw i rur.

Kabel utozony w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach lub
skrzynkach oraz w takich miejscach i w takich odstgpach, aby rozréznienie kabla nie
nastreczato trudnosci.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace co najmnie;j:

a) symbol 1 numer ewidencyjny linii,

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

c¢) znak uzytkownika kabla,

e) rok utozenia kabla.

Prace wykona¢ zgodnie z normg N SEP E 004-2014 - ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

UWAGA! Nalezy dokona¢ odbioru kabli przed zasypaniem z udzialem przedstawiciela
Rejonu Energetycznego w Suwaltkach oraz wykonac inwentaryzacj¢ geodezyjna.

UWAGA!

W miejscu kolizji z istniejacymi kablami nalezacymi do PGE na istniejace kable SN i nN
w miejscu skrzyzowania z projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy zalozy¢ przepust
dwudzielny typu 160mm. Prace nalezy wykonaé po uzyskaniu od RE Suwalki wylgczenia
napiecia oraz pod nadzorem i po dopuszczeniu przez Rejon Energetyczny w Suwatkach.

2.2. UWAGI KONCOWE.

- Calo$¢ robét wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
wykonywania i eksploatacji instalacji 1 urzadzen elektrycznych warunkami technicznymi
zasilania, warunkami szczegétowymi okre§lonymi w uzgodnieniach.

- O rozpoczeciu robot powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zarzadzajacych sieciami i
wiascicieli terenu.
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- Do odbioru koncowego przedstawi¢ plan powykonawczy trasy linii kablowej, atesty i
certyfikaty instalowanych urzadzen oraz protokoty badan i pomiaréw w zakresie wymaganym
warunkami technicznym odbioru.

Opracowatl:

mgr inz. Marian Malinowski



