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DANE OGOLNE:
INWESTOR: Wojt Gminy Suwalki
ul. Swierkowa 45, 16-400 Suwalki
INWESTYCJA: ,,Budowa drogi gminnej 102038B Krzywe-Mata Huta

gmina Suwatki.”

PROJEKT OPRACOWAL: mgr inz. Marian Malinowski

2.1 OPIS TECHNICZNY.

2.1.1. Przedmiot _opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy oswietlenia drogi gminnej
Krzywe-Mata Huta gm. Suwatki.

2.1.2 Podstawa opracowania.
zlecenie Inwestora,
warunki przytaczenia nr 21-B5/UP/00650 z dnia 26.03.2021 wydane przez PGE Dystrybucja
S.A RE Suwalki
warunki techniczne budowy o$wietlenia wydane przez UG Suwalki
projekt drogowy,
obowigzujgce normy i przepisy.

2.1.3 Dane instalacyjne.

» napigcie zasilajace U=400/230V, 50Hz
» uktad sieci-o$wietlenie drogowe TN-C

» moc szczytowo-obliczeniowa Ps=7,0kW

> napiecie znamionowe Uo= 400V

2.1.4. Projektowane oswietlenie zewnetrzne

Do oswietlenie ulic zaprojektowano:

stup stalowy CC 7m/76/174/2 o wys. Tm z wysiggnikiem W1R1 na fundamencie FP2-
F-100/43 z oprawg BRP 102 T25 1xLED55/740
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Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostalo wskazane pochodzenie
materialéw (marka, znak towarowy, producent, dostawca urzadzen i materialow),
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie urzadzen i materialéw réwnowaznych o nie gorszych
parametrach techniczno-funkcjonalnych, ktére zagwarantuja realizacje¢ robét zgodnie z
wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnia uzyskanie parametréow technicznych i
eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w wyzej wymienionych dokumentach
okreslajacych zakres dokumentacji projektowej.

Wszelkie nazwy wlasne produktéow i materialow przywolane w dokumentacji
projektowej stuza okresleniu wlasciwosci i wymogow technicznych oraz spelnieniu
pozadanych przez projektanta wymagan estetycznych zalozonych w dokumentacji
projektowej.

Zasilanie projektowanego oswietlenia odbywac si¢ bedzie z projektowanych szaf SO
zasilanej z istniejgcego ZKP -zgodnie z warunkami nr 21-B5/WP/00650 wg opracowania RE
Suwalki. Zasilanie SO zaprojektowano kabel YAKXS 4x70mm?. Do zasilania stupéw
zaprojektowano kabel YAKXS 4x35mm? + bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x3mm.

Kabel nalezy uktada¢ w rowie kablowym o gtebokosci 0,8m na 10-cio centymetrowej
podsypce z piasku. Nastepnie utozony kabel nalezy zasypa¢ 30 centymetrowa warstwg zasypki.
Zasypke wykopu wykona¢ z gruntu przepuszczalnego, zaggszczajac go mechanicznie
warstwami grubo$ci max. 30cm: wskaznik zageszczenia 0,9. Zasypke przykry¢ folig koloru
niebieskiego wzdtuz catej trasy kabla. Skrzyzowanie kabla z wodociggiem 1 kanalizacja
wykona¢ w rurach ostonowych 110mm. Przejscie kabla nN-0,4kV pod droga wykonana z
nawierzchni asfaltowej nalezy wykona¢ metoda przecisku w rurze ostonowej na catlej
szerokosci pasa drogowego na giebokosci minimum 1,5m liczac od niwelety jezdni do gérnej
powierzchni rury ostonowe;.

Po zakonczeniu robdt pas drogowy uprzatng¢ z wszelkich zanieczyszczen oraz
powiadomi¢ zarzadce drogi o zakonczeniu rob6t celem odebrania pasa drogowego.

Stupy potaczy¢ trwale z utozong bednarkg. Kabel pod wjazdami chroni¢ rurg ostonowg 110mm.
W kazdym stupie zamontowac tabliczke stupowa z bezpiecznikami topikowymi 6A. Przewody
od tabliczki stupowej do kazdej z opraw 3xYDY2,5mm?. Rozdzielenie przewodu PEN na N i
PE nastepuje w kazdym stupie. Miejsce rozdzielenia uziemi¢ - potaczy¢ z bednarka utozong w
ziemi.

Kabel utozony w ziemi powinny by¢ zaopatrzony na catej dlugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw i rur.

Kabel utozony w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy glowicach lub
skrzynkach oraz w takich miejscach 1 w takich odstepach, aby rozroznienie kabla nie
nastreczato trudnosci.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace co najmnie;j:

a) symbol i numer ewidencyjny linii,

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

¢) znak uzytkownika kabla,

e) rok utozenia kabla.

Prace wykona¢ zgodnie z normg N SEP 004-2014 - , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”.
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UWAGA!
geodezyjna.

Nalezy dokona¢ odbioru kabli przed zasypaniem oraz wykona¢ inwentaryzacje

2.1.5 Przejscia dla pieszych - doswietlenia

Przejscia dla pieszych oswietlono zgodnie z wytycznymi prawidlowego o$wietlenia
przejs¢ dla pieszych, wydanymi przez Ministerstwo Infrastruktury.

Do o$wietlenie przejs¢ dla pieszych zaprojektowano stup oswietleniowy CC
Sm/76/146/2 o wys. Sm na fundamencie FP1 z oprawg BGP281 T25 1 xLED35-45/840

Wymagania fotometryczne dla o§wietlenia przejs¢ dla pieszych

. . . . Srednie natezenie o§wietlenia [1x]
Poziom o$wietlenia drogi . P
najnizsze najwyzsze
L E strefa strefa
[cd/m2] [1x] Przejscia | Oczekiwania Kazda
1,5<L 50<E Os$wietlenie nie jest wymagane
1,0<L<1,5| 30<E<50 75 50 200
0’751’50]‘ S | 20<E<30 50 30 150
0,5<L<
075 I0<E<20 30 20 100
L<0,5 E<10 15 10 50
Uo = Emin/E$r > 0,4

2.1.6 Kanat technologiczny:

Kanat technologiczny uliczny (KTu) na terenie minimalnie powinien posiada¢ profil
podstawowy 1 by¢ zabezpieczony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ kanaty technologiczne:

1. Profil podstawowy KTu:

iR
7 PR
e
o’
IxRs
OO-’./
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RO — rura ostonowa
3xRS — 3 x rura $wiattowodowa
WMR — prefabrykowana wiazka mikrorur

2. Materiaty stuzace do wykonania KTu
a. rura ostonowa (RO):
* na ciggu giéwnym - rura RPP o $rednicy zewnetrznej 110 mm i
grubosci $cianki min. 3,7 mm,
* pod jezdniami i zjazdami - rura RHDPE o srednicy zewnetrznej 110
mm i grubosci $cianki min. 6,3 mm,
b. rura swiattowodowa (RS):

* rura HDPE o $rednicy zewnetrznej 40 mm 1 grubosci $cianki min. 3,7
mm,

c. prefabrykowana wigzka mikrorur (WMR):

» prefabrykowana wigzka mikrorur HDPE o zakresie Srednic
zewnetrznych 5-16 mm 1 grubosci scianki 0,75-1,0 mm instalowana
w ostonie o $rednicy zewnetrznej 40 mm,

d. rury ostonowe na pod jezdniami i zjazdami zabezpieczajace RS i WMR:
* rura RHDPE o srednicy zewngtrznej 125 mm i grubosci $cianki min.
7,1 mm.
e. studnie kablowe:
* na ciggu gléwnym — studnie Sk-1, lokalizowane max. co 70 m,
* na zalamaniach, zakonczeniach i rozgatezieniach — studnie SKR-1.
3. Na catym przebieg KTu nalezy umiesci¢ tasmy ostrzegawcze:

* taSmg¢ ostrzegawczg o szerokosci 200 = 10 mm i grubosci co
najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi
otworami o §rednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem "Uwaga
Kanat Technologiczny" umieszcza si¢ nad ciggami kanalow
technologicznych w potowie gtebokosci ich ulozenia,

e tasme¢ ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 =10 mm i
grubo$ci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z
czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o
szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z
perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym
napisem "Uwaga Kanat Technologiczny" umieszcza si¢
bezposrednio nad ciggami kanatéw technologicznych.
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2.2 OBLICZENIA TECHNICZNE

istn. ZKP nr 1393 typu ZK-1a+1p nalezy
przebudowac na ZK-1a+2p (szafka 2
licznikiem do zasilanie szafy SO zgodnie z
warunkami nr 21-B5/WP/00650

Proj, szafa_ospietleniowa "SO "
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2.2.1. Dobér przekroju przewodu ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwala.

» prad fazowy o$wietlenie

P 250
U,*cosq 230%0,93

Iy =

=1,164

I, = 1,16A x2 =2,32A; projektowane zabezpieczenie obwodu S-301 B10
gdzie:

Ib- prqd obliczeniowy (roboczy) linii [A]

P- moc obliczeniowa (szczytowa) [W]

U,- napiecie migedzyprzewodowe [V]

cosp- wspotczynnik mocy, przyjmuje sie 0,93

» dobdr przekroju kabla

warunek: I,> I,
gdzie:
I-dopuszczalna dtugotrwata obcigzalnos¢ prgdowa dla danego typu i przekroju przewodu

-zaprojektowano kabel typu YAKXS 4x35mm? o obcigzalnosci dtugotrwate;
Iz = 94A(wg PN-IEC-60364-5-523:2001)
94A> 10A-warunek spelniony

» dobdr zabezpieczenia przecigzeniowego
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warunek: [,<[,<I,
L<145x1,
L=kxIn
gdzie:
In- prqgd znamionowy urzgdzenia [A]
I>- prqd zadziatania urzqdzenia zabezpieczajgcego
kz2-wspotczynnik krotnosci prqdu powodujgcego zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajgcego

1,16A <10A <94A-warunek spelniony
1.45 x 10A <1.45 x 94A
14,5A <136,3A-warunek spelniony
kabel jest chroniony przed przecigzeniem.
2.2.2. Sprawdzenie ochrony dodatkowej:
Moc transformatora w st. transf. nr 10-1293 Mata Huta 2 40kVA
Zwarcie w projektowanej stupie nr 14/2

zabezpieczenie |ETI v In=10A
9G bd Imax= 46, A
WTNH 0 v k= 4,6
t=5s v
Ip. Element petli zwarcia Ikm] | RIQ] | X[Q] | Z,[Q]] L [A] k
1. |transformator 40 kVA T 0,0926| 0,1755| 0,198
2. |linia kablowa nN-0,4kV YAKXS 4x 35mm? | 0,383 0,313] 0,031| 0,628
3. |linia kablowa nN-0,4kV YAKXS 4x 70 mm? | 0,010 0,004] 0,001| 0,008
4. |razem 0,878| 0,238| 0,910] 240,22 24,02
0,726] 0,238 0,764| 240,85 24,09

Przy zwarciu w projektowanym stupie nr 14/2 napigcie zostanie wytagczone w czasie t<5s.

2.3. UWAGI KONCOWE.

- Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
wykonywania i eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych warunkami technicznymi
zasilania, warunkami szczegoétowymi okreslonymi w uzgodnieniach.

- O rozpoczeciu robot powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zarzadzajacych sieciami i
wiascicieli terenu.

- Do odbioru koncowego przedstawi¢ plan powykonawczy trasy linii kablowej, atesty i
certyfikaty instalowanych urzadzen oraz protokoty badan i pomiaréw w zakresie wymaganym
warunkami technicznym odbioru.

Opracowatl:

mgr inz. Marian Malinowski



