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BUDOWA OSRODKA CZYTELNICTWA I KULTURY GMINY SUWALKI
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1. ZALACZN|K DO STRONY TYTULOWEJ - nazwy i kody robét objetych

opracowaniem

Ustalenia zawarte w programie funkcjonalno-uzytkowym obejmujg wymagania ogéine wspoine dla nizej
wymienionych robét:

ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV__45000000-7

A. Przygotowanie terenu pod budowe Kod CPV 45100000-8

1. Roboty wstepne i przygotowawcze

B. Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw bud., roboty ziemne Kod CPV 45110000-1

2. Roboty ziemne
Kod CPV 45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

C. Czesciowe lub peilne prace budowlane oraz prace inzynierii lgdowej Kod CPV 45200000-9
Kod CPV 45262500-6 — Roboty murarskie i murowe

Kod CPV 45262310-7 — Zbrojenie

Kod CPV 45262330-3 — Roboty w zakresie napraw betonu

Kod CPV 45262350-9 — Betonowanie bez zbrojenia

Kod CPV 45262370-5 — Roboty w zakresie pokrywania betonem
Kod CPV 45223110-0 — Instalowanie konstrukcji metalowych
Kod CPV 45223210-1 — Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
Kod CPV 45262321-7 — Wyrownywanie podtdg

Kod CPV 45262350-9 — Betonowanie bez zbrojenia

Kod CPV 45261210-9 — Wykonywanie pokry¢ dachowych

Kod CPV 45261320-3 — Ktadzenie rynien

Kod CPV 45261910-6 — Naprawa dachow

Kod CPV 45232460-4 — Roboty sanitarne

D. Roboty instalacyjne w budynkach Kod CPV 45300000-0
Kod CPV 45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV 45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Kod CPV 45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kod CPV 45316000-5 — Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

Kod CPV 45314310-7 — Ukfadanie kabli

Kod CPV 45317300-5 — Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

Kod CPV 45314300-4 — Instalowanie infrastruktury okablowania

Kod CPV 45314320-0 — Instalowanie okablowania komputerowego

Kod CPV 45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kod CPV 45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Kod CPV 45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Kod CPV 45320000-6 — Roboty izolacyjne

Kod CPV 45321000-3 — Izolacja cieplna
Kod CPV 45320000-6 — Roboty izolacyjne

E. Roboty wykonczeniowe Kod CPV 45400000-1
Kod CPV 45410000-4 — Tynkowanie



http://rgi.pl/cpv/cpv.php?dzial=45&grupa=2
http://rgi.pl/cpv/cpv.php?dzial=45&grupa=4
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Kod CPV 45421141-4 — Instalowanie przegréd

Kod CPV 45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Kod CPV 45421100-5 — Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
Kod CPV 45421152-4 — Instalowanie Scianek dziatowych

Kod CPV 45421160-3 — Instalowanie wyrobéw metalowych

Kod CPV 45421146-9 — Sufity podwieszane

Kod CPV 45430000-0 — Pokrywanie podtog i scian

Kod CPV 45431000-7 — Ktadzenie ptytek

Kod CPV 45431100-8 — Ktadzenie terakoty

Kod CPV 45431200-9 — Kitadzenie glazury

Kod CPV 45432000-4 — Ktadzenie i wyktadanie podidg, Scian i tapetowanie Scian
Kod CPV 45432100-5 — Ktadzenie i wyktadanie podtég

Kod CPV 45432111-5 — Ktadzenie wyktadzin elastycznych

Kod CPV 45432200-6 — Wykfadanie i tapetowanie $cian

Kod CPV 45442100-8 — Roboty malarskie

Kod CPV 45410000-4 — Tynkowanie

F. Konstrukcje i materiaty budowlane, wyroby pomocnicze dla budownictwa Kod CPV 44000000-0
Kod CPV 44212310-5 — Rusztowania



http://rgi.pl/cpv/cpv.php?dzial=45&grupa=3
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2. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

2.10PIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres
robé6t budowlanych

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dla realizacji inwestycji polegajacej
na budowie dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku przeznaczonego na potrzeby Osrodka

Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwatki w miejscowosci Ptociczno — Osiedle.

Zaktada sie budowe budynku o nastepujgcych parametrach:

DANE LICZBOWE

Powierzchnia terenu inwestycji dz. nr ew.gr 841,842 5 635,00 m2
Powierzchnia terenu inwestycji dz. nr ew.gr 919 288,00m2
Powierzchnia terenu inwestycji dz. nr ew. gr 913 170,00m2
LACZNIE powierzchnia terenu inwestycji 6 093,00m2
Powierzchnia zabudowy 725,00 m2
Powierzchnia zabudowy po obrysie budynku 791,00m2
Powierzchnia zabudowy pod nadwieszeniami budynku 66,00m2
Powierzchnia netto /w tym uzytkowa/ 1 664,50 m2
Piwnica 617,50m2
Parter 597,00 m2
| Pietro 450,00 m2
Kubatura 8 736,00 m3

Ksztatt oraz uktad pomieszczen w budynku okresla koncepcja architektoniczna.

2.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Plociczno-Tartak w gminie Suwatki,
uchwata nr XVI11/184/08 Rady Gminy Suwatki z dnia 17 pazdziernika 2008 roku.

WARUNKI Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

Zgodnie z tekstem i rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Ptociczno-
Tartak w gminie Suwatki, uchwata nr XVI11/184/08 Rady Gminy Suwatki z dnia 17 pazdziernika 2008 roku
przedmiotowa dziatka potozona jest na terenie kwartatu oznaczonego 8U:

1) przeznaczenie podstawowe — projektowana zabudowa ustug nieucigzliwych: handel, gastronomia
z funkcjg zamieszkania zbiorowego (np.: restauracja, zajazd, motel) wraz z obiektami towarzyszacymi,

zwigzanymi z przeznaczeniem podstawowym;




 PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
BUDOWA OSRODKA CZYTELNICTWA I KULTURY GMINY SUWALKI
W MIEJSCOWOSCI PLOCICZNO - OSIEDLE

2) przeznaczenie uzupetniajgce — obiekt zwigzany z o$wiatg i kulturg.

Zabudowa ustugowa w formie wolnostojgcego obiektu lub zespotu jednorodnych obiektow.

Ucigzliwos¢ ustugi nie moze wykracza¢ poza granice terenu, do ktérego inwestor ma tytut prawny.
Dopuszcza sie realizacje wolnostojgcych budynkéw garazowych, gospodarczych, technicznych, zwigzanych
Z przeznaczeniem podstawowym.

Ze wzgledu na swoje rozwigzania przestrzenne przedsiewziecie wymaga zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

2) Dokumentacja z badah podtoza gruntowego i opinia geotechniczna z rozpoznania warunkéw gruntowo-
wodnych (pkt 3.4.2. PFU).

3) Inwentaryzacja zieleni opracowana w lutym 2022 roku (pkt 3.4.4. PFU).

4)  Warunki przylgczenia urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych do sieci gminnych
z dnia 31.01.2022 r.
Zapewnia sie dostawe wody i odbiér sciekdéw do systemu PLOCICZNO, gm. Suwatki w ilosci:
* max. godzinowo -1,0 m%h, srednio dobowo - 5,0 m®d przy Pstat = 0,38 MPa,

* woda przeciwpozarowa - z 2 HP zewnetrznych 2 x 10,0 I/s pod warunkiem okreslonym w pkt. 2.

Warunki ogdlne i techniczne, ktére nalezy spetni¢ podczas projektowania i wykonania przytgcza:

1. Podtaczenie do projektowanej sieci wodociggowej PE 110 mm (w drodze dz. 919) wykona¢ za pomocag
trojnika zeliwnego kotnierzowego 80/50 z zasuwg DN 50 mm. Przytgcze wykonaé z rur PE 63 mm. Nalezy
zastosowaé materiaty na PN 10, SDR 11 posiadajgce aprobate COBRTI i atest PZH. Do pomiaru iloSci
zuzytej wody zaleca sie zamontowanie wodomierza o przeptywie 16,0 m3/h (0 40 mm) a takze zaworu
antyskazeniowego za zaworem gtéwnym za wodomierzem. Przy zestawie wodomierzowym zastosowac
zawory st. oc. grzybkowe. Na czas budowy zestaw mozna umiesci¢ w studzience wodomierzowo-spustowej
0 1,5 m zgodnie z ,PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe”. Takie rozwigzanie nalezy traktowad,
jako docelowe, bez mozliwosci przeniesienia wodomierza do budynku.

2. Zabezpieczenie w wode pozarowg mozna uzyskaé po wykonaniu spinki istniejgcego w dziatce nr 912/1
rurociggu PVC 160 mm z rurociggiem PVC 110 mm w wezle na dz. nr 919. Jednocze$nie od tego wezta
nalezy wymieni¢ istniejgcy rurocigg PVC 90 mm na PE 110 mm i zakonczy¢ go hydrantem p.poz 80
nadziemnym. Dodatkowo rurocigg PE 90 mm z hydrantem na dz. nr 912/1 przy drodze powiatowej nalezy
przepig¢ do projektowanego rurociggu PE 160. Wezty przewidzie¢ z ksztaltek zeliwnych kotnierzowych
(zeliwo sferoidalne). Jednoczesnie z wykonaniem nowej sieci zaleca sie przetgczenie wszystkich istniejg-
cych przytgczy wodociggowych do nowych sieci za pomocg opasek NWZ.

3. Urzadzenia wodociggowe oznakowac¢ na stupku betonowym zgodnie z ,PN-86/B-09700 Tablice orienta-
cyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych”. Skrzynke uliczng 0 150 mm zabezpieczy¢
opaskg betonowa.

4. Przylgcze kanalizacyjne nalezy wprowadzi¢ do istniejgcej w drodze (dz. nr 919) studni zbiorczej
0 rzednych 163,06/160,99 z rur PVC 160 mm. Do granicy dziatki doprowadzona jest rura PVC 160 mm.

W przypadku zatamania trasy rurociggu na posesji Odbiorcy nalezy zabudowac studnie przelotowg systemu
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o $rednicy 600 mm.
5. Przed przystgpieniem do robot nalezy dokonaé zgtoszenia ich rozpoczecia do Przedsiebiorstwa
WODNIK Wodociggi i Kanalizacje w Suwatkach. Zgtoszenia nalezy dokona¢ na piSmie (wzor druku

dostepny w siedzibie przedsigbiorstwa lub na stronie internetowej www.wodnik.suwalki.pl), najpdzniej

na 7 dni przed rozpoczeciem robodt. Bez dokonania zgtoszenia nie bedzie dokonany odbidér techniczny
wykonanych robét, a tym samym niemozliwe bedzie zawarcie umowy. W trakcie wykonania przytaczy
i budowy sieci wykonawca zostanie obcigzony kosztami wytgczenia sieci wodociggowej oraz wody zuzytej
do ptukania przytgcza i sieci.

6. Po utozeniu rurociggdw, przed ich zasypaniem nalezy zgtosi¢ do przedsiebiorstwa WODNIK
(tel. 87 5671108) odbidr techniczny celem sprawdzenia zgodnosci ich wykonania z warunkami technicznymi
i uzgodnionym planem sytuacyjnym.

7. Pobdér wody i odprowadzanie sciekdw moze nastgpi¢ po zawarciu umowy. Warunkiem zawarcia umowy
jest ztozenie przez Inwestora wniosku o zawarcie umowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg
i protokotem odbioru.

Korzystanie z urzadzen wodno kanalizacyjnych bez umowy jest zagrozone karg do 5.000 zt
i odszkodowaniem na rzecz przedsigbiorstwa.

8. Przytacza; wodociggowe i kanalizacyjne zostang wykonane na koszt Inwestora i bedg stanowi¢ jego

wiasnosé.

5) Warunki techniczne na odprowadzanie wod oraz sciekéw opadowych i roztopowych z potaci
dachowych oraz terenu wokét projektowanego budynku Osrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy
Suwatki w msc. Ptociczno - Osiedle, gmina Suwalki z dnia 22.02.2022 r.

Odprowadzenie wéd oraz $Sciekow opadowych i roztopowych z potfaci dachowych oraz terenu wokot

projektowanego budynku O$rodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwatki w msc. Ptociczno - Osiedle, nalezy
rozwigzac w sposob nastepujacy:
1. Wody opadowe pochodzgce z dachu oraz scieki opadowe i roztopowe z terenu objetego inwestycjg
nalezy:
a) zagospodarowac na terenie dziafki, lub
b) odprowadzi¢ do gminnego kolektora deszczowego 030Omm zlokalizowanego w przylegtej drodze
(nr dziatki 913, obreb 0030).
2. Kanaty deszczowce projektowaé z rur:
- gtadkosciennych z PVC, klasy min. SN8, kielichowych (taczonych na uszczelke), jednorodnych
(litych, jednowarstwowych) z zastosowaniem ksztattek kielichowych tego samego systemu; lub
- niekarbowanych z PP z gtadkg $ciankg zewnetrzng oraz wewnetrzng (jednorodnych lub troj
warstwowych), klasy min. SN8, kielichowych (taczonych na uszczelke), z zastosowaniem ksztaltek
tego samego systemu; lub
- niekarbowanych z PEHD strukturalnych dwusciennych z gtadkimi Sciankami, jednokielichowych,
z zastosowaniem ksztattek tego samego systemu;

3. Podejscia do studzienek osadnikowych projektowa¢ z rur:
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- gtadkosciennych z PVC, klasy min. SN8, kielichowych (tgczonych na uszczelke), jednorodnych

(litych, jednowarstwowych).

4. Studzienki rewizyjne projektowac z:

- kregébw betonowych o minimalnej wytrzymatosci na sciskanie 40 MPa (klasa betonu min. C35/45), o

nasigkliwosci ponizej 6%. Dennica studni prefabrykowana z wyprofilowang kinetg 3/4, wraz z przejSciami

szczelnymi wykonanymi w postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki wklejanej w $ciane dennicy, lub

gniazd przytgczeniowych na rury z uszczelkg na bosym koncu (w zaleznosci od rodzaju rury). Kregi

taczone na uszczelki. W kregach fabrycznie osadzone stopnie ze stali powlekanej odpowiadajgce

wymaganiom normy PN-EN 13101.

6)

Studzienki osadnikowe projektowac¢ jako:

- betonowe DN500,

- gtebokos¢ osadnika 0,5-0,6m.

Zwienczenia studni rewizyjnych:

- zwezka betonowa wytrzymata na obcigzenia pionowe min. 300 kN (30t),

- wlaz z zeliwa klasy D400, przeswit min. 0600mm, pokrywa luzna, niewentylowana, wysokos¢
korpusu min. 140mm, gteboko$¢ osadzenia pokrywy w korpusie min. 50mm, waga pow. 130 kg,
zabezpieczenie przed obrotem przy najezdzie przez samochdd (bez rygli i zamkdéw), dopuszcza sie
wilazy zeliwne z wypetnieniem betonowym.

Zwienczenia studni osadnikowych:

- pierscien odcigzajacy,

- pierscien pokrywowy do wpustéw ulicznych,

- wpust: ptaski (jezdniowy) D400 z rusztem luznym bez zawiasu.

Na podstawie niniejszych warunkéw technicznych nalezy opracowac projekt

odprowadzania/zagospodarowania wéd/$ciekéw opadowych i roztopowych z terenu inwestycji. Projekt

podlega uzgodnieniu w Urzedzie Gminy Suwatki.

Techniczne warunki nawigzania do sieci telekomunikacyjnej MATRIX budynku Osrodka
Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwatki, zlokalizowanego w miejscowosci Plociczno-Osiedle
z dnia 16.02.2022 roku.

W celu nawigzania obiektu do sieci telekomunikacyjnej nalezy zaprojektowac:
« przylacze do projektowanego budynku z nawigzaniem do najblizszej istniejgcej kanalizaciji
kablowej teletechnicznej MATRIX, doprowadzonej do dziatki nr 842. Do wyboru sg dwa

zinwentaryzowane przytagcza, widoczne na mapach jako wtasnos¢ MATRIX:
od strony poses;ji nr 83,

od strony posesiji nr 60,
- projektowane przytgcze wybudowaé z rur RHDPEp 32/2,9 z pilotem,
« przejscia pod drogami i miejscami parkingowymi zaprojektowa¢ z rur RHDPEp 110/6,3

«  w ciggu projektowanej kanalizacji zastosowac studnie kablowe typu SK-1 lubSKR-1
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Niniejsze warunki wydaje sie dla celdéw projektowych i nie stanowig one zobowigzania MATRIX Cezary
Taraszkiewicz do wykonania przytaczenia do sieci telekomunikacyjnej. Przytgczenie do sieci
telekomunikacyjnej moze byC¢ zrealizowane wytgcznie na podstawie wczesniej zawartej umowy
o $wiadczenie ustug.

Wewnetrzne instalacje telekomunikacyjne w planowanym obiekcie, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,
nalezy wybudowa¢ w ramach wilasnej inwestycji. Sie¢ wewnetrzna, powinna by¢ sprowadzona do
punktu styku z zaprojektowanym przytagczem zewnetrznym. Musi spetnia¢ przepisy techniczno-

budowlane i wymagania UKE, dotyczgce minimalnej przeptywnosci taczy.

7)  Warunki przytaczenia z dnia 11.02.2022 r. nr 22-B5/WP/0528 dla Podmiotu IV grupy
przytagczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV.

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: Osrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwatki

Lokalizacja: gmina Suwatki, miejscowos$¢ Plociczno-Osiedle, nr dz. 841,842,913

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbtowych

warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z2007r. poz. 623 z pdzn. zm.),

w odpowiedzi na wniosek z dnia 25-01-2022, okreS$la sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytgczenia: stacja transformatorowa SN/nn. Stacja zasilajgca 10-1198 Plociczno Senior 1.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci

sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski na listwie

zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przylgczeniowa: 120,00 kW - zasilanie podstawowe.

4. Rodzaj przytgcza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1. Wybudowaé¢ przylagcze kablowe YAKXS 4x wg obliczen dlugosci I=ok. 150m ze stacji
transformatorowej SN/nn 10-1198 Ptociczno Senior 1 do zlgcza kablowo-pomiarowego ZK+PP
zlokalizowanego przy granicy dziatki.
5.2. Opracowaé PT i uzgodnié¢ w RE Suwalki.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgcg spetniajgcg wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6zniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN przy
granicy dziatki.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowacé potposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym
energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar
energii biernej z rejestracjg profili obcigzenia,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,Instrukc;ji

Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej" (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz
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~WVytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.",

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

9.1. bezpiecznik mocy o wartosci pradu znamionowego 200 [A],

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy
niztg 4>=0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym oraz ochrone przed
przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem
pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytagczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw
przytagczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze

zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie optaty za przylgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu

Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

2.1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Niniejsza dokumentacja dotyczy inwestycji polegajgcej na budowie budynku na potrzeby Os$rodka

Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwatki w miejscowosci Ptociczno — Osiedle.

2.1.4. Szczegoétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana budowa budynku obejmuje pomieszczenia o nastepujgcej funkcji:

PIWNICA:

e Pomieszczenia techniczne

e Magazyny

e Archiwa

e Pomieszczenie gospodarcze
e Pomieszczenie tyrystorni

10
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PARTER:

o Czes¢ wejsciowa

e Zespot toalet

e Szatnia

e Sala widowiskowa ze sceng i kulisami

e Zaplecze sali widowiskowej - magazyn

e Garderoby z tazienkami

e pomieszczenie gospodarcze

e Sala edukacyjna

e Zaplecze kuchenne na witasne potrzeby, do spozywania $niadan, bez zywienia zbiorowego
UWAGA: Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w zlew i umywalke, wykonac instalacje wodociggowe,
kanalizacyjne, elektryczne oraz wentylacje mechaniczng z uwzglednieniem w perspektywie, mozliwosci
adaptacji pomieszczenia, na kuchnie cateringowg i mozliwo$ci podigczenia urzgdzen technologicznych.

WYPOSAZENIE nie wchodzi w zakres zaméwienia, bedzie zrealizowane, wg odrebnej procedury.

PIETRO:

e Zaplecze administracyjne
e Pomieszczenia biurowe

e Pomieszczenie socjalne
e Sala warsztatowa

e Biblioteka

e Czytelnia

e Pom. rezyserki

o Zespot toalet

e Pomieszczenie gospodarcze

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

PIWNICA
nr pomieszczenia funkcja powierzchnia (mz)

0/1 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 10,5
0/2 POM. TECHNICZNE INST. NISKOPRAD. 11,0
0/3 POM.TECHNICZNE 23,5
0/4 ROZDZ. CIEPLA | CHLODU 35,0
0/5 ARCHIWUM 81,5
0/6 POM. GOSPODARCZE 26,0
0/7 WENTYLATORNIA 105,0
0/8 MAGAZYN 175,0
0/9 POM. TYRYSTORNI 25,0
0/10 MAGAZYN 49,0
0/11 KOMUNIKACJA 54,5
K2 KLATKA SCHODOWA 19,0
D1 DZWIG 2,5

11
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SUMA 617,5m2
PARTER
nr pom. funkcja powierzchnia (mz)

11 PRZEDSIONEK 8,0
1/2 HOL 37,0
1/3 SALA EDUKACYJNA 65,0
1/4 ZAPLECZE KUCHENNE 4,0
1/5 WC PERSONELU 2,5
1/6 POMIESZCZENIE SOCJALNE 6,0
17 PRZEDSIONEK 2,0
1/8 KOMUNIKACJA 4,5
1/9 MAGAZYNEK 1,5
1/10 ZAPLECZE KUCHENNE 15,5
111 ZAPLECZE SALI - MAGAZYN 22,5
112 SALA WIDOWISKOWA 166,5
1/13 SCENA 63,0
114 PODNOSNIK DLA OSOB 20

Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA ’
1/15 KOMUNIKACJA 21,0
1/16 GARDEROBA 15,5
1/17 LAZIENKA 5,0
1/18 LAZIENKA 5,0
1/19 GARDEROBA 20,5
1/20 PRZEDSIONEK 4,0
1/21 KOMUNIKACJA 7,0
1/22 WC KOBIET 14,0
1/23 WC MEZCZYZN 16,0
1/24 WC 0SOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA 4,5
1/25 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 45
1/26 wcC 4,0
1/27 SZATNIA 22,0
1/28 HOL WYSTAWOWY 42,5
K2 KLATKA SCHODOWA 7,0
K3 SCHODKI 45

SUMA 597,0

PIETRO |
nrpom. funkcja powierzchnia (m2)

2/1 ANTRESOLA 34,0
2/2 HOL 15,0
2/3 SALA WARSZTATOWA 59,5
2/4 WC 0OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA 4,5
2/5 WC MEZCZYZN 8,0
2/6 WC KOBIET 10,5
217 POM. GOSPODARCZE 2,5
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2/8 KOMUNIKACJA 7,5
2/9 KOMUNIKACJA 315
2/10 REZYSERKA 22,5
2/11 KOMUNIKACJA 18,0
2/12 ZAPLECZE ADMINISTRACYJNE 17,0
2/13 POM.BIUROWE 17,0
2/14 POM.BIUROWE 17,0
2/15 POMIESZCZENIE SOCJALNE 12,0
2/16 BIBLIOTEKA 108,0
2117 CZYTELNIA 33,5
K1 KLATKA SCHODOWA 12,0
K2 KLATKA SCHODOWA 19,5
SUMA 450,0
SUMA POWIERZCHNI KONDYGNACJI 1 664,5 m?
POWIERZCHNIA PARTERU, | PIETRA 1 047,0m?

2.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy usung¢ drzewa oraz krzewy zgodnie z inwentaryzacjg
zieleni.

2.2.2. Architektura

1) Charakterystyka pozarowa
Przy projektowaniu oraz wykonaniu obiektu nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zatozenia dla ochrony

przeciwpozarowej:

- powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnaciji,
- powierzchnia zabudowy — 791,00 m?,
- powierzchnia uzytkowa — 1 047,00 m?,
- liczba kondygnaciji:
- hadziemnych - 2,
- poziemnych — 1.
Zaktadana wysokos¢ budynku: 9,0 m. Z uwagi na powyzsze budynek przyporzgdkowano do grupy
wysokosci jako niski (N).

Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych

Zgodnie z § 271 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odlegtosci w zakresie

13
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ochrony przeciwpozarowej, pokazane na koncepcji, zostaty zachowane.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

Zaktada sie, ze w obiekcie nie bedg wystepowac¢ materiaty niebezpieczne pozarowo, o ktérych mowa w § 2
ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109 z
2010 r., poz. 719 ze zmianami/.

Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego

Gestosci obcigzenia ogniowego dla stref pozarowych charakteryzowanych kategorig zagrozenia
zycia ludzi ZL - nie ustala sie. Przyjmuje sie, ze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych nie
przekroczy 500 MJ/m?.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach

Przedmiotowy os$rodek czytelnictwa i kultury ze wzgledu na funkcje uzytecznosci publicznej bedzie
zaliczany do kategorii ZL | i ZL 11l zagrozenia ludzi. W strefie ZL | do 200 os6b (na parterze przewidziano
141 miejsc siedzacych). W strefie ZL Il w pomieszczeniu na parterze o nr 1/3 (sala edukacyjna) ze wzgledu
na sposob zagospodarowania i zatozonego wykorzystywania, jednorazowo nie bedzie przebywac wiecej niz
50 os6b.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie, nie wystepujg pomieszczenia oraz przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Zgodnie z wymaganiami § 227 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity
Dz. U. 2019 poz. 1065/ dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej obiektu zaliczonego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I'i ZL 11l niskiego (N) wynosi 8 000 m? — warunek spetniony.

Obiekt podzielony na dwie strefy pozarowe:

strefanr1—ZL | — pow. 189,5m2

strefa nr 2 — ZL 1ll — pow. 849,5m2

Oddzielenie pomiedzy poszczegdlnymi strefami stanowi:

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 120 z drzwiami w klasie
odpornosci ogniowej EISa 60 i zachowaniem pasa z materiatu niepalnego w klasie odpornosci ogniowej
El 60 o szerokosci 2 m, na granicy stref.

Kondygnacja podziemna (piwnica, pow. 617,0m®) z pomieszczeniami technicznymi, magazynowymi
zakwalifikowana jako PM, zamknieta drzwiami El 60. Pomieszczenia techniczne na kondygnaciji
podziemnej, ktérych przeznaczenie wypetnia postanowienia § 212 ust. 9 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065 ze zm./ wydzielone na zasadzie oddzielnej
strefy pozarowe;.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia

przez elementy budowlane

Zgodnie z wymaganiami § 212 ust. 2 i 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity
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Dz. U. 2019 poz. 1065 ze zm./ przedmiotowy budynek niski, zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL |
i ZL 11l powinien by¢ wykonany w klasie odpornosci pozarowej "C".
Wymagana klasa odpornosci ogniowe;j i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych dla klasy
,C” odpornosci pozarowe;j:

- giéwna konstrukcja nosna R 60,

- konstrukcja dachu — R 15,

- strop REI 60,

- Sciany zewnetrzne EI 30,

- Sciany wewnetrzne — E| 15,

- przekrycie dachu — RE 15.
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy ww. elementéw budowlanych wraz z uszczelnieniami zigczy
i dylatacjami.
Strop pomiedzy kondygnacja podziemng a parterem, na ktéorym opiera sie $ciana oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie REI 120 musi spetnia¢ klase odpornosci ogniowej REI 120.
Wszystkie elementy budowlane powinny byé NRO — nierozprzestrzeniajgce ognia, biegi i spoczniki klatek
schodowych R60, sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatek schodowych majg klase
odpornosci ogniowej REI 60, obudowa poziomych drég ewakuacyjnych ma klase odpornosci ogniowej
wymagana dla scian wewnetrznych, nie mniejszg niz — El 15.

Warunki ewakuaciji

Ewakuacja z budynku odbywa sie za pomocg poziomych i pionowych drog komunikacji ogélnej. Pionowg
droge ewakuacyjng stanowig klatka schodowa tgczaca wszystkie kondygnacje z wyjSciem bezposrednio
na zewnatrz. Przebieg, stan projektowany i charakterystyka drog ewakuacyjnych na poszczegdlnych
kondygnacjach, przedstawia sie w nastepujgcy sposéb:

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych na wszystkich kondygnacjach wynosi co najmniej 1,4 m.

Na poziomych drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji nie bedg stosowane materiaty
i wyroby budowlane fatwo zapalne, oraz elementy wystroju wnetrz, instalacje i urzgdzenie zmniejszajgce
wymiary tej drogi ponizej warto$ci wymaganych w przepisach techniczno — budowlanych.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada klase odpornos$ci ogniowej wymagang dla $cian
wewnetrznych min. El 15.

Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie bedg, po ich catkowitym otwarciu,
zZmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

Ewakuacja ze strefy ZL | na poziomie parteru bezposrednio na zewnatrz lub do strefy ZL lll. Na poziomie
I pietra do strefy ZL Il i dalej poprzez klatke. schodowa na zewnatrz obiektu.

Wymiary klatek schodowych zapewniajgcych ewakuacje:

szerokos¢ uzytkowa biegu wynosi minimum 1,2 m,

szerokosc¢ spocznika wynosi minimalnie 1,5 m,

wysoko$¢ stopnia nie wiecej niz 0,175 m.

Wymiary wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku:

drzwi z klatek schodowych bezposrednio na zewngtrz o szerokosci min. 1,2 m (jedno nieblokowane

skrzydto min. 0,9 m w Swietle),
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drzwi z sali widowiskowej o szeroko$ci min. 1,2 m (jedno nieblokowane skrzydto min. 0,9 m w Swietle),
Dtugosci dojscia ewakuacyjnego - drogi ewakuacyjnej przy dwéch kierunkach dojscia, mierzonego wzdtuz
osi drogi, nie przekracza 30 m (w strefie pozarowej ZL 1ll), dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza
sie dla drugiego dojscia dtugos¢ wiekszg o 100% od najkrétszego. Przy jednym kierunku ewakuacji w strefie
ZL Il diugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 30 m przy zachowaniu maksymalnie 20 m na
poziomej drodze ewakuacyjnej.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zostang doprowadzone do klasy
odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow.
Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej, co najmniej El 60 lub REI 60, zostang doprowadzone do klasy odpornosci ogniowe;j
tych elementow.
Podtoga podniesiona w przypadku sceny powinna mie¢ niepalna konstrukcje nosng oraz co najmniegj
niezapalne piyty podtogi od strony przestrzeni podpodiogowej, majgce klase odpornosci ogniowej
co najmniej REI 30.
W strefach pozarowych, do wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty i wyroby fatwo zapalne,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby witdkiennicze, nie spetniajg, co najmniej jednego z kryteridw:

ti24s,

ts<30s,

nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

nie wystepujg ptongce krople.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Budynek zostanie wyposazony w:

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w pomieszczeniu sali widowiskowej oraz na drogach ewakuacyjnych.
Oswietlenie projektowane z zastosowaniem opraw indywidualnych. Natezenie oswietlenia przyjmuje sie
na poziomie 1 Ix na poziomie podiogi wzdiuz osi drogi ewakuacyjnej oraz nie mniej niz 5 Ix przy
urzadzeniach specjalnych (przeciwpozarowych) usytuowanych poza drogg ewakuacyjng;

- w pomieszczeniu sali widowiskowej, ktére moze byé uzytkowane przy wylgczonym oswietleniu
podstawowym, nalezy stosowa¢ o$wietlenie dodatkowe, zasilane napieciem nieprzekraczajgcym napiecia
dotykowego dopuszczalnego dtugotrwale, stuzgce uwidocznieniu przeszkéd wynikajgcych z uktadu
budynku, drég komunikacji ogdlnej lub sposobu jego uzytkowania, a takze podswietlane znaki wskazujgce
kierunki ewakuaciji;

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, przycisk uruchamiajgcy wytgcznik umieszczony przy wyjsciu gidwnym
z obiektu;

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi z wezem poOisztywnym

o nominalnej $rednicy weza 25 mm w strefie pozarowej ZL Ill i ZL | oraz o nominalnej srednicy weza 33
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mm na poziomie piwnicy Hydranty swoim zasiegiem obejmujg catg powierzchnie strefy pozarowe;j
z uwzglednieniem nominalnego zasiegu poziomego dla jednego hydrantu.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z wymaganiami § 5 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych /Dz. U.
z 2009 roku Nr 124 poz. 1030/ wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla obiektu
0 powierzchni wewnetrznej powyzej 1000 m? i kubaturze powyzej 5000 m® wynosi 20 I/s.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru poprzez wybudowanie sieci wodociggowej
o srednicy dn160 PE PN10 spinajgcej dwa odgatezienia wodociggowe, w celu wyréwnania cisnienia w sieci
i zapewnienia wydajno$ci jednoczesnej z dwdch hydrantéw HP80 réwnej Qppoz=2x10dm3/s = 20dm3/s.
Projektuje sie 2 hydranty ppoz. HP 80 o wydajnosci Qppoz=10dm3/s kazdy, zgodnie ze wskazaniami czesci
rysunkowej opracowania.

Droqi pozarowe

Na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych /Dz. U. z 2009 roku
Nr 124 poz. 1030/ do przedmiotowego obiektu nalezy doprowadzi¢ droge pozarowg o utwardzonej
nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego
0 kazdej porze roku.

Droge pozarowg wyznaczono (wskazanie w czesci rysunkowej) na zasadach okreslonych w § 12 ust. 7i 10
oraz § 13 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych /Dz. U. z 2009 roku Nr 124
poz. 1030/ zapewniajgc potgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym doj$ciem
o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej. Ponadto zapewniono doprowadzenie
drogi pozarowej do stanowiska czerpania wody do celéw przeciwpozarowych.

Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z wymaganiami § 32. ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz. U. 2010, nr 109, poz. 719) obiekty budowlane muszg byé wyposazone w gasnice, spetniajgce
wymagania Polskich Norm dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?)
zawartego w gasnicach przypada, z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w przepisach szczegdlnych
na kazde 100 m* powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il, ZL lll lub ZL V.
Sprzet rozmieszczony w miejscach tatwo dostepnych i odpowiednio oznakowany zgodnie z Polskg
Normga, w szczegdlnosci:
- dostep do sprzetu powinien zapewnia¢ szerokosc¢, co najmniej 1m,
- dtugos¢ dojscia z dowolnego miejsca nie moze by¢ wieksza niz 30 m,
- W miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrddet ciepta (piece,
grzejniki itp.).

Elementy wykoniczenia wnetrz
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W strefie pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i ZL 1ll, do wykonczenia wnetrz nie sg
stosowane materiaty i wyroby tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymigce.
W przypadku stosowania materiatdbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci
w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci
i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby witdkiennicze, nie spetniajg, co najmniej jednego z kryteriow:

* ti24s,

* ts<30s,

* nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

* nie wystepujg ptongce krople.
Na drogach komunikacji ogoélnej, stuzacych celom ewakuaciji, materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne
nie bedg stosowane. Okladziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Wystréj wnetrz
Do aranzacji wykohczenia wnetrz zabronione jest stosowanie materiatéw tatwo zapalnych, ktdérych

produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wiasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby witdkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriéw:

o tix4s,

e {s<30s,

e nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

e nie wystepujg ptongce krople.
Na drogach komunikacji ogodlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatdbw i wyrobow
budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.
Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktoére lub, obok ktérych sa prowadzone przewody ogrzewcze,

wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig zapalenia lub zweglenia.

2) Elementy architektury

STROPODACH NAD BUDYNKIEM
Konstrukcja dachu

Jako stropodach zelbetowy pograzony niewentylowany z odwodnieniem wewnetrznym. Krycie dachéw papa
termozgrzewalng z posypka mineralng.

Stropodach petny pokryty papa, ocieplony wetng mineralng z uksztattowaniem spadku z klinéw spadkowych
z weiny mineralnej. Ptyta stropodachu Zelbetowa - dla piyty stropodachu przyjmuje sie klase srodowiska

XC1 - wewnagtrz budynkéw o niskiej wilgotnosci powietrza. Ptyty stropodachu zaprojektowano, jako
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zelbetowe monolityczne z betonu C30/37 zbrojone krzyzowo stalg B500SP.oraz jako strunobetonowe
prefabrykowane ptyty kanatowe. Beton prefabrykatu C50/60, beton nadbetonu min. C30/37. Oparcie ptyt
na elementach zelbetowych zaprojektowano za posrednictwem podktadek neoprenowych.

Ocieplenie w systemie ptyt spadkowych. Izolacja termiczna o grubosci 30 cm przyklejanych na zimno
do paroizolacji klejem bitumicznym zgodnie z systemem. Warstwa z jednostronnym spadkiem z ptyt z wetny
mineralnej przyklejanych na zimno do warstwy ocieplenia klejem bitumicznym zgodnie z systemem

Piyty z welny mineralnej mocowane wraz z papa podktadowg mechanicznie tgcznikami do konstrukcji
stropu.

Pokrycie dachu
Nad projektowanym budynkiem pokrycie dachowe z modyfikowanej papy termozgrzewalnej elastomerowe;j

SBS. Papy wywija¢ na $ciany na petng wysoko$¢ z uzyciem izoklindw w celu tagodnego przejscia pokrycia.
W korycie podwadjne wytozenie z papy podktadowej.

Stropodach nad najwyzszg kondygnacijg docieplony izolacjg

Odwaodnienie

Odwodnienie dachu poprzez system klinow spadkowych z weiny mineralnej do wpustéw dachowych
systemowych, podgrzewanych, ocieplonych przez rury spustowe wewnetrzne.

Odwodnienie awaryjne dachu - poprzez otwory przelewowe w $cianach attykowych, wyposazone

w systemowe wpusty attykowe z wolnym wyrzutem.

WENTYLACJA
Pomieszczenia wentylowane mechanicznie.

IZOLACJE

Izolacja termiczna

Sciany
Sciana zewnetrzna ponad cokotem:
- wetna mineralna o grubosci 18 cm o wspoétczynniku lambda 0,033 W/mK,
- styropian samogasngcy, sezonowany EPS 50 — 042 /stare oznaczenie PS-E FS12/ gr. 18cm., z pustka
wentylacyjng szer. 2 cm - w miejscu $ciany warstwowej z warstwg licowg z cegty.
Cokot, $ciana fundamentowa
Lekka ptyta z ekstrudowanej pianki polistyrenowej o grubosci 12 cm do gtebokosci fundamentéow
od poziomu gruntu.
Stropodach
Na stropodachu projektuje sie docieplenie wetng mineralng z uksztattowaniem spadku, np. w systemie ptyt
spadkowych. Izolacja termiczna z ptyt o grubosci 30 cm o wspétczynniku lambda 0,04 W/mK.

Izolacja akustyczna

W warstwie podiogi ptyty ze styropianu ttumigcego kroki, o grubosci 4,3 cm/4 cm, jako podiogi ptywajace
z piankg dylatacyjng obwodowo przy Scianie.

Izolacja przeciwwilgociowa

Izolacja pionowa

Pionowa izolacja na cokotach od poziomu terenu do wysokosci 30 cm ze szpachli dyspersyjnej szlamowej
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elastycznej do wykonania powtok wodochronnych i ponizej poziomu terenu powtoka wodochronna typu
bitumicznego z folig kubetkowa.
Izolacja pozioma
W warstwach posadzkowych izolacja - z folii budowlanej PE o grubosci 1,0 mm z wywinieciem 15 cm
na $Sciany w tazienkach i potgczona z zewnetrzng izolacjg pionowa na posadzce parteru i na fundamentach.
Paroizolacja

Na stropie nad ostatnig kondygnacijg z folii polietylenowe;.

POSADZKI
Podtogi wykonac jako ,ptywajace”.
Posadzki i warstwy podkiadowe powinny by¢ oddzielone od pionowych statych elementéw budynku
paskiem izolacyjnym ze styropianu o grubosci 1,0 cm.
W warstwie podktadowej powinny by¢é wykonane szczeliny dylatacyjne:

a) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

b) oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach,

c) oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji budynku ($cian, stupdw, schodéw itp.)

lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od podkiadu.

Szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe nalezy wykonywaé w podkfadach z zaprawy cementowej lub
betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnie¢ podtogi wewnatrz obiektu na pola o powierzchni nie wigkszej
niz 36m2, przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajgcej 6m. Natomiast na zewnatrz pola dylatacji

posadzek nie powinny by¢ wieksze niz 5m2 przy maksymalnej dlugo$ci boku 3m.
3) Mechanika sceniczna

CZESC OBJETA ZAMOWIENIEM:

MECHANIZM KURTYNY

Prowadnica kurtynowa wykonana z mocnego stopu aluminium w kolorze czarnym, wyposazona
w poliamidowe rolki cichobiezne o zwiekszonej wytrzymatosci.

Mechanizm dostosowany do nosnosci powyzej 150kg

Szybkos¢ rozsuwu kurtynowego: 50 cm / sek.

Gtosnosc¢ pracy silnika: ponizej 45dB(A)

Zasilanie: AC 100-240V 50/60Hz

Wymiary silnika: nie wieksze niz 100x125x350mm

Sterowanie: z przycisku nasciennego oraz dodatkowo pilota bezprzewodowego

Mechanizm wyposazony w funkcje: zapamietywania ustawien krancowych i utrzymanie ich w przypadku
braku zasilania,

Sterowanie pilotem bezprzewodowym i w razie potrzeby z przycisku nasciennego

Kolor: czarny

MECHANIZM HORYZONTU

Prowadnica kurtynowa wykonana z mocnego stopu aluminium w kolorze czarnym, wyposazona

w poliamidowe rolki cichobiezne o zwiekszonej wytrzymatosci.
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Mechanizm dostosowany do nosnosci powyzej 150kg

Szybko$¢ rozsuwu kurtynowego: 50 cm / sek.

Gtosnos$c¢ pracy silnika: ponizej 45dB(A)

Zasilanie: AC 100-240V 50/60Hz

Wymiary silnika: nie wieksze niz 100x125x350mm

Sterowanie: z przycisku nasciennego oraz dodatkowo pilota bezprzewodowego
Mechanizm wyposazony w funkcje: zapamietywania ustawien krancowych i utrzymanie ich w przypadku
braku zasilania,

Sterowanie pilotem bezprzewodowym i w razie potrzeby z przycisku nasciennego
Kolor: czarny

MECHANIZM KULIS

Mechanizm obrotowy kulis:

Funkcje: Obrotowa z mozliwoscig dostosowania wysokosci w zakresie min. 20 cm.
Ptynna lub zapadkowa regulacja ustawienia ptaszczyzny kulisy

Dtugos$c¢ ramienia: dopasowana do gtebokoéci sali min. 100cm

Mocowanie: systemowe do rury 30 mm

Kompozycja: aluminium

Kolor: czarny

MOST OSWIETLENIOWY SCENY

"Most oswietleniowy na bazie belki aluminiowej quadro wykonanej z rur gtéwnych @ 50x2 i zastrzatow

prostych i skosnych @ 20x2.

Dtugosc¢ belki 1000cm , Udzwig catkowity belki nie mniej niz 770kg ,

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych, Wyciggarka elektryczna linowa z udzwigiem nie mniej niz 500kg
zgodna z normg BGV-D8+,

Zestaw kot przewojowych dopasowanych do udzwigu wyciggarki.

Liny stalowe dopasowane do wyciggarki i két przewojowych,

W razie potrzeby wyciggarka mocowana do podkonstrukcji stworzonej przez wykonawce.

Kolor: czarny"

SZTANKIET SCENA

Sztankiet dekoracyjny na bazie belki aluminiowej quadro wykonanej z rur gtéwnych & 50x2 i zastrzatow
prostych i skosnych @ 20x2.

Dtugos¢ belki 1000cm , Udzwig catkowity belki nie mniej niz 770kg ,

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych, Wyciggarka elektryczna linowa z udzwigiem nie mniej niz 250kg
zgodna z normg BGV-D8+,

Zestaw kot przewojowych dopasowanych do udzwigu wyciggarki.

Liny stalowe dopasowane do wyciggarki i kot przewojowych,

W razie potrzeby wyciggarka mocowana do podkonstrukcji stworzonej przez wykonawce.

Kolor: czarny"

MOST OSWIETLENIOWY WIDOWNIA

Sztankiet dekoracyjny na bazie belki aluminiowej quadro wykonanej z rur gtéwnych & 50x2 i zastrzatow
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prostych i skosnych @ 20x2.

Dtugosc¢ belki 1000cm , Udzwig catkowity belki nie mniej niz 770kg ,

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych, Wyciggarka elektryczna linowa z udzwigiem nie mniej niz 250kg
zgodna z normg BGV-D8+,

Zestaw kot przewojowych dopasowanych do udzwigu wyciggarki.

Liny stalowe dopasowane do wyciggarki i kot przewojowych,

W razie potrzeby wyciggarka mocowana do podkonstrukcji stworzonej przez wykonawce.

Kolor: czarny"

SYSTEM STEROWANIA

Sterowanie z rozdzielni na scenie: system dystrybucji zasilania i sygnatu dla urzadzen o$wietleniowych

CZESC POZA ZAKRESEM, DO ZREALIZOWANIA W PERSPEKTYWIE,
NA PODSTAWIE ODREBNEGO ZAMOWIENIA:

KURTYNA

Kurtyna gtéwna - dwudzielna: uszyta z pluszu IFR

Kompozycja:100% PES, szerokos¢ rolki min. 140 cm.

Gramatura: min. 420 g/m2

Materiat trudnopalny potwierdzony atestem

Wymiar: wys. 550cm x szer. 1330cm , drapowanie min.100%,

Wykonanie: Gérna krawedz wykonczona hakami z mozliwoscig regulacji wysokosci w zakresie min. 5¢cm ,
Boki z podwdjnym podwinieciem, szeroko$¢ szwu min. 2,5 cm.

Dolna krawedz z podwdéjnym podwinigciem, szeroko$¢ szwu min. 5 - 6 cm.

Wymagany certyfikat trudnopalnos$ci - mozliwos¢ prania wodnego i utrzymanie trudnopalnosci
Kolor: czarny

HORYZONT

Kurtyna gtéwna - dwudzielna: uszyta z pluszu IFR

Kompozycja:100% PES, szeroko$¢ rolki min. 140 cm.

Gramatura: min. 420 g/m2

Materiat trudnopalny potwierdzony atestem

Wymiar: wys. 550cm x szer. 1330cm , drapowanie min.50%,

Wykonanie: Gérna krawedz wykonczona hakami z mozliwoscig regulacji wysokosci w zakresie min. 5cm
Boki z podwdjnym podwinieciem, szeroko$¢ szwu min. 2,5 cm.

Dolna krawedz z podwéjnym podwinieciem, szerokos¢ szwu min. 5 - 6 cm.

Wymagany certyfikat trudnopalnosci - mozliwos¢é prania wodnego i utrzymanie trudnopalnosci
Kolor: czarny

KULISY

Kurtyna gtéwna - dwudzielna: uszyta z pluszu IFR

Kompozycja:100% PES, szeroko$¢ rolki min. 140 cm.

Gramatura: min. 420 g/m2

Materiat trudnopalny potwierdzony atestem

Wymiar: wys. 550cm x szer. 1330cm , drapowanie min.100%,
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Wykonanie: Gdérna krawedz wykornczona hakami z mozliwoscig regulacji wysokosci w zakresie min. 5cm ,
Boki z podwdéjnym podwinieciem, szerokos¢ szwu min. 2,5 cm.

Dolna krawedz z podwdjnym podwinigciem, szeroko$¢ szwu min. 5 - 6 cm.

Wymagany certyfikat trudnopalno$ci - mozliwos¢ prania wodnego i utrzymanie trudnopalno$ci

Kolor: czarny

4) Widownia
Opis rozwigzania

WIDOWNIA - POZA ZAKRESEM ZAMOWIENIA,
DO ZREALIZOWANIA W PERSPEKTYWIE, NA PODSTAWIE ODREBNEGO ZAMOWIENIA

Konstrukcja trybuny teleskopowej

Trybuna teleskopowa o konstrukcji skladajgcej sie z platform poszczegdlnych pozioméw oraz stupow
wyposazonych w kofa , do ktérych platformy sg mocowane. Cato$¢ konstrukcji stabilizowana przez zastrzaty
proste i skosne. W stanie roztozonym platformy utozone schodkowo, w stanie ztozonym - platformy znajduja
sie jedna nad druga. Trybuna wyposazona w tapicerowane fotele teatralne . Miejsce dla nich w stanie
ztozonym, przewidziane jest miedzy platformami.

Platformy poszczegdlinych pozioméw wykonywane jako stalowe ramy, do ktérych mocowany jest system
podtogowy i inne elementy wyposazenia trybuny w tym mechanizmy foteli, stopnie posrednie, barierki.
Rama platformy wykonana jest jako element spawany metodg MAG z profili stalowych zamknietych
o przekroju prostokgtnym i wymiarach 70x30x3, 50x50x2, 50x50x4 i uzupetniony ceownikami zimno gietymi
i elementami wykonanymi z blach.

Platformy poszczegdlnych pozioméw montowane sg na stupach. Potgczenie platformy i stupa wyposazone
w elementy regulacji pochylu platform. Kazdy stup posiada belke pozioma, pionowg oraz elementy
niezbedne do montazu osprzetu i innych czesci konstrukgji trybuny. Belki poziome stupdéw sg wyposazane
w kota jezdne, przenoszgce obcigzenie od trybuny i jej uzytkownikéw, na podtoze. Kazdy stup posiada trzy
kota o srednicy 125 mm i szerokos$ci bieznika 40 mm. Kota z bieznikiem poliuretanowym oraz tozyskami
kulkowymi. Poza kotami do belki poziomej mocowane beda prowadnice rolkowe i zamki zapewniajgce
prawidtowa prace trybuny. Zamki zapewniajg, ze widownia rozktada sie réwno i w ustalonej kolejnosci,
a po roztozeniu zablokowana jest mozliwos¢ niekontrolowanego ztozenia.

Pomiedzy stupami i platformami montowane - zastrzaty stabilizujgce konstrukcje.

Trybuna umozliwiajgca wielokrotng requlacije:

. Pochytu platform do przodu - na potaczeniu platformy i stupédw- ptynna regulacja kata pochylenia
platformy do przodu, tak aby mozna byto platformy ustawi¢ poziomo. Element regulacyjny - dodatkowo
blokowany po wyregulowaniu.

»  Dtugosci mocowania stezen. Plynna regulacja umozliwiajgca wielokrotne regulowanie. Dodatkowo
stezenie zamocowane w sposéb pewny. Uniemozliwiajgce samoczynne rozregulowanie sie widowni.

*  Zderzakéw pomiedzy platformami.

+  Wysokosci rolek podpierajgcych przednig cze$¢ platformy po roztozeniu. Regulacja- ptynna,

wielokrotnego uzytku, z elementem regulacyjnym blokowanym po wyregulowaniu.
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Stalowe elementy trybuny- spawane metodg MAG i skrecane. Elementy konstrukcji zabezpieczone
antykorozyjnie przez lakierowanie proszkowe.
Trybuna sktada sie z modutéw tgczonych ze sg w taki sposéb, ze na platformach poszczegdlnych

poziomdw nie wystepujg szczeliny.

Wykonczenie trybuny teleskopowej

Wykonczenie konstrukcji stalowej
Wykonczenie konstrukcji stalowej, a roéwnoczesnie zabezpieczenie antykorozyjne- farbg
poliestrowg nakfadang metodg proszkowg. Kolor wykohczenia z palety RAL, wg wytycznych
projektowych wykonczenia wnetrz - do wykonania.
Otwarte widoczne konce profili uzytych do wykonania konstrukcji zaslepiane wbijanymi
zaslepkami z tworzywa sztucznego w kolorze zblizonym do wybranego lakieru.
System podtogowy z akustyczng wykiadzing PCV
Trybuna teleskopowa, wyposazona w system podiogowy z obiektowg akustyczng wyktadzing
PCV. Wyktadzina z warstwg akustyczng- redukcja odgtoséw uderzeniowych o 19dB.
Baza poditogi z wodoodpornej, trudno zapalnej sklejki brzozowej, pokrytej filmem fenylowym
0 gestosci 1209/m2' naktadanym na goraco, pod wysokim cisnieniem. Krawedzie ptyty, po cieciu,
zabezpieczone przeciwwilgociowo, lakierem w kolorze ptyty. Na ptyte przyklejana wodoodporna,
akustyczna wyktadzina PCV, odporna na ekstremalne natezenie ruchu, spawana na tgczeniach
i obrabiana listwg wykoriczeniows.
Parametry techniczne wykfadziny:
o Kilasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu
¢ Klasyfikacja przemystowa: 42 Intensywne natezenie ruchu
e  Grubos¢ catkowita: 2,6 mm
o  Grubos¢ warstwy uzytkowej: 0,7 mm
e Reakcja na ogien EN 13501-1
Klasa Bfl-s1
¢ Antyposlizgowos¢ DIN 51130: R10
e |zolacja akustyczna dzwiekdéw uderzeniowych EN-1ISO 717-2: AL, = 19 dB
e Pochtanianie dzwiekéw EN-ISO 11654: a,, = + 0,05
Wykonhczenie czota platformy — przedniej krawedzi - kgtownikiem aluminiowym.
Platformy trybuny z wykonczeniem krawedzi przedniej i bocznych z aluminiowego kgtownika
ryflowanego, zabezpieczajgcego krawedz ptyty i wyktadziny przed uszkodzeniem. Katownik
malowany na kolor z palety RAL, wg wytycznych projektowych wykonczenia wnetrz -
do wykonania.
Stopnie schodowe
Stopnie schodowe posrednie w ciggach komunikacyjnych trybuny teleskopowej wykonane jako
konstrukcja stalowa, z petng podstopnicg. Na konstrukcji stopni zamontowany system podtogowy
analogiczny jak na platformach trybuny. Krawedzie boczne i przednia stopnia zabezpieczone

przez zamontowanie profilu aluminiowego.
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Oswietlenie ciggdw komunikacyjnych ze sterowaniem
Krawedzie stopni schodowych i platform, wzdtuz ciggu komunikacyjnego wykonczone
aluminiowym profilem z podéwietleniem LED. Swiatlo skierowane w dét na stopien nizszy.
Intensywnos¢ podswietlenia sterowana przez protokét DMX 512. Miejsce na przytgczenie sygnatu
w szafie sterujgcej oswietleniem. Sterownik zapewniajgcy mozliwos$¢ zaswiecenia podswietlenia
stopni na ustalonym poziomie jasnosc¢, po wigczeniu zasilania i bez podania sygnatu sterujgcego
DMX 512.

Barierki Trybuny
Trybuna teleskopowa wyposazona w barierki chronigce przed spadnieciem z platform. Barierki o
wysokosci minimum 110cm, montowane do platform trybuny. Barierki wykonane z rury stalowej z
wypetieniem w postaci blachy perforowanej. Barierki w cato$ci spawane z odcinkéw prostych
Barierki malowane proszkowo farbg poliestrowa, kolor, wg wytycznych projektowych wykonczenia
wnetrz- do wykonania

Ostona boczna w postaci kotary.
Ostona elastyczna wykonana z materiatu trudnopalnego o fakturze pluszu, stosowanego
na kurtyny sceniczne. Materiat redukujgcy zjawisko pogtosu i odbicia dzwieku w znacznym stopniu
poprawiajgcy walory akustyczne pomieszczenia. Ostona mocowana do konstrukcji widowni
z kieszenig na element obcigzajgcy i usztywniajgcy ostone. Kolor - wg wytycznych projektowych

wykonczenia wnetrz- do wykonania.

Rozktadanie konstrukciji

Rozktadanie elektryczne
Widownia z napedem elektrycznym. Konstrukcja napedu i zamkdéw zapewniajgca rownomiernosc

pracy widowni z poziomami skfadajgcymi sie kolejno od najnizszego.

Parametry uktadu napedowego:

o predkos$c¢ rozktadania i sktadania trybuny do 8 m/min.
. wigczenie zasilania trybuny - za pomoca wytgcznika kluczykowego na szafie sterujgcej;
. operowanie rozktadaniem - za pomocg przewodowej kasety sterujgcej wpinanej w pierwszy

poziom widowni;

. rozktadanie isktadanie poszczegdlnych pozioméw trybuny sygnalizowane sygnatem
dzwiekowym i $wietlnym;

. do napedu - motoreduktor z silnikiem o mocy nominalnej ponizej 1,5 kW o napieciu
zasilania 400V - silnik indukcyjny;

. sterowanie wyposazone w dwa wytgczniki awaryjne, jeden na kasecie sterujgcej, a drugi na
skrzyni sterowniczej;

. uktad sterowania bez ,samo podtrzymania”, (sktadanie/rozktadanie wymaga od operatora
ciggtego uzywania przycisku)

. uktad sterowania wyposazony w zabezpieczenie przecigzeniowe;

. szafa sterujgca - wymiary 60x60x25cm. stopien szczelnosci szafy IP54.

Trybuna teleskopowa z mozliwo$cig awaryjnego rozktadania recznego w przypadku zaniku
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napiecia w instalacji budynku lub awarii uktadu sterowania trybuny.

Fotele

Fotele audytoryjne z tapicerowanym oparciem i siedziskiem przystosowane do pracy na trybunie
teleskopowej, pozwalajgce na dostosowanie szerokosci przejs¢ ewakuacyjnych do obowigzujgcych
przepisow przeciwpozarowych oraz zmieszczenie ich miedzy poziomami trybuny.

Szerokos¢ fotela w osi: 52 cm

Wysokos¢ fotela ztozonego: 78 cm

Wysokos¢ fotela roztozonego: 88 cm

Gtebokos¢ fotela po ztozeniu : 18cm

Na trybunie - fotele montowane w zestawach ze wspdolnym podtokietnikiem w 7 rzedach, tgcznie 102 fotele.
W tym:

- 6 rzedéw z 2 zestawami po 5 foteli + 1 zestaw z 4 fotelami - w 1 rzedzie

- 1 rzad (ostatni) z 2 zestawami po 5 foteli + 1 zestaw z 4 fotelami+ 2 zestawy po 2 fotele .

Zestawy z jedng belkg bedacg czescig mechanizmu tamania pozwalajgcego na potozenie catego zestawu
réwnolegle do ptaszczyzny podiogi, przed ztozeniem trybuny. Zestawy foteli obstugiwane recznie.
Mechanizm tamania foteli wyposazany w sprezyne gazowg wspomagajaca rozktadanie foteli oraz ttumigca
ich opadanie po zwolnieniu blokady zestawu.

Fotele skfadajgce sie do minimalnej gtebokosci 18 cm, co umozliwi dostosowanie szerokosci przejsé
ewakuacyjnych do obowigzujgcych przepisow przeciwpozarowych, oraz zmieszczenie ich miedzy
poziomami trybuny stopniowanej co 32cm. Fotel z ergonomicznie uksztattowanym siedziskiem i oparciem.
Pianki siedziska i oparcia wykonane metodg wtrysku pianki poliuretanowej na zimno do formy. Szkielet
siedziska ioparcia wykonany z elementéw stalowych ze stali ST-3, spawanych, zatopionych w piance
spetniajgcej wytyczne normy PN-EN 1021-1 oraz normy PN-EN 1021-2. Fotel z systemem skfadania
siedziska i oparcia zapewniajgcym catkowicie bezawaryjng prace.

Tapicerka siedziska i opacia- fatwo wymienna, tapicerowanie z systemem «na rzep». Gestos¢ pianki
poliuretanowej - 65 kg/m3, trwatos¢ elementéw wykonanych z pianki zgodna z normg PN-EN ISO
3385:1999 klasyfikujgcg wtasciwosci pianek do stosowania w warunkach bardzo ciezkich (wg normy PN-EN
ISO 5999:2008 w klasie V)

Dolna cze$¢ oparcia zabezpieczona blachg przed kontaktem z butami widzéw siedzgcych na wyzszym
poziomie.

Tapicerka ognioodporna, $cieralno$c¢ tkaniny min. 50 tys. cykli wg. skali Martindale a.

Fotele z podtokietnikami z drewna bukowego barwionego , kolor, wg wytycznych projektowych wykonczenia
wnetrz- do wykonania, o szerokosci. 6 cm i dtugosci.30 cm. Podiokietniki zamontowane w taki sposab,
aby wspoétpracowaty z mechanizmem skladania krzesta i unosity sie automatycznie wraz z uniesieniem
siedziska.

Atesty i certyfikaty

Widownia musi spetnia¢ warunki opisane w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. (Dz.U. 2002r. nr 75 poz. 690 z pézn. zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie w tym:
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Szerokos¢ przejs¢é pomiedzy rzedami siedzen nie mniejszg niz 0,45m, przy czym odlegtosé
te nalezy ustala¢, biorgc pod uwage odstep miedzy statymi elementami siedzen,

Liczbe siedzen w rzedzie nie wigkszg niz 16 pomiedzy przejSciami oraz 8 w rzedzie
przysciennym, przy czym dopuszcza sie zwiekszenie liczby miejsc w rzedach odpowiednio do 40
i 20 pod warunkiem zwigekszenia odstepu miedzy rzedami siedzeh o 1cm na kazde dodatkowe
siedzenie odpowiednio powyzej 16 lub 8,

Szerokos¢ przejs¢é komunikacyjnych nie mniejszg niz 1,2 m przy liczbie oséb do 150, a przy
wiekszej ich liczbie szerokosc¢ te nalezy zwiekszac proporcjonalnie o 0,6 m na kazde 100 osob,
Rzedy siedzen lub tawek trwale umocowane do podiogi albo siedzenia sztywno fgczone ze sobg

w rzedy oraz miedzy rzedami.

Do trybuny systemowej nalezy dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zawierajgcg wszystkie

niezbedne atesty i certyfikaty uzytych materiatéw, oraz uwzgledniajgca ewentualne zmiany dokonane

podczas realizacji projektu.

Certyfikat ZKP zgodnie z normg PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -
- Czes¢ 2: Wymagania techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych.

Certyfikat spawalniczy zgodnie z normg PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych
i aluminiowych -- Czes¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych.

Karte techniczng trybuny.

Karte techniczng wyktadziny do wykonczenia platform.

Badania Palnosci systemu podtogowego wg Normy PN-EN 13501-1 potwierdzajgcg klase reakcji
Cfl-S1 lub wyzsza.

Deklaracja Wtasciwo$ci uzytkowych CE dla konstrukciji trybuny.

Atest higieniczny trybuny.

Dane techniczne trybuny teleskopowej

llos¢ segmentow [szt] 2

llos¢ platform [szt.] 7

llo$¢ rzedow [szt.] 7

Szerokos¢ [cm] 1000 (1012 z barierkami)
Gtebokos¢ platformy [cm] 93

Wysokos$¢ najwyzszego poziomu [cm] 224

Wysokos¢ trybuny [cm] 240

Gtebokos¢ trybuny ztoZzonej [cm] 130

Gtebokos¢ trybuny ztoZzonej [cm] 688

Wysokos$¢ pierwszego poziomu [cm] 32

Stopniowanie widowni [cm] 32

llo$¢ ciggdéw schodowych [szt.] 2

Szerokos¢ schoddw [cm] 120

Stopniowanie ciggu schodowego [cm] 16

Typ fotela Tapicerowany, audytoryjny z podfokietnikami
Rozstaw osiowy siedzisk minimalny [cm] 52

llos¢ siedzisk na trybunie [szt] 102

Sposob rozktadani konstrukcji widowni Elektryczny
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Sposoéb rozktadania krzeset Wspomagany sprezyng gazowg
Podswietlenie przejscia TAK

Wykonczenie platform Wyktadzina flokowana
Wykonhczenie schodow Wyktadzina flokowana

Barierki Dwa ciagi boczne

Blendy przednie Brak

Nadstawka Pokryta wyktadzing

Ostony boczne Plusz

Trybuna mobilna (przestawna) NIE

Opcja czesciowego rozktadania NIE

5) ELEKTROAKUSTYKA

CZESC OBJETA ZAMOWIENIEM:

Systemy multimedialne — instalacje strukturalne
Whytyczne okablowania strukturalnego Sali Widowiskowej

W Sali Widowiskowej, nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ instalacji nagtosnienia zapewniajgcego
rownomierne pokrycie wigzkg akustyczng catej powierzchni widowni. W tym celu nalezy zaprojektowac
przytgcza gtosnikowe dla podzespotdéw systemu nagtosnieniowego, sktadajgcego sie minimum z:

e 2 gtosnikow gtéwnych, w uktadzie LR, umieszczonych po bokach sceny
e 2 gtosnikow stanowigcych dogtosnienie balkonu, w uktadzie LR (na suficie Sali)
e 2 gtosnikéw nisko tonowych, umieszczonych pod sceng w uktadzie centralnym

System nagtosnienia zasilony zostanie z szafy technicznej znajdujgcej sie w pomieszczeniu 8,5.
Potaczenia pomiedzy szafg techniczng, a komponentami systemu nagtosnienia nalezy wykonac
wykorzystujgc przewdd gtosnikowy o przekroju min. 2x2,5mm2.

W celu umozliwienia instalacji mobilnej pozostatych komponentéw systemu nagtosnienia,
tj. konsolety miksujacej, rozszerzenia we/wy konsolety, nalezy przewidzie¢ montaz przytgczy strukturalnych,
w nastepujgcych miejscach Sali:

e Przylgcze 4x EtherCON, 2x XLR zenski, 2x Wtyk 230V,
na scenie Sali.
e Przytagcze 4x EtherCON, 2x XLR zenski, 2x Wtyk 230V,

w potowie widowni, na bocznej Scianie Sali.

e Przylgcze 4x EtherCON, 2x XLR zenski, 2x Wtyk 230V,

z tylu widowni, na wysokosci ostatniego rzedu, na srodku tylnej sciany Sali.

Przylacza nalezy skomunikowa¢ z szafg techniczng w pomieszczeniu 8,5, wykorzystujgc
odpowiednio: przewdd teletechniczny U/UTP CAT6, oraz podwdjny instalacyjny przewéd sygnatowy audio
2x (2x0,22mm2 + ekran). Zasilania gniazd nalezy uwzgledni¢ w projekcie instalacji elektrycznej.

Dodatkowo w pomieszczeniu Sali Widowiskowej, nalezy przewidzie¢ wykonanie okablowania
teletechnicznego dla nastepujgcych urzadzen:

e Tabletu sterujgcego,
e Projektora multimedialnego,

e Ekranu projekcyjnego,
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e Punktu dostepowego WiFi.
Potgczenia nalezy wykona¢ poprzez przewdd teletechniczny U/UTP CAT6, w liczbie przewodéw
dostosowanej do zastosowanych rozwigzanh projektowych. Zasilania poszczegdlnych komponentéw nalezy

uwzgledni¢ w projekcie instalacji elektrycznej.

W obrebie sceny, nalezy przewidzie¢ staly montaz dwoch anten zestawow bezprzewodowych.
Potgczenie anten z szafg techniczng nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu przewodu koncentrycznego

o opornosci 50 Ohm, oraz ttumiennosci < 17dB / 100m / 450Mhz.

Wytyczne okablowania strukturalnego Kina Letniego

Nalezy przewidzie¢ instalacje 2 zestawow gtosnikowych po bokach ekranu znajdujgcego sie na
elewacji budynku. Potgczenie pomiedzy szafg techniczng, a zestawami nagto$nieniowymi nalezy wykonaé
wykorzystujgc przewdd gtosnikowy o przekroju min. 2x2,5mm2.

Dla celéw transmisji FM kina letniego, nalezy przewidzie¢ montaz anteny nadawczej na dachu
budynku. Potaczenie anteny z szafg techniczng nalezy wykonaé przy wykorzystaniu przewodu
koncentrycznego o opornosci 50 Ohm, oraz ttumiennosci < 5dB / 100m / 150Mhz

Dla potrzeb projekcji kina letniego, nalezy przewidzie¢ wykonanie zewnetrznego przytgcza
w kostce brukowej, o odpornosci ma warunki atmosferyczne min. IP67, znajdujgcego sie przed ekranem
projekcyjnym umieszczonym na elewacji budynku. Przytgcze nalezy wykona¢ prostopadle do ptaszczyzny
ekranu, w odlegtosci dostosowanej do mozliwosci projekcyjnych projektowanego projektora. Przytgcze
powinno zawiera¢ nastepujace przytgcza:

o 1xwtyk 230V
e 2x ztagcze RJ45

Zasilanie dla gniazda 230V nalezy przewidzie¢ w projekcie instalacji elektrycznej. Przylgcza RJ45
nalezy skomunikowa¢ z szafg techniczng, wykorzystujac przewod teletechniczny U/UTP CATG,
dostosowany do utozenia w podfozu gruntowym.

Wytyczne okablowania strukturalnego Sceny Letniej
Nagtosnienie sceny letniej realizowane bedzie poprzez mobilny system nagtosnienia wraz

z mobilnym zestawem przewoddw sygnatowych oraz zasilajgcych. Nalezy jednak przewidzie¢ podtgczenie
zasilania dla komponentéw systemu nagtosnienia. W tym celu nalezy wykona¢ na Scianie elewacyjnej
budynku, w obrebie sceny letniej — 3-fazowe przylgcze zasilajgce, 32A. Zasilanie gniazda nalezy

przewidzie¢ w projekcie instalacji elektryczne.

6) SYSTEM OSWIETLENIA SCENICZNEGO:

CZESC OBJETA ZAMOWIENIEM:

System oswietlenia scenicznego umozliwiajgcy realizacje zatozen programowych jakie ustalono
dla Sali Widowiskowej Centrum Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwatki w Ptocicznie, w szczegdlnosci
przystosowany do realizacji m.in. spektakli dramatycznych i muzycznych, réznego rodzaju spektakli stowno-

muzycznych, koncertéw muzyki powaznej i rozrywkowej przy wykorzystaniu urzadzen oswietlenia.
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Najwazniejsze miejsca usytuowania urzgdzen technologii oswietlenia sceny to pomieszczenie tyrystorni,

stanowisko operatora Swiatta, stanowiska Swietlne sceny i widowni. Podstawg dziatania sg nastepujace

systemy sterowania urzgdzeniami technologii oswietlenia sceny:

RSC

Rozdzielnia Sygnatéw Cyfrowych o$wietlenia sceny, zamontowana w pomieszczeniu tyrystorni.

W ramach zestawu RSC realizowane bedg nastepujgce systemy:

cyfrowy system DMX sterowania urzgdzeniami o$wietlenia sceny, w tym linie sterownicze DMX A,
DMX B, DMX C, DMX D, wyprowadzone z bloku rozdzielczego sygnatéw cyfrowych (RSC) do
pulpitu o$wietlenia scenicznego, oraz kasety rezysera KR na widowni

cyfrowy system ArtNet sterowania urzgdzeniami oswietlenia sceny, w tym linie sterownicze ETH A,
ETH B, ETH C, ETH D, wyprowadzone z bloku rozdzielczego sygnatow cyfrowych (RSC) do pulpitu
oswietlenia scenicznego, oraz kasety rezysera KR na widowni

cyfrowy system DMX/ArtNet sterowania urzgdzeniami o$wietleniowymi. Linie sterownicze DMX,
ArtNet, wyprowadzone z bloku rozdzielczego sygnatéw cyfrowych (RSC) i doprowadzone na
stanowiska swietlne sceny i widowni.

Cyfrowy system sterowania obwodami o$wietlenia sceny oraz o$wietleniem ogdéinym widowni,
umozliwiajgcy zarzgdzanie i kontrole poprzez cyfrowe kasety sterujace:

e POR/N/W na stanowisku operatora oswietlenia

e KOR/N/W usytuowanej na bocznej scianie sceny

e KW 1 kaseta widowni

o KW 2 kaseta widowni

e KW 3 kaseta widowni

e KW 4 kaseta widowni

W RSC zamontowane zostang urzadzenia peryferyjne o nastepujacej charakterystyce:

4 splittery sygnatu DMX dla rozdziatu linii sterujgcych na poszczegdine stanowiska swietlne, o
parametrach nie gorszych niz:

e obstuga 512 kanatéw DMX

o ilos¢ wejsé DMX: 1

o ilos¢ wyjs¢ DMX: 6

e wejscie sygnatu DMX: Wtyk 3-pin

e wyjscia DMX: Gniazdo 3-pin

Bramka konwertujgca sygnat ArtNet na protokét DMX, o parametrach nie gorszych niz:

e tryby scalania sygnatéw z dwdch zrodet: HTP i LTP. - minimum 4 wyj$cia DMX- minimum 1
wejscie Ethernet

e Wersja protokotu Art-Net II.

e solidna metalowa obudowa chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi dostosowana do
montazu RACK 19”. - ztgcza XLR, z optyczng izolacjg, odporne na uszkodzenia mechaniczne.

e zlgcze Ethernet pracujgce w standardzie 10/100BaseTX.

e minimum szesc¢ diod sygnalizujgcych stan w ktérym znajduje sie urzadzenie (tryby pracy).

30




 PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
BUDOWA OSRODKA CZYTELNICTWA I KULTURY GMINY SUWALKI
W MIEJSCOWOSCI PLOCICZNO - OSIEDLE

wyswietlacz i cztery klawisze stuzgce do konfiguracji Art-Net, ustawien sieci Ethernet

zasilanie napieciem z sieci 230VAC.

Switch ethernet dla rozdziatu linii sterujgcych na poszczegélne stanowiska swietine, o parametrach

nie gorszych niz:

24 porty POE RJ45 10/100/1000Mb/s

mozliwos¢é montazu w systemie Rack 19"

ZURS

Zestaw Urzgdzen Rozdzielczo-Sterowniczych oswietlenia sceny zamontowany w pomieszczeniu tyrystornii.

W ramach zestawu ZURS znajda sie nastepujagce urzadzenia:

Blok zasilajgcy BZ do zasilenia urzgdzen rozdzielczo-sterowniczych, obwoddéw roboczych R1 — R3,

obwodoéw technologicznych T1, T2, T3

Cyfrowy blok rozdzielczo-sterowniczy 24 x 2300W i cyfrowy blok rozdzielczo-sterowniczy 12 x

2300W, ktoére obstugiwaé bedg 36 obwodéw zasilajgcych urzgdzenia oswietlenia sceny, z

mozliwoscig fatwego, zdalnego i selektywnego zatgczania oraz monitorowania ich stanéw, majgc do

wgladu obcigzenie dla poszczegdinych wyjs¢ jak i rowniez catego uktadu, w tym réwniez informacije

na temat stanu bezpiecznika. Ponad to zaktada sie wyposazenie uktadu w ponizsze funkcje:

wbudowany uktad mergera z mozliwoscig wybrania jednego z minimum 10 priorytetow w tym
zatgczenie dowolnego obwodu na state, niezaleznie od sterowania

mozliwo$¢ dowolnego adresowania kazdego kanatu wyjsciowego

kontrola zatgczonego bezpiecznika i przerwanego obwodu/przepalonej zarowki

mozliwos¢é zdefiniowania reakcji uktadu na brak sygnatu sterujgcego

bezposrednia detekcja zera sieci oraz optyczna izolacja wejscia DMX

solidna metalowa obudowe z wydajnym systemem chtodzenia, przystosowang do montazu
nasciennego

dotgczone oprogramowanie na komputery PC, umozliwiajgce potgczenie z minimum 16 szaf
jednoczesnie.

aplikacja umozliwiajgca biezgcy podglad parametrow catego urzgdzenia i poszczegoinych
kanatéw oraz zmiane konfiguracji obwody zabezpieczone bezpiecznikami automatycznymi 10A
obstuga minimum dwdch linii DMX

obstuga minimum 3 Art-Net Univers

zabezpieczenia wyjs$¢: petne zabezpieczenie elektroniczne + bezpieczniki automatyczne
masa: nie wieksza niz 80 kg

kontrola uszkodzonych obwodéw

zabezpieczenia réznicowo-pragdéw

ciggty pomiar: napiecia i czestotliwosci sie prgdu kazdego kanatu

ekranu dotykowy min. 4"

ttumienie zaktocen: zgodne z normg PN-EN 55014 (wg starych oznaczenh: czas narastania

zbocza min. 350 us
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SZ7ZS

System zdalnego zatgczania stycznikéw i sterowania o$wietleniem ogdélnym, oparty na protokole
DMX, pozwalajgcy na uruchamianie konkretnych obwodéw za pomocg dedykowanej aplikacji na
urzgdzenia mobilne, takie jak smartfony, tablety. System musi mie¢ mozliwos¢ konfigurac;i i
zarzgdzania poprzez sie¢ ethernet, a sama jednostka sterujgca posiada¢ min. 16 wejs¢ sterujgcych
typu On/Off i obstugiwaé min. 512 kanatéw DMX, sktadajacy sie z:

¢ modutowej jednostki sterujgcej, obstugujgcej min. 512 kanatow dmx, z mozliwoscig podtgczenia
do sieci ethernet, przeznaczonej do montazu na szynie DIN

e 2 kompatybilnych z jednostkg sterujgcg paneli, kazdy z 8 dotykowymi, konfigurowalnymi
przyciskami, stuzgcych do obstugi oswietlenia ogolnego sali (ozn. KW 1, KW2)

e 2 kompatybilnych z jednostkg sterujgca paneli dotykowych o przekatnej ekranu min. 107,
zarzgdzanych i zasilanych poprzez sie¢ Ethernet, stuzgcych do zarzgdzania obwodami
oswietlenia sceny oraz oswietleniem ogélnym sali (ozn. POR/N/W, KOR/N/W)

e komputera typu All in One z dotykowym ekranem oraz systemem operacyjnym Windows, z
zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem stuzgcym do zarzadzania i konfigurowania
jednostki sterujgcej oraz zarzadzania cyfrowymi blokami rozdzielczo-sterowniczymi.

e 6 kanatowego splittera DMX, przeznaczonego do montazu na szynie DIN

e przetwornika sygnatu DALI na DMX512 (nie uwzglednia opraw DALI dla oswietlenia ogdinego

sali — nalezy przewidzie¢ w branzy elektrycznej)

Wytyczne dla wykonania instalacji oswietlenia scenicznego

prowadzenie przewoddéw w korytach natynkowych metalowych perforowanych (malowanych
proszkowo na czarno).

wszystkie obwody z miejsc odbiorczych prowadzone do pomieszczenia montazu szaf BZ (blok
zasilajgcy systemu odwietlenia sceny) i RSC (rozdzielnia sygnatéw cyfrowych RACK 19”).
montaz gniazd obwoddéw “OS”, na mostach o$wietleniowych realizowany przy pomocy gniazd
technicznych uni-shucko 16A, montowanych na pokrywie koryta

montaz gniazd obwodow sterowania ETHERNET, DMX realizowany zgodnie z typem ztgcza
(NEUTRIK ETHERCon, NEUTRIK XLR), montowanych w puszkach natynkowych montowanych
na pokrywie koryta

montaz gniazd zasilajgcych i sygnatowych w puszkach podtogowych na scenie realizowany w
oparciu o trwate systemy, dostosowane do duzych obcigzen

montaz gniazd zasilajgcych i sygnatowych w puszce nasciennej w kabinie realizatora realizowany
w oparciu trwate rozwigzania odporne na dziatanie duzych sit

montaz gniazd zasilajgcych i sygnatowych na Scianach sceny realizowany w oparciu trwate
rozwigzania odporne na dziatanie duzych sit

kazdy obwod musi byé opisany zgodnie z oznaczeniem z listy kablowej, przy pomocy
drukowanych etykiet

wykonanie bloku zasilajgcego zgodnie obowigzujgcymi standardami i przepisami
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CZESC POZA ZAKRESEM, DO ZREALIZOWANIA W PERSPEKTYWIE,
NA PODSTAWIE ODREBNEGO ZAMOWIENIA:

Reflektor
Profilowy LED
100W 25-50
(komplet: linka
zabezpieczajaca,
hak, przystona
irysowa, ramka
maski gobo)

Reflektor profilowy LED, o parametrach nie gorszych niz:

- Zrodho $wiatta: dioda COB LED o mocy 100W

- minimalna moc generowanego strumienia Swietinego: 3840Ilm

- natezenie generowanego $wiatta (lux) mierzone z odlegtosci 3m od zrédia:
3046 (25°), 1186 (50°)

- kat $wiecenia: reczny zoom 25°-50°

- system koloréw: biaty (Tungsten)

- temperatura barwowa $wiatta biatego: 3000K lub 3100K

- linearny dimmer 0-100%, minimum 4 krzywe dimmerowania do wyboru

- opcje sterowania: protokét DMX, manualne, tryb Master / Slave

- urzadzenie nie generujgce zjawiska migotania w kamerach

- waga: maksimum 6 kg

- w komplecie: hak do zawieszenia, linka zabezpieczajgca, ramka maski gobo,
przystona irys.

Reflektor typu
ruchoma gtowa
LED SPOT
(komplet: linka
zabezpieczajaca,
hak)

Reflektor typu ruchoma gtowa Spot o parametrach nie gorszych niz:

- biaty modut LED o mocy co najmniej 350W

- temperatura barwowa zrédta: 8400K

- system uzyskiwania koloru CMY

- dodatkowa tarcza bezposredniego dostepu min. 7 barw

- zdalnie sterowany zoom w zakresie od najwyzej 4°do co najmniej 43°

- tarcza gobo: minimum 7 obrotowych, wymiennych gobo

- druga tarcza: minimum 9 gobo + otwarty

- funkcja strobo

- 5 krotna obrotowa pryzma

- filtr frost

- Zdalnie sterowana przystona IRYS

- obrot w osi PAN w zakresie minimalnym od 540° i TILT w zakresie od 270°.
- waga: maksimum 22 kg.

Komplet z hakami do zawieszania na rurze @ 50mm, linkg zabezpieczajacg i
wtyczkg uniwersalng typu schuko.’

Reflektor teatralny
typu fresnel LED
typ 1

(komplet: linka
zabezpieczajaca,
hak, skrzydetka
kadrujace)

Reflektor teatralny LED, o parametrach nie gorszych niz:

- Zrédto $wiatta: dioda COB LED o mocy min. 150W

- wspotczynnik oddawania barw CRI: min. 97

- kat $wiecenia: zmotoryzowany zoom w min. przedziale 8°-50°
- system koloréw: biaty (Tungsten)

- temperatura barwowa Swiatta biatego: 3200K

- linearny dimmer 0-100% 16bit

- sterowanie: protokét DMX, RDM

- urzgdzenie nie generujgce zjawiska migotania w kamerach

- waga: maksimum 6,5 kg

- w komplecie: hak do zawieszenia, linka zabezpieczajgca, skrzydetka kadrujace.

Reflektor teatralny
typu fresnel LED
typ 2

(komplet: linka
zabezpieczajgca,
hak, skrzydetka
kadrujace)

Reflektor teatralny LED, o parametrach nie gorszych niz:
- Zrodho $wiatta: dioda COB LED o mocy min. 100W

- wspétczynnik oddawania barw CRI: min. 96

- kat $wiecenia: zoom w min. przedziale 15°-45°

- system koloréw: biaty (Tungsten)

- temperatura barwowa Swiatta biatego: 3000K

- linearny dimmer 0-100% 16bit

- sterowanie: protokét DMX, RDM

- urzgdzenie nie generujgce zjawiska migotania w kamerach
- waga: maksimum 7,5 kg

- w komplecie: hak do zawieszenia, linka zabezpieczajgca, skrzydetka kadrujace.

Reflektor typu
belka LED
(komplet: linka
zabezpieczajgca,
hak)

Oprawa sceniczna typu LED BAR o parametrach nie gorszych niz
- Zrédto $wiatta: 12 chipéw LED o mocy 10W kazdy

- min. natezenie generowanego S$wiatta (lux) mierzone z odlegtosci 3m
od zrédta: 3587

- min. moc generowanego strumienia swietlnego: 2992Im

- kat Swiecenia: 25° z mozliwoscig wymiany systemu optycznego

na oferujgcy katy Swiecenia 15° i 45°

- w komplecie magnetyczny uchwyt do filtra frost

- system koloréw: RGBW

- kontrola CTC poprzez oddzielny kanat DMX
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- temperatura barwowa swiatta biatego: 2800K - 10000K

- wirtualna tarcza koloréw

- dimmer ptynny 0-100%

- siedem krzywych dimmerowania do wyboru

- ukfad sterowania pozwalajacy na kontrole kazdej diody osobno

- urzadzenie nie generujgce zjawiska migotania w kamerach

- urzadzenie chtodzone pasywnie, bez wentylatorow

- pobor pradu: max 100W

- stopien ochrony IP: min. 30

- zZlgcza prgdowe wejsciowe i wyjsciowe typu PowerCon

- urzgdzenie zaopatrzone w gniazda do szybkiego montazu klamry typu omega

- materiat obudowy - aluminium

- waga: max 5,5 kg

Komplet z hakami do zawieszania na rurze @ 50mm. linka zabezpieczajaca
i wtyczkg uniwersalng typu schuko

Reflektor typu
ruchoma gtowa
WASH

(komplet: linka
zabezpieczajaca,
hak)

Ruchoma glowa Wash o parametrach nie gorszych niz:

- zrédto Swiatta: 7 chipéw LED o mocy 40W kazdy

- kat Swiecenia: ptynny zoom regulowany motorycznie w przedziale

od maks. 4° do min. 60°

- system koloréw: RGBW

- regulacja CTC poprzez dedykowany kanat DMX w min. zakresie 2700K~8000K

- gotowe presety pozwalajgce uzyskac efekt lamp halogenowych

- mozliwos¢ wyboru cichego trybu pracy urzadzania pozwalajgcego

na generowanie maks. 26dB podczas pracy

- zakres ruchu: Tilt min 225°; PAN min 450°

- rozdzielczos¢ dimmer: 16 bit

- sterowanie: DMX, RDM, manualnie

- urzgdzenie nie generujgce zjawiska migotania w kamerach

- max pobor pradu: maks. 220W

- waga: maks. 5,8 kg

- kabel zasilajacy, kabel DMX, linka bezpieczenstwa i zawiesia typu omega w komplecie
- zawiesia typu omega z mozliwo$ciag ptynnej regulacji zamocowania haka / klamry

Reflektor typu
LED PAR
(komplet: linka
zabezpieczajaca,
hak)

Reflektor typu LED PAR o parametrach nie gorszych niz:

- zrédto swiatta - 12 LED o mocy min. 8W kazdy,

- minimalna zywotnos¢ zrodta: 50000 h,

- min. moc generowanego strumienia swietinego 1680 Im,

- min. natezenie generowanego $wiatta (lux) mierzone z odlegtos$ci 3m od zrddta: 1450,
- kat $wiecenia: 13°,

- mozliwos¢ wymiany systemu optycznego na umozliwiajgcy

uzyskanie kagta swiecenia 45°,

- system koloréw: RGBW,

- wirtualna tarcza kolorow,

- sterowanie DMX 512 z konfiguracjg kanatéw: 4/9,

- mozliwos¢ sterowania za pomocg dedykowanego pilota IR,

- komplet z linkg zabezpieczajgcg, hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm i wtyczkg
uniwersalng schuko

Wytwornica mgty
typu HAZER
(komplet: 2 litry
dedykowanego
ptynu)

Profesjonalna maszyna do wytwarzania mgty typu HAZER (bez kompresora),
o parametrach nie gorszych niz:

- grzatka: min. 1500W

- maksymalny czas nagrzewania - 60 sekund

- pojemnos¢ pojemnika na ptyn: 2I

- wydajnosé¢: 21 ptynu umozliwiajg do 50h ciagtej pracy

- wbudowany wentylator rozpraszajgcy wytwarzany dym

- niezalezna kontrola sity wydmuchu oraz pracy wentylatora

- zdalna i reczna kontrola sity wydmuchu w 99 krokach

- zdalna i reczna kontrola pracy wentylatora w 99 krokach

- 3 tryby pracy - sterowanie przez DMX 512, 0-10V lub stand alone

- panel kontrolny z przyciskami do obstugi urzgdzenia oraz wyswietlaczem LED
- wbudowany timer

- system kontroli gestosci dymu

- cicha praca

- waga ponizej 9kg

- komplet z 2| dedykowanego ptynu

Pulpit sterowniczy
DMX/Art-NET
(komplet:

Konsoleta oswietleniowa o parametrach nie gorszych niz:
- wbudowany ekran dotykowy o przekatnej min. 15"
- obstuga co najmniej 32 768 kanatéw DMX
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opakowanie - min. 10 zmotoryzowanych, podswietlanych suwakow multifunkcyjnych
transportowe) - min. 10 konfigurowalnych encoderéw, playbackéw

- min. 8 két parametrycznych dla ustawien parametrow urzgdzen

- niezalezne koto kontroli intensywnosci

- niezalezne dwa suwaki dziatajgce jako CorssFade dla obstugi kolejki teatralnej
- wbudowany UPS dla podtrzymania zasilania w razie awarii sieci

- wbudowane min. 4 porty USB

- obstuga protokotu DMX ,Art-Net

- mozliwos¢ podtgczenia zewnetrznego monitora dotykowego

W komplecie z tabletem opartym na systemie Android, o przekatnej ekranu min. 10”
oraz opakowaniem transportowym.

Komplet
okablowania
sygnatowego

Komplet okablowania sygnatowego pozwalajgcy na rownoczesne uruchomienie
wszystkich urzgdzen os$wietlenia sceny

Komplet
okablowania
zasilajacego

Komplet okablowania zasilajgcego pozwalajgcy na rownoczesne uruchomienie
wszystkich urzgdzen os$wietlenia sceny

Montaz urzgdzen
do gotowych
instalacji
(zakonczonych
gniazdami i
ztagczami) i
zainstalowanych
konstrukcji
scenicznych

2.2.3. Konstrukcja

KONCEPCJA KONSTRUKCJI

Projektowany budynek na potrzeby Osrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwatki w miejscowosci
Ptociczno — Osiedle bedzie obiektem 2-kondygnacyjnym, podpiwniczony. Uktad konstrukcyjny mieszany
ptytowo-scianowo-belkowy wsparty na stupach i $cianach monolitycznych zZelbetowych i sScianach
murowanych, konstrukcja stropéw monolityczna i prefabrykowana Zelbetowa. Posadowienie bezposrednie

beda stanowity tawy i stopy fundamentowe.

OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Fundamenty

Posadowienie budynku przewidziano na tawach i stopach z betonu C25/30 W8 XC2 (zabezpieczone
izolacjg powitokowg przeciwwilgociowa), zbrojone stalg BSOOSP. Pod fundamentowanie nalezy wykonac
podktad z chudego betonu C8/10 (B10) o gr. 10cm.

W przypadku wystepowania poziomu wody gruntowej o charakterze sgczen powyzej spodu posadowienia
taw fundamentowych, w celu umozliwienia prowadzenia robét ziemnych i fundamentowych nalezy wykonaé
Scianke szczelng wokdét wykopu, nastepnie obnizy¢ poziom wéd wewngtrz wykopu na czas wykonania
podpiwniczenia.

W wyniku zastosowanego zabezpieczenia wykopu nie wystapi zjawisko ,leju depresyjnego” w odniesieniu
do sagsiadujgcych dziatek.

Odpompowanie wody gruntowej w wykopie na czas wykonywania robé6t ziemnych i fundamentowych
powinno by¢ prowadzone w oparciu o projekt odwodnienia opracowany przez systemodawce na zlecenie

wykonawcy.
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Podszybie dzwigu

Zaprojektowano ptyte fundamentowg i sciany podszybia zelbetowe monolityczne z betonu klasy C30/37
(B37) wodoszczelnego W8. Izolacja podszybia ciezka.

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne podziemia

Zewnetrzne $ciany kondygnacji piwnicy zaprojektowano, jako zelbetowe monolityczne grubosci 25cm
dla klasy ekspozycji XC2 wykonane na budowie z betonu C25/30 W8, (zabezpieczone izolacjg powtokowg
przeciwwilgociowg) zbrojone stalg B500SP. Sciany zakonczy¢ wiencem wylewanym. Sciany zewnetrzne
piwnicy po wykonaniu nalezy obsypywaé gruntem niespoistym niezaglinionym po wykonaniu stropu
nad piwnica.

Sciany ocieplone ptytg do izolacji termicznych — z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) o grubosci 12cm
przyklejana na catej powierzchni klejem poliuretanowym od zewnatrz z folig kubetkowa.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne podziemia

Sciany wewnetrzne czeséci podziemnej nosne zaprojektowano jako Zelbetowe monolityczne z betonu
C25/30 zbrojone stalg B500SP lub murowane z bloczkéw betonowych o grubosci 25 cm wg BN-86/674-12
z betonu B-20 na zaprawie cementowej 10 MPa.

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne nadziemia

Sciany konstrukcyjne czesci nadziemnej zaprojektowano jako Zelbetowe monolityczne z betonu C25/30
zbrojone stalg B500SP lub murowane bloczkéw silikatowych /cementowo-piaskowych/ 3NFD lub 6NFD
W+W /wpust-wypust/ klasy 20 MPa na zaprawie cementowo — wapiennej marki M-10 MPa. Wzmocnienie
Scian murowanych w postaci rdzeni zelbetowych ktore nalezy wylewaé w strzepiach muru.

Projektuje sie wykonczenie scian zewnetrznych :

- Sciany zewnetrzne ocieplone wetng mineralng, A= 0,033 W/mK 2z wiatroizolacjg o duzej
paroprzepuszczalnoéci > 1100g/m2/dobe, o grubosci 18 cm.

Licowane - okfadzing fasadowg z wielkoformatowych piyt gresowych i z desek drewnopochodnych
kompozytowych na podkonstrukcji aluminiowej zgodnie z systemem, mocowanie hiewidoczne
z zachowaniem pustki wentylacyjnej minimum 3,0cm,

- Sciany trzywarstwowe z wewnetrzng warstwg ocieplenia ze styropianu samogasngcego, sezonowanego
EPS 50 — 042 /stare oznaczenie PS-E FS12/ gr. 18cm., z pustkg wentylacyjng szer. 2cm, warstwa licowa
z cegly elewacyjnej recznie formowanej, z wykonczeniem spoiny miedzy cegtami z fugg zagtebiona.
Przewigzanie warstw za pomocg kotew ze stali ocynkowanej co 50cm w poziomie, i co 2 warstwe,
w mijanke /min. 5 kotew na 1m2 muru/ z zachowaniem pustki wentylacyjnej gr. 2 cm.

W dolnym wigzaniu cegiet stosowaé puszki wentylacyjne ochronne przed brudem i owadami montowane
W co 4 spoinie pionowe;.

Do podparcia cegiet w warstwie elewacyjnej stosowac¢ wsporniki systemowe do elewacji klinkierowych.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne nadziemia

Sciany konstrukcyjne zaprojektowano jako murowane z bloczkéw silikatowych /cementowo-piaskowych/
3NFD lub 6NFD W+W /wpust-wypust/ klasy 20 MPa o grubosci 25 cm na zaprawie cementowo — wapiennej
marki M-10 MPa.

Otynkowane obustronnie tynkiem gipsowym o gr.1,5cm z kazdej strony.

Sciany nalezy podmurowaé pod strop lub belke z zachowaniem szczeliny grubosci 3cm wypetionej wetng
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mineralng, dopiero po usunieciu wszystkich podpér montazowych. Powyzsze jest spowodowane normowg
mozliwoscig ugiecia ptyt stropowych.

Sciany szybu dzwigowego

Zaprojektowano gr.15cm, oddylatowane od konstrukcji budynku, monolityczne wylewane z betonu C30/37
(B37), zbrojone stalg B500SP.

Sciany dziatowe

Projektuje sie scianki dzialowe murowane z blokéw silikatowych (cementowo-piaskowych) BSD120 W+W
(wpust-wypust) klasy 10MPa grubosci 12 cm na zaprawie cem-wap. marki 5 MPa.

Sciany nalezy podmurowaé pod strop lub belke z zachowaniem szczeliny grubosci 3cm wypetionej wetng
mineralng, dopiero po usunieciu wszystkich podpér montazowych. Powyzsze jest spowodowane normowg

mozliwoscig ugiecia ptyt stropowych.

Uwaga do Scian.
Szczegodlng uwage nalezy zwrdci¢ na dobdér zaprawy murarskiej. Zaleca sie stosowanie zaprawy przygotowanej

fabrycznie o wiasciwosciach i parametrach odpowiednich do zastosowanych elementéw murowanych. W przypadku
wykonywania muru na spoinach tradycyjnych nalezy stosowac zaprawy cementowe zwiekszajgce elastycznos$¢ na
zarysowanie. W przypadku $cian wypetniajgcych, ktérych dfugosc jest dwa razy wieksza od wysokoSci (L/H>2),
wypetniac spoiny pionowe zaprawg.

tgczenie $cian wypetniajgcych z boku do konstrukcji za pomocg tgcznikéw systemowych wedtug wytycznych

producenta danego materiatu $ciennego.

Rdzenie i stupy

Projektuje jako zelbetowe monolityczne dla klasy ekspozycji XD1 (w kondygnaciji -1) wykonane na budowie
z betonu C30/37 (B37), zbrojone stalg B500SP. Stupy i trzpienie w klasie ekspozycji XC1 (w kondygnacjach
10, +1, +2,) wykonane na budowie z betonu C30/37 (B37), zbrojone stalg B500SP, wedtug projektu
konstrukcyjnego.

Nadproza i podciagi

Belki i nadproza zaprojektowano jako zelbetowe z betonu C30/37(B37) dla klasy ekspozycji XC1, zbrojone
stalg BSOOSP.

Belkosciany

Zelbetowe monolityczne gr. 25cm wykonane na budowie z betonu C30/37 (B37) dla klasy ekspozycji XC1,
zbrojone stalg B500SP.

Schody

Schody zelbetowe wylewane na ptycie biegowej o grubosci hp=15cm, oparte na ptycie stropowej. Beton
biegéw C30/37 (B37), zbrojenie stalg B500SP.

Stropy

Dla piyt stropowych przyjmuje sie klase Srodowiska XC1 — wewnagtrz budynkéw o niskiej wilgotnosci
powietrza. Stropy w budynku projektuje, jako zelbetowe, wylewane z betonu C30/37, zbrojone krzyzowo
stalg B500SP oraz jako strunobetonowe prefabrykowane ptyty kanatowe. Beton prefabrykatu C50/60, beton
nadbetonu min. C30/37. Oparcie ptyt na elementach Zzelbetowych zaprojektowano za posrednictwem
podktadek neoprenowych.

Przepusty, otwory i wneki dla instalacji
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Wszystkie otwory i przepusty w elementach zelbetowych sg wykonane w ramach Stanu Surowego, fgcznie
ze wzmocnieniem zbrojenia. Wszystkie otwory mniejsze od 25x25cm lub ®25cm s wykonywane przez
Wykonawce jako wiercone.

Za wyjatkiem szczegdlnych przypadkéw, elementy metalowe kotwione w betonie (tasmy dylatacyjne i
przerw roboczych itd.) sg dostarczone i osadzone przez Wykonawce zgodnie z projektem i wytycznymi
systemowymi.

Wience

Wience zelbetowe wylewne z betonu C30/37 (B37), zbrojone stalg BS00SP w sposéb ciagty.

Stropodach nad budynkiem

Konstrukcja dachu

Jako stropodach zelbetowy pogrgzony niewentylowany z odwodnieniem wewnetrznym. Krycie dachéw papg
termozgrzewalng z posypkg mineralng.

Stropodach petny pokryty papa, ocieplony wetng mineralng z uksztattowaniem spadku z klinéw spadkowych
z welny mineralnej. Plyta stropodachu zelbetowa - dla piyty stropodachu przyjmuje sie klase srodowiska
XC1 — wewnagtrz budynkéw o niskiej wilgotnosci powietrza. Piyty stropodachu zaprojektowano, jako
zelbetowe monolityczne z betonu C30/37 zbrojone krzyzowo stalg B500SP.oraz jako strunobetonowe
prefabrykowane ptyty kanatowe. Beton prefabrykatu C50/60, beton nadbetonu min. C30/37. Oparcie ptyt na
elementach zelbetowych zaprojektowano za posrednictwem podktadek neoprenowych.

Ocieplenie w systemie ptyt spadkowych. lIzolacja termiczna o grubosci 30 cm przyklejanych na zimno
do paroizolacji klejem bitumicznym zgodnie z systemem. Warstwa z jednostronnym spadkiem z ptyt z wetny
mineralnej przyklejanych na zimno do warstwy ocieplenia klejem bitumicznym zgodnie z systemem

Ptyty z wetny mineralnej mocowane wraz z papg podktadowg mechanicznie tgcznikami do konstrukcji
stropu.

Pokrycie dachu

Nad projektowanym budynkiem pokrycie dachowe z modyfikowanej papy termozgrzewalnej elastomerowej
SBS z posypkag mineralng. Papa wierzchniego krycia z szarg posypka, papa podktadowa. Papy wywija¢
na sciany na petng wysokos¢ z uzyciem izoklinéw w celu tagodnego przejscia pokrycia. W korycie podwéjne
wytozenie z papy podktadowe;.

Stropodach nad najwyzszg kondygnacjg docieplony izolacjg z wetny mineralnej gr.30 cm.

Odwodnienie

Odwodnienie dachu poprzez system klinow spadkowych z weilny mineralnej do wpustéw dachowych
systemowych, podgrzewanych, ocieplonych przez rury spustowe wewnetrzne.

Odwodnienie awaryjne dachu - poprzez otwory przelewowe w $cianach attykowych, wyposazone

w systemowe wpusty attykowe z wolnym wyrzutem.

2.2.4. Instalacje budowlane

2.2.4.1. Charakterystyka instalacji sanitarnych
Budynek z witasnym Zzrodiem ciepta — pompg ciepta powietrze woda na zewnatrz skraplacze

a w pomieszczeniu wymiennika ciepta agregat pompy ciepta ze zbiornikiem buforowym o pojemnosci
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1000dm?® oraz rozdzielnia ciepta i chiodu. Zrédio ciepta jest bezobstugowe z przebywaniem ludzi do 2 h.
Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczehstwa, urzadzenia i przewody nalezy
uziemi¢ . Projekt pompy ciepta zgodnie z technologig wybranego przez Inwestora producenta i warunkami
technicznymi.

Technologia zrodta ciepta i chtodu

Pompy ciepta powietrze — woda

Projektowane urzadzenia to dwusprezarkowe, rewersyjne pompy ciepta, ktére poprzez odpowiednio
zbudowany ukfad chtodniczy majg mozliwos¢ grzania w okresie zimowym jak i mozliwos¢ aktywnego
chtodzenia w okresie letnim. Ponadto jedna pompa ciepta posiada wbudowany dodatkowy wymiennik
ciepta, ktéry stuzy do wykorzystywania ,darmowego” ciepta odpadowego wytwarzanego podczas procesu
aktywnego chtodzenia na cele CWU. Podgrzew CWU bedzie realizowany z jednej pompy ciepta (jedng
sprezarkg zimg oraz cieptem odpadowym lub jedng sprezarkg latem). Nad catoscig uktadu czuwa sterownik
kaskadowy, ktory kontroluje czasy pracy sprezarek jak i moduluje poziom mocy systemu.

Parametry techniczne dobranej pojedynczej pompy ciepta (2 szt.):

¢ Rodzaj powietrze-woda

o llos¢ sprezarek ukfad 2-sprezarkowy
¢ Moc grzewcza (A7/W35) 55,0 kW

¢ Moc chtodnicza (A27/W9) 54,5 kW

o Wspodtczynnik efektywnosci COP 3,77

e Max temp. Zasilania min. 60°C

e  Czynnik chtodniczy R417A

e Znamionowy pobdr mocy elektrycznej 15,0 kW

¢ Maksymalny pobdér mocy elektrycznej 30 kw

e Prad rozruchowy max 78 A

e Zasilanie 3/N/PE ~400V, 50Hz

e« Maksymalny przeptyw nosnika ciepta zrédta gérnego / opory hydrauliczne
10.5m°h / 16.1 kPa
o Natezenie przeptywu nosnika ciepta zrodta gérnego(A7W45) / opory hydrauliczne
(A7TW45) — 10.2m%h /15.2 kPa

¢ Natezenie przeptywu nosnika ciepta zrédta gérnego / opory hydrauliczne

(dodatkowy wymiennik ciepta) 7m®h /47.1 kPa
e Poziom mocy akustycznej urzadzenia 74dB(A)
e Poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 10m 45dB(A)
e Dopuszczalne cisnienie robocze 3 bar

Uktad sterujacy
Automatyka realizowa¢ bedzie peing regulacje pogodowg zaréwno dla okresu lata jak i zimy. Zatgczanie

poszczegolnych sprezarek pomp ciepta, sterowanie krzywg grzewczg oraz regulacjg czasu pracy
poszczegoblnych sprezarek bedzie kontrolowat nadrzedny sterownik kaskadowy. Pozostate sterowniki pomp
ciepta beda potgczone szeregowo ze sterownikiem kaskadowym kablem komunikacyjnym. Jedna z pomp
ciepta bedzie realizowata podgrzew CWU 2z jednej sprezarki, a ponadto w okresie letnim pozwoli
na wykorzystanie ciepta odpadowego z procesu aktywnego chtodzenia rowniez na cele CWU. Zewnetrzne
pompy ciepta bedg skomunikowane z wewnetrznymi sterownikami za pomocg dedykowanych przewoddw

komunikacyjnych.
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Doboér bufora ciepta i chtodu
Dobrano bufor pojemnosci 1000dm3 zapewniajgcy peten komfort zaréwno dla obiegéw po stronie pomp

ciepta i pracy instalacji wewnetrznych ciepta i chtodu .

Wymiennik cieptej wody

Ciepta woda przygotowywana bedzie w zasobnikowym podgrzewaczu pionowym o pojemnosci 700 dm?®
Z wezownicg o powierzchni ogrzewalnej 7.0m” wyposazonym w grzatke elektryczng do podgrzewania

cieptej wody w okresie niskich temperatur zewnetrznych.

Aktualne uwarunkowania wykonania zamierzenia budowlanego, w tym:

e wybudowanie sieci wodociggowej o $rednicy dn160 PE PN10 spinajgcej dwa odgatezienia
wodociggowe w celu wyréwnania cisnienia w sieci i zapewnienia wydajnosci jednoczesnej z dwéch
hydrantéw HP80 rownej Qppoz=2x10dm3/s = 20dm3/s,

e do budynku zostanie wykonane instalacja doziemna wodociggowa @80PE,

e do budynku zostanie wykonane przytgcza kanalizacji sanitarne;j,

e do usuniecia wody opadowej z dachu i terenu zostanie wykonana instalacja kanalizacji deszczowej

i bedzie odprowadzana do kanalizacji deszczowej gminnej.

Uwarunkowania zwigzane z zapewnieniem warunkéw uzytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu

budowlanego, w szczegdélnosci w zakresie:

e  zaopatrzenia w_wode poprzez wigczenia do istniejgcego przewodu wodociggowego na terenie

inwestora zgodnie z warunkami;

e odprowadzenie $ciekéw sanitarnych usuwania $ciekéw z budynku poprzez zaprojektowanie kanalizaciji

sanitarnej odprowadzajgcej scieki zgodnie z warunkami;

. odprowadzenie wéd opadowych

e Wody opadowe z dachu i terenu jest odprowadzana do gminnej kanalizacji deszczowej
na warunkach technicznych Gminy

e Kanat deszczowy o $rednicy 200x4mm i o Srednicy 315x7,7mm wykonac z rur i ksztattek
PVC klasy N (rury lekkie z litg $cianka, kielichowe o potgczeniach uszczelnianych
za pomocg fabrycznie zamontowanych uszczelek)

e Projektuje sie studnie osadnikowe i studnie inspekcyjne o srednicy Dn 1000mm i wpusty
deszczowe o Srednicy 500mm wykonane z betonu lub z tworzyw sztucznych
zgodnie z warunkami technicznymi

e zaopatrzenie w ciepto budynku poprzez pompe ciepta, minimalne wymagania:
¢ Qciepta =113 kW,

e Qchiodu =90 kw

e  Wspodtczynnik efektywnosci COP min 3,77,
e Glosnos¢ do 55 dB.

¢ Instalacje sanitarne:

a) instalacja wod.-kan.
woda zimna

woda ciepta
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b) instalacja p.poz.,

c) kanalizacja wewnetrzna bytowo-gospodarcza,
d) kanalizacja deszczowa,

e) instalacja c.o., c.w.,

f) wentylacja mechaniczna,

g) chtodzenie.

OPIS INSTALACJI ZEWNETRZNYCH
W obrebie projektowanej inwestycji wystepowaé bedg nastepujgce uzbrojenie:

e wodociggowe,

e kanalizacja sanitarna,

e Kkanalizacja deszczowa.
Wodociag bytowy
Woda do celéw bytowo gospodarczych bedzie zasilona z projektowanego przytgcza o srednicy DN63 PE
zgodnie z warunkami technicznymi.
Woda do celéw zewnetrznego gaszenia pozaru
Zabezpieczenie w wode pozarowg mozna uzyska¢ po wykonaniu spinki istniejgcego w dziatce nr 912/1
rurociggu PVC 160 mm z rurociggiem PVC 110 mm w wezle na dz. nr 919. Jednoczes$nie od tego wezia
nalezy wymienic istniejacy rurocigg PVC 90 mm na PE 110 mm i zakonczy¢ go hydrantem p.poz 80
nadziemnym. Dodatkowo rurocigg PE 90 mm z hydrantem na dz. nr 912/1 przy drodze powiatowej nalezy
przepig¢ do projektowanego rurociggu PE 160. Wezly przewidzie¢ z ksztattek Zeliwnych kotnierzowych
(zeliwo sferoidalne). Jednoczesnie z wykonaniem nowej sieci zaleca sie przetgczenie wszystkich

istniejgcych przytgczy wodociggowych do nowych sieci za pomocg opasek NWZ. Zgodnie z warunkami

ochrony ppoz. wykonanie dwoch hydrantéw ppoz. HP 80 o wydajnosci Qppoz=10dm3/s kazdy.

Kanalizacja sanitarna

Scieki odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w pasie drogowym.
Z budynku odprowadzane bedg tylko $cieki socjalno-bytowe.

Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z dachu budynku bedg odprowadzane do gminnej kanalizacji deszczowe;j

INSTALACJE WEWNETRZNE
Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje :

e kanalizacja sanitarna bytowa,

e instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji na potrzeby bytowe,

e instalacja hydrantowa (hydrant DN25 z wezem pétsztywnym potgczona z ogdlng instalacjg
wody zimnej,

e instalacja centralnego ogrzewania

e instalacja ciepta technologicznego (zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnych),

e instalacja wentylacji mechanicznej,

e pompa ciepta,

e instalacja chtodnicza,
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Kanalizacja sanitarna
Scieki sanitarne z zespotéw sanitariatéw i umywalni odprowadzane bedg do kanalizacji sanitarne; .
Rurociggi kanalizacji sanitarnej wykonane bedg z rur PCV-U dla kanalizacji wewnetrznej; kielichowych,
taczonych na wcisk z uszczelkg gumowa, typu HT (pogrubiona $cianka zgodnie z obowigzujgcymi
wymogami). Rurociggi mocowac¢ nalezy do przegréd budowlanych za pomocg obejm z wkiadkg gumowag
(zapobieganie hatasom). Piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzone bedg ponad dach i zakonczone
wywiewkami lub zakonczone w pomieszczeniu z zamontowanym zaworem kanalizacyjnym
napowietrzajgcym (piony takie nalezy wyprowadzi¢ na wysokos¢ ok. 1,5m ponad powierzchnie posadzki
danego pomieszczenia). Przybory sanitarne — fajansowe, zalecane jest zastosowanie misek ustepowych
wiszgcych montowanych na stelazach do zabudowy.
Standard przyboréw sanitarnych:
o wc dla 0os6b niepetnosprawnych - armatura i wyposazenie dostosowane do potrzeb oséb
niepetnosprawnych
e miski ustepowe ze stelazem wiszgce,
o umywalki nablatowe okragte,
e pisuary na stelazu,
o zlewy dwukomorowe z ociekaczem z kompozytu.
Instalacja w.z., c.w.u. i cyrkulacji
Gtéwne rurociagi rozprowadzajgce w.z. , c.w.u. i cyrkulacji wykonane bedg z rur PP w potfgczeniach
tacznikami zgrzewanymi. Rurociggi nalezy montowa¢ do Scian i stropéw za pomocg obejm z wkitadkag
gumowa. Po zmontowaniu rurociggi nalezy wyptukac i poddac probie cisnieniowej zgodnie z wytycznymi
producenta. Rurociggu prowadzone po wierzchu przegrod budowlanych nalezy zaizolowa¢ ksztattkami z
pianki PE (réwniez wode zimng — zapobieganie wykraplania pary wodnej na powierzchni rur), natomiast pod
tynkiem i w posadzkach ksztattkami z pianki PE w ostonie z folii PE. Armatura czerpalna przy przyborach —
stojgca, zasilana od dotu.
W pomieszczeniach sanitariatow ogélnodostepnych:
e baterie podnoszone jednouchwytowe,
e umywalki,
¢ miski ustepowe,
e pisuary.
Instalacja hydrantowa
W budynku wykonana bedzie instalacja hydrantowa z zastosowaniem hydrantow DN25 z wezem
pétsztywnym. Diugos¢ weza — 30m. Hydranty umieszczone bedg w szafkach metalowych. Zasieg hydrantu
wynosi¢ bedzie 33m. Przy rozmieszczaniu hydrantéw uwzgledniono mozliwos¢ dojscia do poszczegdlnych
pomieszczen. Hydranty beda zasilane niezalezng instalacjg p.poz z zaworem pierwszenstwa na instalacji
wody zimnej.
Instalacja chtodu
Do chtodzenia pomieszczen w projektowanym budynku zastosowano klimakonwektory kasetonowe
2- rurowe, dla ktérych czynnikiem chiodzgcym bedzie woda lodowa. Instalacja wody lodowej obejmuje

swym zakresem rozprowadzenie czynnika chtodzacego do klimakonwektoréw. Dla klimakonwektoréw
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projektuje sie podmieszanie wody lodowej na zaworze trojdrogowym z sitownikiem. Do wytwarzania wody
lodowej zaprojektowano 4 rewersyjne pompy ciepta powietrze woda.

Parametry instalacji:
Zapotrzebowanie chfodu 90 kW

Temperatura wody lodowej 9/15°C
Instalacje chtodu zaprojektowano z rur stalowych czarnych instalacyjnych typ sredni wg PN-EN 10219-
1:2000 tgczonych przez spawanie, réwnolegle do instalacji centralnego ogrzewania. Przy podejsciu
do klimakonwektorow zamontowaé automatyczne zawory rownowazgce.
Przewody poziome wykona¢ z rur stalowych i uktadaé ze spadkiem min. 0,3% zgodnie z cz. graficzng
niniejszego opracowania. W miejscach przejscia przez strop i Sciany rurociggi prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Odwodnienie w najnizszych punktach instalacji. W najwyzszym punkcie rurociaggu na
koncowkach pionu zamontowaé odpowietrzniki automatyczne @ 15 mm z zaworami stopowymi.
Instalacja centralnego ogrzewania
Czynnik na potrzeby ogrzewania budynku dostarczany bedzie z projektowanej pompy ciepta

Instalacja c.0. pracowac¢ bedzie na parametrach 45/30 st. C. Rurociggi rozprowadzajgce gtéwne beda
wykonane z rur PP zgrzewanych. Rurociggi nalezy montowac¢ do przegrdéd za pomocg obejm metalowych.
Rurociagi doprowadzajgce czynnik grzewczy do poszczegdlnych pomieszczen (od rurociggéw gtownych)
nalezy wykonac¢ z rur z tworzywa sztucznego. Rurociagi te bedg prowadzone pod tynkiem i w posadzkach.
Odpowietrzenie instalacji c.0. za pomocg odpowietrznikow automatycznych z zaworami stopowymi.
Po zmontowaniu, rurociggi nalezy wyptukac i podda¢ probie cisnieniowej na zimno. Rurociggi prowadzone
na przegrodach nalezy zaizolowac ksztattkami z pianki PE lub PUR (dla wigkszych $rednic). Rurociagi
prowadzone w przegrodach nalezy zaizolowac¢ ksztattkami z pianki PE w ptaszczu z folii PE.
Przewiduje sie zastosowanie nastepujacych elementéw grzejnych

e ogrzewanie podtogowe,

e grzejniki stalowe, ptytowe typu ,higienicznego” (pomieszczenia technologiczne),

e Ogrzewanie powietrzne z wentylacji mechanicznej na sali widowiskowej.
Wszystkie grzejniki wyposazone bedg w zawory termostatyczne z nastawg wstepng z gtowicami
termostatycznymi. Po zmontowaniu instalacji wraz z grzejnikami nalezy przeprowadzi¢ rozruch z prébg
na gorgco — regulacja nastaw zaworéw termostatycznych i regulacyjnych.

Dobdr i rozmieszczenie ogrzewania podiogowego oraz dgrzejnikdw - w_oparciu o obliczeniowe

zapotrzebowanie na moc cieplng w danym pomieszczeniu

Instalacja ciepta technologicznego

Instalacje ciepta technologicznego — doprowadzenie czynnika do nagrzewnic central
wentylacyjnych w piwnicy nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych — technologia uktadania, taczenia,
izolacji oraz préb i odbioréw — jak dla przewoddéw rozprowadzajgcych c.o. Regulacja ilosci czynnika
odbywac¢ sie bedzie przy centralach wentylacyjnych (zawory z kryzowaniem wstepnym oraz regulacyjne
tréjdrozne z sitownikami).
Instalacja wentylacji mechanicznej

We wszystkich pomieszczeniach wykonane bedg instalacje wentylacji mechanicznej. Centrale

wentylacyjne umieszczone bedg w piwnicy. Centrale nawiewno - wywiewne wyposazone bedg
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w wymienniki obrotowe (odzysk ciepta), nagrzewnice wodne oraz chtodnice. Kanaty wentylacyjne wykonane
beda z blachy stalowej ocynkowanej — prostokgtne oraz typu ,Spiro” okragte. 1zolacje kanatéw — za pomoca
mat z weiny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej. Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku nalezy
zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej. Nawiewniki i wywiewniki
— wyposazone w skrzynki rozprezne, sufitowe, dla pomieszczen kuchennych - kratki montowane
w skrzynkach lub bezposrednio na kanalach. Doprowadzenie i odprowadzenie powietrza
do poszczegolnych pomieszczen bedzie realizowane zbiorczymi szachtami wentylacyjnymi. Przewody
rozprowadzajgce do poszczegdlnych nawiewnikow i wywiewnikdw w przestrzeniach stropow.
Wytyczne ochrony p.poz.

Przejscia rurociggdw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ zgodnie
z wymogami dla przejs¢ p.poz. Na kanatach wentylacyjnych nalezy zamontowaé klapy dymowe podtgczone
do centralnego systemu ostrzegania i zabezpieczenia przed pozarem.

OBLICZENIA | DOBOR URZADZEN

Zapotrzebowanie wody dla budynku oraz odprowadzenie $ciekow

Do obliczenia zapotrzebowania wody przyjeto nastepujgce dane

- jednostkowe zapotrzebowanie wody - 15 l/m.d.
- wspotczynnik nierdbwnomiernosci rozbioru -2.0
- ilo$¢ ludzi - 141+12=153

Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji
Przygotowanie cieptej wody

-0 244
N,=9.32x U =2.0

G=153x15/8=2871/h
Ghmax =287 x 2.0 =574 |/h
Qner = 287 x50x1.163 = 16,7 kW
Qhmax =574 x 50 x 1.163 = 33,4 kW
Instalacje wody cieptej do przyboréw sanitarnych przewiduje sie:
e przewody poziome pod stropem garazy i piony w szachtach instalacyjnych z rur PE-RT/AL./PE-HD
lub PP PN20,
e przewody doprowadzajgce wode do poszczegodlnych przyborédw w sanitariatach prowadzone w
posadzce i bruzdach Sciennych z tworzyw sztucznych np. np. z rur PE-Xc,
e przewody cyrkulacji z rur jak przewody wody cieptej,
e na podejsciach do pionéw cyrkulacyjnych projektuje sie zawory termostatyczne z funkcjg dezynfekcji
termicznej.
Zapotrzebowanie ciepta dla budynku
Na podstawie obliczen szacunkowych, zapotrzebowanie ciepta dla budynku:
Qco =60,0kW
Qct = 36kW
Qsrcw= 16,7W
Q max cw = 33,4 kW

Zapotrzebowanie zima - 112,7 kW
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Zapotrzebowanie

llos¢ powietrza dla wentylacji mechanicznej i zapotrzebowanie ciepta i chtodu . Zapotrzebowanie powietrza dla

lato - 34 kW

celow wentylacji mechanicznej

PRZYJETE ZAtOZENIA PROJEKTOWE

Lato: T,
[0) =
Zima: T, =
[0) =

+30°C
45%
-22°C
100

Tabela 1. Krotnosci wymian powietrza oraz temperatury obliczeniowe w pomieszczeniach

Obszar krotnoéé wym. . v.vy.datek pow. temp. latem temp. zimg typ wentylacji
powietrza $wiezego na osobe
(w/h) (m’/h) (°c) (°C)
1 2 3 4 5 6

Sale widowiskowe 2+3 30 24 20 nawiew / wywiew
Biblioteka i czytelnia 3 30 24 20 nawiew / wywiew
Sale wielofunkcyjne 3 30 24 20 nawiew / wywiew
Kuchnie 25 40 24 20 nawiew / wywiew
Hall i komunikacja 1,5 - 26 20 nawiew / wywiew
Szatnie 4 - 24 nawiew / wywiew
Umywalnie 2 24 nawiew
Natryski 5 - 24 wywiew
Toalety - 50/30 @ 20 wywiew
Magazyny 0,5+1 - 16 wywiew
Pom. Techniczne 3:5 8 nawiew / wywiew
(1) Wydatek powietrza na 1 osobe

()

Wydatek powietrza na 1 WC/pisuar

Do dalszych obliczen ilosci powietrza wentylacyjnego zostang przyjete wyzsze wartosci z kolumny 2

Energia elektryczna
Nazwa . . Qc.t.
L.p. Uktad . . llo$¢ powietrza o Qch pompa wentylatory
pomieszczenia 45/30°C .
ciepta N+W
[m°/h] [kwW] (kW] [kw] [kw]
1 Nw1 | S28 widowiskowa 4.500 19 22 - 2x2,0
141 oséb
2 | Nw2 _ sale 4.000 17 20 - 2x1,80
wielofunkcyjne
5 w3 wc 900 - - - 1x0,25
tacznie 13.630 43 9.400 43 42

Podsumowanie

1. Catoé¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi

montazowych” cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

2. Montaz urzadzen i instalacji powinien by¢ wykonany zgodnie z wytycznymi producenta i DTR-kami

zastosowanyc

3. Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg i opisowg projektu, a o koniecznych zmianach

h elementow.

powiadomi¢ autora.

4. Wszystkie uzyte materiaty i urzgdzenia powinny posiadaé dopuszczenie do obrotu i stosowania

w budownictwie.

2242

wykonania i odbioru robét budowlano-

. Charakterystyka instalacji elektrycznych

Wyposazenie budynku

Budynek Osrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwatki wyposazony bedzie w :
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- rozdzielnice elektryczne,

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

- WLZty,

- instalacje sitowa,

- instalacje oswietlenia podstawowego,

- instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

- instalacje zasilania urzgdzen sanitarnych,

- instalacje zasilania urzadzen technologii budynku,

- instalacje zasilania urzadzenh ochrony przeciwpozarowej,

- instalacje przyzywowsa,

- instalacje gniazd wtykowych 230V,

- instalacje potgczen gtéwnych i wyréwnawczych,

- instalacje uziemienia,

- instalacje odgromowa,

- instalacje oswietlenia zewnetrznego,

- instalacje okablowania strukturalnego,

- instalacje domofonowa,

- instalacje AV,

- instalacje SSWiN,

- instalacje CCTV.
Zasilanie budynku Osrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwatki
Zasilanie budynku wykonane zostanie przez PGE Dystrybucja zgodnie w wydanymi warunkami
przytaczenia. Uktad pomiarowy projektuje i wykonuje PGE Dystrybucja S.A. zgodnie z wydanymi warunkami
przytaczenia. Z uktadu pomiarowego PGE Dystrybucja S.A. do rozdzielnicy gtéwnej budynku RG nalezy
utozy¢ kabel zasilajgcy. Kabel zasilajagcy budynek prowadzi¢ w rowie kablowym w ziemi.
Moc przytaczeniowa
Moc przytgczeniowa budynku O$rodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwatki wynosi¢ bedzie 120kW.
Zasilanie rezerwowe
Ukfad zasilania budynku nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ w taki sposéb aby istniata mozliwos¢ podtgczenia
agregatu prgdotworczego przewoznego. Zakltadana maksymalna moc przewoznego agregatu
pragdotwérczego 120kW. Przewozny agregat prgdotwérczy w miare potrzeb zapewnia Inwestor. Szafke
przytaczeniowg agregatu przewoznego zlokalizowaé w poblizu ZK-RWP. Zapewnié przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu na potrzeby agregatu prgdotwérczego. Uktad przetgczania zasilania (zasilanie podstawowe
- zasilanie rezerwowe) =zainstalowaé w rozdzielnicy ZK-RWP Ilub w rozdzielnicy gtéwnej RG.
W szafce przytgczeniowej przewoznego agregatu pradotworczego przewidzieé zaciski uziemiajgce agregat
pradotworczy.
Rozdzielnica gtéwna RG
Na kondygnacji piwnicy w wydzielonym pomieszczeniu wykonac¢ rozdzielnice gtéwng RG. Z rozdzielnicy
gtébwnej zasilane bedg rozdzielnice lokalne, rozdzielnice i szafy =zasilajgce urzgdzenia sceniczne,

rozdzielnice amfiteatru, urzgdzenia sanitarne oraz wybrane odbiory elektryczne. Rozdzielnice gtéwng RG
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wyposazy¢ w analizator sieci. Rozdzielnice gtéwng RG oraz odgatezienia po wykonaniu robét elektrycznych
nalezy opisa¢ w trwaty sposob, przejrzystym tekstem. Rozdzielnice zaopatrzyé w schemat zasilania.
Wielkos¢ rozdzielnicy RG nalezy dobra¢ uwzgledniajac przynajmniej 20% rezerwe miejsca dla pdzniejsze;j
rozbudowy.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Budynek wyposazy¢é w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu bedzie
wytgczat zasilanie we wszystkich obwodach, z wyjgtkiem obwodéw zasilajgcych urzgdzenia
przeciwpozarowe, ktérych funkcjonowanie w trakcie pozaru jest konieczne. Na zewngtrz budynku przy
elewacji nalezy zamontowac rozdzielnice przeciwpozarowego wytgcznika pradu ZK-PWP. Rozdzielnice ZK-
PWP wyposazyé w roztgcznik z wyzwalaczem wzrostowym 230V na potrzeby przeciwpozarowego
wytgcznika prgdu oraz zabezpieczenia obwoddéw zasilajgcych odbiory ppoz. Przycisk przeciwpozarowego
wytgcznika pradu zamontowaé w budynku w poblizu wejscia gtéwnego do budynku.

Lokalne rozdzielnice elektryczne

Z rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy wykona¢ zasilanie rozdzielnic elektrycznych lokalnych. Rozdzielnice
elektryczne zamontowane zostang bezposrednio na $cianach oraz we wnekach przygotowanych
w Scianach w czesci komunikacyjnej. Stopien szczelnosci rozdzielnic dobra¢ w zaleznosci od miejsca
montazu. llos¢ rozdzielnic dobra¢ uwzgledniajgc ilos¢ odbiorow oraz rozktad mocy w poszczegdlnych
czesciach budynku, przewidywana minimalna ilos¢ rozdzielnic to 2-3 rozdzielnice elektryczne na parterze,
2 rozdzielnice elektryczne na 1 pietrze.

Odbiory elektryczne w piwnicy zasili¢ bezposrednio z rozdzielnicy gtéwnej RG lub z rozdzielnicy lokalnej
zamontowanej np. na korytarzu.

Wszystkie rozdzielnice oraz odgatezienia po wykonaniu robét elektrycznych nalezy opisa¢ w trwaty sposaéb,
przejrzystym tekstem. Rozdzielnice zaopatrzy¢ w schematy zasilania.

Wielkos¢ kazdej rozdzielnicy elektrycznej nalezy dobraé¢ uwzgledniajgc przynajmniej 20% rezerwe miejsca
dla pdzniejszej rozbudowy.

Ochrona przeciwprzepigciowa

Do ochrony przeciwprzepieciowej nalezy wykorzystaé ochronniki przeciwprzepieciowe SPD typu TI + TII
w rozdzielnicy gtéwnej RG oraz ochronniki przeciwprzepieciowe SPD TIl w rozdzielnicach lokalnych.
Pomiedzy poszczegdinymi stopniami ochrony przeciwprzepigeciowej powinna by¢ zapewniona koordynacja.
Kompensacja mocy biernej

W poblizu rozdzielnicy gtéwnej zamontowaé urzgdzenie do kompensacji mocy biernej. Urzgdzenie
do kompensacji mocy biernej dobraé na podstawie pomiaréw dokonanych w obiekcie normalnie
funkcjonujgcym.

Zasilanie odbioréw ppoz.

Zasilanie odbioréw ppoz. tj. zestaw hydroforowy, przeciwpozarowy wytgcznik pradu itp. wykonac sprzed
przeciwpozarowego wytgcznika pragdu przewodami PH90/EQ0 prowadzonymi w korytach kablowych E90 lub
na uchwytach niepalnych E9O0.

Instalacja elektryczna dedykowana do zasilania odbioréw komputerowych

Do zasilania komputerow wykona¢ odrebne rozdzielnice elektryczne oraz odrebne gniazda elektryczne

230V z oznaczeniem DATA oraz z kluczem. Wykona¢ minimum po jednej rozdzielnicy przewidzianej na
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potrzeby zasilania komputeréw na kazdej kondygnacji. Gniazda dedykowane przewidziane dla urzgdzen
informatycznych winny posiada¢ napis DATA lub odznaczaé sie innym kolorem. Na jednym standardowym
stanowisku komputerowym wykonac potréjne gniazda DATA.
Osprzet elektryczny
Budynek wyposazy¢ w osprzet elektryczny tj. taczniki oswietlenia, gniazda wtykowe 230V, gniazda
3-fazowe.
Osprzet elektryczny instalowaé z zachowaniem nastepujacych odlegtosci od podtogi:

e 1,15m/1,4m dla fgcznikow, przyciskow,

e 1,4m gniazda wtykowe w tazience przy umywalce,

e 0,3m gniazda wtykowe w pokojach,

e 1,15m gniazda wtykowe ogdlne w pomieszczeniach technicznych, kuchni itp..

e 2,0m gniazdo wtykowe do zasilania okapu kuchennego,

e 0,8-0,9m osprzet elektryczny w fazienkach dla niepetnosprawnych.
W poblizu stolikéw w czytelni i w bibliotece nalezy przewidzie¢ gniazda wtykowe na potrzeby np. lampek do
czytania lub innych odbiornikow elektrycznych.
W sali warsztatowej dodatkowo przewidzie¢ zestawy zasilajgce wyposazone w gniazda elektryczne
1 fazowe 230V i 3 fazowe 16A.
W pomieszczeniach zaplecza socjalnego oraz kuchni cateringowej przewidzie¢ gniazda elektryczne oraz
oddzielne obwody elektryczne zasilajgce na potrzeby kuchenek elektrycznych 3-fazowych, lodéwek,
zmywarek, piekarnikow, mikrofaléwek, czajnikéw elektrycznych, zmywarek do naczyn itp.
W tazienkach przewidzie¢ gniazda elektryczne 230V w poblizu umywalek oraz oddzielne gniazda
elektryczne 230V na potrzeby suszarek do rak.
Oswietlenie podstawowe
Budynek wyposazy¢ w oswietlenie podstawowe. Typy opraw oswietleniowych dobra¢ uwzgledniajgc
wymagania normy PN-EN 12464-1 oraz sposdb montazu do sufitu lub sufitu podwieszanego. Zamontowaé
oprawy oswietleniowe ze Zrédtami LED. W zaleznosci od miejsca montazu nalezy przewidzie¢ oprawy
o odpowiednim stopniu szczelnosci IP. Natezenie oswietlenia poszczegdlnych pomieszczen przyjgé
zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 12464-1.
W holu wystawowym przewidzie¢ dodatkowe oswietlenie w postaci opraw oswietleniowych montowanych
na szynach tréjfazowych, oprawy powinny byé tatwo odtgczalne od szyn i powinny mieé¢ mozliwos¢
regulowania kierunku $wiecenia.
Sale widowiskowg wyposazyé w system sterowania os$wietleniem. Do sterowania oswietleniem w w/w
pomieszczeniU wykonac panele sterujgce oraz piloty sterujgce. W sali widowiskowej o$wietlenie ogdlne
powinno mie¢ mozliwos¢ sterowania ze sceny oraz 2z pomieszczenia elektroakustyka
lub innego pomieszczenia przeznaczonego do obstugi sceny.
W sali widowiskowej w miejscach gdzie jest to wymagane zastosowaé oswietlenie przeszkodowe.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
Budynek wyposazy¢ w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Zamontowa¢ oprawy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego wyposazone w moduty awaryjne z czasem podtrzymania 1h. Zamontowa¢ oprawy awaryjne
1h wskazujgce kierunek ewakuacji. Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wyposazyé w uktad

testowania opraw (tzw. auto test).
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Zamontowa¢ oprawy awaryjne w poblizu hydrantéw, punktéw pierwszej pomocy, kazdego sprzetu
pozarowego, przyciskdw ostrzegawczych, przyciskow PWP itp.

Na zewnatrz nad wyjsciem kohcowym nalezy zamontowac oprawy awaryjne LED z modutami awaryjnymi
oraz grzatkg i termostatem.

Wszystkie oprawy awaryjne winny posiadac¢ certyfikat CNBOP.

Uktadanie kabli i przewodow

Kable i przewody elektryczne prowadzi¢ w korytach kablowych oraz w rurach ostonowych ponad sufitem
podwieszanym.

Przewody elekiryczne na $cianach i sufitach we wszystkich pomieszczeniach ogodlnodostepnych,
biurowych, komunikacji prowadzi¢ bezposrednio pod tynkiem. Wymagane jest aby pokrycie przewodow
tynkiem w wykutych bruzdach byto nie mniejsze niz 1,5cm grubos$ci tynku.

Przewody PH90/E90 montowaé do $cian i stropu na uchwytach o odpornosci ogniowej nie mniejszej
niz przewody, ktére majg utrzymywac.

Przewody elektryczne w posadzce podtogi ukfadaé w rurach karbowanych gietkich przystosowanych
do zalewania w betonie.

Kable i przewody elektryczne na dachu prowadzi¢ w rurach ostonowych odpornych na UV.

Wyjscia kabli na dach wykonaé przy pomocy tzw. ,fajek” wykonanych z rur.

Kable nn uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m (réw 0,8m) linig falistg z zapasem 4%. Pod kablem
i na kablu winna znajdowac sie 10-centymetrowa warstwa ochronna piasku nienormowanego bez gruzu
i kamieni. Reszte wykopu uzupehié gruntem rodzimym, przy czym 30cm nad kablem utozy¢ folie koloru
niebieskiego. Utozong instalacje wyposazyé na catej trasie w trwate oznaczniki zatozone bezposrednio na
kable, w odlegtosciach nie wiekszych niz 10m, oraz przy wejsciach i wyjsciach do rur ochronnych,
zatamaniach trasy kabla i przy stupach natozy¢ oznaczniki kablowe z tworzywa sztucznego zawierajgce
m.in. napiecie znamionowe i nazwe linii kablowej nn, typ kabla i rok utozenia. Kable uktadane w jednym
rowie winny znajdowac¢ sie w odlegtosci nie mniejszej niz 10cm od siebie, w zwigzku z powyzszym nalezy
pamietaé o odpowiednim poszerzeniu badz pogtebieniu rowu kablowego. Przy skrzyzowaniach
Z nawierzchniami utwardzonymi, z uzbrojeniem podziemnym i chodnikami kabel instalacji doziemnej chronic
rurami ostonowymi koloru niebieskiego. Kohce rur ochronnych uszczelni¢ za pomocg uszczelniaczy
systemowych.

W miejscach przej$¢ przez przegrody pozarowe (stropy, $ciany) przewoddéw elektrycznych i kabli w celu
zapobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w budynku, z jednej strefy pozarowej do drugiej nalezy miejsca
przebié¢ uszczelnié systemowymi masami ognioochronnymi. Srodki zapewniajgce odporno$é ogniowg
nalezy stosowac zgodnie z instrukcjami producenta. Strefy pozarowe nalezy okresli¢ na podstawie projektu
architektonicznego. Przejscia ppoz. nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymogami zawartymi w rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

Koryta kablowe

Do prowadzenia przewodéw i kabli elektrycznych, przewiduje sie trasy kablowe w tym perforowane korytka
kablowe. Koryta kablowe podwiesza¢ do elementéw konstrukcyjnych budynkéw. Zejscia pionowe tras

kablowych wykonaé za pomocg koryt kablowych montowanych pionowo do Scian.
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Na potrzeby prowadzenia przewoddéw niepalnych typu PH90/E9Q0 wykona¢ koryta kablowe niepalne E90.
Koryta kablowe montowa¢ do S$cian i sufitu za pomocg uchwytéw oferowanych przez producenta koryt
kablowych.
Zasilanie urzadzen sanitarnych
Z rozdzielnicy gtéwnej RG oraz rozdzielnic lokalnych wykona¢ zasilanie wszystkich urzadzen sanitarnych
(t. pompy ciepta, centrale wentylacyjne, wentylatory, urzadzenia klimatyzacji itd.) w budynku Osrodka
Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwatki.
Z rozdzielnicy gtdwnej RG wykonaé zasilanie na potrzeby wszystkich urzadzenh sanitarnych (np. pompownie
wad itp.) znajdujgcych sie na zewnatrz na terenie osrodka.
Zasilanie urzadzen sanitarnych wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta urzgdzeh sanitarnych.
Zasilanie urzadzen scenicznych
Nalezy wykona¢ zasilanie wszystkich rozdzielnic urzadzen scenicznych przeznaczonych na potrzeby sali
widowiskowe;.
System przyzywowy wc niepetnosprawnych
W pomieszczeniach wc dla niepetnosprawnych wykonac system przyzywowy z sygnalizacjg zadziatania w
pomieszczeniu szatni lub ochrony.
Polaczenia wyréwnawcze
W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej w piwnicy wykona¢ gtéwng szyne wyréwnania potencjatéw GSU,
do ktorej za pomocg bednarki FeZn25x4 i przewodow LgYzo nalezy podigczyé:

e przewody ochronne lub ochronno-neutralne,

e metalowe rury instalacji sanitarnych,

¢ metalowe brodziki, baseny, zlewy itp.,

e zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku,

e korytka kablowe,

e sztuczny uziom fundamentowy,

e inne masy metalowe.
W fazienkach i w pomieszczeniach wc przewidziano wykonanie miejscowych szyn wyréwnania potencjatow
SWP. Do szyn wyréwnania potencjatdbw SWP podtaczyé za pomocg przewoddéw LgYzo6mm2 metalowe
rury, grzejniki, metalowe elementy umywalek, metalowe elementy kanatéw wentylacyjnych a nastepnie
miejscowe szyny wyréwnania potencjatéw potgczyé z szyng wyréwnania potencjatbw GSU przy pomocy
przewodow LgYzo 10mm2.
W poblizu szaf okablowania strukturalnego nalezy wykonaé miejscowe szyny wyrdwnania potencjatow.
Szyny wyréwnania potencjatdw przy pomocy przewodédw LgYzo potgczy¢é z GSU budynku.
W pomieszczeniach gdzie bedg zamontowane szafy okablowania strukturalnego wykonaé wypusty
przewodow do uziemienia posadzki lub wyktadziny antyelektrostatycznej.
Instalacja uziemienia
W budynku Osrodka Czytelnictwa i Kultury wykonaé¢ sztuczny uziom fundamentowy. W dolnej czesci
zbrojenia taw po obrysie budynku nalezy utozy¢ bednarke. Bednarke tgczy¢ poprzez spawanie
ze zbrojeniem fundamentowym co 3-4m (dtugos¢ spawu 5cm). Zachowaé ciggtos¢ metaliczng uziomu

dookota budynku. W elementach konstrukcyjnych posadzki wykonac siatke potgczen ekwipotencjalnych
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wykorzystujgc do tego celu bednarke. Siatke potaczern ekwipotencjalnych potgczyé z uziomem
fundamentowym. Z uziomu fundamentowego wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce na potrzeby uziemienia
instalacji odgromowej, punktu rozdziatu, szyny GSU, miejscowych szyn wyréwnania potencjatéw itp.
Instalacja odgromowa

Na dachu budynku wykona¢ instalacje odgromowg zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 62305. Klase
ochrony odgromowej okresli¢ na podstawie analizy ryzyka. Zwody poziome wykona¢ drutem stalowym
ocynkowanym &8mm. W miejscach gdzie nie bedzie mozna zachowa¢ odstepdéw izolacyjnych nalezy
wykorzysta¢ zwody poziome w izolacji wysokonapieciowe;.

Zwody odprowadzajgce (drut & 8mm) oraz przewody uziemiajgce prowadzi¢ w rurach instalacyjnych
odgromowych 100kV pod elewacjg budynku. Na wysokosci 1,5m od powierzchni gruntu zamontowa¢ ztgcza
kablowe w skrzynkach kontrolnych do elewac;ji.

Ochrona od porazen

Wykona¢ ochrone przeciwporazeniowg wg. normy PN-HD 60364-4-41:2017. Jako ochrone podstawowg
wykorzysta¢ izolacje podstawowg czesci czynnych, przegrody Ilub obudowy. Jako ochrone przy
uszkodzeniu wykona¢ samoczynne wylgczanie zasilania w ukfadzie sieci TN-S realizowane przez wkiadki
topikowe i wylaczniki nadprgdowe =z wyzwalaczem elektromagnetycznym. Jako $rodek ochrony
uzupetniajgcej, stosowany w przypadku uszkodzenia srodkéw ochrony podstawowej i/lub srodkéw ochrony
przy uszkodzeniu a takze w przypadku nieostroznosci uzytkownikow wykonaé urzadzenia ochronne
réznicowoprgdowe o znamionowym pradzie réznicowoprgdowym nie przekraczajgcym 30mA oraz srodek
ochrony uzupetniajgcej stosowany jako uzupetnienie ochrony przy uszkodzeniu (dodatkowe potaczenia
wyréwnawcze ochronne).

Oswietlenie terenu

Oswietlenie drég i ciaggdw komunikacyjnych zewnetrznych wykonaé przy pomocy opraw oswietleniowych
LED montowanych na stupach oswietleniowych oraz przy pomocy stupkéw niskich ze zrédtem swiatta LED.
Zapewni¢ natezenie oswietlenia oraz réwnomiernos¢ oswietlenia na terenie dookota budynku zgodnie
z normg PN-EN 12464-2:2014-05 Swiatlo i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 2: Miejsca pracy
na zewnatrz.

Stup oswietleniowy S1 — oprawa o$wietleniowa LED ze stupem aluminiowym o wysokosci 6-8m.
Moc oprawy LED i strumien $wietlny oprawy dobra¢ do wymaganego natezenia oswietlenia na danym
terenie. Temperature barwy $wiatta dobra¢ do kolorystyki elewacji budynku.

Stup oswietleniowy S2 - oprawa oswietleniowa LED ze stupem aluminiowym o wysokosci 4-5m.
Moc oprawy LED i strumien $wietlny oprawy dobra¢ do wymaganego natezenia oswietlenia na danym
terenie. Temperature barwy $wiatta dobra¢ do kolorystyki elewacji budynku.

Stupek oswietleniowy S3 - stupek oswietleniowy niski h=<1m. Moc Zrédta LED i strumieh Swietlny oprawy
dobra¢ do wymaganego natezenia oswietlenia na danym terenie. Temperature barwy Swiatta dobraé
do kolorystyki elewacji budynku oraz innych opraw oswietlenia terenu.

Stupy i stupki oswietleniowe montowa¢ na fundamentach prefabrykowanych dedykowanych przez
producenta stupdw. Stupy i stupki wyposazyé¢ w tabliczki bezpiecznikowe.

Przed zakupem karty katalogowe stupow oswietleniowych oraz opraw oswietleniowych montowanych

na stupach przedstawi¢ do akceptacji Inwestora.
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Dla ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ uziemienie ochronne dla kazdego ostatniego stupa
odwietleniowego.
Czes¢ oswietlenia zewnetrznego w poblizu auto-kina powinna mie¢ mozliwo$¢ wytgczenia lub obnizania
strumienia $wietlnego do minimum w momencie wyswietlania filmu.
Zasilanie opraw oswietleniowych na stupach wykonaé¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG. Oswietlenie terenu
podzieli¢ na strefy.
Przewidzie¢ automatyczne i reczne sterowanie oswietleniem terenu. Sterowanie automatyczne wykonaé
przy pomocy programatora astronomicznego lub wylgcznika zmierzchowego, sterowanie reczne wykonac
przy pomocy manetek lub przetgcznikéw sterujgcych z lampkami w szafce sterowania oswietleniem TSO.
Przewidzie¢ mozliwo$¢ recznego wytgczenia catego oswietlenia z poziomu szafki TSO. Szafke sterowania
oswietleniem TSO zamontowac¢ w szatni lub w pomieszczeniu ochrony.
Punkt tadowania pojazdéw elektrycznych
We wspodlnym rowie kablowym z kablami oswietleniowymi nalezy utozy¢ dwie rury ostonowe karbowane,
dwuscienne, niebieskie, (odpornos¢ na S$ciskanie N250, sztywnos$¢ obw. 5,0kN/m2) na potrzeby kabli
zasilajgcych ewentualny punkt lub punkty fadowania pojazdéw elektrycznych. W tym etapie realizacji
inwestycji nie przewiduje sie montazu punktéw tadowania pojazdéw elektrycznych oraz kabli zasilajgcych.
W rozdzielnicy gtéwnej RG przewidzie¢ rezerwe miejsca na montaz aparatdw zabezpieczajgcych kable
zasilajgce punkty fadowania pojazdéw elektrycznych. Rezerwe miejsca na punkt tadowania pojazdow
elektrycznych przewidzie¢ w poblizu miejsca postojowego i miejsca postojowego dla oséb
niepetnosprawnych tak by istniata mozliwos¢ fadowania pojazdéw oséb niepetnosprawnych.
Scena amfiteatru, auto-kino letnie
Na potrzeby zasilania sceny amfiteatru, projektora kinowego oraz nagtosnienia auto-kina nalezy wykonac¢
rozdzielnice elektryczng o mocy dostosowanej do mocy urzadzen technologii kina i sceny amfiteatru.
Rozdzielnice zamontowaé w poblizu sceny amfiteatru. Rozdzielnice sceny amfiteatru wyposazy¢ w gniazdo
3-fazowe 63A, 3-fazowe 32A, 3-fazowe 16A oraz gniazda wtykowe 230V. Rozdzielnice wyposazyé
w roztgcznik, zabezpieczenia nadprgdowe i rdznicowopradowe, ochronniki przeciwprzepieciowe.
Rozdzielnica powinna posiada¢ otwory i maskownice umozZliwiajgce fatwe wprowadzania przewodéw
przytgczeniowych do rozdzielnicy amfiteatru.
Badania, pomiary, protokoty, dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu robét elektrycznych nalezy przeprowadzi¢ pomiary i proby wykonanych instalaciji
elektrycznych. Odbiory bedg dokonywane zgodnie z wymaganiami, okres$lonymi przepisami prawa,
normami i dokumentami technicznymi (w tym wymaganiami dostawcoéw systemow technologicznych)
i Inwestora / Zamawiajgcego. Przy przekazywaniu budynku do eksploatacji, Wykonawca jest obowigzany
dostarczy¢ Zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegdlnosci:

e dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami,

e protokdt badan rezystancji izolaciji,

e protokdt badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

e protokdt badan urzadzen piorunochronnych,

e protokoty pomiaru rezystancji uziemien,

e metryki urzgdzen piorunochronnych,
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e protokoty badania o$wietlenia,
e certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, wydane dla wyrobdw, stosowanych w instalacjach
elektrycznych;
Instalacja AV
W sali edukacyjnej na parterze nalezy przewidzie¢ przewody sygnatowe oraz zasilanie na potrzeby
projektora multimedialnego oraz ekranu multimedialnego rozwijanego przy pomocy napedu elektrycznego.
W sali edukacyjnej przewidzie¢ nagtosnienie. W sali edukacyjnej przewidzie¢ mozliwo$¢ sterowania
elektrycznego roletami okiennymi.
Instalacja domofonowa
W celu zapewnienia nadzoru strefy wejsciowej w czasie, kiedy nie ma obstugi szatni, nalezy przewidzie¢
instalacje domofonowa. Instalacja domofonowa powinna umozliwia¢ kontakt z osobami przychodzgcymi
do Osrodka Czytelnictwa i Kultury oraz zdalne otwieranie drzwi wejsciowych.
W skfad zestawu domofonowego powinny wchodzic:
- zewnetrzny panel rozméwny zamontowany na zewnatrz przy wejsciu giéwnym,
- zasilacz z elektronikg sterujgcg, - unifony (stuchawki) w pokoju administracji sekretariacie oraz
w bibliotece,
- zaczep elektromagnetyczny i odpowiedni zamek mechaniczny w drzwiach wejsciowych.
Instalacja SSP
Budynek w swietle prawa nie wymaga instalacji systemu sygnalizacji pozaru, jednakze ostateczng decyzje
o koniecznosci montazu instalacji SSP powinien podjg¢ rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.
Okablowanie strukturalne
W przedmiotowym obiekcie nalezy wykona¢ sie¢ strukturalng. Wszystkie komponenty uzyte
przy okablowaniu teleinformatycznym (panele krosownicze, kable teleinformatyczne, puszki sieciowe,
patchcordy) muszg odpowiada¢ specyfikacji kat.6). Wspdlne uzytkowanie szaf dystrybucyjnych 19"
jest mozliwe, jesli elementy w szafie dystrybucyjnej zostang od siebie oddzielone przestrzennie.
W budynku zlokalizowa¢ punkty przytgczeniowe RJ45 STP kat.6 dedykowane do instalacji internetowej lub
telefonicznej. Punkt dystrybucyjny powinien by¢ zlokalizowany tak aby przebiegi poziome nie przekraczaty
90 metréow. Punkty dystrybucyjne powinny by¢é podzielone na logiczne sekcje grupujgce potgczenia
o podobnej funkcji, obszarze itp. Sekcje powinny by¢é umieszczone w rack’ach tak aby minimalizowaé
dlugosci wystepujacych krosowan okablowania strukturalnego. Rack’i powinny by¢é montowane tak,
aby umozliwi¢ dostep od tylu punktu dystrybucyjnego dla celdw serwisowych. Punkty dystrybucyjne
powinny by¢ podigczone do gidwnej szyny uziemiajgcej budynku zgodnie z normami dla instalacji
elektrycznych wewnetrznych. W okablowaniu poziomym maksymalna dtugos¢ przebiegu kabla powinna
wynosi¢ 90m, pomiedzy interfejsem uzytkownika i punktem rozdzielczym. Nie wolno w zadnym wypadku
dopusci¢ do tego by catkowita diugo$¢ oprzewodowania pomiedzy stanowiskiem roboczym i punktem
rozdzielczym plus przytaczenie do sieciowego sprzetu komputerowego przekroczyta 100m (kable krosowe,
kabel przebiegu poziomego, i kabel stacyjny).
W przedmiotowym obiekcie nalezy uwzgledni¢ wykonanie punktow dostepowych sieci bezprzewodowej

WIFI. W holach, sali widowiskowej, sali wielofunkcyjnej, bibliotece, czytelni, sali warsztatowej, sali
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muzycznej nalezy wykona¢ okablowanie poziome, tak aby mozliwe bylo podigczenie urzadzen

dostepowych AP do sieci bezprzewodowej wi-fi. Wymagania instalacyjne odnosnie klasy tgczy i kategorii

urzgdzen i materiatdw pasywnych identyczne jak dla instalacji okablowania strukturalnego.

AP nalezy montowa¢ w widocznych miejscach pod sufitem. Lokalizacja AP powinna by¢ wyznaczona

na podstawie pomiaréw lub testéw propagacji fal. Zasilanie AP zgodne z PoE. Punkty dostepowe musza

by¢ zarzgdzane przez sprzet aktywny.

Monitoring wizyjny CCTV
Montaz instalacji dozorowej dla wybranych obszaréw projektowanego obiektu: teren zewnetrzny i
wewnetrzny. W tym celu przewiduje sie instalowanie kamer zewnetrznych typu bullet oraz kamer
wewnetrznych koputkowych. Obiektywy muszg posiadaé automatyczng przestone oraz recznie
regulowang ogniskowg, co na etapie montazu umozliwi ptynng regulacje obszaru widzenia danej
kamery. Sygnaly z kamer trafiajg do rejestratoréw cyfrowych. Rejestratory zapisujg obrazy na
zewnetrzny dysk twardy HDD minimum 6TB w celu zapewnienia archiwizacji zapisanych obrazéw do
30 dni.
Mozliwa musi by¢ rejestracja obrazéw z kamer w okreslonych porach dnia a po zamknieciu obiektu
mozna wykorzystaé opcje detekcji ruchu, ktéra bedzie uaktywniata nagrywanie z danej kamery
dopiero w momencie kiedy ona zarejestruje jakikolwiek ruch w obszarze swojego widzenia. Sygnaty z
w/w urzgdzeh muszg byc¢ rejestrowane w postaci cyfrowej oraz trafia¢ do stacji operatorskiej z
dedykowanym stanowiskiem do podglagdu obrazu z kamer. Oprzewodowanie nalezy wykonaé
przewodem skretkowym typu U/UTP 4x2x0,5mm kat.6. Przepusty przez zewnetrzne $ciany budynku
uszczelni¢ przed przenikaniem wody i gazu. Montaz konstrukcji wsporczych dostosowaé do
warunkéow montazu na Scianach. Instalacjg CCTV wykona¢ zgodnie z wytycznymi i wymogami
Inwestora.
System monitoringu wizyjnego CCTV nalezy wykona¢ tak aby obejmowat obserwacjg wybrane
miejsca: wejscia do budynku, sciany zewnetrzne przedmiotowego obiektu budowlanego oraz gtéwne
ciggi komunikacyjne budynku. Na potrzeby instalacji monitoringu wizyjnego CCTV nalezy przewidzie¢
montaz lokalnej szafy dystrybucyjnej przeznaczonej na umieszczenie urzadzen pasywnych i
aktywnych systemu telewizji uzytkowej CCTV z mozliwoscig wspétdzielenia w/w szafy z
okablowaniem strukturalnym. Instalacje systemu telewizji dozorowej CCTV nalezy wykonaé przy
zachowaniu parametrow technicznych wybranych urzgdzen:

Kamera zewnetrzna stacjonarna D/N IP

. Kamera powinna uzywac przetwornika 1/2.8 cala,
. Kamera powinna zapewnia¢é wysokg czutos¢ w kolorze (0.25 Ix) oraz w ftrybie
monochromatycznym (0.05 Ix),

e Kamera powinna uzywa¢ technologii dynamicznej redukcji szuméw do zredukowania wplywu

szumow,
. Kamera powinna zapewnia¢ rozdzielczos¢ minimum 4MP
. Kamera powinna zapewnia¢ kompresje H.265 i JPEG oraz funkcje ograniczania pasma, w celu

efektywnego zarzadzania pasmem i skladowaniem danych, przy jednoczesnym zapewnieniu

znakomitej jakosci obrazu.
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Kamera powinna pracowac przy zasilaniu Power over Ethernet

Uzytkownik powinien mie¢ mozliwos¢é odtwarzania nagran na komputerze PC uzywajgc

przegladarki internetowej,

Kamera powinna posiada¢ system analizy wykrywania ruchu,

Kamera wewnetrzna koputkowa IP

Kamera powinna zapewnia¢ rozdzielczos¢ minimum 4MP
Kamera powinna oferowac temper oraz inteligentne wykrywanie ruchu.

Kamera powinna uzywaé technologii dynamicznej redukcji szuméw do zredukowania wptywu

Szumow.

Kamera powinna pracowac przy zasilaniu Power over Ethernet IEEE 802.3af.
Kamera powinna by¢ tatwa do zainstalowania.
Kamera powinna uzywac przetwornika 1/2.8 cala.

Obiektyw powinien posiada¢ zdolnos¢ zdalnej regulacji ogniskowej oraz ostrosci.

Rejestrator sieciowy IP

Obstuga dyskéw do 8TB

Maksymalna rozdzielczos¢ IP do 12Mp
Gwarancja

Kompresja wideo H.265 H.264+ H.264
interfejsy sieciowe

wej/wyj alarmowe

wej/wyj audio

Ztagcze DSUB VGA

HDMI

USB

Port RS485

Port RS232

Oprogramowanie zarzgdzania systemem CCTV

Obstuga kamer sieciowych i odbiornikéw proponowanych w ofercie. Mozliwos¢ rozbudowy
systemu kamer/nadajnikow/odbiornikéw i kamer sieciowych

Zapis strumieni wideo z kamer bezposrednio na dyski rejestratora

Mozliwos¢ zdefiniowania czasu przechowywania nagran

Automatyczne wykrywanie urzgdzenh IP,

Automatyczne przydzielanie adreséw IP urzagdzeniom,

Programowalne przyciski zdarzen definiowanych przez uzytkownika.

Mozliwosé podgladu obrazu odtwarzanego réwnoczesnie w wielu oknach,

Okna obrazu umozliwiajg wyswietlanie obrazu biezgcego, obrazu odtwarzanego, dokumentéow
tekstowych, map lub stron sieciowych,

Stany urzadzenia prezentowane przy pomocy ikon, tgcznie z zanikiem potgczenia sieciowego czy

zanikiem sygnatu wizyjnego,
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e Mozliwos¢ petnej obstugi stacji roboczych

. Synchroniczne odtwarzanie obrazu z wielu kamer
Instalacja SSWiN
Elektroniczny system pomocniczy sygnalizacji wtamania i napadu stosowany w celu realizacji procedur
ochrony oraz podwyzszenia poziomu bezpieczehstwa zastepujgcy lub wspierajgcy pracownikéw dozoru
obiektu. System alarmowy nalezy podzieli¢ na strefy alarmowe, aby tatwiej mozna bylo zapanowa¢ nad
catoscig obiektu. Podziatu na wyzej wspomniane strefy nalezy dokonaé¢ na etapie uruchomienia systemu
w uzgodnieniu uzytkownikiem ostatecznym obiektu. Kazda strefa alarmowa moze byé oddzielnie
zalgczana i wylgczana w zaleznosci od potrzeb korzystania z wydzielonych pomieszczen. Zatgczanie
i wylgczanie wszystkich stref alarmowych odbywac¢ sie bedzie z poziomu klawiatur LCD.

Wystgpienie sytuacji alarmowej sygnalizowane bedzie w sposéb akustyczno - optyczny poprzez
zadziatanie sygnalizatoréw alarmowych zewnetrznych oraz w sposéb akustyczny poprzez zadziatanie
sygnalizatoréw wewnetrznych, zlokalizowanych zgodnie z rysunkiem rozmieszczenia urzgdzen. Obstuga
systemu alarmowego obejmujgca uzbrajanie, rozbrajanie i kasowanie alarméw mozliwa bedzie przy
uzyciu znajdujacych sie w systemie klawiatur szyfrowych. Podstawowe parametry centrali alarmowe;j:

e do 128 dowolnie programowalnych wejs¢;

e wybodr konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC;

e szeroki wybor typow reakcji;

e kontrola obecnoéci i poprawnosci dziatania czujek;

e do128 dowolnie programowych wyjs¢;

o strefy mogg by¢ sterowane przez uzytkownikéw, timery, wejscia sterujgce lub ich stan moze
zaleze¢ od stanu innych stref;

e czasowa blokada strefy;

e wspoipraca z wieloma dodatkowymi modutami rozszerzen;

e sterowanie systemem;

e manipulator LCD;

e komputer uzytkownika (przez port RS-232, lini¢ telefoniczng lub sie¢ komputerowg);

e klawiatura strefowa.

Czujki stosowane w systemie sygnalizacji wkamania i napadu:

- czujka ruchu PIR + MW z antymaskingiem,

- kontakty magnetyczne,

- czujka zalania i temperatury z mozliwoscig powiadamiania SMS o wzroscie temperatury

badz wilgoci w danym pomieszczeniu (w zaleznosci od potrzeb Inwestora),

Instrukcje i wytyczne dotyczgce programowania i uruchomienia systemu
e Programowanie systemu za pomocg programu konfiguracyjnego z komputera.
e Przestrzegac kolejnosci procedur programowania zawartych w instrukcji programowania.
e Po uruchomieniu systemu wykonac test sprawdzajgcy dziatanie czujnikdw w poszczegodlnych

liniach dozorowych oraz poprawnosc¢ funkcjonowania pozostatych elementéw systemu.
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e Przeszkoli¢ personel upowazniony do obstugi systemu.
o wszelkie zmiany zwigzane z montazem projektowanych urzadzen pasywnych i aktywnych
powinny by¢ skonsultowanego z projektantem oraz Inwestorem,

Sporzadzi¢ protokdt na okolicznos¢ przekazania systemu do uzytkowania
Kanalizacja kablowa telekomunikacyjna
Na potrzeby dotgczenia budynku Osrodka Czytelnictwa i Kultury do sieci telekomunikacyjnej, nalezy
na dziatce Inwestora wybudowac kanalizacje kablowg. Kanalizacje poprowadzi¢ od granicy dziakki
do budynku. Punkt styku kanalizacji telekomunikacyjnej na dzialce Inwestora z kanalizacjg operatora
telekomunikacyjnego okresli¢ na podstawie warunkéw przylgczenia. W/w kanalizacie wykonac
Z rur karbowanych z dwuwarstwowego polietylenu PEH o $rednicy zewnetrznej @ 110mm i grubosci 6,3mm.
Rury uktada¢ w ziemi w rowie kablowym. Gtebokos$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze
pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito 0,7m.

W miejscach zataman wykona¢ studnie kablowe telekomunikacyjne SK-1.

2.2.5. Wykonczenie

W obiekcie nalezy zaprojektowac i wbudowac elementy wykonczenia o nastepujacych parametrach:
1) STOLARKA
Okna

Nietypowe, jednoramowe, obwiedniowe z tworzywa sztucznego , profile PCV 7-komorowe,
0 wspotczynniku przenikania ciepta dla catego wyrobu U=0,9 W/m?K, szkito bezpieczne ochronne PA-
2, w parterze szkto antywtamaniowe od wewnatrz PA-4, od zewnatrz- szkto bezpieczne ochronne PA-
2. W stolarce okiennej parteru okucia wzmocnione. Okna w kolorze grafitowym z elementami
w kolorze imitacja drewna.

Fasady

Przeszklenia na parterze, w strefie wejsciowej oraz przeszklenie w sali warsztatowej i sali
edukacyjnej, w izolowanym systemie fasady aluminiowej o wspétczynniku przenikania ciepta dla
catego wyrobu max. U = 0,9 W/m?K., w kolorze grafitowym z elementami w kolorze imitacja drewna.
Drzwi o wspotczynniku przenikania ciepta dla catego wyrobu max. U = 1,3 W/m?K. Pakiet szklany
3-szybowy ze szkia niskoemisyjnego, hartowanego, z pustkg wypetniong argonem, Ug=0,5W/m2K,
wspotczynnik infiltracji powietrza a = 0,5 - 1,0m®*m*h*daPa2/3 - w/g PN-91/B 02020. Pakiet szklany
o0 podwyzszonych parametrach ochrony cieplnej, szkto przeciwstoneczne selektywne, barwione na
szaro, ochronne bezpieczne PA-2. W parterze - od wewnatrz szklo antywtamaniowe PA-4, od
zewnatrz- szkto bezpieczne ochronne PA-2.

Scianki szklane wewnetrzne nietypowe w nieizolowanym systemie stolarki PCV, przeszklenie ze
szkta bezpiecznego ochronnego PA-2, klasa odpornosci ogniowej jak dla scian wewnetrznych - EI15.

Drzwi
Drzwi wejsciowe do pomieszczen biurowych, zapleczowych i do toalet drewniane, ptytowe,

wewnetrzne z oscieznicg drewniane regulowang w zaleznosci od grubosci $ciany, licujgce narozniki
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Scienne. Drzwi do pomieszczen biurowych z portalami.

W toaletach w dolnej partii skrzydta otwory nawiewne o powierzchni nie mniejszej niz 0,022 m?.

Drzwi wewnetrzne ogodlne - indywidualne, w nieizolowanym systemie stolarki aluminiowe;.
Przeszklenie jednoszybowe, szkio bezpieczne PA-2.

Drzwi z wydzielonej pozarowo Kklatki schodowej - przeciwpozarowe EI30, drzwi w profilach
aluminiowych, przeszklone, szkto bezpieczne PA-2 z samozamykaczem.

Drzwi wejsciowe do budynku zewnetrzne indywidualne, w izolowanym systemie stolarki aluminiowej
z przektadkg termiczng o wspétczynniku przenikania ciepta dla catego wyrobu min U = 1,3 W/m’K.
Przeszklenie dwuszybowe niskoemisyjne: od zewngtrz bezpieczne PA-2, od wewnatrz szkio
antywtamaniowe PA-4.

Parapety wewnetrzne

Z konglomeratu kamieniopochodnego.

Podokienniki zewnetrzne

Podokienniki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci 0,8 mm 2z powierzchnig

lakierowang metodg proszkowg. Parapety o szerokosci dopasowanej do szerokosci muru.

2) SLUSARKA
Balustrady przy schodach

Balustrady i pochwyty (h-min.110cm) z ksztattownikdow ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.
Na antresoli nad holem gidbwnym - balustrady ze szkia hartowanego klejonego samonosnego
bezpiecznego PA-2 mocowanego od czota za pomocg ciggtych mocowan systemowych do szkia.

Wycieraczki

Wycieraczki z aluminium z wypetnieniem elementami z gumy np. zewnetrzna mata aluminiowa.

Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw konstrukcji stalowych.

Oczyszczenie reczne z wykorzystaniem narzedzi o napedzie mechanicznym, do stopnia czystosci
co najmniej St 2 wg PN-1SO 8501-1; powierzchnia sucha, pozbawiona tluszczu i kurzu.
Elementy stalowe przeznacza sie do zabezpieczenia farbg podktadowg antykorozyjng i maluje sie 2 x

farbg wierzchniego krycia - stosuje sie powtoke narazong na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

3) I1ZOLACJE

Izolacja termiczna

Sciany

Sciana zewnetrzna ponad cokotem: wetna mineralna o grubosci 18 cm o wspdtczynniku lambda
0,033 W/mK:

- styropian samogasngcy, sezonowany EPS 50 — 042 /stare oznaczenie PS-E FS12/ gr. 18cm,

z pustkg wentylacyjng szer. 2cm - w miejscu Sciany warstwowej z warstwg licowg z cegty.

Cokét, sciana fundamentowa

Lekka ptyta z ekstrudowanej pianki polistyrenowej o grubosci 12 cm cm do gtebokosci fundamentéw
od poziomu gruntu.

Dach
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Na stropodachu projektuje sie docieplenie wetng mineralng z uksztattowaniem spadku, wykonane
w systemie ptyt spadkowych. Izolacja termiczna z ptyt o grubosci 30 cm o wspodtczynniku lambda
0,04 W/mK.

Izolacja akustyczna

W warstwie podiogi ptyty ze styropianu ttumigcego kroki, o grubosci 4,3 cm/4 cm, jako podtogi
ptywajgce z piankg dylatacyjng obwodowo przy Scianie.

Izolacja przeciwwilgociowa

Izolacja pionowa

Pionowa izolacja na cokotach od poziomu terenu do wysokosci 30 cm ze szpachli dyspersyjnej
szlamowej elastycznej do wykonania powtok wodochronnych z folig kubetkowa.

Izolacja pozioma

W warstwach posadzkowych izolacja - z folii budowlanej PE o grubosci 1,0 mm z wywinieciem 15 cm
na sciany w fazienkach i potgczona z zewnetrzng izolacjg pionowg na posadzce parteru
i na fundamentach.

Paroizolacja

Na stropie nad ostatnig kondygnacja z folii polietylenowej.

4) DYLATACJA POSADZEK

Podtogi wykonac jako ,ptywajgce”.
Posadzki i warstwy podkiadowe powinny by¢ oddzielone od pionowych statych elementéw budynku
paskiem izolacyjnym ze styropianu o grubosci 1,0 cm.
W warstwie podkfadowej powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:
a) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,
b) oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach,
c) oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji budynku (Scian, stupéw, schoddw itp.)

lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od podktadu.
Szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe nalezy wykonywa¢ w podktadach z zaprawy cementowej lub
betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnie podtogi wewnatrz obiektu na pola o powierzchni nie wiekszej niz
36m?, przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajacej 6m. Natomiast na zewnatrz pola dylataciji

posadzek nie powinny by¢ wieksze niz 5m2 przy maksymalnej dlugo$ci boku 3m.

5) ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
Tynki
Tynki - tradycyjne

Pomieszczenia techniczne, pomieszczenia gospodarcze - tynk cementowo-wapienny kategorii l11.

Pozostate pomieszczenia - na $ciany murowane - tynki gipsowe kategorii lll zatarte na gtadko zaczynem

z gtadzi gipsowej. Krawedzie ostre $cian wykonczyé listwami profilowanymi aluminiowymi systemowymi.
Wyprawa tynkarska

Biegi schodowe i podesty od spodu — tynk pocieniony.

6) ELEMENTY WYSTROJU WNETRZ

Posadzki, wg opiséw na rzutach poszczegdlnych kondygnaciji
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Wyktadziny winylowe w rolce:

Heterogeniczna wyktadzina PVC do zastosowania obiektowego , o parametrach:

-bez zawartos$ci ftalanow

-dodatkowe zabezpieczenie powiokg ochronng (warstwa poliuretanu)

-odpornos¢ na dziatanie kétek meblowych

-klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 - R10

-reakcja na ogien EN 13501-1 — Bfls1

-przewodnos¢ termiczna EN 12524 (EN 1SO 10456) - 0,25 W/(m.K) nadaje sie do ogrzewania

podtogowego

Wyktadziny dywanowe w roice :

Flokowana wykfadzina w rolce o parametrach:

-antyposlizgowos¢ DIN 51130 — R13

-wodoodporna

-reakcja na ogien EN 13501-1 - Bfl s1

-ttumienie odgtoséw EN ISO 717-2 - ALw = 20 dB

-absorbcja akustyczna EN ISO 354 — aw = 0,10 (H)

-opor termiczny EN 12667 ISO 8302 - 0,048 m2.K/W nadaje sie do ogrzewania podtogowego

-odpornosc¢ na dziatanie kotek meblowych

Gresy :

Gres jako antyposlizgowy na zaprawie cementowej klejowej z wykonaniem cokolika na $cianie

o wysokosci 10 cm. Stopnie schodowe wytozone ptytkami typu stopnice z gresu ,niebrudzgcego”,

gres o klasie antyposlizgowosci R10, rektyfikowany, o powierzchni matowej z delikatng strukturg

o klasie Scieralnosci minimum IV wg wytycznych projektowych wykonczenia wnetrz- do wykonania.
Sufity

Sufit podwieszany z piyty G-K — pomieszczenia WC , tazienki, zaplecze kuchenne.

W pomieszczeniach mokrych i WC, stosuje sie sufit z ptyty G-K wodoodpornej, w pozostatych
pomieszczeniach - ptyta standardowa, na stelazu systemowym. Sufit malowany lateksowg gteboko
matowg zmywalng, odporng na zabrudzenia i szorowanie.

Sufit podwieszany- kasetonowy — komunikacja, pomieszczenia biurowe administracyjne,

pomieszczenie socjalne, garderoby, sala warsztatowa, sala edukacyjna, biblioteka, czytelnia,
rezyserka, pomieszczenie tyrystorni.

Sufit z ukrytym mocowaniem, plyta ze skalnej wetny mineralnej z welonem z widkna szklanego,
klasa pochtaniania dzwieku A, wspétczynnik pochtaniania dzwieku aw =1,00 wg wytycznych
projektowych wykonczenia wnetrz - do wykonania.

SUFIT PODWIESZANY SALI WIDOWISKOWEJ -

sufit nie wchodzi w zakres zamoéwienia, bedzie zrealizowany, w perspektywie,

na podstawie odrebnego zamoéwienia

W pomieszczeniach, gdzie nie wystepujg sufity podwieszane : magazyny, pomieszczenia techniczne- sufity

malowane farbg emulsyjna gteboko matowg zmywalng, odporng na zabrudzenia i szorowanie.
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Wykonczenie Scian

We wszystkich pomieszczeniach sciany malowane - farba lateksowa w pétmatowa.

GRES:

W pomieszczeniach mokrych i WC na $cianach projektuje sie gresy do h=2,4cm.

GLAZURA

W pomieszczeniach socjalnych nad blatami projektuje sie pas glazury od h=0,85m do h=1,45.

W pomieszczeniach porzgdkowych, w sali warsztatowej, pomieszczeniu socjalnym wprowadza sie
fartuchy przy umywalkach do h=1,5m

OKLADZINY SCIENNE AKUSTYCZNE nie wchodza w zakres zaméwienia, beda zrealizowane,

w _perspektywie, na podstawie odrebnego zamoéwienia

7) DZWIG
W hallu gtéwnym projektuje sie dzwig typowy hydrauliczny z drzwiami kabinowymi i szybowymi
automatycznymi, teleskopowymi, w piwnicy drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI30; z maszynownig
prefabrykowang w podpiwniczeniu budynku, firmy posiadajgcej Certyfikat Jakosci PN-ISO 9001, udzwig
900/100kg
Dzwig dostepny dla os6b niepetnosprawnych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156).
Drzwi kabinowe automatyczne teleskopowe ze stali nierdzewnej.
Wymiary drzwi szerokos¢: 900 mm, wysokos¢: 2000 mm.
Wykonczenie kabiny; podioga — wyktadzina niepalna, trudno$cieralna, Sciany — ze stali nierdzewnej

(satyna), wykonany ze stali nierdzewnej, w kabinie odbojnice i wentylator.

8) WYPOSAZENIE OBIEKTU
SZATNIA:
- lada recepcyjna - 1szt., wg proj. wnetrz - do wykonania
- wieszak szatniowy $cienny, dt.85cm, 17szt.
TOALETY :
- pojemnik na papier toaletowy -14szt.
- szczotka do wc wiszgca - 14 szt.
- kosz na odpady higieniczne - 8szt.
- podajnik na recznik papierowy - 11 szt.
- dozownik mydta w piance - 17szt.
- przegrody pisuarowe - 4szt.
- lustra tazienkowe - 19szt.
- lustra tazienkowe uchylne dla oséb z niepetnosprawnoscig - 2 szt.
- porecz Scienna tukowa przy umywalce dla oséb z niepetnosprawnos$cia- 4szt.
- porecz scienna tukowa uchylna dla 0os6b z niepetnosprawnoscig - 2 szt.
- porecz scienna tukowa stata dla osob z niepetnosprawnoscig - 2 szt.
ELEWACJA :
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- napis elewacyjny, z podswietleniem LED, litery przestrzenne z blachy aluminiowe;,
fronty z plexiglassu- 2 szt.

2.2.6. Zagospodarowanie terenu

BILANS TERENU dz. nr ew. gr. 841, 842

powierzchnia terenu inwestycji 5 635,00 m” 100%
e powierzchnia zabudowy 725,00m”
e powierzchnia zabudowy pod nadwieszeniami budynku 66,00m?

tacznie powierzchnia zabudowy 791,00m? = 14,04%
e Ciggi piesze 601,00m?
o drogi 272,00m?
e miejsca postojowe 161,00m?
e plac gospodarczy 16,00m?
suma naw. utwardzonych projektowanych 1 .050,00m® 18,95%
powierzchnia nawierzchni zwirowej 849.00m* _15.07%
powierzchnia zieleni nha gruncie rodzimym 2 2945.00m° 52,26%

BILANS TERENU dz. nr ew. gr. 919

powierzchnia czesci dziatki 288,00 m? 100%
e powierzchnia zjazdow 104,00m2
e powierzchnia chodnika istniejacego 190,00m?
e powierzchnia $ciezki rowerowej istniejgce;j 61,00m?

tacznie pow. nawierzchni utwardzonych 255,00m?=_88,54%
e powierzchnia trawnika istniejgcego 33,00m? = 11,46%

BILANS TERENU dz. nr ew. gr. 913

powierzchnia czesci dziatki 170,00 m? 100%

e powierzchnia trawnika (zielen izolacyjna) 170,00m? = 100,00%

BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH

tacznie miejsc postojowych 40 m.p.
Miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych : 37 m.p.
Miejsca parkingowe dla os6b niepetnosprawnych : 2m.p.
Miejsce postojowe dla autobuséw 1m.p.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje teren witasnej dziatki. Teren przeznaczony jest pod inwestycje

wraz z towarzyszgcg infrastrukturg potozony jest w Ptocicznie-Osiedle, gmina Suwatki na Obszarze
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Chronionego Krajobrazu ,Puszcza i Jeziora Augustowskie”, a takze na specjalnym obszarze ochrony

siedlisk Natura 2000 — ,Ostoja Augustowska” (PLH200005). Teren inwestycji jest objety miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomos¢ zlokalizowana jest na dziatkach o numerach ewidencji geodezyjnej gruntu 842, 841,

obreb Plociczno-Tartak. Klasyfikacja gruntéw - grunty orne RVI.

Dojazd komunikacji kotowej od pdétnocy istniejgcym zjazdem wewnetrzng urzgdzong ulicg gminng

w pasie drogowym na dziatce o0 numerze ewidencji geodezyjnej gr. 919.

Uksztattowanie dziatki posiada zr6znicowany charakter z réznicg poziomoéw 161,8 — 163,0 m p.p.m.

ze spadkiem od strony pétnocnej do potudniowej. Teren inwestycji nie posiada ogrodzenia.

Na terenie nieruchomosci brak infrastruktury technicznej.

Zagospodarowanie w zielen wystepuje na catej powierzchni dziatki jako gesto zaro$niete mtode

drzewa.

Nieruchomos¢ graniczy:

- od strony wschodniej z urzadzong ulicg powiatowg z szosg asfaltowa, $ciezkg rowerowg i zatokg
autobusowg w pasie drogowym na dziatkach o numerach 902 i 479/5,

- od strony potudniowej z nieruchomosciami pod zabudowe jednorodzinng na dziatkach o numerach
843, 844, 845,

- od strony zachodniej z urzgdzong nieutwardzong ulicg gminng na dziatce o numerze 913, gdzie
z drugiej strony sasiadujg domy mieszkalne jednorodzinne wolnostojgce,

- od pétnocy z urzadzong ulicg gminng z szosg asfaltowg w pasie drogowym na dzialce o numerze
919.

Niniejsza dokumentacja dotyczy inwestycji polegajgcej na budowie budynku na potrzeby Os$rodka

Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwatki w miejscowosci Ptociczno — Osiedle.

Planowana budowa zlokalizowana bedzie w centralno-potudniowej czesci dziatki.

Opracowana koncepcja projektowa i program funkcjonalno-uzytkowy ma stuzy¢ do przeprowadzenia

postepowania przetargowego zgodnie z ustawg Prawo zamowiehn publicznych w celu wytonienia

Wykonawcy robét budowlanych w formule ,zaprojektuj i wybuduj”.

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat zgodnie z przepisami ROZPORZADZENIA

MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021 r. Poz. 2454).

W ramach planowanej inwestycji uwzglednia sie przebudowe zagospodarowania terenu w zakresie:

e budowa 2-kondygnacyjnego podpiwniczonego budynku Osrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy

Suwalki,
e komunikacja kotowa z 2 zjazdéw, w tym: droga dojazdowa, przebudowa istniejgcego zjazdu
i budowa nowego zjazdu,

e miejsca postojowe dla autobusow i dla pojazdéw osobowych,

e Ciggi piesze z placem przed budynkiem,

¢ kino letnie dla samochoddw, ekran kina wg. odrebnego zamdwienia,

e scena zewnetrzna,
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e widownia na dostawiane lezaki,

¢ infrastruktura techniczna przytgczy, odwodnienia terenu, oswietlenie terenu,

e drobna forma architektoniczna /mata architektura/ - kosze na $mieci,

e ogrodzenie w czesci potudniowej dziatki,

e nasadzenie krzewow, traw ozdobnych.

Budynek usytuowano w taki sposéb aby od frontu zapewni¢ dostep od strony drogi powiatowej
i przystanku autobusowego (w perspektywie), od tylu zaaranzowaé¢ miejsce na imprezy otwarte
i na kino letnie.

W projekcie zatozono podtgczenie komunikacyjne do gminnej drogi wewnetrzne;.

Nowoprojektowany obiekt bedzie catkowicie samodzielny, wyposazony w przylgcza wody, kanalizacji
sanitarnej, pradu, teletechniczne.

Osrodek Czytelnictwa i Kultury jest obiektem 2-kondygnacyjnym podpiwniczonym o réwnej
wysokosci, z wydtuzonym rzutem z podcieniami, cato$¢ przekryta jest dachem ptaskim.

Projektowany teren i ciggi komunikacyjne projektuje sie w dowigzaniu do istniejgcego
zagospodarowania terenu i do poziomu istniejgcego przebiegu wysokosciowego do jezdni ulicy,

naturalnej konfiguracji terenu oraz w sposob zapewniajgcy sprawne odprowadzenie wod opadowych.

DROGI | UKSZTALTOWANIE TERENU

Niniejsza dokumentacja obejmuje zaprojektowanie zagospodarowania terenu na terenie dziatki;

komunikacja kotowa z istniejgcego zjazdu — do przebudowy i projektowanego zjazdu w tym budowa drogi
dojazdowej z miejscami postojowymi.

Drogi dojazdowe i miejsca parkingowe dla samochoddéw osobowych

Drogi o nawierzchni rozbieralnej z kostki betonowej gr. 8,0cm, droga o nawierzchni Zwirowej,
0 szerokosciach dostosowanych do ruchu samochoddéw osobowych. Predko$¢ poruszania do 20 km/h.
Miejsce parkingowe o nawierzchni rozbieralnej z kostki betonowej gr.8,0cm, miejsca parkingowe o
nawierzchni zwirowej, w ilosci zgodnej z planem miejscowym. Wykonawca zaprojektuje odpowiednie
rodzaje i grubosci warstw konstrukcyjnych.

Chodniki i doj$cia piesze

Gtéwne ciggi piesze z kostki betonowej gr. 6,0cm lub innego trwatego materiatu (po akceptacji Inwestora)
na podbudowie piaskowej stabilizowanej cementem.
Przewidzie¢ perspektywe przejscia z terenu inwestycji chodnikiem do przystanku autobusowego przy

drodze powiatowe;.

ZIELEN

Szata roslinna istniejaca

Drzewa znajdujgce sie na terenie inwestycji pochodzg z samosiewu (i czesciowo z sadzenia), w
wieku okoto 35 lat. Usytuowane sg nieregularnie na catej powierzchni z miejscami o silnym
przegeszczeniu i z miejscowymi przerzedzeniami. Drzewa w przesziosci nie podlegaly pielegnaciji,
pnie drzew posiadajg cechy wynikajgce z lokalnych warunkéw wzrostu i rozwoju: nadmiernie

zgrubiate pnie (lub wiotkie) silne ugatezienie lub korony w szczytowej czesci, lokalne krzywizny i
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uszkodzenia mechaniczne (odarcia kory, ztamania). W drzewostanie lokalnie na powierzchni okoto
0,02 ha wystepujg nasadzenia swierka i sosny w wieku do 18 lat.
W drzewostanie miejscowo wystepujg krzewy, nie stanowigce zwartych zageszczen do 25 m2.

Wycinke drzew oraz wszelkie hasadzenia zamienne, Inwestor wykona we wlasnym zakresie.

Jezeli wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa lub krzewu zostanie uzaleznione od przesadzenia
tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzen zastepczych, Inwestor wykona je we wiasnym
zakresie, na wyznaczonym terenie lub na wtasnej dziatce, jako zielen izolacyjng wokét kina letniego,
celem stworzenia bariery akustycznej, pomiedzy kinem letnim, a zabudowg mieszkaniowg
zlokalizowang w sgsiedztwie

Nasadzenia zostang wykonane, wq odrebneqo opracowania.

Nasadzenia projektowane

Na terenie wokot projektowanego budynku, przewiduje sie zatozenie zieleni niskiej iglastej oraz traw
o charakterze ozdobnym. Lokalizacja nasadzen, wg planszy ,Inwentaryzacja i gospodarka zielenig,
projekt nasadzen" Grunt pod nasadzenia i trawniki nalezy uzupetni¢ humusowg warstwg min 20 cm
ziemi urodzajnej.

Zaprojektowana zielen nie powinna powodowaé niebezpieczenstwa dla ludzi np. poprzez pokiucie,
poparzenie lub zatrucie owocami czy lisémi.

Roslinnos¢ niska zaprojektowana jest w grupach/ skupiskach wokét gtéwnego budynku.
Wprowadzenie nizszych roslin ma na celu ozywienie wnetrza projektowanego terenu, wprowadza

wieksze urozmaicenie i poprawia atrakcyjnosc przestrzeni

MALA ARCHITEKTURA / DROBNA FORMA ARCHITEKTONICZNA/

W ramach matej architektury przewiduje sie 3 kosze na $mieci.

Kosz na $mieci

Na catym terenie planuje sie rozmieszczenie 3 koszy na smieci tak, aby znalazly sie przy wejsciu gtdwnym
oraz przy widowni na dostawiane lezaki - konstrukcja stalowa ocynkowana i powlekana z ksztattownikow
zimnogietych — z mozliwo$cig sprawnego opréznienia $mietniczek.

Ogrodzenie

Od strony potudniowej, projektuje sie ogrodzenie prefabrykowane, jako panelowe z pretéw i stupkdw

stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo o wysokosci 170 cm i rozpietosci przeset 240 cm.
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3. CZESC INFORMACYJNA _
PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

3.1DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

3.20SWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE
DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze dziatki o numerach ewidencyjnych 842, 841, 913 potozone w miejscowosci
Ptociczno sg wlasnoscig Zamawiajgcego, z czego wynika uprawnienie do dysponowania nieruchomoscia

na cele budowlane.

3.3PRZEPISY PRAWNE, NORMY ZWIAZANE

Zamierzenie budowlane polegajace na zaprojektowaniu i budowie musi spetnia¢ wymagania okreslone
w stosownych przepisach, a w szczegélnosci w:

1. Ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2053 z p6zn. zm.);

2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz.1065 z p6zn. zm.);

3. Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 oraz z 2021 r. poz. 1169 z p6zn. zm.);

4. Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz.2280).

3.4DOKUMENTY | INNE INFORMACJE NIEZBEDNE DO PROJEKTOWANIA

3.4.1 Kopia mapy zasadniczej

Zamawiajgcy posiada aktualng kopie mapy do celéw projektowych.
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3.4.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych

Dla terenu inwestycji przewidzianego pod budowe Osrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwatki

w Plocicznie zostaty okreslone warunki geotechniczne wystepujgce w podiozu.
Miejscowos$¢é Ptociczno znajduje sie w mikroregionie fizyczno-geograficznym - Obnizenie Suwalskie,
wchodzgcym w sktad mezoregionu Réwnina Augustowska. Obnizenie suwalskie potozone jest w granicach
rzednych 150 - 190 m n.p.m. Jest to szeroki szlak odptywu fluwioglacjalnego, w osi ktérego wcieta jest
meandrujgca dolina Czarnej Hanczy z wyraznymi poziomami tarasowymi.

Budowe geologiczng przypowierzchniowych warstw przedmiotowego terenu uksztattowat lodowiec
fazy pomorskiej zlodowacenia battyckiego. Przypowierzchniowe warstwy budujg utwory wodnolodowcowe,
tworzagce tzw. sandr suwalsko-augustowski. W rejonie Suwatk sandr zbudowany jest ze zwiréw, zwiréw
z piaskami i zwiréw z otoczakami ok. 30 m i wiecej. Przypowierzchniowe warstwy budujg utwory morenowe
tworzgce tzw. sandr suwalsko-augustowski.

Teren badan jest stosunkowo ptaski i wznosi sie na rzednej od 162,3 do 161,9 m n.p.m. w catosci
porosniety lasem.

Usytuowanie oraz profile litologiczne otworéw badawczych okresla dokumentacja geotechniczna.
Wykonano 3 otwory badawcze do maksymalnej gtebokosci 6,0 m ppt. Wydobywane prébki gruntu poddano
badaniom makroskopowym, prowadzgc jednoczesnie obserwacje wilgotnosci.

Punkty wiercenia wyznaczono w terenie metodg domiaréw prostokgtnych. Rzedng otworéw badawczych
okreslono w oparciu 0 mape sytuacyjno-wysokosciows.

W wykonanych otworach badawczych nie nawiercono poziomu wody gruntowej.

Otwory badawcze wykonano w miejscach mozliwej dostepnosci dla sprzetu wiertniczego.

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocene warunkéw gruntowych.

W dokumentowanym podtozu stwierdzono obecnos$é utwordw czwartorzedowych, holocenskich
organicznych oraz plejstocenskich morenowych.

Holocen reprezentuje warstwa utworéw glebowych barwy brunatnej. Ponizej znajdujg sie utwory
plejstocenskie. Serie tg stanowig grunty matospoiste (piaski gliniaste) podscietajgce utwory glebowe,
zalegajgce na gruntach sypkich wyksztalconych w postaci piaskédw $rednich i grubych, w stanie
Sredniozageszczonym i zageszczonym o stopniu zageszczenia ID zawierajacym sie w przedziale od 0,60
do 0,70.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U., poz. 463) projektowany obiekt nalezy zaliczy¢é do drugiej kategorii geotechnicznej a badany teren
zaliczy¢ nalezy do prostych warunkéw gruntowych.

Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN 1997-1. W ramach prac badawczych wykonano
3 wiercenia badawcze do maksymalnej gtebokosci 6,0 m ppt. Grunty niespoiste rozpoznano badajgc grunt
sondg dynamiczng typu DPL sprawdzajgc stopien zageszczenia sukcesywnie w otworach badawczych.
Wydzielono nastepujagce warstwy:

Warstwa | - to piaski grube ze zwirem barwy brgzowej, matowilgotne w stanie zageszczonym o stopniu

zageszczenia 1D=0,70.
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Warstwa la - to piaski srednie i grube barwy jasnej brgzowej i brgzowo-szarej, matowilgotne, w stanie

Sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia 1D=0,60.

PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTU WYSTEPUJACE NA BADANYM TERENIE

. . iy Modut
Stopien . Stopien Wilgotnos¢ Gestos¢ Scisliwosci Kat tarcia
Numer . zageszczeni - naturalna AT : ; Cu
Rodzaj gruntu plastycznosci objetosciowa pierwotnej wewnetrznego
warstwy a IL % tm? Mo “b kPa
ID wn MPa
Piaski
I Srednie 0,70 - 4 1,80 131 34,3 -
i grube
Piaski
la Srednie 0,60 - 5 1,70 113 33,7 -
i grube

W oparciu o wyniki badan przeprowadzonych w ramach niniejszej dokumentacji mozna stwierdzono, ze na
badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe.
Od powierzchni badanego terenu kolejno zalegaja:
- utwory glebowe stanowigce grunt niebudowlany,
- grunty sypkie (piaski srednie, grube) w stanie sredniozageszczonym i zageszczonym
stanowigce grunt budowlany.
Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,4 m ppt.
Uwagi :
Po wykonaniu wykopow konieczny jest odbidr podtoza gruntowego przez uprawnionego geologa.
Nalezy zachowal szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu wykopdw, aby nie dopuscié
do nawodnienia lub zamarzniecia gruntéw, poniewaz doprowadzi to do pogorszenia wtasnosci fizyko
— mechanicznych podtoza.
Gtebokos¢ przemarzania podtoza gruntowego w rejonie wykonanych badanh geotechnicznych wynosi
1,4mp.p.t.
Prace ziemne prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP a szczegdlnie bezpiecznego pochylenia
skarp, skladowania urobku poza strefg aktywnego obcigzenia skarp wykopu fundamentowego.

Ostateczne geotechniczne warunki posadowienia budynku nalezy opracowa¢ na podstawie

przyjetego
budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej. Na podstawie tego zostanie ustalony zakres

rozwigzania projektowego w przetargu ,projektuj-buduj” i po zaliczeniu obiektu
badan geotechnicznych gruntu na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463).

343 Zalecenia konserwatorskie

Inwestycja nie wymaga uzyskania zalecenh konserwatorskich.
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3.4.4 Inwentaryzacja zieleni

Zielen objeta inwentaryzacjg zlokalizowana jest w pdtnocnej czesci obrebu ewidencyjnego Plociczno,
na dziatkach nr 841, 842, 913, 919 sgsiadujgcych od strony wschodniej z zabudowg jednorodzinna.

Drzewa znajdujgce sie na w/w dziatkach pochodzg z samosiewu (i czeSciowo z sadzenia), w wieku okoto
35 lat. Usytuowane sg nieregularnie na catej powierzchni z miejscami o silnym przegeszczeniu
i z miejscowymi przerzedzeniami. Drzewa w przesztosSci nie podlegaty pielegnaciji, pnie drzew posiadajg
cechy wynikajgce z lokalnych warunkéw wzrostu i rozwoju: nadmiernie zgrubiate pnie (lub wiotkie) silne
ugatezienie lub korony w szczytowej czesci, lokalne krzywizny i uszkodzenia mechaniczne (odarcia kory,
ztamania). W drzewostanie lokalnie na powierzchni okoto 0,02 ha wystepujg nasadzenia sSwierka i sosny
w wieku do 18 lat.

W drzewostanie miejscowo wystepujg krzewy, nie stanowigce zwartych zageszczen do 25 m?>.
Inwentaryzacje przeprowadzono zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, przy uwzglednieniu wymogow

wynikajgcych z przepisow ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 r. poz. 1098, art. 83a —f).

Tabela inwentaryzacyjna przedstawia w kolejnych kolumnach:
1) numery inwentaryzacyjne drzew i krzewow,
2) polskg nazwe gatunkowsg drzew i krzewow,
3) tacinskg nazwe gatunkowg drzew i krzewdw,
4) obwdd pnia drzewa lub obwody rozgatezien pnia mierzone na wys. 1.3 m od gruntu, podane w cm
(cyfry ze znakiem ,,+” oznaczajg obwody rozgatezien jednego drzewa, powyzej powierzchni gruntu),
5) obwdd pnia mierzony na wysoko$ci 5 cm od gruntu, wyrazony w cm,
6) powierzchnia zajeta przez krzewy podana w m?,
7) w uwagach zawarto dodatkowe informacje uzupetniajgce.
Zatgcznik do inwentaryzacji stanowi mapa zawierajgca nastepujgce informacje:
- numer kolejny drzewa/krzewu,
- symbol drzewa i krzewu.
Drzewa oznaczone numerami 231 — 345 zostaly oznaczone na mapie schematycznie z uwagi na czytelnos¢
mapy. Na tym terenie wystepujg silne miejscowe przegeszczenia drzew.
Na terenie objetym inwentaryzacjg okreslono 428 pozycji drzew i krzewdw, ktérych usuniecie wymaga
zezwolenia okreslonego w przepisach ustawy o ochronie przyrody.
Ponadto na terenie znajduje sie 369 drzew o parametrach nie wymagajgcych zezwolenia. llos¢ drzew
okreslono szacunkowo ze wzgledu na brak konieczno$ci uzyskiwania zezwolenia na usuniecie oraz jakos¢

i walory ozdobne drzew. Drzewa przygtuszone, z niewielkimi koronami w szczytowej czesci.

Wyniki inwentaryzacji

Obwad na Parametr obwodu Powierzchnia
Gatunek - nazwa . .. . .
Lp. Gatunek - nazwa polska ., wysokosci | na wysokosci 5 cm zajeta przez Uwagi
tacinska 2
1,3 m (cm) (w cm) krzewy (m?)
1 2 3 4 5 6 7
1| Sosna pospolita Pinus sylvestris 75 > 50
2| Sosna pospolita Pinus sylvestris 75 >50
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3| Sosna pospolita Pinus sylvestris 53 >50

4| Sosna pospolita Pinus sylvestris 44 >50

5| Sosna pospolita Pinus sylvestris 53 >50

6| Sosna pospolita Pinus sylvestris 60 >50

7| Sosna pospolita Pinus sylvestris 53 >50

8| Sosna pospolita Pinus sylvestris 75 >50

9| Sosna pospolita Pinus sylvestris 75 >50
10| Sosna pospolita Pinus sylvestris 63 >50
11| Sosna pospolita Pinus sylvestris 50 >50
12| Sosna pospolita Pinus sylvestris 50 >50
13| Sosna pospolita Pinus sylvestris 79 >50
14| Sosna pospolita Pinus sylvestris 57 >50
15| Sosna pospolita Pinus sylvestris 38 >50
16 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 44 >50
17| Sosna pospolita Pinus sylvestris 66 >50
18| Sosna pospolita Pinus sylvestris 53 >50
19| Sosna pospolita Pinus sylvestris 38 >50
20| Sosna pospolita Pinus sylvestris 60 >50
21| Sosna pospolita Pinus sylvestris 49 >50
22| Sosna pospolita Pinus sylvestris 50 >50
23| Sosna pospolita Pinus sylvestris 48 >50
24| Sosna pospolita Pinus sylvestris 54 >50
25| Sosna pospolita Pinus sylvestris 68 >50
26| Sosna pospolita Pinus sylvestris 54 >50
27| Sosna pospolita Pinus sylvestris 85 >50
28| Sosna pospolita Pinus sylvestris 44 >50
29| Sosna pospolita Pinus sylvestris 42 >50
30| Sosna pospolita Pinus sylvestris 58 >50
31| Sosna pospolita Pinus sylvestris 71 >50
32| Sosna pospolita Pinus sylvestris 45 >50
33| Sosna pospolita Pinus sylvestris 64 >50
34| Sosna pospolita Pinus sylvestris 51 >50
35| Sosna pospolita Pinus sylvestris 82 >50
36| Sosna pospolita Pinus sylvestris 55 >50
37| Sosna pospolita Pinus sylvestris 34 >50
38| Sosna pospolita Pinus sylvestris 39 >50
39| Sosna pospolita Pinus sylvestris 52 >50
40| Sosna pospolita Pinus sylvestris 73 >50
41| Sosna pospolita Pinus sylvestris 46 >50
42| Sosna pospolita Pinus sylvestris 42 >50
43| Sosna pospolita Pinus sylvestris 40 >50
44| Sosna pospolita Pinus sylvestris 69 >50
45| Brzoza brodawkowata Betula pendula 80 >50
46 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 74 >50
47| Sosna pospolita Pinus sylvestris 39 >50
48| Sosna pospolita Pinus sylvestris 62 >50
49| Sosna pospolita Pinus sylvestris 59 >50
50| Sosna pospolita Pinus sylvestris 36 >50
51| Sosna pospolita Pinus sylvestris 47 >50
52| Sosna pospolita Pinus sylvestris 49 >50
53| Sosna pospolita Pinus sylvestris 41 >50
54 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 41 >50
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55| Sosna pospolita Pinus sylvestris 49 >50
56| Sosna pospolita Pinus sylvestris 55 >50
57| Sosna pospolita Pinus sylvestris 53 >50
58| Sosna pospolita Pinus sylvestris 42 >50
59| Sosna pospolita Pinus sylvestris 60 >50
60| Sosna pospolita Pinus sylvestris 54 >50
61| Sosna pospolita Pinus sylvestris 44 >50
62| Sosna pospolita Pinus sylvestris 36 >50
63| Sosna pospolita Pinus sylvestris 39 >50
64 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 36 >50
65| Brzoza brodawkowata Betula pendula 51 >50
66| Brzoza brodawkowata Betula pendula 63 >50
67| Brzoza brodawkowata Betula pendula 58 >50
68| Sosna pospolita Pinus sylvestris 72 >50
69| Sosna pospolita Pinus sylvestris 46 >50
70| Sosna pospolita Pinus sylvestris 58 >50
71| Sosna pospolita Pinus sylvestris 57 >50
72| Sosna pospolita Pinus sylvestris 44 >50
73| Sosna pospolita Pinus sylvestris 72 >50
74 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 55 >50
75| Sosna pospolita Pinus sylvestris 58 >50
76| Sosna pospolita Pinus sylvestris 64 >50
77| Sosna pospolita Pinus sylvestris 75 >50
78| Brzoza brodawkowata Betula pendula 75+35 >50
79| Sosna pospolita Pinus sylvestris 41 >50
80| Brzoza brodawkowata Betula pendula 61+62 >50
81| Sosna pospolita Pinus sylvestris 45 >50
82| Sosna pospolita Pinus sylvestris 48 >50
83| Sosna pospolita Pinus sylvestris 40 >50
84| Sosna pospolita Pinus sylvestris 45 >50
85| Sosna pospolita Pinus sylvestris 55 >50
86| Sosna pospolita Pinus sylvestris 51 >50
87| Sosna pospolita Pinus sylvestris 48 >50
88| Sosna pospolita Pinus sylvestris 64 >50
89| Sosna pospolita Pinus sylvestris 49 >50
90| Sosna pospolita Pinus sylvestris 54 >50
91| Sosna pospolita Pinus sylvestris 60 >50
92| Sosna pospolita Pinus sylvestris 41 >50
93| Sosna pospolita Pinus sylvestris 53 >50
94| Sosna pospolita Pinus sylvestris 52 >50
95| Sosna pospolita Pinus sylvestris 46 >50
96 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 50 >50
97| Sosna pospolita Pinus sylvestris 49 >50
98| Sosna pospolita Pinus sylvestris 51 >50
99| Sosna pospolita Pinus sylvestris 52 >50
100 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 47+67 >50
101 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 41 >50
102 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 43 >50
103 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 36 >50
104 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 39 >50
105 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 68 >50
106 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 40 >50
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107 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 41 >50
108 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 36 >50
109 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 41 >50
110 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 45 >50
111 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 45 >50
112 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 38 >50
113 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 43 >50
114 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 48 >50
115| Sosna pospolita Pinus sylvestris 69 >50
116 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 43 >50
117 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 40 >50
118 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 46 >50
119 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 48 >50
120 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 40 >50
121 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 37 >50
122 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 54 >50
123 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 40 >50
124 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 48 >50
125 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 62 >50
126 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 46 >50
127 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 49 >50
128 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 51 >50
129 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 57 >50
130 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 55 >50
131 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 64 >50
132 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 73 >50
133 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 36 >50
134 | Brzoza brodawkowata Betula pendula 51+88 >50
135| Sosna pospolita Pinus sylvestris 55 >50
136 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 74 >50
137 | Brzoza brodawkowata Betula pendula 30+58 >50
138 | Brzoza brodawkowata Betula pendula 99 >50
139 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 44 >50
140 | Brzoza brodawkowata Betula pendula 83 >50
141| Sosna pospolita Pinus sylvestris 54 >50
142 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 41 >50
143 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 89 >50
144 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 60 >50
145 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 57 >50
146 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 80 >50
147 | Brzoza brodawkowata Betula pendula 56 >50
148 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 60 >50
149 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 48 >50
150 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 35 >50
151 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 51 >50
152 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 41 >50
153 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 43 >50
154 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 46 >50
155 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 63 >50
156 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 38 >50
157 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 49 >50
158 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 38 >50
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159 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 36 >50
160 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 69 >50
161 | Brzoza brodawkowata Betula pendula 51+33 >50
162 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 64 >50
163 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 54 >50
164 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 70 >50
165 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 63 >50
166 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 36 >50
167 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 57 >50
168 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 42 >50
169 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 43 >50
170 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 41 >50
171| Sosna pospolita Pinus sylvestris 41 >50
172 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 47 >50
173 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 41 >50
174 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 62 >50
175| Brzoza brodawkowata Betula pendula 69 >50
176 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 48 >50
177 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 41 >50
178 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 44 >50
179 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 40 >50
180 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 40 >50
181 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 55 >50
182 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 59 >50
183 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 41 >50
184 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 43 >50
185 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 75 >50
186 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 76 >50
187 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 51 >50
188 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 55 >50
189 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 62 >50
190 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 55 >50
191 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 37 >50
192 | Brzoza brodawkowata Betula pendula 50 >50
193 | Brzoza brodawkowata Betula pendula 32 >50
194 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 50 >50
195 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 98 >50
196 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 76 >50
197 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 41 >50
198 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 65 >50
199 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 65 >50
200 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 39 >50
201 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 43 >50
202 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 33 >50
203 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 47 >50
204 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 41 >50
205 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 55 >50
206 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 62 >50
207 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 66 >50
208 | Brzoza brodawkowata Betula pendula 55 >50
209 | Brzoza brodawkowata Betula pendula 61+49 >50
210 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 52 >50
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211 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 43 >50
212 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 42 >50
213 | Brzoza brodawkowata Betula pendula 55 >50
214 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 62 >50
215 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 55 >50
216 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 44 >50
217 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 51 >50
218 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 55 >50
219 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 42 >50
220 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 61 >50
221| Brzoza brodawkowata Betula pendula 56 >50
222 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 43 >50
223 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 45 >50
224 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 53 >50
225 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 63 >50
226 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 48 >50
227 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 45 >50
228 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 51 >50
229 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 67 >50
230 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 67 >50
231 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 58 >50
232 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 39 >50
233 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 57 >50
234 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 47 >50
235 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 66 >50
236 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 38 >50
237 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 41 >50
238 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 34 >50
239 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 42 >50
240 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 57 >50
241| Sosna pospolita Pinus sylvestris 57 >50
242 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 45 >50
243 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 35 >50
244 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 49 >50
245| Sosna pospolita Pinus sylvestris 41 >50
246 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 38 >50
247 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 46 >50
248 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 52 >50
249 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 38 >50
250 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 41 >50
251 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 38 >50
252 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 36 >50
253 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 39 >50
254 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 49 >50
255| Sosna pospolita Pinus sylvestris 34 >50
256 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 39 >50
257 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 42 >50
258 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 37 >50
259 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 40 >50
260 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 53 >50
261 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 65 >50
262 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 40 >50
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263 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 45 >50
264 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 38 >50
265| Sosna pospolita Pinus sylvestris 61 >50
266 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 55 >50
267 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 51 >50
268 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 45 >50
269 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 62 >50
270 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 52 >50
271| Sosna pospolita Pinus sylvestris 63 >50
272 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 64 >50
273 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 43 >50
274 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 37 >50
275| Sosna pospolita Pinus sylvestris 57 >50
276 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 43 >50
277 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 49 >50
278 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 52 >50
279 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 49 >50
280 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 48 >50
281 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 43 >50
282 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 40 >50
283 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 45 >50
284 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 39 >50
285| Sosna pospolita Pinus sylvestris 61 >50
286 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 55 >50
287 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 51 >50
288 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 45 >50
289 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 62 >50
290 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 52 >50
291 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 57 >50
292 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 48 >50
293 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 43 >50
294 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 38 >50
295| Sosna pospolita Pinus sylvestris 54 >50
296 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 43 >50
297 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 49 >50
298| Sosna pospolita Pinus sylvestris 46 >50
299 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 49 >50
300| Sosna pospolita Pinus sylvestris 57 >50
301| Sosna pospolita Pinus sylvestris 48 >50
302 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 40 >50
303 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 68 >50
304 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 47 >50
305| Sosna pospolita Pinus sylvestris 50 >50
306 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 69 >50
307 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 58 >50
308 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 60 >50
309 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 54 >50
310| Sosna pospolita Pinus sylvestris 50 >50
311 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 46 >50
312 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 65 >50
313 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 39 >50
314 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 57 >50
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315| Sosna pospolita Pinus sylvestris 52 >50
316 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 46 >50
317 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 52 >50
318 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 39 >50
319 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 50 >50
320| Sosna pospolita Pinus sylvestris 52 >50
321| Sosna pospolita Pinus sylvestris 64 >50
322 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 55 >50
323 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 51 >50
324 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 48 >50
325| Sosna pospolita Pinus sylvestris 45 >50
326 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 51 >50
327 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 57 >50
328 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 61 >50
329 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 65 >50
330| Sosna pospolita Pinus sylvestris 40 >50
331| Sosna pospolita Pinus sylvestris 46 >50
332 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 48 >50
333 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 51 >50
334 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 45 >50
335| Sosna pospolita Pinus sylvestris 48 >50
336 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 59 >50
337 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 59 >50
338 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 55 >50
339 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 52 >50
340 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 51 >50
341 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 58 >50
342 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 62 >50
343 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 65 >50
344 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 55 >50
345| Sosna pospolita Pinus sylvestris 51 >50
346 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 50 >50
347 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 51 >50
348 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 61 >50
349 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 45 >50
350 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 47 >50
351 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 54 >50
352 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 61 >50
353 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 79 >50
354 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 73 >50
355 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 50 >50
356 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 46 >50
357 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 66 >50
358 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 40 >50
359 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 176 >50
360 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 55 >50
361| Sosna pospolita Pinus sylvestris 80 >50
362 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 66+89 >50
363 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 53 >50
364 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 96 >50
365 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 40 >50
366 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 51 >50
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367 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 54 >50
368 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 124 >50
369 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 55 >50
370 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 51 >50
371 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 57 >50
372 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 93 >50
373 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 84 >50
374 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 95 >50
375| Sosna pospolita Pinus sylvestris 63 >50
376 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 74 >50
377 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 37 >50
378 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 69 >50
379 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 74 >50
380 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 102 >50
381 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 52 >50
382 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 60 >50
383 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 67 >50
384 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 73 >50
385| Sosna pospolita Pinus sylvestris 114 >50
386 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 60 >50
387 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 70 >50
388 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 49 >50
389 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 101 >50
390 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 58 >50
391 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 67 >50
392 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 81 >50
393 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 43 >50
394 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 64 >50
395 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 45 >50
396 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 44 >50
397 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 61 >50
398 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 58 >50
399 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 80 >50
400 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 92+63 >50
401 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 73 >50
402 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 51 >50
403 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 64 >50
404 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 79 >50
405 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 67 >50
406 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 35+27 >50
407 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 40 >50
408 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 80 >50
409 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 50 >50
410 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 63 >50
411 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 43 >50
412 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 64 >50
413 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 52 >50
414 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 80 >50
415 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 79 >50
416 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 48 >50
417 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 73 >50
418 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 39 >50
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419 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 92 >50
420| Sosna pospolita Pinus sylvestris 56 >50
421| Sosna pospolita Pinus sylvestris 59 >50
422 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 35+74 >50
423 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 69 >50
424 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 71 >50
425| Sosna pospolita Pinus sylvestris 61 >50
426 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 51 >50
427 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 77 >50
428 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 60 >50

Drzewa przewidziane do usunigcia - DO WYKONANIA PRZEZ INWESTORA WE WitASNYM
ZAKRESIE

Przy realizacji przedsiewziecia przewiduje sie usuniecie 386 drzew, kolidujgcych z realizacjg inwestyciji,
na ktérych usuniecie jest wymagana zgoda organu administracji. Ponadto szacuje sie koniecznosc¢
usuniecia 346 sztuk drzew, ktoérych usuniecie nie wymaga zgody.

Doktadna

do usuniecia powinna zosta¢ ustalona w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej oraz w okresie

Powyzsze wartosci wynikajg z etapu koncepcyjnego inwestyciji. ilos¢ drzew i krzewow
realizacji inwestycji.

Jezeli wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa lub krzewu zostanie uzaleznione od przesadzenia

teqgo drzewa lub krzewu, albo wykonania nasadzen zastepczych, Inwestor wykona je we wiasnym

zakresie, na wyznaczonym terenie lub na wlasnej dzialce, jako zielen izolacyjng wokét kina letniego.

Nasadzenia, zostang wykonane, wq odrebnego opracowania

Drzewa do usuniecia zawarto w tabeli w kolumnie 7 symbolem T/N (tak/nie).

Zestawienie drzew do usuniecia

Obwéd N Parametr olbfuodu PO\.Nierzchnia o Do usuniecia
Lp. Gatunek - nazwa polska na wysokosci | na wysokosci 5cm | zajeta przez Nr dziatki
1,3 m (cm) (wcm) krzewy (m?) (T/N)

1 2 3 4 5 6 7
1 | Sosna pospolita 75 >50 842 T

2 | Sosna pospolita 75 >50 842 T

3 | Sosna pospolita 53 >50 842 T

4 | Sosna pospolita 44 >50 842 T

5 | Sosna pospolita 53 >50 842 T

6 | Sosna pospolita 60 >50 842 T

7 | Sosna pospolita 53 >50 842 T

8 | Sosna pospolita 75 >50 842 T

9 | Sosna pospolita 75 >50 842 T
10 | Sosna pospolita 63 >50 842 T
11 | Sosna pospolita 50 >50 842 T
12 | Sosna pospolita 50 >50 842 T
13 | Sosna pospolita 79 >50 842 T
14 | Sosna pospolita 57 >50 842 T
15 | Sosna pospolita 38 >50 842 T
16 | Sosna pospolita 44 >50 842 T

78




BUDOWA OSRODKA CZYTELNICTWA I KULTURY GMINY SUWALKI

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

W MIEJSCOWOSCI PLOCICZNO - OSIEDLE

17 | Sosna pospolita 66 >50 842 T
18 | Sosna pospolita 53 >50 842 T
19 | Sosna pospolita 38 >50 842 T
20 | Sosna pospolita 60 >50 842 T
21 | Sosna pospolita 49 >50 842 T
22 | Sosna pospolita 50 >50 842 T
23 | Sosna pospolita 48 >50 842 T
24 | Sosna pospolita 54 >50 842 T
25 | Sosna pospolita 68 >50 842 T
26 | Sosna pospolita 54 >50 842 T
27 | Sosna pospolita 85 >50 842 T
28 | Sosna pospolita 44 >50 842 T
29 | Sosna pospolita 42 >50 842 T
30 | Sosna pospolita 58 >50 842 T
31 | Sosna pospolita 71 >50 842 T
32 | Sosna pospolita 45 >50 842 T
33 | Sosna pospolita 64 >50 842 T
34 | Sosna pospolita 51 >50 842 T
35 | Sosna pospolita 82 >50 842 T
36 | Sosna pospolita 55 >50 842 T
37 | Sosna pospolita 34 >50 842 T
38 | Sosna pospolita 39 >50 842 T
39 | Sosna pospolita 52 >50 842 T
40 | Sosna pospolita 73 >50 842 T
41 | Sosna pospolita 46 >50 842 T
42 | Sosna pospolita 42 >50 842 T
43 | Sosna pospolita 40 >50 842 T
44 | Sosna pospolita 69 >50 842 T
45 | Brzoza brodawkowata 80 >50 842 T
46 | Sosna pospolita 74 >50 842 T
47 | Sosna pospolita 39 >50 842 T
48 | Sosna pospolita 62 >50 842 T
49 | Sosna pospolita 59 >50 842 T
50 | Sosna pospolita 36 >50 842 T
51 | Sosna pospolita 47 >50 842 T
52 | Sosna pospolita 49 >50 842 T
53 | Sosna pospolita 41 >50 842 T
54 | Sosna pospolita 41 >50 842 T
55 | Sosna pospolita 49 >50 842 T
56 | Sosna pospolita 55 >50 842 T
57 | Sosna pospolita 53 >50 842 T
58 | Sosna pospolita 42 >50 842 T
59 | Sosna pospolita 60 >50 842 T
60 | Sosna pospolita 54 >50 842 T
61 | Sosna pospolita 44 >50 842 T
62 | Sosna pospolita 36 >50 842 T
63 | Sosna pospolita 39 >50 842 T
64 | Sosna pospolita 36 >50 842 T
65 | Brzoza brodawkowata 51 >50 842 T
66 | Brzoza brodawkowata 63 >50 842 T
67 | Brzoza brodawkowata 58 >50 842 T
68 | Sosna pospolita 72 >50 842 T
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69 | Sosna pospolita 46 >50 842 T
70 | Sosna pospolita 58 >50 842 T
71 | Sosna pospolita 57 >50 842 T
72 | Sosna pospolita 44 >50 842 T
73 | Sosna pospolita 72 >50 842 T
74 | Sosna pospolita 55 >50 842 T
75 | Sosna pospolita 58 >50 842 T
76 | Sosna pospolita 64 >50 842 T
77 | Sosna pospolita 75 >50 842 T
78 | Brzoza brodawkowata 75+35 >50 842 T
79 | Sosna pospolita 41 >50 842 T
80 | Brzoza brodawkowata 61+62 >50 842 T
81 | Sosna pospolita 45 >50 842 T
82 | Sosna pospolita 48 >50 842 T
83 | Sosna pospolita 40 >50 842 T
84 | Sosna pospolita 45 >50 842 T
85 | Sosna pospolita 55 >50 842 T
86 | Sosna pospolita 51 >50 842 T
87 | Sosna pospolita 48 >50 842 T
88 | Sosna pospolita 64 >50 842 T
89 | Sosna pospolita 49 >50 842 T
90 | Sosna pospolita 54 >50 842 T
91 | Sosna pospolita 60 >50 842 T
92 | Sosna pospolita 41 >50 842 T
93 | Sosna pospolita 53 >50 842 T
94 | Sosna pospolita 52 >50 842 T
95 | Sosna pospolita 46 >50 842 T
96 | Sosna pospolita 50 >50 842 T
97 | Sosna pospolita 49 >50 842 T
98 | Sosna pospolita 51 >50 842 T
99 | Sosna pospolita 52 >50 842 T
100 | Sosna pospolita 47+67 >50 842 T
101 | Sosna pospolita 41 >50 842 T
102 | Sosna pospolita 43 >50 842 T
103 | Sosna pospolita 36 >50 842 T
104 | Sosna pospolita 39 >50 842 T
105 | Sosna pospolita 68 >50 842 T
106 | Sosna pospolita 40 >50 842 T
107 | Sosna pospolita 41 >50 842 T
108 | Sosna pospolita 36 >50 842 T
109 | Sosna pospolita 41 >50 842 T
110 | Sosna pospolita 45 >50 842 T
111 | Sosna pospolita 45 >50 842 T
112 | Sosna pospolita 38 >50 842 T
113 | Sosna pospolita 43 >50 842 T
114 | Sosna pospolita 48 >50 842 N
115 | Sosna pospolita 69 >50 842 N
116 | Sosna pospolita 43 >50 842 N
117 | Sosna pospolita 40 >50 842 N
118 | Sosna pospolita 46 >50 842 T
119 | Sosna pospolita 48 >50 842 T
120 | Sosna pospolita 40 >50 842 T
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121 | Sosna pospolita 37 >50 842 N
122 | Sosna pospolita 54 >50 842 T
123 | Sosna pospolita 40 >50 842 T
124 | Sosna pospolita 48 >50 842 T
125 | Sosna pospolita 62 >50 842 N
126 | Sosna pospolita 46 >50 842 T
127 | Sosna pospolita 49 >50 842 N
128 | Sosna pospolita 51 >50 842 N
129 | Sosna pospolita 57 >50 842 T
130 | Sosna pospolita 55 >50 842 T
131 | Sosna pospolita 64 >50 842 T
132 | Sosna pospolita 73 >50 842 T
133 | Sosna pospolita 36 >50 842 T
134 | Brzoza brodawkowata 51+88 >50 842 T
135 | Sosna pospolita 55 >50 842 T
136 | Sosna pospolita 74 >50 842 T
137 | Brzoza brodawkowata 30+58 >50 842 T
138 | Brzoza brodawkowata 99 >50 842 T
139 | Sosna pospolita 44 >50 842 T
140 | Brzoza brodawkowata 83 >50 842 T
141 | Sosna pospolita 54 >50 842 T
142 | Sosna pospolita 41 >50 842 T
143 | Sosna pospolita 89 >50 842 T
144 | Sosna pospolita 60 >50 842 T
145 | Sosna pospolita 57 >50 842 T
146 | Sosna pospolita 80 >50 842 T
147 | Brzoza brodawkowata 56 >50 842 T
148 | Sosna pospolita 60 >50 842 T
149 | Sosna pospolita 48 >50 842 T
150 | Sosna pospolita 35 >50 842 T
151 | Sosna pospolita 51 >50 842 T
152 | Sosna pospolita 41 >50 842 T
153 | Sosna pospolita 43 >50 842 T
154 | Sosna pospolita 46 >50 842 T
155 | Sosna pospolita 63 >50 842 T
156 | Sosna pospolita 38 >50 842 T
157 | Sosna pospolita 49 >50 842 T
158 | Sosna pospolita 38 >50 842 T
159 | Sosna pospolita 36 >50 842 T
160 | Sosna pospolita 69 >50 842 T
161 | Brzoza brodawkowata 51+33 >50 842 T
162 | Sosna pospolita 64 >50 842 T
163 | Sosna pospolita 54 >50 842 T
164 | Sosna pospolita 70 >50 842 T
165 | Sosna pospolita 63 >50 842 T
166 | Sosna pospolita 36 >50 842 T
167 | Sosna pospolita 57 >50 842 T
168 | Sosna pospolita 42 >50 842 T
169 | Sosna pospolita 43 >50 842 T
170 | Sosna pospolita 41 >50 842 T
171 | Sosna pospolita 41 >50 842 T
172 | Sosna pospolita 47 >50 842 T
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173 | Sosna pospolita 41 >50 842 T
174 | Sosna pospolita 62 >50 842 T
175 | Brzoza brodawkowata 69 >50 842 T
176 | Sosna pospolita 48 >50 842 T
177 | Sosna pospolita 41 >50 842 T
178 | Sosna pospolita 44 >50 842 T
179 | Sosna pospolita 40 >50 842 T
180 | Sosna pospolita 40 >50 842 T
181 | Sosna pospolita 55 >50 842 T
182 | Sosna pospolita 59 >50 842 T
183 | Sosna pospolita 41 >50 842 T
184 | Sosna pospolita 43 >50 842 T
185 | Sosna pospolita 75 >50 842 T
186 | Sosna pospolita 76 >50 842 T
187 | Sosna pospolita 51 >50 842 T
188 | Sosna pospolita 55 >50 842 T
189 | Sosna pospolita 62 >50 842 T
190 | Sosna pospolita 55 >50 842 T
191 | Sosna pospolita 37 >50 842 T
192 | Brzoza brodawkowata 50 >50 842 T
193 | Brzoza brodawkowata 32 >50 842 T
194 | Sosna pospolita 50 >50 842 T
195 | Sosna pospolita 98 >50 842 T
196 | Sosna pospolita 76 >50 842 T
197 | Sosna pospolita 41 >50 842 T
198 | Sosna pospolita 65 >50 842 T
199 | Sosna pospolita 65 >50 842 T
200 | Sosna pospolita 39 >50 842 T
201 | Sosna pospolita 43 >50 842 T
202 | Sosna pospolita 33 >50 842 T
203 | Sosna pospolita 47 >50 842 T
204 | Sosna pospolita 41 >50 842 T
205 | Sosna pospolita 55 >50 842 T
206 | Sosna pospolita 62 >50 842 T
207 | Sosna pospolita 66 >50 842 T
208 | Brzoza brodawkowata 55 >50 842 T
209 | Brzoza brodawkowata 61+49 >50 842 T
210 | Sosna pospolita 52 >50 842 T
211 | Sosna pospolita 43 >50 842 T
212 | Sosna pospolita 42 >50 842 T
213 | Brzoza brodawkowata 55 >50 842 T
214 | Sosna pospolita 62 >50 842 T
215 | Sosna pospolita 55 >50 842 T
216 | Sosna pospolita 44 >50 842 T
217 | Sosna pospolita 51 >50 842 T
218 | Sosna pospolita 55 >50 842 T
219 | Sosna pospolita 42 >50 842 T
220 | Sosna pospolita 61 >50 842 T
221 | Brzoza brodawkowata 56 >50 842 T
222 | Sosna pospolita 43 >50 842 T
223 | Sosna pospolita 45 >50 842 T
224 | Sosna pospolita 53 >50 842 T
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225 | Sosna pospolita 63 >50 842 T
226 | Sosna pospolita 48 >50 842 T
227 | Sosna pospolita 45 >50 842 T
228 | Sosna pospolita 51 >50 842 T
229 | Sosna pospolita 67 >50 842 T
230 | Sosna pospolita 67 >50 842 T
231 | Sosna pospolita 58 >50 842 T
232 | Sosna pospolita 39 >50 842 T
233 | Sosna pospolita 57 >50 842 T
234 | Sosna pospolita 47 >50 842 T
235 | Sosna pospolita 66 >50 842 T
236 | Sosna pospolita 38 >50 842 T
237 | Sosna pospolita 41 >50 842 T
238 | Sosna pospolita 34 >50 842 T
239 | Sosna pospolita 42 >50 842 T
240 | Sosna pospolita 57 >50 842 T
241 | Sosna pospolita 57 >50 842 T
242 | Sosna pospolita 45 >50 842 T
243 | Sosna pospolita 35 >50 842 T
244 | Sosna pospolita 49 >50 842 T
245 | Sosna pospolita 41 >50 842 T
246 | Sosna pospolita 38 >50 842 T
247 | Sosna pospolita 46 >50 842 T
248 | Sosna pospolita 52 >50 842 T
249 | Sosna pospolita 38 >50 842 T
250 | Sosna pospolita 41 >50 842 T
251 | Sosna pospolita 38 >50 842 T
252 | Sosna pospolita 36 >50 842 T
253 | Sosna pospolita 39 >50 842 T
254 | Sosna pospolita 49 >50 842 T
255 | Sosna pospolita 34 >50 842 T
256 | Sosna pospolita 39 >50 842 T
257 | Sosna pospolita 42 >50 842 T
258 | Sosna pospolita 37 >50 842 T
259 | Sosna pospolita 40 >50 842 T
260 | Sosna pospolita 53 >50 842 T
261 | Sosna pospolita 65 >50 842 T
262 | Sosna pospolita 40 >50 842 T
263 | Sosna pospolita 45 >50 842 T
264 | Sosna pospolita 38 >50 842 T
265 | Sosna pospolita 61 >50 842 T
266 | Sosna pospolita 55 >50 842 T
267 | Sosna pospolita 51 >50 842 T
268 | Sosna pospolita 45 >50 842 T
269 | Sosna pospolita 62 >50 842 T
270 | Sosna pospolita 52 >50 842 T
271 | Sosna pospolita 63 >50 842 T
272 | Sosna pospolita 64 >50 842 T
273 | Sosna pospolita 43 >50 842 T
274 | Sosna pospolita 37 >50 842 T
275 | Sosna pospolita 57 >50 842 T
276 | Sosna pospolita 43 >50 842 T
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277 | Sosna pospolita 49 >50 842 T
278 | Sosna pospolita 52 >50 842 T
279 | Sosna pospolita 49 >50 842 T
280 | Sosna pospolita 48 >50 842 T
281 | Sosna pospolita 43 >50 842 T
282 | Sosna pospolita 40 >50 842 T
283 | Sosna pospolita 45 >50 842 T
284 | Sosna pospolita 39 >50 842 T
285 | Sosna pospolita 61 >50 842 T
286 | Sosna pospolita 55 >50 842 T
287 | Sosna pospolita 51 >50 842 T
288 | Sosna pospolita 45 >50 842 T
289 | Sosna pospolita 62 >50 842 T
290 | Sosna pospolita 52 >50 842 T
291 | Sosna pospolita 57 >50 842 T
292 | Sosna pospolita 48 >50 842 T
293 | Sosna pospolita 43 >50 842 T
294 | Sosna pospolita 38 >50 842 T
295 | Sosna pospolita 54 >50 842 T
296 | Sosna pospolita 43 >50 842 T
297 | Sosna pospolita 49 >50 842 T
298 | Sosna pospolita 46 >50 842 T
299 | Sosna pospolita 49 >50 842 T
300 | Sosna pospolita 57 >50 842 T
301 | Sosna pospolita 48 >50 842 T
302 | Sosna pospolita 40 >50 842 T
303 | Sosna pospolita 68 >50 842 T
304 | Sosna pospolita 47 >50 842 T
305 | Sosna pospolita 50 >50 842 T
306 | Sosna pospolita 69 >50 842 T
307 | Sosna pospolita 58 >50 842 T
308 | Sosna pospolita 60 >50 842 T
309 | Sosna pospolita 54 >50 842 T
310 | Sosna pospolita 50 >50 842 T
311 | Sosna pospolita 46 >50 842 T
312 | Sosna pospolita 65 >50 842 T
313 | Sosna pospolita 39 >50 842 T
314 | Sosna pospolita 57 >50 842 T
315 | Sosna pospolita 52 >50 842 T
316 | Sosna pospolita 46 >50 842 T
317 | Sosna pospolita 52 >50 842 T
318 | Sosna pospolita 39 >50 842 T
319 | Sosna pospolita 50 >50 842 T
320 | Sosna pospolita 52 >50 842 T
321 | Sosna pospolita 64 >50 842 T
322 | Sosna pospolita 55 >50 842 T
323 | Sosna pospolita 51 >50 842 T
324 | Sosna pospolita 48 >50 842 T
325 | Sosna pospolita 45 >50 842 T
326 | Sosna pospolita 51 >50 842 T
327 | Sosna pospolita 57 >50 842 T
328 | Sosna pospolita 61 >50 842 T
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329 | Sosna pospolita 65 >50 842 T
330 | Sosna pospolita 40 >50 842 T
331 | Sosna pospolita 46 >50 842 T
332 | Sosna pospolita 48 >50 842 T
333 | Sosna pospolita 51 >50 842 T
334 | Sosna pospolita 45 >50 842 T
335 | Sosna pospolita 48 >50 842 T
336 | Sosna pospolita 59 >50 842 T
337 | Sosna pospolita 59 >50 842 T
338 | Sosna pospolita 55 >50 842 T
339 | Sosna pospolita 52 >50 842 T
340 | Sosna pospolita 51 >50 842 T
341 | Sosna pospolita 58 >50 842 T
342 | Sosna pospolita 62 >50 842 T
343 | Sosna pospolita 65 >50 842 T
344 | Sosna pospolita 55 >50 842 T
345 | Sosna pospolita 51 >50 842 T
346 | Sosna pospolita 50 >50 842 T
347 | Sosna pospolita 51 >50 842 T
348 | Sosna pospolita 61 >50 842 T
349 | Sosna pospolita 45 >50 842 T
350 | Sosna pospolita 47 >50 842 T
351 | Sosna pospolita 54 >50 842 N
352 | Sosna pospolita 61 >50 842 N
353 | Sosna pospolita 79 >50 842 T
354 | Sosna pospolita 73 >50 842 N
355 | Sosna pospolita 50 >50 842 N
356 | Sosna pospolita 46 >50 842 N
357 | Sosna pospolita 66 >50 842 T
358 | Sosna pospolita 40 >50 842 T
359 | Sosna pospolita 176 >50 842 T
360 | Sosna pospolita 55 >50 842 T
361 | Sosna pospolita 80 >50 842 T
362 | Sosna pospolita 66+89 >50 842 T
363 | Sosna pospolita 53 >50 842 T
364 | Sosna pospolita 96 >50 842 T
365 | Sosna pospolita 40 >50 842 T
366 | Sosna pospolita 51 >50 842 T
367 | Sosna pospolita 54 >50 842 T
368 | Sosna pospolita 124 >50 842 T
369 | Sosna pospolita 55 >50 842 T
370 | Sosna pospolita 51 >50 842 T
371 | Sosna pospolita 57 >50 842 T
372 | Sosna pospolita 93 >50 842 T
373 | Sosna pospolita 84 >50 842 T
374 | Sosna pospolita 95 >50 842 T
375 | Sosna pospolita 63 >50 842 T
376 | Sosna pospolita 74 >50 842 N
377 | Sosna pospolita 37 >50 842 N
378 | Sosna pospolita 69 >50 842 N
379 | Sosna pospolita 74 >50 842 N
380 | Sosna pospolita 102 >50 842 N
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381 | Sosna pospolita 52 >50 842 T
382 | Sosna pospolita 60 >50 842 T
383 | Sosna pospolita 67 >50 842 T
384 | Sosna pospolita 73 >50 842 T
385 | Sosna pospolita 114 >50 842 N
386 | Sosna pospolita 60 >50 842 N
387 | Sosna pospolita 70 >50 842 N
388 | Sosna pospolita 49 >50 842 N
389 | Sosna pospolita 101 >50 842 N
390 | Sosna pospolita 58 >50 842 N
391 | Sosna pospolita 67 >50 842 N
392 | Sosna pospolita 81 >50 842 N
393 | Sosna pospolita 43 >50 842 N
394 | Sosna pospolita 64 >50 842 T
395 | Sosna pospolita 45 >50 842 T
396 | Sosna pospolita 44 >50 842 T
397 | Sosna pospolita 61 >50 842 T
398 | Sosna pospolita 58 >50 842 T
399 | Sosna pospolita 80 >50 842 T
400 | Sosna pospolita 92+63 >50 842 T
401 | Sosna pospolita 73 >50 842 T
402 | Sosna pospolita 51 >50 842 T
403 | Sosna pospolita 64 >50 842 T
404 | Sosna pospolita 79 >50 842 T
405 | Sosna pospolita 67 >50 842 T
406 | Sosna pospolita 35+27 >50 842 N
407 | Sosna pospolita 40 >50 842 T
408 | Sosna pospolita 80 >50 842 N
409 | Sosna pospolita 50 >50 842 N
410 | Sosna pospolita 63 >50 842 T
411 | Sosna pospolita 43 >50 842 T
412 | Sosna pospolita 64 >50 842 T
413 | Sosna pospolita 52 >50 842 T
414 | Sosna pospolita 80 >50 842 N
415 | Sosna pospolita 79 >50 842 N
416 | Sosna pospolita 48 >50 842 N
417 | Sosna pospolita 73 >50 842 N
418 | Sosna pospolita 39 >50 842 N
419 | Sosna pospolita 92 >50 842 N
420 | Sosna pospolita 56 >50 842 N
421 | Sosna pospolita 59 >50 842 N
422 | Sosna pospolita 35+74 >50 842 T
423 | Sosna pospolita 69 >50 842 N
424 | Sosna pospolita 71 >50 842 N
425 | Sosna pospolita 61 >50 842 N
426 | Sosna pospolita 51 >50 842 N
427 | Sosna pospolita 77 >50 842 T
428 | Sosna pospolita 60 >50 842 T
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PROJEKT NASADZEN
Projektowane nasadzenia
Na terenie objetym opracowaniem, przewiduje sie nasadzenie 50 szt. krzewow iglastych oraz 180 szt.

roslin trawiastych ozdobnych, w miejscach wolnych od infrastruktury podziemne;.

Proponuje sie nasadzenia z gatunkéw:

- Sosna goérska Kosodrzewina odmiana Pumillo — 34 szt.

Pinus mugo 'Pumilio’

Niski, rozpostarty krzew o powolnym wzroscie. Maksymalnie osigga wysokos¢ 1-1,5 metra wysokosci, przy
Srednicy ponad 2 metréw. Pedy nisko rozpostarte nad ziemia, Scielace sie. Igty krotkie, ciemnozielone,.
Wymagania uprawowe kosodrzewiny sg bardzo mate - moze rosng¢ na wydmach. Pokrdj krzewu
kosodrzewiny -krzaczasty, roziozysty - szyszko-dajny. Igty koloru ciemnozielonego. Preferuje stanowisko
stoneczne. Roslina jest bardzo tolerancyjna co do gleby, na ktérej rosnie.

e Barwa igiet: Zielone igty o dtugosci 3-4cm.

o Kwiaty: -

e Owoce: Szyszki

¢ Wymagania glebowe: pH — Roslina tolerancyjna.

¢ Rodzaj gleby — Roslina tolerancyjna.

e Wilgotnos$¢ —Roslina tolerancyjna

e Pokréj: Niska roslina, roztozysto-kulista.

e Docelowa wielko$c¢: 2- 2,5m

e Stanowisko: Stoneczne-roslina tolerancyjna

e Mrozoodpornoé¢: 4 (catkowita mrozoodpornosé)

e Zastosowanie: ogrody przydomowe, solitery. Ro$lina wolno rosngca. Idealna na obwddki czy

zywopfoty. Idealna na nasadzenia w grupach

e Dodatkowe walory: catkowita mrozoodpornosc¢

- Trzcinnik ostrokwiatowy Overdam - 48 szt.
Calamagrostis acutiflora 'Overdam’

Trzcinnik ostrokwiatowy Overdam, to wieloletnia kepiasta trawa zimozielona, dorastajgca do 100cm
wysokosci i 50-60cm $rednicy o wyprostowanych pedach. W odréznieniu od innych trzcinnikéw,
ten trzcinnik ozdobny jest nie tylko w czasie kwitnienia, ale i z lisci. Ich atrakcyjno$¢ podnosi biaty pasek,
ktéry wystepuje z dwoéch stron. Przez wiekszos¢é sezonu jest wyrazne kontrastujgcej, biatej barwy,
aby na jesieni przybra¢ barwe czerwong. Kolejnym atutem tej trawy ozdobnej, sg purpurowo rézowe
kwiatostany, ktére pojawiajg sie juz w czerwcu. Do jesieni zmieniajg barwe na bezowg i bardzo czesto
pozostajg na roslinie az do kolejnej wiosny.

Trzcinnik ostrokwiatowy ‘Overdam’ nalezy do ro$lina tatwych w uprawie, niemal o minimalnych
wymaganiach glebowych. Dobrze rosnie na wiekszosci przecietnych gleb ogrodowych, z wyjatkiem bardzo

jatowych i suchych oraz skrajnie wilgotnych. Do prawidtowego rozwoju potrzebuje petnego nastonecznienia.
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Jest to gatunek w petni mrozoodporny, nie wymaga okrywania na zime. Prace pielegnacyjne ograniczajg sie
do usuwania zesztorocznych, zaschnietych zdzbet wczesng wiosng, przed wznowieniem wzrostu. Rosliny
tniemy nisko przy ziemi. Co kilka lat stabiej rosngce kepy warto wykopaé, podzieli¢ i posadzi¢ na nowych

miejscach. Dzieki temu rosliny sie odmtodzg, zregenerujg i beda bujnie rosty przez kolejne sezony.

e Kwiat: purpurowo rézowe, pod koniec sezonu bezowe,
e Barwa lisci: zielone z biatlymi paskami

e Docelowa wysokos¢: od 70 do 100cm,

e Okres kwitnienia: od VI do X

e Stanowisko: stoneczne, lekkie zacienienie,

e Zimowanie: dobra, strefa 5

e Rozstawa: sadzié¢ co 40-60cm

3.45 Porozumienia, zgody, pozwolenia

Decyzja Woéjta Gminy Suwatki z dnia 1 marca 2022 roku, znak BUM.7021.35.2022.SR,
na przebudowe zjazdu i lokalizacje nowego zjazdu z drogi gminnej dz. nr 919 w obrebie Ptociczno - Tartak
na dz. nr 841 i 842 w obrebie Ptociczno — Tartak.

1. Decyzja zezwalajgca dla Gminy Suwatki:

* na przebudowe istniejgcego zjazdu i dostosowanie do zjazdu publicznego (Nr 1 na zatgczonej mapie)
z drogi gminnej nr 102029B Ptociczno Nowe Osiedle oznaczonej numerem ewidencyjnym 919
potozone w obrebie ewidencyjnym Plociczno - Tartak na dziatke oznaczong numerem ewid. 841 i 842
potozong w obrebie ewidencyjnym Ptociczno - Tartak jak na zatgczonej mapie, stanowigcej zatgcznik
nr 1 do niniejszej decyzji.

* na lokalizacje zjazdu publicznego (Nr 2 na zatgczonej mapie) z drogi gminnej nr 102029B Ptociczno
Nowe Osiedle oznaczonej numerem ewidencyjnym 919 potozone w obrebie ewidencyjnym Ptociczno -
Tartak na dziatke oznaczong numerem ewid. 841 i 842 potozong w obrebie ewidencyjnym Ptociczno -
Tartak jak na zatgczonej mapie, stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2. Parametry techniczne zjazdu publicznego zaprojektowac zgodnie z §78 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pézn. zm.).

3. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi nalezy wyokragli¢ lukiem kotowym o promieniu
nie mniejszym niz 5 m, wigczenie zjazdu do osi drogi nalezy wykona¢ pod katem zblizonym do kata
prostego.

4. Pochylenie podituzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowa¢ do jej uksztattowania.

5. Zjazd wykona¢:

a) z kostki betonowej w granicach pasa drogowego;
b) wykonac¢ podsypke c/p gr. 5cm;
c) podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa gr. 15cm;

d) na potfgczeniu z jezdnig obnizony kraweznik (+ 2 - 4cm nad jezdnig);
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e) potaczenia na styku z nawierzchnig bitumiczng (jezdnia) uszczelni¢ masa
bitumiczng zalewowa.
6. Budowa i utrzymanie zjazdu nalezy do wtasciciela nieruchomosci przylegtem do drogi.
7. W przypadku kolizji zjazdu z istniejgcymi urzadzeniami i obiektami infrastruktury technicznej

niezwigzanej z gospodarkg drogowg inwestor na swoj koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia ww.
urzadzen lub obiektow.

8. Nalezy przed przystgpieniem do budowy zjazdu uzyskac:

- zezwolenie zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym sktadajgc wniosek do tut. Urzedu.

9. Po przediozeniu ww. dokumentéw tut. organ wyda decyzje administracyjng zezwalajgcg na zajecie
pasa drogowego na czas prowadzenia rob6t w pasie drogowym naliczajgc stosowne optaty zgodnie
z art. 40 ust. 4 ustawy o drogach publicznych oraz uchwatg Nr VIU/70/07 Rady Gminy Suwatki z dnia
17 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego drog
gminnych i Uchwatg Nr XIV/123/16 Rady Gminy Suwaltki z dnia 26 stycznia 2016 r. zmieniajgca
Uchwate Nr VIII/70/07 Rady Gminy Suwatki z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokosci
stawek optat za zajecie pasa drogowego drog gminnych oraz Uchwatg Nr XIV/144/19 Rady Gminy
Suwalki z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniajgca uchwate nr VIII/70/07 Rady Gminy Suwalki z dnia
17 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego drog
gminnych.

10. Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizacje zjazdu, o ktérym mowa w ust. 1, wygasa, jezeli w ciggu
3 lat od jego wydania zjazd nie zostat wybudowany.

11. Niniejszy dokument daje prawo dysponowania terenem na cele budowlane zgodnie z prawem
budowlanym art. 33 ust. 2 pkt 2. Prawo dysponowania terenem pasa drogowego (w celu uzyskania

pozwolenia na budowe) nie stanowi zezwolenia na wejscie w teren i prowadzenie robét w pasie
drogowym.

3.4.6 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

3.4.6.1 Technologia kuchni cateringowej

Zatozenia ogélne
Projektowana kuchnia zalezna znajdowac sie bedzie na poziomie parteru w planowanej budowie budynku
w czesci bocznej z wydzielonym wejsciem dostaw cateringu.
Zatozenia projektowe:
e gotowe positki (catering) dla zaktadu gastronomicznego objetego nadzorem sanitarno-higienicznym
(podpisana umowa),
e ilos¢ zatrudnionych oséb w zespole zywieniowym: 2 (kobiety),
e urzadzenia technologiczne zasilane bedg energig elektryczng,
e woda doprowadzona bedzie z sieci wodociggowej,

¢ Scieki odprowadzone bedg do sieci kanalizacyjnej,
Procesy technologiczne
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UWAGA: wyposazenie kuchni nie wchodzi w zakres zamdwienia, bedzie realizowane, wg odrebnej procedury
przetargowej

a) Dostawa potraw
Dostawa positkow odbywaé sie bedzie w termosach i pojemnikach GN wydzielonymi drzwiami od strony

zaplecza. Bedg to positki gotowe, nie wymagajgce dodatkowej obrobki termicznej, a w niektérych
przypadkach wymagajgce jedynie podgrzania.

Rozpakowywanie cateringu odbywaé sie bedzie w wydzielonym aneksie. Po rozpakowaniu termosy bedg
odbierane i myte w firmie dostarczajgcej catering..

b) Obrébka termiczna

Do ewentualnego podgrzania positkow przewidziano kuchenke elektryczng.

c) Wydawanie potraw

Positki wydawane z rozdzielni kelnerskiej, do poszczegdlnych sal Osrodka.

d) Zmywanie naczyn stotowych

Zwrot brudnych naczyn stotowych - do zmywalni. Zastawa stotowa wstepnie bedzie myta w zlewozmywaku,
a nastepnie myta i wyparzana w zmywarce. Temperatura wody w zmywarce powinna wynosié¢ min. +82°C.
Czyste naczynia i tace wstawiane bedg do szafy przelotowej fgczacej zmywalnie z wydawalnia.

e) Zmywanie drobnego sprzetu produkcyjnego

Zmywanie drobnego sprzetu produkcyjnego odbywac¢ sie bedzie w przygotowalni wyposazonej w
zlewozmywak, a suszenie na regale ociekowym. Magazynowanie drobnego sprzetu produkcyjnego powinno
odbywac sie w szafkach stotéw roboczych.

f)  Pomieszczenie socjalne

Dla personelu kuchennego (2 osoby) przewidziano 2 szafki ubraniowe dwudziatowe w pomieszczeniu
socjalnym.

g) Usuwanie odpadkéw pokonsumpcyjnych

Odpadki pokonsumpcyjne ze zmywalni wynoszone bedg w workach plastikowych do kontenera
ustawionego na zewnatrz budynku i odbierane przez firme (z przeznaczeniem do utylizacji) — podpisana
umowa.
Wytyczne budowlane
Wysokos$¢ pomieszczen wynosi ok. 3,30m
Wykonczenie pomieszczen:
— $ciany
. przygotowalnia — glazura do wys. min 2,0 m, powyzej Sciany i sufit malowane farbg
emulsyjng w kolorach jasnych, zaleca sie stosowanie glazury na catej wysokosci
pomieszczenia
. wydawalnia positkéw — glazura do wys. min 2,0 m, powyzej $ciany i sufit malowane farbg
emulsyjng w kolorach jasnych, zaleca sie stosowanie glazury na catej wysokosci
pomieszczenia
. zmywalnia — glazura do wys. min 2,0 m, powyzej $ciany i sufit malowane farbg emulsyjng

w kolorach jasnych, zaleca sie stosowanie glazury na catej wysokosci pomieszczenia
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. komunikacja/aneks przyjecia i rozpakowywania cateringu - glazura do wys. min 2,0 m,
powyzej Sciany i sufit malowane farbg emulsyjng w kolorach jasnych

. magazyn produktéw spozywczych - glazura do wys. min 2,0 m, powyzej $ciany i sufit
malowane farbg emulsyjng w kolorach jasnych

. wc — glazura do wys. min 2,0 m, powyzej $ciany i sufit malowane farbg emulsyjng
w kolorach jasnych

— podiogi
. zaplecze kuchenne, magazynek, komunikacja, pom. socjalne - wykfadzina pcv,
o wc — gres,

. spadek posadzki w kierunku kratek sciekowych powinien wynosi¢ 1,5%,

Pozostate wytyczne:

narozniki scian i stupéw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,

drzwi do pomieszczen produkcyjnych lub pomieszczen, w ktérych zywnos¢ wprowadzana jest

do obrotu muszg by¢ szczelne, tatwe do czyszczenia. W pomieszczeniach produkcyjnych nalezy
stosowac drzwi o gtadkiej i nienasigkliwej powierzchni,

wszystkie materiaty budowlane i wykonczeniowe wnetrza (tam, gdzie jest kontakt z zywnoscia)
powinny posiadac atesty. Do wykonczen wewnetrznych nie nalezy stosowac¢ drewna, ptyt wiérowych,
sklejki. Wszystkie stoty, szafy przelotowe powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej,

sufity i zamocowane w goérze elementy, (dotyczy to szczegdlnie opraw oswietleniowych), musza byé

wykonane w taki sposob, aby zapobiega¢ gromadzeniu sie brudu i kurzu.

Wytyczne instalacji sanitarnych

Temperatura:

— PIZYQOLOWAINIA. ...ttt +20°C
BTN =NV 4 = YRR +20°C
L0114 11 WU +20°C
— komunikacja/aneks przyjecia i rozpakowywania cateringu ..........c.cccocuervennne. +20°C
—  magazyn produktOw SPOZYWCZYCH ........cceiiiiiiiiiiiii e +16°C
e SO +20°C
Stosowane grzejniki powinny mie¢ powierzchnie gtadka, tatwo zmywalna.
Wentylacja
e L 7AYo [0 1 (01117 1 o - VPO RPSUPR 4 w/h
I 1106 L= U= g1 SRS UR 1,5w/h
— ZIMYWAINIA ettt b e 7 w/h
—  komunikacja/aneks przyjecia i rozpakowywania cateringu ...........cccceceerieenne 1,5 w/h
—  magazyn produktOw SPOZYWCZYCH .........ccoiiiiiiiiiii e 1,5 w/h
e WGt ee ettt aneen e 50m*/miske ust./h

W pomieszczeniu przygotowalni nalezy zainstalowa¢ okap nad kuchenka.

Zapotrzebowanie wody:

e woda doprowadzona do budynku powinna odpowiadaé¢ warunkom wody zdatnej do picia,
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e umywalki powinny by¢ wyposazone w pojemniki z ptynem myjgcym, zasobniki z recznikami

jednorazowego uzytku

Wytyczne instalacji elektrycznych

Nalezy zaprojektowac nastepujace instalacje:
— oSwietleniowa,

— gniazd wtykowych,

— sitowa,

— odgromows.

Natezenie oswietlenia elektrycznego

—  ZaPlEeCZE KUCNENNE.......ceiiii ittt e e e eeees 500 Ix,
— komunikacja/aneks przyjecia i rozpakowywania cateringu......................... 200 Ix,
— magazyn produktdw SpoZywCzyCh...........ccoeviiiiii 100 Ix,

Pozostate pomieszczenia zgodnie z obowigzujgcymi normami.

— wszystkie urzadzenia zasilane energia elektryczng powinny posiada¢ ochrone przed
porazeniem prgdem elektrycznym,

— zapotrzebowanie mocy podano na rysunkach zagospodarowania technologicznego.
Wskaznik jednoczesnosci wynosi 0,6,

— zarowki, lampy swietléwki znajdujgce sie nad produktami spozywczymi lub miejscami
ich produkcji muszg posiadac¢ zabezpieczenia przed odtamkami szkfa,

— (gniazda i wytgczniki w instalacji elektrycznej powinny by¢ wodoszczelne (pomieszczenia

mokre).

Wskazania bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wymagania specjalne

Wszystkie urzadzenia nalezy montowa¢ i uzytkowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg
dostarczong przez producentéw urzgdzen.

Wszystkie wytgczniki dla urzadzen elektroenergetycznych nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu.
Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ oznaczenie B lub CE lub deklaracje zgodno$ci.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP, sanitarno-
epidemiologicznych oraz powinni posiada¢ aktualne orzeczenie lekarskie.

Kazda osoba, majgca kontakt z daniami gotowymi, powinna uzywac czystej odziezy ochronnej
w jasnych kolorach oraz nakrycia glowy catkowicie zastaniajgcego wiosy.

Produkcja, magazynowanie i obrét srodkami spozywczymi narazony jest na inwazje gryzoni,
owadodw, insektéw i rozwoj bakterii chorobotwoérczych. Z tego powodu we wszystkich robotach
budowlanych nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na zabezpieczenia utrudniajgce: przebywanie,

rozmnazanie i przemieszczanie sie wyzej wymienionych szkodnikéw i bakterii chorobotwérczych.

UWAGA: Projekt technologiczny nie jest podstawg do prowadzenia robdét budowlano-instalacyjnych.

Wytyczne technologiczne stanowig podstawe opracowania projektéw branzowych.
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3.4.6.2 Zmiany

Na etapie projektowania istnieje mozliwos¢ wprowadzenia zmian i korekt w stosunku do PFU, wynikajgcych
z doprecyzowania poszczegolnych detali. Wszelkich zmian lub korekt nalezy dokonywa¢ w uzgodnieniu

z Zamawiajgcym.

3.4.6.3 Wytyczne dodatkowe

Dodatkowe wytyczne Inwestora (Zamawiajgcego) zwigzane z budowg i jej przeprowadzeniem okresla
Specyfikacja Wykonania Zamoéwienia (SWZ).

Warszawa, 27.04.2022 r.
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