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I Opinia geotechniczna
1.1 DANE OGOLNE
1.1.1 Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacje wykonano na zlecenie autora projektu Atelier ZETTA ul. Suraska
2/11 15-422 Biatystok.
1.1.2 Techniczne podstawy opracowania
e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U., poz. 463)
e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa dziatki w skali 1:1000
e Wizja lokalna, pomiary oraz badania polowe podloza gruntowego wykonane do niniejsze-
go opracowania,
e Norma PN-EN 1997-1
e Polskie normy budowlane i literatura techniczna.
1.1.3 Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych wystepujacych w podtozu
badanego terenu w oparciu o analiz¢ udokumentowanych badan warunkow gruntowo-wodnych wy-
konanych dla niniejszego opracowania.
W zakres opracowania wchodzg nastepujace czynnosci:
- wizja lokalna, wykonanie badan podtoza gruntowego oraz pomiaréw poziomu wody gruntowe;j,
- okre$lenie wstgpnych warunkéw gruntowych.
1.1.4. Krotki opis projektowanej inwestycji
Na badanym terenie planuje si¢ budynku Osrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwatki w Plo-
cicznie..
1.2 Lokalizacja i opis terenu.
Badane podtoze, znajduje si¢ miejscowosci Plociczno Osiedle w dzialce oznaczonej numerem geode-
zyjnym 842.
Miejscowo$¢ Plociczno znajduje si¢ w mikroregionie fizyczno-geograficznym — Obnizenie Suwal-
skie, wchodzacym w sktad mezoregionu Rownina Augustowska. Obnizenie suwalskie potozone jest
w granicach rzgdnych 150 — 190 m n.p.m. Jest to szeroki szlak odptywu fluwioglacjalnego, w 0si
ktorego wcigta jest meandrujaca dolina Czarnej Hanczy z wyraznymi poziomami tarasowymi.
Budowg geologiczng przypowierzchniowych warstw przedmiotowego terenu uksztaltowal

lodowiec fazy pomorskiej zlodowacenia baltyckiego. Przypowierzchniowe warstwy budujg utwory
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wodnolodowcowe, tworzace tzw. sandr suwalsko-augustowski. W rejonie Suwalk sandr zbudowany
jest ze zwirdw, zwirdw z piaskami i zwir6w z otoczakami ok. 30 m i wigce;j.

zng przypowierzchniowych warstw przedmiotowego terenu uksztattowal lodowiec fazy pomorskiej
zlodowacenia baltyckiego. Przypowierzchniowe warstwy budujg utwory morenowe tworzace tzw.
sandr suwalsko-augustowski.

Teren badan jest stosunkowo ptaski i wznosi si¢ na rzednej od 162,3 do 161,9 m npm. w catosci po-
ro$nigty lasem.

Usytuowanie otworow badawczych pokazano na mapie dokumentacyjnej na zat. nr 2.

1.3  Opis badan gruntow oraz warunki wodne.

W dniu.2.02.2022 roku firma Klasyfikacja Gruntéw Etk wykonata techniczne badania podtoza grun-
towego na omawianym terenie. Wykonano 3 otwory badawcze do maksymalnej gt¢bokosci 6,0 m
ppt.. Wydobywane probki gruntu poddano badaniom makroskopowym, prowadzac jednocze$nie ob-
serwacje wilgotnosci. Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na zat. nr 2 a profile litolo-
giczne otwordéw na zat. nr 3.

Punkty wiercenia wyznaczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych. Rzedng otworéw badaw-
czych okreslono w oparciu 0 mape sytuacyjno-wysokosciowa dostarczong przez Zleceniodawce.

W wykonanych otworach badawczych nie nawiercono poziomu wody gruntowej.

Otwory badawcze wykonano w miejscach mozliwej dostepnosci dla sprzgtu wiertniczego.

1.4  Warunki gruntowe.

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocen¢ warunkow gruntowych. Po-
dzialu dokonano bioragc pod uwage geneze, rodzaj 1 stan oraz opisywano zgodnie z
PN_EN_ISO_14688 1 2006.

Wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie z PN-EN 1997-1.

W dokumentowanym podtozu stwierdzono obecno$¢ utwordw czwartorzgdowych, holocenskich or-

ganicznych oraz plejstocenskich morenowych.

Holocen reprezentuje warstwa utworéow glebowych barwy brunatnej. Ponizej znajduja si¢ utwory
plejstocenskie. Seri¢ tg stanowig grunty matospoiste (piaski gliniaste) podscietajace utwory glebo-
we, zalegajace na gruntach sypkich wyksztalconych w postaci piaskow $rednich i grubych, w stanie
sredniozaggszczonym i zageszczonym o stopniu zaggszezenia Ip zawierajacym sie¢ w przedziale od
0,60 do 0,70.

Szczegotowy profil litologiczno-syntetyczny podano na zat. nr 3

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.

25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowla-

| KLASYFIKACJA GRUNTOW ELK KLASYFIKACJA GRUNTOW ELK KLASYFIKACJA GRUNTOW ELK KLASYFIKACJA GRU | 4




Budynek ustugowy

nych (Dz.U., poz. 463) projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej a

badany teren zaliczy¢ nalezy do prostych warunkow gruntowych.

Il. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO.

2.1 Opis badan.
Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN 1997-1. W ramach prac badawczych wykonano
3 wiercenia badawcze do maksymalnej gtebokosci 6,0 m ppt. Grunty niespoiste rozpoznano badajac
grunt sonda dynamiczng typu DPL sprawdzajac stopien zageszczenia sukcesywnie w otworach ba-
dawczych.
2.2 Warunki geotechniczne
Wydzielono nastgpujace warstwy:
Warstwa | - to piaski grube ze zwirem barwy brazowej, matowilgotne W stanie zageszczonym 0
stopniu zaggszczenia [p=0,70.
Warstwa la — to piaski srednie i grube barwy jasnej brazowej i bragzowo-szarej, matowilgotne, w
stanie sredniozaggszczonym o stopniu zageszczenia 1p=0,60.
2.3 Parametry geotechniczne gruntéw.
Parametry geotechniczne gruntéw podano w tabeli nr 1.
2.4 Whnioski
e W oparciu o wyniki badan przeprowadzonych w ramach niniejszej dokumentacji mozna stwier-
dzi¢, ze na badanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe.
e Od powierzchni badanego terenu kolejno zalegaja:
— utwory glebowe stanowigce grunt niebudowlany,
— grunty sypkie (piaski srednie, grube) w stanie sredniozageszczonym i zageszczonym stanowia-
ce grunt budowlany.

o Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,4 m ppt.
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