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WARUNKI PRZYLACZENIA URZADZEN
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH DO SIECI GMINNYCH

W odpowiedzi na Wasz wniosek o wydanie warunkow przylaczenia dla obiektu:

przylacze wodociggowe i kanalizacyjne dla budynku Osrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwatki
na dziafce nr ewidenc. 842, 841 w m. Plociczno-Osiedle,

zapewnia si¢ dostawe wody i odbior sciekoéw do systemu PLOCICZNO, gm. Suwatki w ilosci:
e max. godzinowo — 1,0 m3/h, srednio dobowo — 5,0 m3/d przy Pstat = 0,38 MPa,

e woda przeciwpozarowa — z 2 HP zewnetrznych 2 x 10,0 Ifs pod warunkiem okreslonym w pkt. 2.

Jednoczes$nie podajemy warunki ogélne i techniczne, ktére nalezy speini¢ podczas projektowania i wy-
konania przylacza:

1. Podtaczenie do projektowanej sieci wodociagowej PE 110 mm (w drodze dz. 919) wykonaé¢ za pomocg
fréjnika zeliwnego kotnierzowego 80/50 z zasuwa DN 50 mm. Przytacze wykonaé z rur PE 63 mm. Nalezy
zastosowa¢ materiaty na PN 10, SDR 11 posiadajace aprobate COBRTI i atest PZH. Do pomiaru ilosci
zuzytej wody zaleca sie zamontowanie wodomierza o przeptywie 16,0 m3h (@ 40 mm) a takze zaworu an-
tyskazeniowego za zaworem gléwnym za wodomierzem. Przy zestawie wodomierzowym zastosowac za-
wory st. oc. grzybkowe. Na czas budowy zestaw mozna umiesci¢ w studzience wodomierzowo-spustowe;
@ 1,5 m zgodnie z ,PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe’. Takie rozwigzanie nalezy traktowa¢, jako
docelowe, bez mozliwosci przeniesienia wodomierza do budynku.

2. Zabezpieczenie w wode pozarowg mozna uzyskaC po wykonaniu spinki istniejacego w dzialce nr 912/1
rurociagu PVC 160 mm z rurociggiem PVC 110 mm w wezZle na dz. nr 919. Jednoczesnie od tego wezta
nalezy wymienic istniejgcy rurocigg PVC 90 mm na PE 110 mm i zakoriczy¢ go hydrantem p.poz 80 nad-
ziemnym. Dodatkowo rurocigg PE 90 mm z hydrantem na dz. nr 912/1 przy drodze powiatowej nalezy
przepia¢ do projektowanego rurociagu PE 160. Wezly przewidzie¢ z ksztattek Zeliwnych komierzowych
(zeliwo sferoidalne). Jednoczes$nie z wykonaniem nowej sieci zaleca si¢ przefaczenie wszystkich istnieja-
cych przylaczy wodociggowych do nowych sieci za pomocg opasek NWZ.

3. Urzadzenia wodociggowe oznakowaé na stupku betonowym zgodnie z ,PN-86/B-09700 Tablice orienta-

cyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych”. Skrzynke uliczng & 150 mm zabezpie-
czy¢ opaskg betonowa.

4. Przylacze kanalizacyjne nalezy wprowadzi¢ do istniejacej w drodze (dz. nr 919) studni zbiorczej o rzed-
nych 163,06/160,99 z rur PVC 160 mm. Do granicy dziatki doprowadzona jest rura PVC 160 mm. W przy-
padku zalamania trasy rurociggu na posesji Odbiorcy nalezy zabudowaé studnie przelotowg systemu
.Wavin" o $rednicy 600 mm.

5. Przed przystapieniem do robét nalezy dokona¢ zgtoszenia ich rozpoczecia do Przedsigbiorstwa WODNIK
Wodociagi i Kanalizacje w Suwatkach. Zgloszenia nalezy dokona¢ na pismie (wzér druku dostepny w
siedzibie przedsiebiorstwa lub na stronie internetowej www.wodnik.suwalki.pl), najp6zniej na 7 dni przed
rozpoczeciem robét. Bez dokonania zgtoszenia nie bedzie dokonany odbidr techniczny wykonanych robét,
a tym samym niemozliwe bedzie zawarcie umowy. W trakcie wykonania przytaczy i budowy sieci wyko-
nawca zostanie obcigzony kosztami wytgczenia sieci wodociagowej oraz wody zuzytej do piukania przyta-
cza i sieci.
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6. Po ulozeniu rurociggdw, przed ich zasypaniem nalezy zglosi¢ do przedsiebiorstva WODNIK (tel. 87
5671108) odbiér techniczny celem sprawdzenia zgodnosci ich wykonania z warunkami technicznymi i
uzgodnionym planem sytuacyjnym.

7. Poboér wody i odprowadzanie Sciekow moze nastapi¢ po zawarciu umowy. Warunkiem zawarcia umowy
jest ztozenie przez Inwestora wniosku o zawarcie umowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonaw-
czq i protokotem odbioru.

Korzystanie z urzadzen wodno kanalizacyjnych bez umowy jest zagrozone karg do 5.000 zt i odszkodo-
waniem na rzecz przedsigbiorstwa.

8. Przytacza; wodociggowe i kanalizacyjne zostang wykonane na koszt Inwestora i bedg stanowi¢ jego wia-
snose.

9. Warunki przytaczenia tracg waznos¢ po uptywie dwoch lat od daty wystawienia.
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