Suwalki, 22 lutego 2022 r.

WARUNKI TECHNICZNE
na odprowadzanie wod oraz Sciekéw opadowych i roztopowych z polaci dachowych oraz terenu
wokol projektowanego budynku Osrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwalki w msc.
Plociczno - Osiedle, gmina Suwalki
nr geod. dz. 842, 841, obre¢b Plociczno - Tartak

Wojt Gminy Suwalki informuje, iz odprowadzenie wod oraz $ciekéw opadowych i
roztopowych z potaci dachowych oraz terenu wokoét projektowanego budynku Osrodka Czytelnictwa
1 Kultury Gminy Suwatki w msc. Plociczno - Osiedle, nalezy rozwiaza¢ w sposob nastepujacy:

1. Wody opadowe pochodzace z dachu oraz scieki opadowe i roztopowe z terenu objetego inwestycja
nalezy:
a) zagospodarowa¢ na terenie dziatki, lub
b) odprowadzi¢ do gminnego kolektora deszczowego @300mm zlokalizowanego w przyleglej
drodze (nr dzialki 913, obrgb 0030).
2. Kanaly deszczowe projektowac z rur:
— gladkosciennych z PVC, klasy min. SN8, kielichowych (taczonych na uszczelke), jednorodnych
(litych, jednowarstwowych) z zastosowaniem ksztalttek kielichowych tego samego systemu; lub
— nickarbowanych z PP z gtadkg $cianka zewnetrzna oraz wewnetrzng (jednorodnych lub
trojwarstwowych), klasy min. SN8, kielichowych (taczonych na uszczelke), z zastosowaniem
ksztattek tego samego systemu; lub
— nickarbowanych z PEHD  strukturalnych  dwusciennych z  gladkimi  $ciankami,
Jjednokielichowych, z zastosowaniem ksztaltek tego samego systemu;
. Podejscia do studzienek osadnikowych projektowac z rur:
— gladkosciennych z PVC, klasy min. SN8, kielichowych (faczonych na uszczelke), jednorodnych
(litych, jednowarstwowych).
4. Studzienki rewizyjne projektowac z:
- kregoéw betonowych o minimalnej wytrzymatosci na sciskanie 40 MPa (klasa betonu min. C35/45),
0 nasiakliwoscl ponizej 6%. Dennica studni prefabrykowana z wyprofilowang kineta 3/4, wraz z
przejsciami szczelnymi wykonanymi w postaci uszezelki zintegrowanej, uszczelki wklejanej w
sciang dennicy, lub gniazd przylaczeniowych na rury z uszczelkg na bosym koncu (w zaleznosci od
rodzaju rury). Kregi fagczone na uszcezelki. W kregach fabrycznie osadzone stopnie ze stali
powlekanej odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13101.
5. Studzienki osadnikowe projektowac jako:
— betonowe DN3500,
— glebokos¢ osadnika 0,5-0,6m.
6. Zwienczenia studni rewizyjnych:
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— zwezka betonowa wytrzymata na obciazenia pionowe min. 300 kN (30t),
— wlaz z zeliwa klasy D400, przeswit min. @600mm, pokrywa luzna, niewentylowana, wysoko$é
korpusu min. 140mm, glgbokos¢ osadzenia pokrywy w korpusie min. 50mm, waga pow. 130

kg, zabezpieczenie przed obrotem przy najezdzie przez samochéd (bez rygli i zamkow),
dopuszcza sie wlazy zeliwne z wypelnieniem betonowym.



7. Zwienczenia studni osadnikowych:
— pilerscien odcigzajacy,
— pierscien pokrywowy do wpustdéw ulicznych,
— wpust: plaski (jezdniowy) D400 z rusztem luznym bez zawiasu.

8. Na  podstawie niniejszych  warunkow  technicznych  nalezy  opracowa¢  projekt
odprowadzania/zagospodarowania wod/sciekow opadowych i roztopowych z terenu inwestycji.
Projekt podlega uzgodnieniu w Urzedzie Gminy Suwaiki.

9. Niniejsze warunki sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

Opracowata: Agnieszka Maziarz
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