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2.1 OPIS TECHNICZNY.

2.1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy oswietlenia, budowy kanatu
technologicznego oraz rozbidrka istniejacej linii napowietrznej — o§wietlenia.

2.1.2 Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- projekt drogowy,

- obowiazujace normy 1 przepisy.

2.1.3 Dane instalacyjne.

» napigcie zasilajace U=400/230V, 50Hz
» uktad sieci-o$wietlenie drogowe TN-C
» napigcie znamionowe Uo=400V

2.1.4. Projektowane oswietlenie zewnetrzne

Do oswietlenie ulic zaprojektowano:
- stup o$wietleniowy o wys. 9m kolor: anodowany naturalny z wysiegnikiem WL 1/1,5/3,7/5
na fundamencie B-70 z oprawg BRP 102 T25 1xLED55/740 DM

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostalo wskazane pochodzenie materialow
(marka, znak towarowy, producent, dostawca urzadzen i materialow), Zamawiajacy
dopuszcza oferowanie urzadzen i materialéw réwnowaznych o nie gorszych parametrach



techniczno-funkcjonalnych, ktére zagwarantuja realizacj¢ robét zgodnie z wydanym
pozwoleniem na budowe oraz zapewnia uzyskanie parametréow technicznych i
eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w wyzej wymienionych dokumentach
okreslajacych zakres dokumentacji projektowej.

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialow przywolane w dokumentacji
projektowej stuza okresleniu wlasciwosci i wymogoéw technicznych oraz spelnieniu
pozadanych przez projektanta wymagan estetycznych zalozonych w dokumentacji
projektowej.

Zasilanie projektowanego o$wietlenia odbywaé si¢ bedzie z istniejgcego os$wietlania
zasilanego z szafy SO przy st. tr. nr 10-1199 Plociczno Seniora 2. Do zasilania stupéw
zaprojektowano kabel YAKXS 4x35mm? + bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x3mm.

Kabel nalezy uktada¢ w rowie kablowym o gigbokosci 0,8m na 10-cio centymetrowej
podsypce z piasku. Nast¢pnie utozony kabel nalezy zasypa¢ 30 centymetrowg warstwa zasypki.
Zasypke wykopu wykona¢ z gruntu przepuszczalnego, zageszczajac go mechanicznie warstwami
grubosci max. 30cm: wskaznik zageszczenia 1,0. Zasypke przykry¢ folig koloru niebieskiego
wzdluz calej trasy kabla. Skrzyzowanie kabla z wodociagiem 1 kanalizacja wykona¢ w rurach
ostonowych 110mm. Przejscie kabla nN-0,4kV pod droga wykonana z nawierzchni asfaltowej
nalezy wykona¢ metoda przewiertu w rurze ostonowej na calej szerokosci pasa drogowego na
gtebokosci minimum 1,5m liczac od niwelety jezdni do gérnej powierzchni rury ostonowe;.

Po zakonczeniu robét pas drogowy uprzatna¢ z wszelkich zanieczyszczen oraz powiadomic
zarzadce drogi o zakonczeniu robét celem odebrania pasa drogowego.

Stupy potaczy¢ trwale z utozong bednarka. Kabel pod wjazdami chroni¢ rurg ostonowg 110mm. W
kazdym stupie zamontowac tabliczke stupowag z bezpiecznikami topikowymi 6A. Przewody od
tabliczki stupowej do kazdej z opraw 3xYDY2,5mm?. Rozdzielenie przewodu PEN na N i PE
nastepuje w kazdym stupie. Miejsce rozdzielenia uziemic - polaczy¢ z bednarka utozong w ziemi.
Kabel ulozony w ziemi powinny by¢ zaopatrzony na calej dlugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw i rur.

Kabel utozony w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwale oznaczniki przy gltowicach lub
skrzynkach oraz w takich miejscach i w takich odstgpach, aby rozréznienie kabla nie nastrgczato
trudnosci.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace co najmnie;j:

a) symbol i numer ewidencyjny linii,

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

c¢) znak uzytkownika kabla,

e) rok utozenia kabla.

Prace wykona¢ zgodnie z normg N SEP 004-2014 - ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”.

UWAGA! Nalezy dokona¢ odbioru kabli przed zasypaniem oraz wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjna.

2.1.5 Przejscia dla pieszych

Przej$cia dla pieszych o§wietlono zgodnie z wytycznymi prawidtowego o$wietlenia
przejs¢ dla pieszych, wydanymi przez Ministerstwo Infrastruktury.

Do o$wietlenie przejs¢ dla pieszych zaprojektowano




-proj. stup oswietleniowy o wys. Sm kolor: anodowany naturalny na fundamencie B-50 z
BGP281 T25 1 xLED35-4S/840

Wymagania fotometryczne dla o§wietlenia przejs¢ dla pieszych

) . ) . Srednie nat¢zenie o§wietlenia [1x]
Poziom o$wietlenia drogi — —
najnizsze najwyzsze
L E strefa strefa
[cd/m2] [1x] Przejscia | Oczekiwania Kazda
1,5<L S0<E Os$wietlenie nie jest wymagane
1,0<L<1,5 | 30<E<50 75 50 200
0,75<L<1,0| 20<E<30 50 30 150
05<L<0,775| 10<E<20 30 20 100
L<0,5 E<10 15 10 50
Uo = Emin/Eér > 0,4

2.1.6 Kanat technologiczny:

Kanat technologiczny uliczny (KTu) na terenie minimalnie powinien posiada¢ profil
podstawowy 1 by¢ zabezpieczony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji 1 Cyfryzacji
z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne:

1. Profil podstawowy KTu:
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RO — rura ostonowa
3xRS — 3 x rura $wiattowodowa
WMR — prefabrykowana wiazka mikrorur

2. Materiaty stuzace do wykonania KTu
a. rura ostonowa (RO):
* na ciggu gléwnym - rura RPP o $rednicy zewngtrznej 110 mm i grubosci
scianki min. 3,7 mm,
* pod jezdniami i zjazdami - rura RHDPE o srednicy zewnetrznej 110 mm i
grubosci $cianki min. 6,3 mm,
b. rura swiattowodowa (RS):



rura HDPE o $rednicy zewnetrznej 40 mm i grubosci $cianki min. 3,7 mm,

c. prefabrykowana wigzka mikrorur (WMR):

prefabrykowana wigzka mikrorur HDPE o zakresie srednic zewng¢trznych
5-16 mm i grubosci Scianki 0,75-1,0 mm instalowana w ostonie o srednicy
zewngetrznej 40 mm,

d. rury ostonowe na pod jezdniami i zjazdami zabezpieczajace RS 1 WMR:

rura RHDPE o srednicy zewngtrznej 125 mm 1 grubosci $cianki min. 7,1
mm.

e. studnie kablowe:

na ciggu gtéwnym — studnie Sk-1, lokalizowane max. co 70 m,
na zatamaniach, zakonczeniach i rozgat¢zieniach — studnie SKR-1.

3. Na catym przebieg KTu nalezy umiesci¢ tasmy ostrzegawcze:

taSme ostrzegawcza o szeroko$ci 200 == 10 mm i grubo$ci co najmniej
0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o
srednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem "Uwaga Kanal
Technologiczny" umieszcza si¢ nad ciggami kanatéw technologicznych
w polowie gtebokosci ich utozenia,

tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 =10 mm i grubosci
co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem
lokalizacyjnym w postaci tasSmy kwasoodpornej o szerokosci co najmnie;j
25 mm 1 grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o
srednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem "Uwaga Kanal
Technologiczny" umieszcza si¢ bezposrednio nad ciggami kanatow
technologicznych.

2.1.7 Rozbiorka istniejacej linii napowietrznej nN-0.4kV.

2.1.7.1. Istniejaca lini¢ napowietrzng nN-0,4kV — oswietlenie uliczne (stupy, przewody, oprawy
wraz z wysiegnikiem) nalezy zdemontowac.

Materialy z demontazu nalezy zutylizowa¢. Materiaty wskazane przez Inspektora Nadzoru nalezy
przekaza¢ do magazynu Wtasciciela linii.

2.1.7.2. Sposob prowadzenia robot rozbidrkowych:

a) demontaz stupéw i przewodéw linii napowietrznej nN-0,4kV wraz z osprzgtem

2.1.7.3 Sposéb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia:

Przy poprawnym wykonywaniu robdt nie wystepuje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia.
Prace rozbidrkowe powinny odbywac¢ si¢ po wylaczeniu napig¢cia w linii napowietrznej i kablowe;j
oraz po dopuszczeniu przez Wtasciciela linii.

Pracownicy wykonujacy wykop oraz demontaz linii napowietrznej winni by¢ poinstruowani o
przebiegu istniejacych linii energetycznych.

W trakcie wykonywania wykopu nalezy wygrodzi¢ i oznakowac teren wykonywania robot.



UWAGA!

W miejscu kolizji z istniejacymi kablami nalezacymi do PGE na istniejace kable SN i nN w
miejscu skrzyZzowania z projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy zalozy¢ przepust
dwudzielny typu 110mm dla kabli nN i 160mm dla kabli SN. Prace nalezy wykonaé po
uzyskaniu od RE Suwalki wylaczenia napiecia oraz pod nadzorem i po dopuszczeniu przez
Rejon Energetyczny w Suwatkach.

2.2. UWAGI KONCOWE.

- Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
wykonywania i eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych warunkami technicznymi zasilania,
warunkami szczegétowymi okreslonymi w uzgodnieniach.
- O rozpoczeciu robdt powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zarzadzajacych sieciami i
wiascicieli terenu.
- Do odbioru koncowego przedstawi¢ plan powykonawczy trasy linii kablowej, atesty i certyfikaty
instalowanych urzadzen oraz protokoty badan i pomiaréw w zakresie wymaganym warunkami
technicznym odbioru.

Opracowat

mgr inz. Marian Malinowski



