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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

I. Opis do projektu zagospodarowania
I1. Cze$¢ graficzna:

>
>

Plan orientacyjny
Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 ....................... rys nr Z-1
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Profil podhuzny  skala 1:100/500 ................cooeenes rys. nr D-2.0, D2.1
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» Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych (zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy
Prawo budowlane)

» Zaswiadczenia wlasciwych izb samorzadu zawodowego (zgodnie z art.12 ust.7
ustawy Prawo budowlane)

» Opinia geotechniczna Ekodrom Sp. z o.0. , ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow z
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Mapa do celow projektowych w skali 1:500 sporzadzona przez Ustugi Geodezyjno
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Warunki techniczne rozbudowy o$wietlenia wydane przez Wojta gminy Suwalki z
dnia 07.12.2021.

Protokét z narady koordynacyjnej znak GKN.6630.182.2021 z dnia 21.12.2021, z
uzgodnienia dokumentac;ji sieci energetycznej oswietlenia,

Uzgodnienie z PGE Dystrybucja S.A Oddzial Biatystok, RE Suwatki
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Kategoria obiektu: IV, XXV, XXVI

Adres : Droga gminna 102029B Ptociczno Nowe Osiedle gm. Suwatki
Numery dzialek objetych inwestycja :

Jedn. Ewidencyjna 201207_2 .0030 Suwalki

Obreb 0030 Plociczno Tartak dz. nr 227/3; 918(w czesci); 227/5(w czescei); 227/1(w
czgsci);

Numery dzialek czasowo zajetych:

Jedn. Ewidencyjna 201207_2 .0030 Suwalki

Obreb 0030 Plociczno Tartak dz. nr 762/1(w czgsci)

Nazwa Inwestora: Wéjt Gminy Suwalki
Adres Inwestora: ul. Swierkowa 45, 16-400 Suwatki

Zespol autorski:

BRANZA PROJEKTANT Podpis SPRAWDZAJACY Podpis
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inz. Renata Stankiewicz mgr inz.Przemystaw Galinski

drogowa PDL/0030/Z00D/04 WAM/0126/PWOD/10

inz. Michal Stankiewicz

elektryczna mgr inz.Marian Malinowski mgr inz. Mariusz Ostrowski
upr.nr PDL/0137/POOE/11 upr. nr PDL/0138/POOE/11

Data opracowania: Suwalki, 24 grudnia 2021 r.
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OPIS
DO PROJE KT UZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0. DANE OGOLNE

Inwestor: Wojt Gminy Suwatki, 16-400 Suwatki, ul. Swierkowa 45

Inwestycja: ,Rozbudowa drogi 102029B Plociczno Nowe Osiedle, gm. Suwalki.”
Analizowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w wojewodztwie podlaskim, powiat
suwalski, gmina Suwalki.

a) ,,Rozbudowa drogi 102029B Ptociczno Nowe Osiedle, gm. Suwalki.”, o facznej
dhlugosci w km 0+000 — km 0+291,50 1 0+000 — 0+093 o nawierzchni bitumicznej
szer. podstawowa jezdni 5,0m, budowa chodnika szer. 2,5m, budowa wyniesionego
przejscia dla pieszych,

b) Przebudowa skrzyzowania z droga powiatowa DP nr 1148B Ptociczno -Dubowo

¢) Budowa i przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej: budowa kanatu
technologicznego, rozbudowa o$wietlenia ulicznego,

d) rozbiorka istniejacej linii napowietrznej o§wietlenia ulicznego.

1.1 Podstawa opracowania.

— zlecenie Inwestora

— Mapa do celow projektowych w skali 1:500 sporzadzona przez Ustugi Geodezyjno
Kartograficzne Marek Zdancewicz ul. Ko$ciuszki 71, 16-400 Suwatki

— uzgodnienia z zarzadcami sieci

— ustalenie warunkow gruntowo-wodnych - wykonany przez firm¢ EKODROM Sp. z 0.0.;
ul. Mirabelki 25; 16-300 Augustow.

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t. j. ze . zm.
Z2021r.)

— ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.2020.1363 t.j.)

— rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U z 2019 r. poz. 1643.)

— ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.j.)

— rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. (Dz.U. z 2020r. poz. 1609)
w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego oraz Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U.
72021 r. poz. 1169.)

1.2. Adres inwestycji:

Wojewodztwo podlaskie, powiat suwalski, Gmina Suwatki

droga gminna 102029B Ptociczno Nowe Osiedle gmina Suwatki
Numery dzialek objetych inwestycja :

Jedn. Ewidencyjna 201207_2 .0030 Suwalki
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Obreb 0030 Plociczno Tartak dz. nr 227/3; 918(w czgsci); 227/5(w czgsécei); 227/1(w
czgsci);

Numery dzialek czasowo zajetych:

Jedn. Ewidencyjna 201207_2 .0030 Suwalki

Obreb 0030 Plociczno Tartak dz. nr 762/1(w czgsci)

1.3. Zespot autorski:
— BRANZA drogowa:
inz. Renata Stankiewicz
PDL/0030/Z00D/04
inz. Michal Stankiewicz
mgr inz. Przemystaw Galinski
WAM/0126/PWOD/10
—  BRANZA elektryczna
mgr inz. Marian Malinowski
upr. nr PDL/0137/POOE/11

mgr inz. Mariusz Ostrowski
upr. nr PDL/0138/POOE/11

2. Przedmiot, zakres, cel i planowany sposéb zagospodarowania terenu

inwestycji.

Celem inwestycji jest budowa drogi gminnej klasy ,,D” DG nr 102029B Plociczno Nowe
Osiedle gmina Suwalki. Projektowana droga sktada si¢ z dwoéch odcinkéw, odcinek
stanowigcy kontynuacje istniejacej nawierzchni bitumicznej do konca dziatki drogowej km
0+000 — 0+291,50 oraz odcinek dojazdu od skrzyzowania drogi powiatowej km 0+000 —
0+093. Droga w przekroju ulicznym o nawierzchni bitumicznej, szer. podstawowa jezdni
5,0m, szer. podstawowa pobocza szer. 2x0,75m z kruszywa, jednostronny chodnik
szer.2,50m, zjazdy o nawierzchni utwardzonej na tereny przylegle, oswietlenie uliczne, kanat
technologiczny. Odwodnienie korony drogi nie ulega zmianie, powierzchniowe poprzez rowy
otwarte, skarpy nasypu. Oznakowanie pionowe. W celu poprawy bezpieczenstwa
zaprojektowano o$wietlenie uliczne i dwa przejécia dla pieszych (w tym jedno wyniesione).
Przewiduje si¢ wprowadzenie strefy ograniczonej predkosci do 30km/h.). Inwestycja objeto
réwniez usuniecie kolidujacego zadrzewienia i zakrzewienia w granicach pasa drogowego
oraz budowe niezbednej infrastruktury technicznej, tj. budowa kanatu technologicznego,
rozbudowa  o$wietlenia  ulicznego, zabezpieczenie  rurami  ostonowymi  sieci
telekomunikacyjnej i energetycznej oraz rozbiorke istniejacej linii napowietrznej o$wietlenia
ulicznego.

e Zrealizowanie Inwestycji wymaga pozyskania terenu pod potrzeby poszerzenia pasa
drogowego drogi gminnej DG 102029B oraz czasowego zaj¢cia terenu (dz. nr 762/1) w
celu podlaczenia si¢ do drogi powiatowej 1148B Plociczno -Dubowo i wykonanie
poboczy w obrebie skrzyzowania.

2.1. Lokalizacja:
W zakresie przedsiewzi¢cia znajduja sig:
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e droga gminna DG nr 102029B Ptociczno Nowe Osiedle gmina Suwalki , klasy technicznej
D (dojazdowa),

e skrzyzowanie z droga powiatowg DP nr 1148B - podiaczenie do DP i wykonanie
poboczy.

e Usytuowanie przedsi¢wzi¢cia

Przedsigwzigcie usytuowane jest poza obszarami wyszczegdlnionymi w art. 63. ust. 1 pkt 2

lit. od a) do j).

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest w obszarze chronionego krajobrazu ,,Pojezierza Péinocne;j

Suwalszczyzny”

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest na obszarach zabudowy jednorodzinnej i obszarach
lesnych w obrgbie wsi Plociczno Tartak. Droga stanowi lokalng obsluge komunikacyjna,
zapewniajac indywidualny dojazd do zabudowan oraz zaopatrzenia mieszkancow, wystgpuje
nieznaczny transport ci¢zarowy wynikajacy z zaopatrzenia mieszkancoéw, nie wystgpuje tu
komunikacja zbiorowa.

Gmina Suwalki posiada obowigzujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obejmujacy czesciowo ww. teren tj. w zakresie dz. nr 918:

- Uchwata Nr XVIII/184/08 Rady Gminy Suwalki z dnia 17 pazdziernika 2008 roku w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czes$ci wsi Plociczno Tartak w
gminie Suwatki

Teren inwestycji nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej.

Na trasie przebiegu odcinka drogi gminnej DG 102029B nie wystepuja:

— strefy ochronne uj¢¢ wod podziemnych 1 powierzchniowych oraz Gléwnych
Zbiornikow Wod Podziemnych w Polsce,

— parki narodowe,

— le$ne kompleksy promocyjne,

— obszary ochrony uzdrowiskowej,

— pomniki historii 1 przyrody, w tym wpisane na ,,List¢ dziedzictwa Swiatowego”,

— korytarze ekologiczne.
W obszarze planowanej inwestycji oraz oddzialywania inwestycji wystepuje zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny lesne. Nie planuje si¢ innych przedsiewzieé
inwestycyjnych, zatem nie wystapi niebezpieczenstwo kumulowania si¢ negatywnego
oddzialywania na $rodowisko.

Teren inwestycji nie jest potozony na obszarze objetym eksploatacjg gornicza oraz szkod
gbrniczych.

2.2. Zagospodarowanie terenu, zabudowa:

Obecnie na trasie projektowanego odcinka drogi wystepuje droga o nawierzchni zwirowe;,
szeroko$¢ istniejacej nawierzchni pod ruch wynosi ok 4.5- 5.0m.

Droga gminna DG 102029B podtaczona jest do drogi powiatowej DP nr 1148B Plociczno -
Dubowo, poprzez skrzyzowania proste typu "T".

Inwestycja nie bgdzie miata negatywnego wptywu na flore i faung. Poprawie ulegnie estetyka
drogi 1 jej funkcjonalno$¢, a takze bezpieczenstwo poszczegdlnych grup uzytkownikdéwruchu.
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2.3. Uzbrojenie:

Na trasie projektowanej drogi przebiega nastepujace uzbrojenie:

Sie¢ wodociggowa- nie koliduje

Sie¢ energetyczna — nie koliduje

Linia napowietrzna o§wietleniowa - podlega rozbiorce

Sie¢ telekomunikacyjna - nie koliduje

2.4. Zielen:

Pas drogowy w chwili obecnej jest czeSciowo zadrzewiony. Zielen istniejgca czesciowo
koliduje z planowana inwestycja. Na terenie nie wystepuja gatunki chronione, w zadrzewieniu
gltéwnie wystepuja: sosny, drzewa owocowe

2.5. Komunikacja:

Projektowany uktad komunikacyjny sktada si¢ z drogi gminnej 102029B Ptociczno Nowe
Osiedle kl. D 1 obejmuje budowe na odcinku ok. 384,5 m powiazany jest skrzyzowaniem
prostym typu ,,T”, DP nr 1148B Plociczno - Dubowo,

2.6. Topografia:
Teren planowanej inwestycji posiada nieznaczne przewyzszenia, Deniwelacja terenu sigga ok.
1,05 m i oscyluje w przedziale rzednych od 166,10 do 171,15 m n.p.m.

2.7. WarunKki gruntowe:

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Okreslenie warunkéw gruntowo wodnych przeprowadzono w oparciu o Badania
geotechniczne podtoza gruntowego przeprowadzone 14.11.2021r. przez firm¢ EKODROM
Sp. z 0.0.; ul. Mirabelki 25; 16-300 Augustow.

Warunki podtoza wystepujace na terenie inwestycji:

Warstwa geotechniczna I:

Ia - antropogeniczne grunty do ktorych zaliczono nasypy budowlane, skladajace si¢ ze zwiru,
pospotek w stanie zgeszczonym (Id=0,70) nadajace si¢ do ponownego wykorzystania

Ib - nasypy budowlane, ziemno-piaszczyste z domieszka zwiru, okruchami gruzu w stanie
$rednio zggszczonym.

Warstwa geotechniczna II: plejstocenskie grunty niespoiste wyksztatcone jako:

Ila-pospoiki barwy brazowej mato wilgotne w stanie $rednio zageszczonym o stopniu
zageszczenia In=0,60

IIb:- piaski $rednie barwy zoOlto brazowej, w stanie $rednio zageszczonym o stopniu
zageszczenia Ip=0,55

Uklad zalegania poszczegélnych gruntéw przedstawiono na Kkartach otworow
geotechnicznych

Do glebokosci 3m nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

Projektowany obiekt kwalifikuje si¢ do I kategorii geotechnicznej o prostych warunkach
gruntowo-wodnych

Glebokos¢ przemarzania gruntéw dla tego regionu kraju wynosi hz=1,4m.
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3.0. STAN PROJEKTOWANY
3.1. Zagospodarowanie terenu, zabudowa:

Teren obj¢ty opracowaniem jest przeznaczony w MPZP na funkcje komunikacyjne w zakresie
drog publicznych oraz sieci infrastruktury technicznej. Przedsiewziecie zlokalizowane jest w
terenie czeSciowo zabudowanym msc. Plociczno Osiedle Tartak. W otoczeniu przewazaja
obszary zabudowy jednorodzinnej i lesne. Droga stanowi lokalng obstuge komunikacyjna,
zapewniajac indywidualny dojazd do zabudowy mieszkaniowej oraz zaopatrzenia
mieszkancow. Droga zapewnia dojazd do szkdt 1 przedszkoli w msc. Suwatki. Transport
cigzarowy stanowi nieznaczny udzial pojazdéw poruszajacych si¢ na drodze, gléwnie
przewaza ruch samochodéw osobowych i dostawczych., nie wystepuje tu komunikacja
zbiorowa.

Dhugos$¢ projektowanego odcinka DG 102029B objetego projektem wynosi ok. 384,5m

Parametry projektowanej drogi DG 102029B:
¢ Droga gminna — klasa - ,,D” — dojazdowa

— predkos¢ projektowa - Vp =30 km/h

— przekrdj normalny

— szerokos¢ pasa ruchu (2,50m)
— szeroko$¢ jezdni podstawowa | 5,0 m

— szerokos$¢ chodnika 2,5m

— szerokos$¢ min. pobocza 0,75m

— obcigzenie 100 kN/o$
— kategoria ruchu KR1

Projektowana infrastruktura techniczna

e rozbudowa o$wietlenia ulicznego,

e budowa kanatu technologicznego

e Dbudowa i przebudowa miejsc dostepu (zjazdy),

¢ budowa wyniesionego przejscia dla pieszych,

e zabezpieczanie rurami ostonowymi istniejgca infrastruktur¢ podziemna kolidujaca z
droga tj. przej$s¢ poprzecznych pod droga i pod zjazdami istniejacych sieci
telekomunikacyjnych i energetycznych.

Teren inwestycji nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej.

Sasiadujace dzialki moga by¢ zainwestowane w sposob zgodny z MPZP 1 obowigzujacymi
przepisami. Od strony terenow sasiednich przewidziano wykonanie zjazdow zapewniajacych
ich komunikacje z droga publiczng.
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3.2. Zestawienie powierzchni — bilans terenu:

pow. terenu w granicach opracowania ogélem: 3997,00 m?
w tym:

pow. jezdni z nawierzchni bitumicznej 1980,00 m?
pow. chodnikéw z kostki brukowej betonowe;j 706,00 m?
pow. poboczy z kruszywa 240,00 m?
pow. zjazdow z kostki brukowej betonowej 285,00 m?
powierzchnia biologicznie czynna: zielen, 786,00 m?

3.3. Infrastruktura techniczna:

3.3.1 Oswietlenie uliczne :

Do o$wietlenie ulic zaprojektowano:

- shup o$wietleniowy o wys. 9m kolor: anodowany naturalny z wysiegnikiem WL 1/1,5/3,7/5
na fundamencie B-70 z oprawg BRP 102 T25 1xLED55/740 DM

Zasilanie projektowanego oswietlenia odbywaé si¢ bedzie z istniejgcego o$wietlania
zasilanego z szafy SO przy st. tr. nr 10-1199 Plociczno Seniora 2.

- istniejgca o$wietleniowa linia napowietrzna stanowigca wlasno$¢ Gminy Suwatki podlega
rozbidrce

3.3.1.1 Przejscia dla pieszych - doSwietlenia

Przej$cia dla pieszych o§wietlono zgodnie z wytycznymi prawidtowego o$wietlenia przejs¢
dla pieszych, wydanymi przez Ministerstwo Infrastruktury.

Do o$wietlenie przej$¢ dla pieszych zaprojektowano

-proj. stup oswietleniowy o wys. Sm kolor: anodowany naturalny na fundamencie B-50 z
BGP281 T25 1 xLED35-4S/840

3.3.2 Kanal technologiczny:

Kanal technologiczny uliczny (KTu) na terenie minimalnie powinien posiada¢ profil
podstawowy 1 by¢ zabezpieczony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ kanaty technologiczne:

3.3.3 Sie¢ teletechniczna:

Na istniejacej sieci teletechnicznej Idea LAN kolidujacej z projektowana infrastruktura
drogowa nalezy wykona¢ =zabezpieczenia kabli dwudzielnymi rurami ostonowymi
grubo$ciennymi. Istniejagca siec posiada lokalizator, ktéry umozliwia precyzyjne
zlokalizowanie linii w terenie.

Prace prowadzone przy infrastrukturze Idea LAN Sp. z. 0.0. nalezy zglosi¢ pisemnie co
najmniej 14 dni przed ich rozpocze¢ciem. Prace nalezy wykonywaé pod nadzorem stuzb
technicznych dane kontaktowe podane w protokole z Narady Koordynacyjnej z dnia
21.12.2021 (zalacznik formalnoprawny).

3.4. Zielen:
Pas drogowy w chwili obecnej jest czesciowo zadrzewiony. Istniejacy kolidujacy drzewostan,
tj. 6 szt sosna, $wierk, drzewa owocowe, drzewa lisciaste usytuowane w bezposrednim
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sasiedztwie drogi uniemozliwia przeprowadzenie prac budowlanych przy realizacji
inwestycji, w zwiazku z czym przewidziany zostat do wycinki. Wycinka drzew
przeprowadzona zostanie poza okresem lggowym ptakow. Drzewa wystepujace w obrebie
prac budowlanych - nie przeznaczone do usunig¢cia - zostang zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, za$ roboty w strefie korzeniowej roslin przeprowadzone beda
poza okresem ich wegetacji.

W obrebie inwestycji nie stwierdzono gatunkéw flory i fauny podlegajacych ochronie
gatunkowej, a poza tym obszarem nie odbedzie si¢ Zadna ingerencja w istniejacy przylegly
teren.

Drzewa nie objete wycinka w rejonie prowadzonych prac budowlanych zostang
zabezpieczone, poprzez ostoniecie pni deskami.

3.5. Uksztaltowanie terenu:

Nie zachodzi potrzeba zmiany konfiguracji istniejacego terenu. Projektowany ciag
komunikacyjny pieszy zaprojektowano w dostosowaniu do istniejacych rzednych drogi.
Projektowane uksztaltowanie terenu oraz zatozone spadki poprzeczne 1 podiuzne
projektowanych nawierzchni umozliwig sprawne odprowadzenie wod opadowych do
projektowanych rowow 1 na skarpy. Zastosowano jednostronny spadek nawierzchni w
kierunku sktonu istniejacego terenu, co znacznie poprawi stan odwodnienia.

3.6. Urzadzenia komunikacyjne:
3.6.1. Droga gminna

Projektowany uktad komunikacyjny sktada si¢ z drogi gminnej 102029B Ptociczno Nowe
Osiedle kl. D i obejmuje budowe na odcinku ok. 370 m powigzany jest skrzyzowaniem
prostym typu ,,T”, DP nr 1148B Ptociczno - Dubowo, kategorii ruchu KR 1, jezdnia szer. 5,0
m, o nawierzchni utwardzonej bitumicznej dwuwarstwowej, pobocza szer. min 0,75m,
chodnik szer. 2,50m Przebudowa skrzyzowania z droga powiatowa nr 1148B polega na
dostosowaniu rzednych wlotu do istniejacej nawierzchni bitumicznej na skrzyzowaniu oraz
korekta tukow na wlocie.

Droga gminna DG nr 102029B na projektowanym odcinku stanowi droge dwukierunkowa o
nawierzchni zwirowej, szerokos¢ istniejgcej nawierzchni pod ruch wynosi ok 4,5-5,0m.
Projektowana droga gminna DG nr Plociczno Nowe Osiedle, w uktadzie jednoprzestrzennym,
o jezdni dwukierunkowej szer. 5,0m, nawierzchni utwardzonej bitumicznej, przekro6j uliczny
z jednostronnym chodnikiem.

Zrealizowanie Inwestycji wymaga pozyskania terenu pod potrzeby pasa drogowego drogi
gminnej DG nr 102029B Ptociczno Nowe Osiedle.

Droga gminna zapewnia obstuge komunikacyjna przylegtych terenéw. Budowa drogi nie
ogranicza sposobu zagospodarowania sasiadujacych dziatek. Od strony terenow sgsiednich
przewidziano wykonanie zjazdéw zapewniajacych ich komunikacje.

Parametry projektowanej drogi gminnej nr 102029B :
e Droga gminna — klasa - ,,D” — dojazdowa

e predkos¢ projektowa - Vp=30 km/h

e kategoria ruchu KR1
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e przekrdj normalny:

— przekrdj uliczny

— szerokos¢ jezdni podstawowa 5,0 m

— szerokos¢ pasa ruchu 2,5m

— chodnik szer.2,50m

— szeroko$¢ min. pobocza 0,75m

— obcigzenie 110 kN/os,
Prawidlowe odwodnienie nawierzchni komunikacyjnych zapewniaja spadki poprzeczne
jednostronne 2,0%, spadki podtuzne wynosza od 0,8 % do 2,5%.

3.6.1 Skrzyzowanie z droga powiatowa nr 1148B

Wilaczenie drogi gminnej do drogi powiatowej DP nr 1148B poprzez skrzyzowanie proste
typu ,,T”. Skrzyzowanie podlega przebudowie w zakresie przebudowy pobocza korekty
lukoéw na wlocie oraz dostosowanie rzednych nawierzchni projektowanej drogi gminnej do
istniejgcej nawierzchni bitumiczne;.

3.6.2 Zjazdy
Komunikacja przyleglych dziatek z droga publiczng realizowana jest za pomoca zjazdow

istniejacych podlegajacych przebudowie zapewniajacych podiaczenie dziatek do drogi
publicznej. Przy lokalizacji zjazdow, brano pod uwage uwarunkowania lokalne, mozliwosci
techniczne i formalne. Zjazdy zaprojektowano o parametrach zgodnych z przepisami, w miare
mozliwos$ci odtwarzajac stan istniejacy.

3.6.3 Ciagi piesze, pobocza

W pasie drogowym zaprojektowano jednostronny chodnik szer. 2,50m, ograniczony
kraweznikiem 15x30x100cm od strony jezdni 1 obrzezem 8x30x100cm od strony dziatek
przylegtych. Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm.
Pobocze przy jezdni o szer. min 0,75m. Na potaczeniu z istniejacg nawierzchnig bitumiczng
zaprojektowano wyniesione przejsécie dla pieszych.

3.7. Konstrukcje nawierzchni komunikacyjnych

e projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni dla kategorii ruchu KR1:

— gr. 4 cm w-wa $cieralna nawierzchni z AC 118 50/70

— gr. 6 cm w-wa wigzaca nawierzchni z AC 16W 50/70

— gr. 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5mm z
kruszywa C50/30, stabilizowana mechanicznie

— kraweznik betonowy 15x30x100 cm i 15x22x100cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem

konstrukcja zjazdow przez chodnik

e projektowana konstrukcja zjazdéw przez chodnik:

— gr. 8cm nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego

— gr. Scm podsypka c/p 1:4

— gr. 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5mm z
kruszywa C50/30, stabilizowana mechanicznie
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— kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem,
obrzeze betonowe 8x30x100cm na tawie betonowej C12/15 z oporem

e projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika:

— gr. 8cm nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego

— gr. Scm podsypka c/p 1:4

— gr. 10 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5mm z
kruszywa C50/30, stabilizowana mechanicznie

— obrzeze betonowe 8x30x100cm na fawie betonowej C12/15 z oporem

W przypadku wystepowania gruntdéw watpliwych nalezy dostosowaé podloze do G1

4.0 Dostosowanie obiektu do 0s6b niepelnosprawnych

Zaprojektowano dojscia 1 przejazdy bez barier architektonicznych dla  osob
niepetnosprawnych, obrzeza betonowe i1 krawe¢znik na przej§ciu wyniesionym w poziomie
nawierzchni chodnika.

Na dojsciu do przejscia dla pieszych w nawierzchni chodnika zastosowano ostrzegawcze
ptytki w kolorze z6itym z wypustkami na potrzeby 0s6b niedowidzacych.

5.0 ZajetoS¢ terenu — stan terenowo -prawny
Analizowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w wojewodztwie podlaskim, powiat

suwalski, gmina Suwalki, obreb 0030 Ptociczno Tartak.
Projektowana inwestycja drogowa wymaga pozyskania terenu pod potrzeby drogi gminnej
1020298 Plociczno Nowe Osiedle

Obecnie pas drogi gminnej nr 102029B Plociczno Nowe Osiedle stanowig dziatki o nr.
ewidencyjnym : 227/3; 918

WYKAZ DZIALEK
h h i h h
dziatki pasa . we .0 dzacye p.o e W? odzacye . po dziatki wchodzace w , ..
. podlegajacych podziale w granice podziale w granice . powod zajgcia
drogowego drogi odzialowi asa drogowego drogi asa drogowego drogi zakres opracowania terenu
gminnej nr 1020298 P P £ . g S & . g g czasowo zajete
gminne;j gminne;j
nr obreb nr obreb nr obreb nr obreb nr obreb
Przebudowa
Plociczno Plociczno Plociczno Plociczno Plociczno skrzyzowania
227/3 227/1 227/7 227/8 762/1
Tartak 0030 Tartak 0030 Tartak 0030 Tartak 0030 Tartak 0030 z dr.
powiatowa
Ptociczno Ptociczno Ptociczno Ptociczno
918 227/5 227/9 227/10 - - -
Tartak 0030 Tartak 0030 Tartak 0030 Tartak 0030

6.0 Zakres oddzialywania inwestycji okreslono zgodnie z Art 3. pkt. 20 Prawo budowlane
Inwestycja bedzie oddzialywac na dzialki objete inwestycja:
Jedn. Ewidencyjna 201207_2 .0030 Suwalki
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Obreb 0030 Plociczno Tartak dz. nr 227/3; 918(w czgsci); 227/5(w czgscei); 227/1(w czgsci)
Numery dzialek czasowo zajetych:

Jedn. Ewidencyjna 201207_2 .0030 Suwalki

Obreb 0030 Plociczno Tartak dz. nr 762/1(w czgsci)

7.0 Wplyw inwestycji na Srodowisko.
Przedmiotowa inwestycja nie jest ujeta w katalogu inwestycji mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko. Inwestycja nie jest polozona na terenach goérniczych, a
takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas
ziemnych.
Teren inwestycji nie jest polozony w granicach strefy konserwatorskie;j.
Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzi¢¢ ucigzliwych 1 nie bedzie
pogarszata stanu $rodowiska przyrodniczego 1 oddziatywata negatywnie na zdrowie
cztowieka.
Pas drogowy w chwili obecnej jest czesciowo zadrzewiony. Istniejacy kolidujacy drzewostan,
tj. 6 szt. sosna, §wierk, drzewa owocowe usytuowane w bezposrednim sgsiedztwie drogi
uniemozliwia przeprowadzenie prac budowlanych przy realizacji inwestycji, w zwiazku z
czym przewidziany zostal do wycinki. Wycinka drzew przeprowadzona zostanie poza
okresem legowym ptakow.
Pozostawienie drzew 1 krzakow w stanie nienaruszonym uniemozliwi zapewnienie
odpowiedniej widocznos$ci, skrajni drogowej oraz przede wszystkim zachowanie
wymaganych parametréw geometrycznych przebudowywanych odcinkéw drég. Pozostate
drzewa wystepujace w obrebie prac budowlanych - nie przeznaczone do usunigcia - zostang
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, za§ roboty w strefie korzeniowej roslin
przeprowadzone beda poza okresem ich wegetacji.
Wycinka zostanie jednak ograniczona do niezbednego minimum.
W obrebie inwestycji nie stwierdzono gatunkéw flory i fauny podlegajacych ochronie
gatunkowej, a poza tym obszarem nie odbedzie si¢ zadna ingerencja w istniejacy przylegly
teren.
Wykopaliska i stanowiska archeologiczne nie wystepuja.
Nie przewiduje si¢ mozliwosci oddzialywania na siedliska i gatunki chronione, poniewaz
natezenie ruchu pojazdoéw jakie wystapi na projektowanej drodze emitujg niewiele ilosci
substancji i hatasu. Ponadto nalezy podkresli¢ fakt, ze projektowana droga jest przewidziana
w wydzielonym pasie drogowym drogi gminnej.
W obszarze planowanej inwestycji oraz oddzialywania inwestycji wystepuje zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, siedliskowa oraz teren rolniczy. Nie planuje si¢ innych
przedsigwzi¢¢ inwestycyjnych, zatem nie wystgpi niebezpieczenstwo kumulowania si¢
negatywnego oddzialywania na §rodowisko. Przedsiewzigcie zlokalizowane jest w obszarze
chronionego krajobrazu ,,Pojezierza Pétnocnej Suwalszczyzny”
Przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot, ktore wywiera¢ beda wpltyw na czynniki
srodowiskowe, w tym klimat akustyczny oraz zagrozenie sSrodowiska wibracjami.

e usuniecie humusu

e roboty rozbidrkowe istniejagcych nawierzchni

e roboty ziemne — wykopy/nasypy na poszerzeniu korpusu drogi
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utozenie podbudowy z mieszanki niezwigzanej, zageszczenie

ustawienie obrzezy i kraweznikdéw na tawie betonowej

utozenie nawierzchni chodnikéw 1 zjazdow z kostki brukowej betonowej
utozenie warstw nawierzchni bitumicznych

wykonanie poboczy zwirowych

Wplyw przedsiewzigcia na wibracje

W strukturze ruchu na drodze, udziat pojazdow ci¢zkich wynosi ponizej 3 % w porze dnia 1

stanowig to glownie pojazdy male zapewniajace zaopatrzenie mieszkancoOw w materiaty

opatowe. W przypadku gladkich, nowo oddanych do eksploatacji nawierzchni jezdni nie

nalezy spodziewac si¢ szkodliwego oddziatywania drgan.

Stan nawierzchni - bardzo dobry po wybudowaniu, spowoduje znaczne zmniejszenie wptywu

wibracji.

W trakcie realizacji praca maszyn drogowych jest krotkotrwata, a generowane drgania

rozprzestrzeniajg si¢ na niewielkiej powierzchni, w zwigzku z czym mozna je pomingc.

Oddziatywanie inwestycji na jako$¢ powietrza.

Uzytkowanie przebudowanej drogi bedzie zrodlem emisji substancji gazowych i pytow.

Ruch poruszajacych sie pojazdow spowoduje emisje: tlenku wegla, dwutlenku azotu,

dwutlenku siarki, weglowodorow, fenoli, otowiu, zwigzkéw otowiu, kadmu, chromu, wanadu.

Ze wzgledu na skrocenie czasu podrézy z tytulu dobrego stanu nawierzchni nalezy zatozy¢,

ze ilosci; tlenku wegla, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki i weglowodoréw jest nieznaczna

nie przekrocza dopuszczalnych norm.

Sprzet budowlany, w czasie budowy, bedzie emitowat spaliny pochodzace z silnikéw. Ilo$¢

spalin nie powinna w zauwazalny sposob zwigkszac ilosci powstatych na drogach w trakcie

ich eksploatacji. W trakcie realizacji oddziatywanie prac budowlanych na jako$¢ powietrza

bedzie nieznaczne.

Wody podziemne

W nastepstwie budowy drogi nie zostang zakldcone stosunki wod gruntowych. Wykopy pod

sieci wodno kanalizacyjne beda prowadzone jako wasko przestrzenne o $cianach

umocnionych w celu zminimalizowania wptywéw na $rodowisko. Prowadzone roboty nie

wplywaja na wody podziemne.

Gospodarka humusem.

Humus, w granicach rob6t ziemnych, przewiduje si¢ do zdjecia, hatldowania i ponownego

wbudowania na skarpach.

Celem zabezpieczenia systeméw korzeniowych przed uszkodzeniem, prace w rejonach

istniejacych drzew nie objetych wycinka beda wykonywane recznie a pnie drzew zostang

zabezpieczone przed uszkodzeniem poprzez ostoni¢cie deskami .

Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi.

Dla zminimalizowania negatywnego oddziatywania na $rodowisko spowodowanego

realizacjg inwestycji w okresie prowadzenia robdt budowlanych wykonawca zobowiazany

jest:

— dbac o stan techniczny maszyn i pojazdéw wykorzystywanych w trakcie prac drogowych,
w celu wykluczenia mozliwosci wycieku plyndéw eksploatacyjnych i przedostania si¢ ich
do gruntu i wodd oraz roboty prowadzi¢ w sposob nie powodujacy nadmiernego
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utrudnienia w dotychczasowym sposobie korzystania z terendw przyleglych do

przedmiotowej drogi, w tym ze zjazdow.

— wszelkie prace budowlane prowadzi¢ beda jak najszybciej, aby negatywne oddziatywani
na obszary przylegajace do drogi trwalo jak najkrocej;

— ograniczy¢ do niezbednego minimum zajecie terendw przylegajacych do obszaru
inwestycji (m.in. ograniczy¢ powierzchnie skladowe materiatow budowlanych, postoju
maszyn, itp.)

— po zakonczeniu budowy - gleby zajete pod pas technologiczny na okres budowy
zrekultywowac przez wykonanie zieleni drogowej.

— prace zwigzane z wykorzystaniem sprzg¢tu mechanicznego prowadzi¢ wytacznie w porze
dziennej tj. od godz. 7.00 do godz. 17.00. w celu ograniczania ponadnormatywnej emisji
hatasu i wibracji do $srodowiska.

— wykonawca rob6t ma obowigzek zadba¢ aby w trakcie prowadzenia robdt nie powstaty
utrudnienia w sposobie korzystania z terenéw przylegtych do przedmiotowej drogi, w tym
do zabudowy a takze mozliwos$ci zaopatrzenia ludnosci w wode i odprowadzenie Sciekoéw,
zaopatrzenie w energie elektryczng 1 $rodki tacznos$ci w trakcie realizacji wykonawca ma
obowigzek wyposazy¢ zaplecze techniczne budowy w urzadzenia sanitarne dla
pracownikow ze szczelnym pojemnikiem do gromadzenia nieczystos$ci ptynnych o
charakterze socjalno-bytowym przy przebudowie nalezy stosowaé urzadzenia i
technologie bezpieczne ekologicznie oraz materialy posiadajagce wymagane $Swiadectwa i
certyfikaty.

Dla zminimalizowania negatywnego oddziatywania tego etapu przedsiewzigcia na walory

krajobrazowe wykonawca robo6t jest zobowigzany :

1. zaplanowac poszczegdlne etapy prowadzenia robot,
wyznaczy¢ miejsce do sktadowania materiatow,
wyznaczy¢ miejsca sktadowania ziemi z wykopow,
wyznaczy¢ miejsca garazowania sprzetu budowlanego,
wyznaczy¢ miejsca ustawienia pomieszczen socjalnych dla robotnikéw,
unika¢ niepotrzebnego gromadzenia materialdw na placu budowy, ograniczajac si¢ do
niezbednych do prowadzenia robot w najblizszym okresie czasu,

7. wyznaczy¢ miejsce i urzadzenia do tymczasowego gromadzenia odpadow.
Wykonawca robot zobowiazany jest zapewni¢ skladowanie i magazynowanie odpadow
produkcyjnych zgodnie z przepisami o odpadach i ochronie Srodowiska. Przedsiewziecie
nalezy realizowaé zgodnie z wymogami zawartymi w obowiazujacych przepisach
prawnych- Prawo wodne, Prawo ochrony srodowiska, BHP
Opracowatl:

Sk

inz. Renata Stankiewicz mgr inz. Marian Malinowski
PDL/0030/Z00D/04 upr. nr PDL/0137/POOE/11
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Nazwa Inwestora: Wéjt Gminy Suwalki
Adres Inwestora: ul. Swierkowa 45, 16-400 Suwalki

Zespot autorski:

BRANZA PROJEKTANT Podpis SPRAWDZAJACY Podpis
ASYSTENT
inz. Renata Stankiewicz mgr inz.Przemystaw Galinski

drogowa PDL/0030/Z00D/04 WAM/0126/PWOD/10

inz. Michal Stankiewicz

elektryczna mgr inz.Marian Malinowski mgr inz. Mariusz Ostrowski
upr.nr PDL/0137/POOE/11 upr. nr PDL/0138/POOE/11

Data opracowania: Suwalki, 24 grudnia 2021 r.




PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 Suwalki, ul Eicka 23, NIP 844-101-23-09 , e-mail: rstprojekt@gmail.com

OPIS
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1.0. DANE OGOLNE

Kategoria obiektu: IV, XXV, XXVI

Inwestor: Wojt Gminy Suwatki, 16-400 Suwatki, ul. Swierkowa 45

Inwestycja: ,Rozbudowa  drogi 102029B Plociczno Nowe Osiedle, gm. Suwalki.”
Analizowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w wojewodztwie podlaskim, powiat
suwalski, gmina Suwalki.

e) ,,Rozbudowa drogi 102029B Ptociczno Nowe Osiedle, gm. Suwatki.”, o 1acznej
dhlugosci w km 0+000 — km 0+291,50 1 0+000 — 0+093 o nawierzchni bitumicznej
szer. podstawowa jezdni 5,0m, budowa chodnika szer. 2,5m, budowa wyniesionego
przejscia dla pieszych,

f) Przebudowa skrzyzowania z droga powiatowa DP nr 1148B Ptociczno -Dubowo

g) Budowa i przebudowa niezbe¢dnej infrastruktury technicznej: budowa kanatu
technologicznego, rozbudowa oswietlenia ulicznego,

h) rozbiorka istniejacej linii napowietrznej o§wietlenia ulicznego.

2.0. STAN PROJEKTOWANY
2.1. charakterystyka obiektu:
Odcinek drogi gminnej DG 102029B objeta projektem wynosi ok. 384,5m stanowi lokalna

obstuge komunikacyjna, zapewniajac indywidualny dojazd do zabudowy mieszkaniowej oraz
zaopatrzenia mieszkancow.

Warunki gruntowe:
Projektowany obiekt kwalifikuje si¢ do I kategorii geotechnicznej o prostych warunkach
gruntowo-wodnych
Okreslenie warunkéw gruntowo wodnych przeprowadzono w oparciu o Badania
geotechniczne podtoza gruntowego przeprowadzone 14.11.2021r. przez firm¢ EKODROM
Sp. z 0.0.; ul. Mirabelki 25; 16-300 Augustow.
Warunki podtoza wystepujace na terenie inwestycji:

Warstwa geotechniczna I:
Ia - antropogeniczne grunty do ktorych zaliczono nasypy budowlane, skladajace si¢ ze zwiru,
pospotek w stanie zgeszczonym (Id=0,70) nadajace si¢ do ponownego wykorzystania
Ib - nasypy budowlane, ziemno-piaszczyste z domieszkg zwiru, okruchami gruzu w stanie
$rednio zgeszczonym.
Warstwa geotechniczna II: plejstocenskie grunty niespoiste wyksztatcone jako:

Ila-pospoiki barwy brazowej mato wilgotne w stanie $rednio zageszczonym o stopniu
zageszczenia In=0,60

IIb:- piaski $rednie barwy zo6lto brazowej, w stanie $rednio zageszczonym o stopniu
zageszczenia Ip=0,55

Uklad zalegania poszczegélnych gruntéw przedstawiono na Kkartach otworow
geotechnicznych

Do glebokosci 3m nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.
Glegboko$¢ przemarzania gruntow dla tego regionu kraju wynosi hz=1,4m.
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Parametry projektowanej drogi DG 102029B:
¢ Droga gminna — klasa - ,,D” — dojazdowa

— predkos¢ projektowa - Vp =30 km/h

— przekrdj normalny

— szerokos¢ pasa ruchu (2,50m)
— szeroko$¢ jezdni podstawowa | 5,0 m

— szerokos$¢ chodnika 2,5m

— szerokos$¢ min. pobocza 0,75m

— obcigzenie 100 kN/o$
— kategoria ruchu KR1

Projektowana infrastruktura techniczna

e rozbudowa o$wietlenia ulicznego,

e budowa kanatu technologicznego

e budowa i przebudowa miejsc dostgpu (zjazdy),

¢ budowa wyniesionego przejscia dla pieszych,

e zabezpieczanie rurami ostonowymi istniejgca infrastruktur¢ podziemna kolidujaca z
droga tj. przej$¢ poprzecznych pod droga i pod zjazdami istniejacych sieci
telekomunikacyjnych i energetycznych.

2.2. Zestawienie powierzchni — bilans terenu:

pow. terenu w granicach opracowania ogélem: 3997,00 m?
w tym:

pow. jezdni z nawierzchni bitumicznej 1980,00 m?
pow. chodnikéw z kostki brukowej betonowe;j 706,00 m?
pow. poboczy z kruszywa 240,00 m?
pow. zjazdow z kostki brukowej betonowej 285,00 m?
powierzchnia biologicznie czynna: zielen, 786,00 m?

2.3. Infrastruktura techniczna:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy o$wietlenia, budowy kanatu
technologicznego oraz rozbiorka istniejacej linii napowietrznej — o$wietlenia.

Do o$wietlenie ulic zaprojektowano:

- stup o$wietleniowy o wys. 9m kolor: anodowany naturalny z wysiggnikiem WL 1/1,5/3,7/5
na fundamencie B-70 z oprawa BRP 102 T25 1xLED55/740 DM
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Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostato wskazane pochodzenie materiatow (marka,
znak towarowy, producent, dostawca urzadzen i1 materiatdéw), Zamawiajacy dopuszcza
oferowanie urzadzen i materiatdw réwnowaznych o nie gorszych parametrach techniczno-
funkcjonalnych, ktére zagwarantujg realizacje robot zgodnie z wydanym pozwoleniem na
budowe oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych
od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach okres$lajacych zakres dokumentacji
projektowe;.

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materialdow przywotane w dokumentacji projektowe;j
stuzg okresleniu wtasciwosci 1 wymogow technicznych oraz spetnieniu pozadanych przez
projektanta wymagan estetycznych zatozonych w dokumentacji projektowe;.

Zasilanie projektowanego oswietlenia odbywaé si¢ bedzie z istniejgcego o$wietlania
zasilanego z szafy SO przy st. tr. nr 10-1199 Plociczno Seniora 2. Do zasilania stupow
zaprojektowano kabel YAKXS 4x35mm? + bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x3mm.
Kabel nalezy uktada¢ w rowie kablowym o glebokosci 0,8m na 10-cio centymetrowej
podsypce z piasku. Nastgpnie utozony kabel nalezy zasypa¢ 30 centymetrowa warstwa
zasypki. Zasypke wykopu wykona¢ z gruntu przepuszczalnego, zageszczajac go
mechanicznie warstwami grubos$ci max. 30cm: wskaznik zageszczenia 1,0. Zasypke przykry¢
folig koloru niebieskiego wzdtuz calej trasy kabla. Skrzyzowanie kabla z wodociagiem 1
kanalizacja wykona¢ w rurach ostonowych 110mm. Przejscie kabla nN-0,4kV pod drogag
wykonana z nawierzchni asfaltowej nalezy wykona¢ metoda przewiertu w rurze ostonowej
na catej szerokosci pasa drogowego na glebokosci minimum 1,5m liczac od niwelety jezdni
do gornej powierzchni rury ostonowe;.

Po zakonczeniu robot pas drogowy uprzatnaé z wszelkich zanieczyszczen oraz powiadomié
zarzadce drogi o zakonczeniu robot celem odebrania pasa drogowego.

Stupy potaczy¢ trwale z utozona bednarka. Kabel pod wjazdami chroni¢ rurg ostonowa
110mm. W kazdym stupie zamontowac¢ tabliczke stupowa z bezpiecznikami topikowymi 6A.
Przewody od tabliczki stupowej do kazdej z opraw 3xYDY2,5mm?. Rozdzielenie przewodu
PEN na N i PE nastepuje w kazdym shlupie. Miejsce rozdzielenia uziemi¢ - polaczy¢ z
bednarka utozong w ziemi.

Kabel ulozony w ziemi powinny by¢ zaopatrzony na calej dlugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw 1 rur.
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Kabel utozony w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwale oznaczniki przy glowicach
lub skrzynkach oraz w takich miejscach i w takich odstgpach, aby rozroznienie kabla nie
nastreczalo trudnosci.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace co najmnie;j:

a) symbol i numer ewidencyjny linii,

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

c) znak uzytkownika kabla,

e) rok utozenia kabla.

Prace wykonaé zgodnie z normg N SEP 004-2014 - , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

UWAGA! Nalezy dokona¢ odbioru kabli przed zasypaniem oraz wykona¢ inwentaryzacj¢
geodezyjng.

2.3.1 Przej$cia dla pieszych

Przejscia dla pieszych o§wietlono zgodnie z wytycznymi prawidlowego oswietlenia
przej$¢ dla pieszych, wydanymi przez Ministerstwo Infrastruktury.

Do oswietlenie przej$¢ dla pieszych zaprojektowano

-proj. shup oswietleniowy o wys. 5m kolor: anodowany naturalny na fundamencie B-
50 z BGP281 T25 1 xLED35-4S/840

Wymagania fotometryczne dla o§wietlenia przej$¢ dla pieszych

) . . . Srednie natezenie o$wietlenia [1x]
Poziom o$wietlenia drogi — —
najnizsze najwyzsze
L E strefa strefa
[cd/m2] [1x] Przejscia ‘ Oczekiwania Kazda
1,5<L 50<E Oswietlenie nie jest wymagane
1,0SL<I1,5 | 30<E<50 75 50 200
0’751§)L < | 20<E<30 50 30 150
0,5<L<
0.75 10<E<20 30 20 100
L<0,5 E<10 15 10 50

Uo = Emin/Esr > 0,4

2.3.2 Kanal technologiczny:

Kanat technologiczny uliczny (KTu) na terenie minimalnie powinien posiada¢ profil
podstawowy 1 by¢ zabezpieczony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ kanaty technologiczne:

1. Profil podstawowy KTu:
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RO — rura ostonowa
3x RS — 3 X rura $wiattowodowa
WMR — prefabrykowana wigzka mikrorur

2. Materiaty stluzace do wykonania KTu
a. rura ostonowa (RO):

e na ciggu gtownym - rura RPP o $rednicy zewnetrznej 110 mm 1
grubosci $cianki min. 3,7 mm,

e pod jezdniami i zjazdami - rura RHDPE o $rednicy zewngtrznej 110
mm i grubo$ci $cianki min. 6,3 mm,

b. rura $wiattowodowa (RS):

e rura HDPE o $rednicy zewnetrznej 40 mm i grubosci $cianki min.
3,7 mm,

c. prefabrykowana wigzka mikrorur (WMR):

e prefabrykowana wigzka mikrorur HDPE o zakresie $rednic
zewngtrznych 5-16 mm i grubosci $cianki 0,75-1,0 mm instalowana
w ostonie o §rednicy zewnetrznej 40 mm,

d. rury ostonowe na pod jezdniami i zjazdami zabezpieczajace RS 1 WMR:
e rura RHDPE o $rednicy zewnetrznej 125 mm 1 grubo$ci $Scianki
min. 7,1 mm.
e. studnie kablowe:
e na ciggu gtéwnym — studnie Sk-1, lokalizowane max. co 70 m,
¢ na zatamaniach, zakonczeniach i rozgat¢zieniach — studnie SKR-1.
3. Na calym przebieg KTu nalezy umiesci¢ taSmy ostrzegawcze:

e tasme¢ ostrzegawcza o szerokosci 200 = 10 mm i grubosci co
najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi
otworami o $rednicy co najmniej 10 mm 1 z trwalym napisem
"Uwaga Kanat Technologiczny" umieszcza si¢ nad ciggami
kanatow technologicznych w potowie glgbokosci ich utozenia,

e tasSme¢ ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 =10 mm i
grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z
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czynnikiem lokalizacyjnym w postaci ta§my kwasoodpornej o
szeroko$ci co najmniej 25 mm 1 grubo$ci co najmniej 0,1 mm, z
perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym
napisem "Uwaga Kanal Technologiczny" umieszcza si¢
bezposrednio nad ciggami kanatow technologicznych.

UWAGA!

W miejscu kolizji z istniejacymi kablami nalezacymi do PGE na istniejace kable SN i nN
w miejscu skrzyzowania z projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy zalozy¢ przepust
dwudzielny typu 110mm dla kabli nN i 160mm dla kabli SN. Prace nalezy wykona¢ po
uzyskaniu od RE Suwalki wylaczenia napiecia oraz pod nadzorem i po dopuszczeniu
przez Rejon Energetyczny w Suwalkach.

2.4. Urzadzenia komunikacyjne:

Parametry projektowanej drogi gminnej nr 102029B :
¢ Droga gminna — klasa - ,,D” — dojazdowa
e predkos¢ projektowa - Vp=30 km/h
e kategoria ruchu KR1
e przekrdj normalny:
— przekrdj uliczny
— szerokos¢ jezdni podstawowa 5,0 m
— szerokos¢ pasa ruchu 2,5m
— chodnik szer.2,50m
— szerokos$¢ min. pobocza 0,75m
— obcigzenie 110 kN/os,
Prawidtowe odwodnienie nawierzchni komunikacyjnych zapewniaja spadki poprzeczne
jednostronne 2,0%, spadki podtuzne wynosza od 0,8 % do 2,5%.

2.4.1 Skrzyzowanie z droga powiatowa nr 1148B

Wiaczenie drogi gminnej do drogi powiatowej DP nr 1148B poprzez skrzyzowanie proste
typu ,,I”. Skrzyzowanie podlega przebudowie w zakresie przebudowy pobocza korekty
lukow na wlocie oraz dostosowanie rzednych nawierzchni projektowanej drogi gminnej do
istniejacej nawierzchni bitumiczne;j.

2.4.2 Zjazdy
Komunikacja przyleglych dzialek z droga publiczng realizowana jest za pomoca zjazdow

istniejacych podlegajacych przebudowie zapewniajacych podiaczenie dziatek do drogi
publicznej. Przy lokalizacji zjazdow, brano pod uwage uwarunkowania lokalne, mozliwosci
techniczne i formalne. Zjazdy zaprojektowano o parametrach zgodnych z przepisami, w miar¢
mozliwos$ci odtwarzajac stan istniejacy.
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2.4.3 Ciagi piesze, pobocza

W pasie drogowym zaprojektowano jednostronny chodnik szer. 2,50m, ograniczony
kraweznikiem 15x30x100cm od strony jezdni i obrzezem 8x30x100cm od strony dziatek
przylegtych. Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm.
Pobocze przy jezdni o szer. min 0,75m. Na polgczeniu z istniejgcg nawierzchnig bitumiczng
zaprojektowano wyniesione przejscie dla pieszych.

3.0. Konstrukcje nawierzchni komunikacyjnych

e projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni dla kategorii ruchu KR1:

— gr. 4 cm w-wa $cieralna nawierzchni z AC 118 50/70

— gr. 6 cm w-wa wiazaca nawierzchni z AC 16 W 50/70

— gr. 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5mm z
kruszywa C50/30, stabilizowana mechanicznie

— kraweznik betonowy 15x30x100 cm 1 15x22x100cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem

konstrukcja zjazdéw przez chodnik

e projektowana konstrukcja zjazdoéw przez chodnik:

— gr. 8cm nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego

— gr. Scm podsypka c/p 1:4

— gr. 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5mm z
kruszywa C50/30, stabilizowana mechanicznie

— kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem,
obrzeze betonowe 8x30x100cm na tawie betonowej C12/15 z oporem

e projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika:
— gr. 8cm nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego
— gr. Scm podsypka c/p 1:4

— gr. 10 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5mm z
kruszywa C50/30, stabilizowana mechanicznie

— obrzeze betonowe 8x30x100cm na tawie betonowej C12/15 z oporem

W przypadku wystepowania gruntow watpliwych nalezy dostosowa¢ podioze do Gl

4.0 Dostosowanie obiektu do osob niepelnosprawnych

Zaprojektowano dojscia 1 przejazdy bez barier architektonicznych dla  o0sob
niepetnosprawnych, obrzeza betonowe i1 kraweznik na przej$ciu wyniesionym w poziomie
nawierzchni chodnika.

Na dojsciu do przejscia dla pieszych w nawierzchni chodnika zastosowano ostrzegawcze
ptytki w kolorze z6itym z wypustkami na potrzeby 0sob niedowidzacych.

inz. Renata Stankiewicz mgr inz. Marian Malinowski
PDL/0030/ZO0D/04 upr. nr PDL/0137/POOE/11
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

a) Nazwa i adres inwestycji (obiektu):
»Rozbudowa drogi 102029B Plociczno Nowe Osiedle, gm. Suwalki.”

Kategoria obiektu: IV, XXV, XXVI
Adres inwestycji : Droga gminna 102029B Plociczno Nowe Osiedle gm. Suwalki

Numery dzialek objetych inwestycja :

Jedn. Ewidencyjna 201207_2 .0030 Suwalki

Obreb 0030 Plociczno Tartak dz. nr 227/3; 918(w czeSci); 227/5(w czeSci); 227/1(w
czesci);

Numery dzialek czasowo zajetych:

Jedn. Ewidencyjna 201207_2 .0030 Suwalki

Obreb 0030 Plociczno Tartak dz. nr 762/1(w czesSci)

Nazwa Inwestora: Wojt Gminy Suwalki
Adres Inwestora:  ul. Swierkowa 45, 16-400 Suwalki

b) Nazwa i adres Inwestora:
Wojt Gminy Suwalki

ul. Swierkowa 45

16-400 Suwalki

¢) Projektant
inz. Renata Stankiewicz ,

nr upr. PDL/0030/Z0O0D/04,

mgr inz. Marian Malinowski
upr. nr PDL/0137/POOE/11

Suwalki, 24.12.2021r.
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1. ZaKkres robot.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegblnych obiektéw przedstawia sie nastgpujaco:

roboty rozbidorkowe

zdjecie humusu

wykonanie robdt ziemnych wykopy, nasypy

wykonanie robot nawierzchniowych:

wykonanie nawierzchni ciggu pieszego i zjazdow z kostki betonowej
wykonanie poboczy zwirowych

budowa sieci o$wietlenia ulicznego

demontaz linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego

budowa kanatu technologicznego

oznakowanie pionowe i poziome

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
W granicach opracowania nie wystepuja obiekty budowlane.

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

W granicach opracowania elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi to:

Napowietrzne i doziemne sieci energetyczne niskiego napigcia

Prace prowadzone pod istniejacymi liniami oraz w strefie ich oddziatywania
wymagaja szczegdlnych warunkow bezpieczenstwa

Sieci elektroenergetyczne sa potencjalnym Zrodlem zagrozen dla Zycia i zdrowia oséb,
ktore $wiadomie lub nie§wiadomie naruszajg granice bezpiecznych stref pracy tych
urzadzen. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 (Dz. U.
47, poz. 401) nie dopuszcza si¢ sytuowania stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i
materialdow, maszyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:

1) 3 m — dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV,

2) 5 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15
kV,

3) 10 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym
30kV,

4) 15 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajagcym
110 kV,

5) 30 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV

Wydziat Ustug Sieciowych Operatora udziela informacji odnosnie poziomu napigcia
linii napowietrznej, jak réwniez odpowiedniej odlegtosci w celu bezpiecznego
wykonania robdt 1 sposobu ich prowadzenia.

Przewidywane zagrozenia, ktore moga wystapic¢ podczas realizacji robot
budowlanych.
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Do najczgsciej wystepujacych zagrozen podczas realizacji w/w robot budowlanych nalezy
zaliczy¢:

— przycisnigcie prefabrykatami budowlanymi przy robotach budowlano-montazowych z
udzialem maszyn budowlanych takich jak dzwigi, zurawie, tadowarki, spycharki,
wozki widlowe itp.

— najechanie, kolizje drogowe przy transporcie materiatow i pracy sprzegtu budowlanego

— oparzenia mieszanka bitumiczng

— upadek z wysoko$ci — wykopy przy przepustach

— porazenie pragdem

Wykonywanie robot w pobliiu elektroenergetycznych linii napowietrznych

Nalezy pamigtaé, ze prowadzenie prac w odlegtosciach mniejszych niz okreslonych w
pkt. 3 stwarza zagrozenie porazenia elektrycznego dla wykonujacych prace. W sytuacji,
gdy niemozliwe jest zachowanie minimalnych odleglosci okreslonych w pkt. 3 warunki
prowadzenia prac nalezy uzgodni¢ z Wydzialem Ustug Sieciowych Operatora sieci. Do
prowadzenia prac moze okaza¢ si¢ konieczne czasowe wylaczenie linii
elektroenergetycznej spod napiecia. W czasie wykonywania robot budowlanych z
zastosowaniem dzwigow lub urzadzen zatadowczo-wyladowczych zachowuje si¢
odlegtosci, o ktérych mowa w pkt. 3, mierzone do najdalej wysunigtego punktu
urzadzenia wraz z tadunkiem.

5. Prowadzenie instruktazu pracownikow.

Kazdy pracownik przed przystgpieniem do pracy powinien uczestniczy¢ w okresowych
szkoleniach BHP. Ponadto, kierownik robot przed kazdym nowym rodzajem robot, powinien
udzieli¢ instruktazu na temat bezpiecznego wykonywania poszczegélnych asortymentéw
robot, o bezpiecznym sposobie ich wykonywania oraz zwrdcenia uwagi na szczegdlnie
niebezpieczne sytuacje mogace pojawic sie przy wykonywaniu tych robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdét.

Do $rodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot nalezy zaliczy¢ miedzy innymi:

a) W przypadku, gdy konieczne jest prowadzenie robot w bezposredniej bliskosci
przewodow, nalezy przedsiewzigé nastepujace kroki, by nie doszto do przekroczenia
odleglosci gwarantujacej bezpieczenstwo:

— zapewnienie statej kontroli specjalisty z dziedziny elektroenergetyki lub przynajmnie;j
osoby przeszkolonej z zakresu wiedzy elektrotechnicznej, ktéra nie bierze bezposredniego
udzialu w robotach, a jedynie czuwa nad ich prawidlowym przebiegiem biorgc
odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo na obszarze objetym robotami,

—  stawianie zapoOr zapewniajacych zachowanie odleglosci bezpieczenstwa oraz montaz
dodatkowych lamp ostrzegawczych,

— stawianie oznakowan limitu wysokosci wykonywanych prac przed przewodami
napowietrznymi i za nimi,
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b)

2

— ustawienie wokot przewodow rusztowania ochronnego (tylko przy wylaczonym
napieciu i pod nadzorem przedstawiciela Operatora,

— ograniczenie zasi¢gu obrotu dzwigu,

— wyposazenie maszyn typu koparka, fadowarka w sygnalizatory obecno$ci napigcia.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zastosowania si¢ do powyzszych zasad, nalezy
skontaktowac si¢ Wydzialem Uslug Sieciowych Operatora sieci.

niedopuszczania do pracy pracownikow, nie posiadajacych do jej wykonywania

wlasciwych kwalifikacji, umiejetnosci, odpowiedniego stanu zdrowia, dostatecznej

znajomosci przepiséw i zasad BHP oraz wymagania:

— posiadania od oséb pelnigcych samodzielne funkcje w budownictwie uprawnien
zgodnych z wymogami prawa budowlanego,

— posiadania przez kierowcoOw — prawa jazdy 1 $wiadectwa kwalifikacyjnego, a
kierowcoéw samochodéw do przewozu materialdéw niebezpiecznych — prawa jazdy
odpowiedniej kategorii oraz §wiadectwo ADR,

— posiadania przez obstug¢ urzadzen dzwigowych — §wiadectwa UDT,

— posiadania przez operatorow maszyn budowlanych i drogowych — uprawnien
odpowiedniej klasy do obstugi odpowiedniej maszyny.

prowadzenia szkolen w zakresie BHP 1 ppoz oraz udzielania pierwszej pomocy lekarskie;j.
Szkolenie BHP i ppoz prowadzi¢ w oparciu o program szkolenia zawarty
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z zm.).

wymagania aby wszystkie urzadzenia reczne, elektryczne, maszyny i1 urzadzenia posiadaty
certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnos$ci z polskimi normami.

wyposazania kazdego pracownika budowy w sprzet ochrony osobistej stosownie do
stanowiska pracy i1 zagrozen na nim wystepujacych:

— uprzaz ochronng przed upadkiem z wysokosci,

— hetm ochronny,

— kamizelkg ostrzegawcza,

— obuwie ochronne (wzmocniony nosek i wktadka antyprzebiciowa),

— re¢kawice ochronne,

— okulary ochronne,

— ochronniki stuchu,

wyposazania kazdego pracownika budowy w odziez roboczg i sprzg¢t ochrony osobistej
posiadajacej certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodno$ci z polskimi
normami.
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h) pierwsza pomoc. Na budowie powinny by¢ apteczki przenosne, instrukcje udzielania
pierwszej pomocy oraz wykaz zawierajacy:
— nr telefonu do pogotowia ratunkowego,
— nr telefonu do strazy pozarnej,
— nr telefonu do policji.

Dokumenty zwigzane:

Prawo Budowlane; Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 19.03. 2003 r., poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bioz oraz planu
bioz (Dz. U. Nr 120 z 10.07.2003 r., poz. 1126); Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14
marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26,
poz. 313 ze zm.)
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa:
wRozbudowa drogi 102029B Plociczno Nowe Osiedle, gm. Suwalki.”

Numery dzialek objetych inwestycja :

Jedn. Ewidencyjna 201207_2 .0030 Suwalki

Obreb 0030 Plociczno Tartak dz. nr 227/3; 918(w czgsci); 227/5(w czgsécei); 227/1(w
czgsci);

Numery dzialek czasowo zajetych:
Jedn. Ewidencyjna 201207_2 .0030 Suwalki
Obreb 0030 Plociczno Tartak dz. nr 762/1(w czgsci)

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zespol autorski:

BRANZA PROJEKTANT Podpis SPRAWDZAJACY Podpis

inz. Renata Stankiewicz
drogowa PDL/0030/Z00D/04 mgr inz. Przemystaw Galinski
WAM/0126/PWOD/10

elektryczna mgr inz. Marian Malinowski mgr inz. Mariusz Ostrowski
upr. nr PDL/0137/POOE/11 upr. nr PDL/0138/POOE/11

Suwalki, 24 grudnia 2021 r.
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ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Opinie, uzgodnienia i inne dokumenty o ktérych mowa w art.33 ust.2pkt.lustawy

Nazwa zamierzenia budowlanego:
wRozbudowa drogi 102029B Plociczno Nowe Osiedle, gm. Suwalki.”

Kategoria obiektu: IV, XXV, XXVI

Adres : Droga gminna 102029B Ptociczno Nowe Osiedle gm. Suwatki
Numery dzialek objetych inwestycja :

Jedn. Ewidencyjna 201207_2 .0030 Suwalki

Obreb 0030 Plociczno Tartak dz. nr 227/3; 918(w czgsci); 227/5(w czgsécei); 227/1(w
czgsci);

Numery dzialek czasowo zajetych:

Jedn. Ewidencyjna 201207_2 .0030 Suwalki

Obreb 0030 Plociczno Tartak dz. nr 762/1(w czgsci)

Nazwa Inwestora: Wéjt Gminy Suwalki
Adres Inwestora: ul. Swierkowa 45, 16-400 Suwalki

Data opracowania: Suwalki, 24 grudnia 2021 r.
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C. ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

I. Dokumenty wyjsciowe do projektowania, uzgodnienia, opinie:

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500 sporzadzona przez Ustugi Geodezyjno
Kartograficzne Marek Zdancewicz ul. Ko$ciuszki 71, 16-400 Suwatki

e Warunki techniczne rozbudowy o$wietlenia wydane przez Wojta gminy Suwatki z
dnia 07.12.2021.

e Protokét z narady koordynacyjnej znak GKN.6630.182.2021 z dnia 21.12.2021, z
uzgodnienia dokumentacji sieci energetycznej oswietlenia,

e Uzgodnienie z PGE Dystrybucja S.A Oddziat Biatystok, RE Suwatki



