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Rodzaj robot roboty drogowe

Branza drogowa

Kod CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45233123-7 - Drogi podrzgdne
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Inwestor Gmina Suwalki, ul.Swierkowa 45, 16-400 Suwalki
Biuro kosztorysowe Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz, 16-400 Suwatki, ul.Etcka 23
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Suwatki, 24.12.2020
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45111200-0
1 Kalkulacja oznakowanie placu budowy wraz ze sporzadzeniem i zatwierdzeniem projektu tymczasowej organizacji
indywidualna ruchu dla przebudowy drogi
elem. 1
2 | KNR5-02 zabezpieczenie sieci teletechnicznych - Wykonanie przepustu rurag dwudzielng fi 160mm pod drogami i
0201/03 innymi przeszkodami, wykopem otwartym w gruncie kategorii III, m 38
D.01.01.01 |D.01.01.01 Odtworzenie trasy i pkt. wysoko$ciowych
Kod CPV: 45111200-0
3 | KNR2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
0119/03
w km 0+000 — km 0+291,50 i 0+000 — 0+093 0,385 km 0,385
razem | km 0,385
4 | Kalkulacja sporzadzenie mapy powykonwczej , zarejestrowanie w osrodku geodezjnym (3 egz.)
indywidualna
kompl. 1
D.01.02.01 D .01.02.01. Usuniecie drzew i krzakow
Kod CPV: 45111200-0
5 | KNR2-01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 66-75cm
0103/07 szt 5
6 | KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 66-75cm
0105/07 szt 5
7 | Kalkulacja Wycinka krzewdw i porostow, samosiejek
indywidualna
m2 60
D.01.02.04 | D.01.02.04 Rozbioérka elementow drog z transportem i utylizacja materialow rozbiérkowych
Kod CPV: 45111200-0
8 ' KNR2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa
0505/06 cementowa
plytka oraz z kostki betonowej typu polbruk - chodnik, zjazdy 56 m2 56
razem  m2 56
9 | KNR2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
0813/03
na odcinku przebudowy 22 m 22
razem, m 22
10 | KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
22*0,08 m3 1,76
razem| m3 1,76
11 | KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02 m 42
12 | KNR2-31 Zdjecie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
0703/03 szt 2
13 | KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
wlot do drogi powiatowej 55 m2 55
materiat zastosowa¢ do wzmocnienia poboczy
razem  m2 55
14 | KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy
0803/04 dalsze5cm grubosci ponad 3cm
(doptata 5x)
wlot do drogi powiatowej 55 m2 55
materiat zastosowa¢ do wzmocnienia poboczy
razem  m2 55
15 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina odlegtos¢ do miejsca utylizacji
0108/11
gruz z rozbiorek, kraweznikow, zjazdow,ogrodzen (22*0,15%*0,3)+(42*0,08*0,3)+1,76+(55%0,08) m3 8,16
razem| m3 8,16
D - 03.02.01a Regulacja studzienek w nawierzchni
16 | KNR 2-31 Regulacja pionowa wtazow kanatowych
1406/03
istn. ksikd 22 szt 22
razem | szt 22
17 | KNR 2-31 Regulacja zaworow wodociagowych
1406/04 szt 3
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18 | Kalkulacja przestawienie znacznika TP (stupek) poza jezdnig
indywidualna
szt. 1
D-02.00.01 |D.02.00.00 Roboty ziemne
D.01.02.02 | D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
Kod CPV: 45112210-0
19 | KNR2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii [V wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0206/05 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km
usunigcie w-wy humusu gr. 30cm, przygotowanie terenu - wg tabeli humusu odc. A-B, odc. C-D 403,02 | m3 403,02
humus do zabudowy na skarpach, nadmiar na odktad
razem| m3 403,02
D.02.01.01 D.02.01.01 Wykonanie wykopéw
20 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
0206/04 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km
wykop wg. tab.rob.ziemnych 76,71+313,96 m3 390,67
odc. A-B, C-D
razem| m3 390,67
D.02.02.01 D.02.02.01 Wykonanie nasypow
21 | KNR2-01 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii III-IV o wysokosci do3m (Spycharka
0235/02 gasienicowa 55kW (75KM))
nasypy wg. tabeli rob6t ziemnych 235,56+148,10 m3 383,66
uzupelnienie nasypu na zjazdach 24 m3 24
razem| m3 407,66
22 | KNR2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11l walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi
0237/05 10t m3 407,66
23 | Kalkulacja pozyskanie i transport gruntow sypkich II kategorii na uzupetnienie nasypow,
indywidualna
grunt na nasyp z dokopu 50 m3 50
razem| m3 50
PODBUDOWY
Kod CPV: 45233123-7
D.04.01.01 |D.04.01.01 profilowanie i zageszczeniem podloza
24 | KNR2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 kategorii I-IV
chodniki, ciag pieszo-rowerowy +zjzdy z kostki ~ 706+285 m2 991
nawierzchnia bitumiczna (jezdnia zjazdy) 1980 m2 1980
razem| m2 2971
D.04.04.00, D.04.04.00; D.04.04.01,Podbudowa pomocnicza z KL frakcji 0/31,5mm C50/30, gr. 20cm (jezdnia);
D.04.04.02 |gr. 20cm (zjazdy); 10cm (chodnik)
Kod CPV: 45233123-7
25 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubo$ci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
chodniki, ciag pieszy +zjzdy z kostki  706+285 m2 991
nawierzchnia bitumiczna 1980 m2 1980
razem  m2 2971
26 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubo$ci po zaggszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy lem
0114/06
(doptata 5x)
zjzdy z kostki 285 m2 285
nawierzchnia bitumiczna 1980 m2 1980
razem  m2 2265
27 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubo$ci po zaggszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy lem
0114/06
(potracenie
5x)
chodniki, zkostki (-5cm) 706 m2 706
razem| m2 706
D.04.03.01 D.04.03.01 oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsja
28 | KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06
nawierzchnia bitumiczna w-wa wizaca 1980 m2 1980
razem| m2 1980
29 | KNR2-31 Skropienie miedzywarstwowe nawierzchni emulsja asfaltowa K360
1004/07
nawierzchnia bitumiczna w-wa wigzaca 1980 m2 1980
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razem| m2 1980
NAWIERZCHNIE
Kod CPV: 45233123-7
D.05.03.23 | D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
30 | KNR2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej z
0511/03 ptytkami z wypustka na chodnikach przy przejsciach dla pieszych
chodniki, 706 m2 706
zjazdy 285 m2 285
razem| m2 991
D.05.03.05 | D.05.03.05 Nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego AC 16W KR-1/2 gr. 6cm, AC 118 (50/70)
KR-1/2 gr.4cm
31 | KNR2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowychz warstwa wiazacg asfaltowa o
0311/01 grubosci po zageszczeniu 4cm m2 1980
32 | KNR2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowychz warstwa wiazaca asfaltowa - za
0311/02 kazdy dalszy lcm ponad 4cm grubosci po zageszczeniu
(doptata 2x) m2 1980
33 | KNR2-31 Nawierzchnia z AC11S (50/70) KR-2 warstwa $cieralng afaltowa, o grubosci po zageszczeniu 3cm
0311/05
w-wa scieralna 1980 m2 1980
razem| m2 1980
34 | KNR2-31 Nawierzchniaz AC 11S (50/70) KR-2 z warstwa $cieralng asfaltowsa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0311/06 grubosci po zaggszczeniu m2 1980
D.08.00.00 Elementy ulic
Kod CPV: 45233123-7
D.08.01.01 |D.08.01.01 Krawezniki betonowe, obrzeza betonowe
35 | KNR2-31 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawgzniki i obrzeza oraz tawy
0401/04 kraweznikowe
kraweznik wysoki 15x30, kraweznik najazdowy 15x22  260+455 m 715
obrzeze betonowe 8*30 705 m 705
razem|, m 1420
36 | KNR2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki i obrzeza
0402/04
kraweznik wysoki 15x30, kraweznik najazdowy 15x22  (395*0,06)+(210*0,04) m3 32,1
obrzeze betonowe 8*30 690*0,04 m3 27,6
razem| m3 59,7
37 | KNR2-31 Krawegzniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/04
kraweznik wysoki 15x30, kraweznik najazdowy 15x22  395+210 m 605
razem, m 605
38 | KNR2-31 poz. zast. Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa
0407/04 cementowg
obrzeze betonowe 8*30 690 m 690
razem, m 690
ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.03.01 | D-06.03.01 Umocnienie poboczy
39 | KNR2-31 Dolna warstwa jezdni o nawierzchni z kruszywa famanego C50/30 0/31,5mm rozscielanej mechanicznie o
0202/07 grubosci po zaggszezeniu 10cm
pobocza kruszywo C50/30 frakcji 0/31,5mm 240 m2 240
razem  m2 240
D.06.01.01 |D.06.01.01 Humusowanie
40 | KNR 2-21 poz. zast. Wykonanie trawnikow siewem na skarpach przy uprawie r¢cznej z nawozeniem w gruncie
0402/05 kategorii III
tereny zielone w zakresie opracowania odtworzenie po przebudowie 786 m2 786
razem| m2 786
D-07.00.00 |/ D-07.00.00 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
D-07.02.01 | D-07.01.02 oznakowanie pionowe
41 | KNR2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy S0mm
0702/01
wg. SOR 12 szt 12
razem| szt 12
42 | KNR 2-31 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2
0703/02
I generacja 9 szt 9
II generacja 6 szt 6
wg. SOR
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razem | szt 15
D-07.02.01 | D-07.06.02 urzadzenia bezpieczenistwa ruchu Ulla
43 | KNR 2-31 poz.zastepcza Porgcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem na stupkach z rur o $rednicy 60 i
0701/04 wypetnieniem szczeblinkowym w rozstawie 2,5m - Ul la m 20
D-07.01.01 \D-07.01.01 Oznakowanie poziome
44 | KNR 2-31 Linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych malowane mechanicznie
0706/06
P-25 oznakowanie progu zwalniajacego 2,5 m2 2,5
P-10 20 m2 20,
razem| m2 22,5




