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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru linii kablowej oswietlenia
""Rozbudowa drogi gminnej 1020298 Plociczno Osiedle
Nowe gm. Suwatki''— budowa oswietlenia

L.P OPIS ELEMENTU ROBOT
1 Montaz linii kablowej nN-0,4kV typu YAKXS 4x35mm?*+FeZn 25x3mm
2 Stup oswietleniowy o wys. 9m kolor: anodowany

naturalny z wysiegnikiem WL 1/1,5/3,7/5 na fundamencie B-70 z oprawg
BRP 102 T25 1xLED55/740 DM

3 Stup oswietleniowy o wys. Sm kolor: anodowany

naturalny na fundamencie B-50 z BGP281 T25 1 xLED35-45/840

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostato wskazane pochodzenie materiatow (marka,
znak towarowy, producent, dostawca urzgdzen i materiatow), Zamawiajgcy dopuszcza
oferowanie urzgdzen i materiatow rownowaznych o nie gorszych parametrach techniczno-
Junkcjonalnych, ktore zagwarantujq realizacje robot zgodnie z wydanym pozwoleniem na
budowe oraz zapewniq uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych
od zatozonych w wyZej wymienionych dokumentach okreslajgcych zakres dokumentacji
projektowej.

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materiatow przywotane w dokumentacji projektowej
stuzq okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych oraz spetnieniu pozgdanych przez
projektanta wymagan estetycznych zatoZonych w dokumentacji projektowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
budowg linii kablowej o§wietlenia
""Rozbudowa drogi gminnej 102029B Plociczno Osiedle
Nowe gm. Suwatki''— budowa oswietlenia
14.  Okreslenia podstawowe

1.4.1 Stup os$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, shuzaca do
zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

1.4.2 Wysiegnik - element rurowy taczacy stup o§wietleniowy z oprawa.

1.4.3 Oprawa os$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia Swietlnego wysytanego przez zrodlo swiatla, zawierajace wszystkie niezbedne detale
do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

1.4.4 Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowa¢ pod i nad ziemig.

1.4.5 Ustoj - rodzaj fundamentu dla stupéw o$wietleniowych.

1.4.6 Szafa oSwietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace
instalacje oswietleniowe.



1.4.7 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych
dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakiéceniowych.

1.4.8 Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi
normami.

2. MATERIALY

2.1.  Materialy stosowane przy ukladaniu kabli
2.1.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”,
odpowiadajacego wymaganiom BN-87/6774-04 [24].
2.1.2. Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajaca
wymaganiom BN-68/6353-03 [21].

2.2.  Elementy gotowe
2.2.1. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe bedag wykonane =z tworzyw sztucznych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dzialanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do
wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace na nie obcigzenia.
Whetrza scianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnie
dla utatwienia przesuwania si¢ kabli. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-
89205 [9]. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.2.2. Kable

Kable uzywane do oswietlenia drog powinny spelnia¢ wymagania PN-93/E-90401 [17].
Zaleca si¢ stosowanie kabli o napigciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub pieciozylowych o
zytach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci
od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady
robocze 1 zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania
ochronnego. Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

2.2.3 Zrédia $wiatla i oprawy
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla os$wietlenia
drogowego stosowa¢ zrodta §wiatta i oprawy spetniajagce wymagania PN-83/E-06305 [15].
Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -
5°C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z
PN-86/0-79100 [19].

2.2.4 Shapy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa dla
konkretnego obiektu.

Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikow oraz
parcia wiatru dla II 1 III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12].

W dolnej czesci stupy powinny posiadac jedng lub dwie wneki zamykane drzwiczkami.
Wneka lub wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajacej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w iloSci zaleznej od
ilodci zainstalowanych opraw) i cztery lub pie¢ zaciskow do podiaczenia dwoch zyt kabla o
przekroju do 50 mm?>.



Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w
dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200 [7]. Spoiny nie mogg wykazywac peknig¢, a
otwory na elementy taczace nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi.

Sktadowanie stupéw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podtozu
W pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

2.2.5 Woysiegniki
Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.

2.2.6 Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowg nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa . Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednig ilo$¢ podstaw bezpiecznikowych 25
A oraz cztery lub pie¢ zaciskow przystosowanych do podigczenia dwéch zyt kabla o
przekroju do 50 mm?2.

3.  SPRZET

3.1.  Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujagcych maszyn i sprzgtu gwarantujacych wiasciwg jakos¢
robot:
e zurawia samochodowego,
* spawarki transformatorowej do 500 A,
* urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejagcymi drogami.

4. TRANSPORT

4.1.  Transport materialow i elementéw oswietleniowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nastgpujacych srodkéw transportu:

e samochodu skrzyniowego,

* przyczepy dluzycowe;,

* samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

* samochodu dostawczego,

* przyczepy do przewozenia kabli.
Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczegdlnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wykopy pod stupy i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w
zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu Wykopy pod
stupy os$wietleniowe zaleca si¢ wykonywa¢ mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na
podwoziu samochodowym. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury
dna wykopu 1 zgodnie z PN-68/B-06050[2]. Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami Inwestora. Wydobyty grunt powinien by¢
sktfadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposéb
zapewniajacy ich stateczno$¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw



atmosferycznych, nalezy powierzchni¢ terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajagcym latwy
odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie kabla nalezy dokona¢ gruntem z
wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykonaé
warstwami grubosci od 15 do 20 cm 1 zaggszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarkg
wibracyjng. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12 [26].
Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob aby nie spowodowac uszkodzen kabla. Nadmiar
gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowaé w
poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

5.2. Montaz stupow

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane fundamenty.

Gigbokos¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedlug
dokumentacji projektowej. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢
wigksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata si¢ od
strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie
powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.3. Montaz wysiegnikow

Wysiegniki nalezy montowa¢ na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z
balkonem. Cz¢$§¢ pionowa wysiegnika nalezy wsung¢ do oporu w rur¢ znajdujaca si¢ w
gérnej czesci stlupa o$wietleniowego 1 po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomié¢ go
srubami, znajdujacymi si¢ w nagwintowanych otworach. Zaleca si¢ ustawianie pionu wysiegnika
przy obcigzeniu go oprawg lub cigzarem rownym ci¢zarowi oprawy. Nalezy dazy¢, aby czgsci
ukosne wysiegnikéw znajdowaly si¢ w jednej ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni
oswietlanej jezdni.

5.4. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodu z balkonem.
Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnigciu
przewodéw zasilajacych do stupéw i1 wysiegnikéw. Nalezy stosowaé przewody pojedyncze o
izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszym niz 1 mm?Ilo§é
przewodéw zalezna jest od ilosci opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy
prowadzi¢ po trzy przewody. Oprawy nalezy mocowa¢ na wysiggnikach w sposéb wskazany
przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajacych i ustawieniu ich w
potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmienialy swego
potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla I i III strefy wiatrowe;j.

5.5.  Ukladanie kabli

Kable Nalezy Uktada¢ W Trasach Wytyczonych Przez Fachowe Stuzby Geodezyjne. Uktadanie Kabli
Powinno By¢ Zgodne Z Normg N-SEP-E004/2014 [13]. Kable Powinny By¢ Uktadane W Sposdb
Wykluczajacy Ich Uszkodzenie Przez Zginanie, Skrecanie, Rozciaganie Itp. Temperatura Otoczenia Przy
Uktadaniu Kabli Nie Powinna By¢ Mniejsza Niz 0°C. Kabel Mozna Zgina¢ Jedynie W Przypadkach
Koniecznych, Przy Czym Promien Gigcia Powinien By¢ Mozliwie Duzy, Jednak Nie Mniejszy Niz 10-
Krotna Zewnetrzna Jego Srednica. Bezposrednio W Gruncie Kable Nalezy Uktada¢ Na Gtebokosci
0,7 M Z Doktadnoscia = 5 Cm Na Warstwie Piasku O Grubosci 10 Cm Z Przykryciem Réwniez 10 Cm
Warstwg Piasku, A Nastepnie Warstwg Gruntu Rodzimego O Grubosci Co Najmniej 15 Cm. Jako
Ochrong Przed Uszkodzeniami Mechanicznymi, Wzdtuz Catej Trasy, Co Najmniej 25 Cm Nad
Kablem, Nalezy Uktada¢ Foli¢ Koloru Niebieskiego Szerokosci 20 Cm. Przy Skrzyzowaniu Z Innymi
Instalacjami Podziemnymi Lub Z Drogami, Kabel Nalezy Uktada¢ W Przepustach Kablowych.
Przepusty Powinny By¢ Zabezpieczone Przed Przedostawaniem Sie Do Ich Wnetrza Wody I Przed
Ich Zamuleniem. Kabel Utozony W Ziemi Na Catej Swej Diugosci Powinien Posiada¢ Oznaczniki
Identyfikacyjne. Zaleca Si¢ Przy Latarniach, Szafie O$wietleniowej, Przepustach Kablowych;



Pozostawienie 2-Metrowych Zapaséw Eksploatacyjnych Kabla. Po Wykonaniu Linii Kablowe;j
Nalezy Pomierzy¢ Rezystancje 1zolacji Poszczegdlnych Odcinkéw Kabla Induktorem O Napigciu
Nie Mniejszym Niz 2,5 Kv, Przy Czym Rezystancja Nie Moze By¢ Mniejsza Niz 20 Mw/M.

5.6. Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim
System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe] przyjeto samoczynne wylaczenie
zasilania.

5.6.1 Samoczynne wylaczenie.

Samoczynne wylaczenie polega na polaczeniu cze$ci przewodzacych dostepnych z
uziemionym przewodem ochronnym PE Iub ochronno-neutralnym PEN i powodujacym w
warunkach zakloceniowych odlaczenie zasilania. Dodatkowo przy szafie o$wietleniowej, na
koncu linii o$wietleniowej i na koncu kazdego odgatezienia o dlugosci wigkszej niz 200 m,
nalezy wykona¢ uziomy, ktérych rezystancja nie moze przekracza¢ 30 omoéw. Uziom z
zaciskami zerowymi znajdujacymi si¢ w szafie oswietleniowej i latarniach, nalezy taczy¢
przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa i SST. Po zasypaniu fundamentéw, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢
wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.5 oraz sprawdzi¢ sposob usunigcia nadmiaru gruntu z
wykopu.

6.2. Latarnie
Elementy latarn powinny by¢ zgodne z dokumentacija projektowa i BN-79/9068-01 [30].
Latarnie po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
* dokfadnosci ustawienia pionowego stupow,
* prawidlowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,
* jakosci potaczen kabli i przewodéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy,
* jakosci potaczen srubowych stupow, masztéw, wysiggnikow i opraw,
e stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

6.3. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu rob6t kablowych nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace
pomiary:

» glebokosci zakopania kabla,

» grubosci podsypki piaskowej nad 1 pod kablem,

* odlegtosci folii ochronnej od kabla,

* rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw
rezystancji i ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru
ziemi.
64. Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji.

Otrzymane wyniki nie mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub
SST. Po wykonaniu instalacji oS$wietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy samoczynnym
wylaczeniu zasilania) impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczno$ci zerowania.
Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamie$ci¢ w protokdle pomiarowym ochrony



przeciwporazeniowe;.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
SST zostang przez Inwestora odrzucone.Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa
od postanowien S ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Jednostka obmiarowa

* montaz przewodow do opraw oswietleniowych - m

* montaz opraw o$wietleniowych -SZL.

* montaz uziomow taSmowo-pretowych -m

* montaz przewodow uziemiajacych na stupach -m

* badanie i pomiary instalacji uziemiajacej -sz7t
Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr, a dla latarni jest sztuka.
8.  ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daly wyniki pozytywne.

8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
* wykopy pod kable,
* ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

8.3.  Dokumenty do odbioru koncowego robét
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

* dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

* szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

* dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

*  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, 1
ew. PZJ,

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST 1
ew. PZJ,

* opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST 1 PZJ,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokolty odbioru i
przekazania tych rob6t wilascicielom urzadzen,

* geodezyjng dokumentacj ¢ powykonawcza,

* protokély z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowe;.

9, PODSTAWA PELATNOSCI

9.1.  Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m linii kablowej, I m rur ostonowych, przepustéw, uzioméw, przewodow,



przetozenia kabla obejmuje odpowiednio:
wyznaczenie robot w terenie,
zakup i dostarczenie materiatéw,
wykopy pod kable,

zasypanie kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie

gruntu,

nadmiaru

montaz przewodOw instalacji przeciwporazeniowej,

uktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowg oraz z folig ochronna,
optaty na rzecz zaktadu energetycznego

podlaczenie zasilania,

sprawdzenie dziatania o$wietlenia z pomiarem natezenia oswietlenia,
sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

konserwacja urzadzen do chwili przekazania o$§wietlenia Zamawiajgcemu.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiaru ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce w dane;j
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t obejmowac beda:

robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatéw, wraz z kosztami zakupu, magazynowania, transportu,
warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk, ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10.
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15.
16.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-80/B-03322
PN-68/B-06050

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-85/B-23010
PN-88/B-30000
PN-90/B-03200
PN-88/B-32250
PN-80/C-89205
PN-76/E-02032
PN-55/E-05021

PN-75/E-05100

Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
wsporczych

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Cement portlandzki

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Oswietlenie drog publicznych
Urzadzenia  elektroenergetyczne.
przewodow 1 kabli
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

Fundamenty konstrukcji

Wyznaczanie obcigzalnosci

N-SEP-E004/2014 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-91/E-
05160/01
PN-83/E-06305
PN-79/E-06314

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczace
zestawow badanych w pelnym i niepetnym zakresie badan typu
Elektryczne oprawy o§wietleniowe. Typowe wymagania i badania
Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne



17.

19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.

30.

10.2.

PN-93/E-90401

PN-91/M-34501

PN-86/0-79100

BN-80/6112-28
BN-68/6353-03

BN-88/6731-08
BN-66/6774-01
BN-87/6774-04
BN-83/8836-02

BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-83/8971-06
BN-89/8984-
17/03
BN-79/9068-01

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable
elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV

Gazociggi 1 instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagéw z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

Kit miniowy

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i1 zelbetowe WIPRO
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych 1 energetycznych linii napowietrznych

Inne dokumenty
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo Budowlane. Dz. U nr 106, péz. 1126 z dnia

10.11.2000r.

USTAWA - Prawo Energetyczne. Dz. U nr 54, poz.348 z dnia 10.11.2000r wraz z
pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U nr 43,
p6z. 430 z dnia 2.03.1999r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. U nr 80, p6z. 912 z dnia 17.09.1999r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom V.
Instalacje elektryczne. Wyd. 1988r.



