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DANE OGOLNE:
INWESTOR: GMINA SUWALKI
ul. SWIERKOWA 45, 16 - 400 SUWALKI

INWESTYCJA: BOZBUDOWA DROGI NR 102001B BIALA WODA
(OD GR. POWIATOWEJ NR 1142B DO DR. WOJEWODZKIEJ NR 655)
WRAZ Z BUDOWA LACZNIKA DO DR. NR 101996B BIAL.A WODA -
PRUDZISZKI GM. SUWALKI

PROJEKT OPRACOWAL: mgr inz. Marian Malinowski

2.1 OPIS TECHNICZNY.

2.1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy o$wietlenia drogi w miejscowosci
Biata Woda gm. Suwatki.

2.1.2 Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- projekt drogowy,

- obowigazujace normy 1 przepisy.

2.1.3 Dane instalacyjne.

» napigcie zasilajace U=400/230V, 50Hz
» uktad sieci-o$wietlenie drogowe TN-C
» napigcie znamionowe Uo=400V

2.1.4. Projektowane oswietlenie zewnetrzne

Do oswietlenie ulic zaprojektowano:

stup stalowy CC 7m/76/174/2 o wys. 7Tm z wysi¢ggnikiem W1R1 na fundamencie FP2-F-
100/43 z oprawg BRP 102 T25 1xLEDS55/740




Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostalo wskazane pochodzenie materiatlow
(marka, znak towarowy, producent, dostawca urzadzen i materialéw), Zamawiajacy
dopuszcza oferowanie urzadzen i materialéw réwnowaznych o nie gorszych parametrach
techniczno-funkcjonalnych, ktére zagwarantuja realizacje robét zgodnie z wydanym
pozwoleniem na budowe oraz zapewnig uzyskanie parametréow technicznych i
eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w wyzZej wymienionych dokumentach
okreslajacych zakres dokumentacji projektowej.

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialow przywolane w dokumentacji
projektowej shluza okresleniu wlasciwosci i wymogoéw technicznych oraz spelnieniu
pozadanych przez projektanta wymagan estetycznych zalozonych w dokumentacji
projektowej.

Zasilanie projektowanego oswietlenia odbywac¢ si¢ bedzie z projektowanych szaf SO
zasilanej z ZKP -wg opracowania RE Suwatki. Zasilanie ZKP ze stacji transformatorowej nr 10-
1393 Biata Woda. Do zasilania stupéw zaprojektowano kabel YAKY 4x35mm? + bednarka stalowa
ocynkowana FeZn 25x3mm.

Kabel nalezy uktada¢ w rowie kablowym o gigbokosci 0,8m na 10-cio centymetrowej
podsypce z piasku. Nastgpnie utozony kabel nalezy zasypa¢ 30 centymetrowg warstwa zasypki.
Zasypke wykopu wykona¢ z gruntu przepuszczalnego, zageszczajac go mechanicznie warstwami
grubos$ci max. 30cm: wskaznik zageszczenia 1,0. Zasypke przykry¢ folig koloru niebieskiego
wzdluz catej trasy kabla. Skrzyzowanie kabla z wodociagiem 1 kanalizacja wykona¢ w rurach
ostonowych 110mm. Przejscie kabla nN-0,4kV pod droga wykonana z nawierzchni asfaltowej
nalezy wykona¢ metoda przecisku w rurze oslonowej na catej szerokosci pasa drogowego na
glebokosci minimum 1,5m liczac od niwelety jezdni do gérnej powierzchni rury ostonowe;.

Po zakonczeniu robo6t pas drogowy uprzatna¢ z wszelkich zanieczyszczen oraz powiadomic
zarzadce drogi o zakonczeniu robét celem odebrania pasa drogowego.

Stupy potaczy¢ trwale z utozong bednarka. Kabel pod wjazdami chroni¢ rurg ostonowg 110mm. W
kazdym stupie zamontowac tabliczke stupowa z bezpiecznikami topikowymi 6A. Przewody od
tabliczki stupowej do kazdej z opraw 3xYDY2,5mm?. Rozdzielenie przewodu PEN na N i PE
nastepuje w kazdym stupie. Miejsce rozdzielenia uziemi¢ - polaczy¢ z bednarkg utozong w ziemi.
Kabel ulozony w ziemi powinny by¢ zaopatrzony na catej dlugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw i rur.

Kabel utozony w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwale oznaczniki przy gltowicach lub
skrzynkach oraz w takich miejscach i w takich odstgpach, aby rozr6znienie kabla nie nastrgczato
trudnosci.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace co najmnie;j:

a) symbol i numer ewidencyjny linii,

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

c¢) znak uzytkownika kabla,

e) rok utozenia kabla.

Prace wykona¢ zgodnie z normg N SEP 004-2014 - ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”.

UWAGA! Nalezy dokona¢ odbioru kabli przed zasypaniem oraz wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjna.



UWAGA!

W miejscu kolizji z istniejacymi kablami nalezacymi do PGE na istniejace kable SN i nN w
miejscu skrzyzowania z projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy zalozy¢ przepust
dwudzielny typu 160mm. Prace nalezy wykona¢ po uzyskaniu od RE Suwalki wylaczenia
napiecia oraz pod nadzorem i po dopuszczeniu przez Rejon Energetyczny w Suwatkach.

2.2. UWAGI KONCOWE.

- Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
wykonywania i eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych warunkami technicznymi zasilania,
warunkami szczegétowymi okreslonymi w uzgodnieniach.

- O rozpoczeciu robdt powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zarzadzajacych sieciami i
wiascicieli terenu.

- Do odbioru koncowego przedstawi¢ plan powykonawczy trasy linii kablowej, atesty i certyfikaty
instalowanych urzadzen oraz protokoly badan i pomiaréw w zakresie wymaganym warunkami
technicznym odbioru.

Opracowat

mgr inz. Marian Malinowski



