PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 Suwatki, ul Etcka 23, NIP 844-101-23-09 , e-mail: rstprojekt@gmail.com

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa Inwestycji: Budowa drogi Nr 102001B Biala Woda (od drogi powiatowej
Nr 1142B do drogi wojewodzkiej Nr 655) wraz z budowa lacznika
do drogi Nr 101996B Biala Woda - Prudziszki, gm. Suwalki.

Kategoria obiektu : XXV; XXVI

Numery dzialek objetych inwestycja :

Jednostka ewidencyjna 201207 2.0001 Suwalki.

Obreb ewidencyjny 0001 Biata Woda dz. nr geod:

239/7; 115 (w czgsci); 114(w czgscei); 106/2(w czesci); 106/13 (w czgsei); 231/6 (w czesei);
231/3 (w czes$ci); 231/5 (w czescei); 106/1; 105( w czescei); 128/5; 196 (w czescei); 195 (w
czesci); 104 (w czesdcei); 78/18(w czesci); 78/17 (w czesci); 78/19; 194/3 (w czgsdcei); 194/7 (w
czgsci); 194/6 (w czgsci); 194/5 (w czescei); 194/1(w czescei); 78/20 (w czesci); 336/2 (w
czesci); 103/3 (w czesei); 103/2 (w czesei); 103/1 (w czgsei); ; 98; 97 (w czesci); 77/6 (w
czesci);.

Numery dzialek czasowo zajetych:

Jednostka ewidencyjna 201207 2.0001 Suwalki.

Obreb ewidencyjny 0001 Biata Woda dz. nr geod:

230(w czgsci); 78/18(w czescei); 174(w czesci); 336/4; 74/2(w czesci)

Adres : Droga gminna Nr 102001B Biata Woda (od drogi powiatowej Nr 1142B do drogi
wojewodzkiej] Nr 655) wraz z budowa lacznika do drogi Nr 101996B Biatla Woda -
Prudziszki, gm. Suwatki.

Inwestor: Wojt Gminy Suwalki

ul. Swierkowa 45
16-400 Suwalki

Zespol autorski:

BRANZA PROJEKTANT Podpis SPRAWDZAJACY Podpis
ASYSTENT
inz. Renata Stankiewicz

drogowa PDL/0030/Z00D/04 mgr inz. Przemystaw Galinski

WAM/0126/PWOD/10

inz. Michat Stankiewicz

sanitarna inz. Tomasz Sidtowski mgr inz. Danuta Piszczatowska
PDL/0091/PWOS/06 SUW/75/90

elektryczna mgr inz. Marian Malinowski mgr inz. Mariusz Ostrowski
upr. nr PDL/0137/POOE/11 upr. nr PDL/0138/POOE/11

Suwalki, 21 grudnia 2018 r.
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

A. ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE:

I. Os$wiadczenie projektantow i sprawdzajacych (zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy
Prawo budowlane)

II. Zaswiadczenia wlasciwych izb samorzadu zawodowego (zgodnie z art.12 ust.7
ustawy Prawo budowlane)

I11. Dokumenty wyjsciowe do projektowania, uzgodnienia:
e Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia
e Mapa do celow projektowych w skali 1:1000 sporzadzona przez Ustugi
Geodezyjno Kartograficzne Marek Zdancewicz ul. Kosciuszki 71, 16-400 Suwatki
e Opinia geotechniczna Ekodrom Sp. z 0.0. , ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow
e Warunki techniczne i uzgodnienia z zarzagdcami sieci:

— pismo jednostki zarzadzajacej siecia wod-kan ~ WODNIK Wodociagi i
Kanalizacje Marek Wnuk z dnia 20.11.2018 r. — warunki techniczne do
projektowania rozbudowy wodociggu w m.Biata Woda

— pismo znak Nr 18-B5/S/01299/10999 z dnia 06.12.2018r — warunki wydane
przez PGE Dystrybucja S.A RE Suwalki przytaczenia do sieci projektowanego
o$wietlenia ulicznego

e Uzgodnienie z PGE Dystrybucja S.A Oddzial Bialystok RE Suwalki nr

238/12/2018 z dnia 19.12.2018r. (Plansza PZT)

e Uzgodnienie z WODNIK Wodociagi i Kanalizacje Marek Wnuk branzy drogowej z
dnia 18.12.2018 r. branzy sanitarnej z dnia 19.12.2018 r. (Plansza PZT)

e Protokét z narady koordynacyjnej G.6630.99.2018. z dnia 21.12.2018 r. sieci
uzbrojenia terenu: sie¢ energetyczna oswietleniowa, siec wodociggowa.

B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
I. Opis projektu

I1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
II1. Cze¢$¢ graficzna:

»  Plan orientacyjny

»  Projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000 ........... —rys. nr Z-1 ark. 1-3
»  Profil podtuzny DG 102001B skala 1:100/1000 — rys. nr D-2.0 ark. 1-2
»  Profil podtuzny Lacznika skala 1:100/1000 .............. —rys.nr D-2.1
»  Przekrdj normalny — konstrukcyjny skala 1:50 ............. —rys. nr D-3.0-D3.7
»  szczegOly zjazdu przez $ciezke rowerowa skala 1:50 ...................... —rys. nr D-4.0
»  zjazd gospodarczy w nasypie skala 1:50 .....cccoevvieinnns —rys. nr D-5.0
»  szczego6l sytuacyjny drogi z zatoka skala 1:200 ......ccceeeeeee. —rys. nr D-6.0
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C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:

BRANZA ELEKTRYCZNA
Opis projektu
Schemat zasilania o§wietlenia rys. nr E1

BRANZA SANITARNA
Opis projektu
Hydrant przeciwpozarowy dn. 80.........oooiiiiiiii e rys. S1

Oznakowanie SieCi WOAOCIGOWE]. .. ....uuuutiiiie e rys. S2

D. BADANIA GEOTECHNICZNE
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Oswiadczenie

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z
zm.) o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa

Budowa drogi Nr 102001B Biala Woda (od drogi powiatowej
Nr 1142B do drogi wojewodzkiej Nr 655) wraz 7 budowg lgcznika do drogi Nr
101996B Biatla Woda - Prudziszki, gm. Suwalki.

Numery dzialek objetych inwestycja :

Jednostka ewidencyjna 201207 2.0001 Suwalki.

Obreb ewidencyjny 0001 Biata Woda dz. nr geod:

239/7; 115 (w czgsci); 114(w czgscei); 106/2(w czesci); 106/13 (w czgsei); 231/6 (w czesei);
231/3 (w czesci); 231/5 (w czesci); 106/1; 105( w czescei); 128/5; 196 (w czesci); 195 (w
czesci); 104 (w czesei); 78/18(w czesci); 78/17 (w czesei); 78/19; 194/3 (w czesci); 194/7 (w
czesci); 194/6 (w czescei); 194/5 (w czesci); 194/1(w czescei); 78/20 (w czesci); 336/2 (w
czescei); 103/3 (w czesei); 103/2 (w czgsei); 103/1 (w czesei); ; 98; 97 (w czescei); 77/6 (w
czesci);.

Numery dzialek czasowo zajetych:

Jednostka ewidencyjna 201207 2.0001 Suwalki.

Obreb ewidencyjny 0001 Biata Woda dz. nr geod:

230(w czgsci); 78/18(w czescei); 174(w czesci); 336/4; 74/2(w czesci)

zostalta sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zespol autorski:

BRANZA PROJEKTANT Podpis SPRAWDZAJACY Podpis
ASYSTENT
inz. Renata Stankiewicz

drogowa PDL/0030/Z00D/04 mgr inz. Przemystaw Galinski

WAM/0126/PWOD/10

inz. Michat Stankiewicz

sanitarna inz. Tomasz Sidtowski mgr inz. Danuta Piszczatowska
PDL/0091/PWOS/06 SUW/75/90

elektryczna mgr inz. Marian Malinowski mgr inz. Mariusz Ostrowski
upr. nr PDL/0137/POOE/11 upr. nr PDL/0138/POOE/11

Suwalki, 21 grudnia 2018 r.
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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS PROJEKTU
1.0. DANE OGOLNE

Inwestor: Wojt Gminy Suwatki, 16-400 Suwatki, ul. Swierkowa 45
Inwestycja: Budowa drogi Nr 102001B Biala Woda (od drogi powiatowej
Nr 1142B do drogi wojewodzkiej Nr 655) wraz 7z budowq lgcznika do drogi Nr 101996B
Biata Woda - Prudziszki, gm. Suwalki.
Analizowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w wojewodztwie podlaskim, powiat
suwalski, gmina Suwalki, wie$ Biala Woda.

a) budowa drogi gminnej Nr 102001B Biata Woda (od drogi powiatowej

Nr 1142B do drogi wojewodzkiej Nr 655)

b) budowa tacznika do drogi Nr 101996B Biata Woda - Prudziszki, gm. Suwatki.

c) rozbudowa sieci wodociagowe;j

d) budowa sieci energetyczne Nn o§wietlenia

e) budowa o$wietlenia ulicznego

1.1 Podstawa opracowania.

— zlecenie Inwestora

— 1:1000 sporzadzona przez Ustugi Geodezyjno Kartograficzne Marek Zdancewicz ul.
Kosciuszki 71, 16-400 Suwatki

— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia

— uzgodnienia z zarzadcami sieci

— ustalenie warunkow gruntowo-wodnych - wykonany przez firm¢ EKODROM Sp. z 0.0,;
ul. Mirabelki 25; 16-300 Augustow, z 27 listopada 2018 r.

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z zm.)

— ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474.)

— rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 124)

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. (Dz. U. z
2015 r. , poz. 1554) zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 722012 r. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762)
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1.2. Adres inwestycji:

Numery dzialek objetych inwestycja :

Jednostka ewidencyjna 201207 2.0001 Suwatki.

Obreb ewidencyjny 0001 Biata Woda dz. nr geod:

239/7; 115 (w czesci); 114(w czescei); 106/2(w czesci); 106/13 (w czgsei); 231/6 (w czesci);
231/3 (w czesci); 231/5 (w czescei); 106/1; 105( w czescei); 128/5; 196 (w czescei); 195 (w
czesci); 104 (w czesci); 78/18(w czesci); 78/17 (w czesci); 78/19; 194/3 (w czgsci); 194/7 (w
czescl); 194/6 (w czesci); 194/5 (w czescei); 194/1(w czescei); 78/20 (w czescei); 336/2 (w
czesci); 103/3 (w czesci); 103/2 (w czesci); 103/1 (w czescei); ; 98; 97 (w czescei); 77/6 (w
czesci);.

Numery dzialek czasowo zajetych:

Jednostka ewidencyjna 201207 2.0001 Suwatki.

Obreb ewidencyjny 0001 Biata Woda dz. nr geod:

230(w czgsci); 78/18(w czesci); 174(w czesci); 336/4; 74/2(w czesci)

1.3. Zespot autorski:

— BRANZA drogowa:
inz. Renata Stankiewicz
PDL/0030/ZO0D/04
inz. Michat Stankiewicz
mgr inz. Przemystaw Galifiski
WAM/0126/PWOD/10

—  BRANZA elektryczna
mgr inz. Marian Malinowski
upr. nr PDL/0137/POOE/11
mgr inz. Mariusz Ostrowski
upr. nr PDL/0138/POOE/11

— BRANZA sanitarna
inz. Tomasz Sidlowski
upr. PDL/0091/PWOS/06
mgr inz. Danuta Piszczatowska
upr. SUW/75/90

2. Przedmiot, zakres, cel i planowany sposéb zagospodarowania terenu
inwestycji.

Celem inwestycji jest Budowa drogi Nr 102001B Biala Woda (od drogi powiatowej
Nr 1142B do drogi wojewodzkiej Nr 655) wraz 7 budowq lgcznika do drogi Nr 101996B
Biata Woda - Prudziszki, gm. Suwalki.

Inwestycja objeto réwniez niezbedng infrastrukture techniczng tj. rozbudowe wodociagu i
budowe o$wietlenia ulicznego a takze zabezpieczenie istniejacej infrastruktury podziemne;.
Dhugos¢ tgczna odcinkow ulic objetych budowa wynosi ok. 2536,95m

Poczatek trasy km 0+000, na wysokos$ci dziatki pasa drogowego dr. wojewodzkiej nr 655. dz.
nr geod. 20001/2, koniec trasy w km 2+062,50 do dziatki pasa drogi powiatowej nr 1142B
dz. nr geod 174. Poczatek trasy tacznika km 0+000 (w km 0+893,00 projektowanej drogi
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nr 102001B, koniec trasy tacznika km 0+474,45 na wysokos$ci dziatki pasa drogowego drogi
nr 101996B dz. nr geod. 74/2.
W sasiedztwie przedsiewziecia znajdujg sig:
e istniejace skrzyzowanie z droga powiatowa drogi powiatowej nr 1142B dz. nr geod
174 nie podlegajace przebudowie
e istniejace skrzyzowanie z droga wojewodzka nr 655 Suwatki- Rutka Tartak nie
podlegajace przebudowie

Zrealizowanie Inwestycji wymaga pozyskania terenu pod potrzeby pasa drogowego drogi
gminnej Nr 102001B.
Zakres przedmiotowego projektu obejmuje:

e Zaprojektowano droge gminna kI1.”D” nr 102001B dlugosci 2062,50 i diugosci

tacznika 474,45 o parametrach technicznych:

- szeroko$¢ podstawowa korony drogi 10,50m,

- szeroko$¢ podstawowa jezdni 6,0 m,

- pobocza gruntowe szer. 1,0m,

- szerokos$¢ $ciezki rowerowej 2,50 m z funkcjg ruchu pieszego

e Droga pod obcigzenie ruchem lekkim KR2.

e Zaprojektowano zabezpieczania rurami ostonowymi przejs¢ poprzecznych pod drogg i
pod zjazdami istniejacych sieci telekomunikacyjnych 1 energetycznych. W obrgbie
projektowanej drogi przewiduje si¢:

e rozbudowe sieci wodociggowej na di. 1597,00 m

e budowg oswietlenia drogi, stupy stalowy CC 7m/76/174/2 o wys. 7m z wysiggnikiem
WI1RI1 na fundamencie FP2-F-100/43 z oprawg BRP 102 T25 1xLED55/740
na dt. ok. 2,1km

e budowa i przebudowa rowow krytych pod zjazdami (w niezb¢dnym zakresie)

e oraz przebudowa i zabezpieczenie  istniejacego uzbrojenia kolidujacego  z
przebudowa drogi:

e Korekta trasy kabla telekomunikacyjnego — wyniesienie poza jezdni¢

e zabezpieczenie rurami ostonnymi dwudzielnymi sieci podziemnych telefonicznych

¢ i elektrycznych przechodzacych poprzecznie pod droga i ciggiem pieszo-rowerowym

e budowa miejsc dostepu (zjazdy),

2.1. Lokalizacja:

Droga gminna nr 102001B w msc. Biala Woda, gmina Suwalki powigzana jest z droga
wojewodzka nr 655 Kap- Wydminy-Olecko-Raczki-Suwatki-Rutka Tartak oraz do droga
powiatowa nr 1142B od drogi 1134B - Biata Woda - Zywa Woda - do drogi 1134B poprzez
skrzyzowania proste typu "T" Lacznik od drogi gminnej nr 102001B do drogi gminnej Nr
101996B Biata Woda - Prudziszki, gm. Suwatki podtgczony jest poprzez skrzyzowania proste
typu ,,T”.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie objetym MPZP

- MPZP nr 42. Uchwata Nr XX1X/247/13 Rady Gminy Suwalki z dnia 25 marca 2013 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obrebu geodezyjnego
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Biala Woda w Gminie Suwatki (opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewoddztwa
Podlaskiego poz. 1876 z 16 kwietnia 2013 roku).
- MPZP nr 41. Uchwata Nr XXIX/248/13 Rady Gminy Suwatki z dnia 25 marca 2013 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrzne;j
linii elektroenergetycznej 400kV Etk — granica RP na terenie gminy Suwatki w obrgbie
geodezyjnym Biata Woda (opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Podlaskiego poz. 1877 z 16 kwietnia 2013 roku).
- MPZP nr 11. Uchwata Nr XXXV1/316/06 Rady Gminy Suwatki z dnia 23 sierpnia 2006
roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czgsci wsi
Biala Woda, w Gminie Suwatlki (opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Podlaskiego Nr 237, poz. 2315 z dnia 29 wrzesnia 2006 roku), (1) uchwala w czgsci
zastgpiona uchwatg Nr XX1X/247/13 Rady Gminy Suwatki z dnia 25 marca 2013 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obrebu geodezyjnego
Biala Woda w Gminie Suwatki (opublikowana w Dzienniku Urzegdowym Wojewoddztwa
Podlaskiego poz. 1876 z 16 kwietnia 2013 roku).
Teren inwestycji nie jest polozony polozony w strefie ochrony konserwatorskie;j.
Teren inwestycji nie jest polozony strefie uzdrowiskowe;.
Teren inwestycji nie jest polozony na obszarze objetym eksploatacjg gérnicza oraz szkod
gorniczych.
Inwestycja nie wystepuje na obszarach bezposredniego zagrozenia powodzig
Na trasie przebiegu odcinka drogi gminnej nr 102001B przez msc. Biata Woda, gmina
Suwalki oraz przebudowywanych elementéw technicznego uzbrojenia terenu nie wystepuja:

— strefy ochronne uj¢¢ wod podziemnych i powierzchniowych oraz Gléwnych

Zbiornikow Wod Podziemnych w Polsce,

— parki narodowe,

— le$ne kompleksy promocyjne,

— obszary ochrony uzdrowiskowej,

— pomniki historii i przyrody, w tym wpisane na ,,List¢ dziedzictwa §wiatowego”,

— korytarze ekologiczne.

Powyzsza inwestycja polozona jest czgsciowo na terenie obszaru Chronionego Krajobrazu
,Pojezierze Ponocnej Suwalszczyzny”.

W rejonie planowanego przedsigwzigcia wystepuja nastepujace obszary Natura 2000:
e Obszary Natura 2000 ochrony ptakow
- Puszcza Augustowska (PLB 200002) znajduje si¢ w odlegtosci 8.9 km.
e Obszary Natura 2000 ochrony siedlisk
- Ostoja Wigierska (PLH 200005) znajduje si¢ w odleglosci 7.60 km.
- Ostoja Augustowska (PLH 200005) znajduje si¢ w odlegtosci 8.85 km.
- Jeleniewo (PLH 200001) znajduje si¢ w odlegtosci ok. 2.0 km
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2.2. Zagospodarowanie terenu, zabudowa:

Droga gminna nr 102001B w msc. Bialta Woda, gmina Suwalki zapewnia obstuge
komunikacyjng przyleglych terendw zabudowy mieszkaniowej i ustugowych. Sasiadujace
dziatki mogg by¢ zainwestowane w sposob zgodny z MPZP i obowigzujacymi przepisami.
Projektowany obiekt przebiega na obszarze oznaczonych w MPZP przeznaczonych na teren
komunikacji zwiazanej z obstuga terendw przylegtych i nie wywoluje ograniczenh w zakresie
zagospodarowania sgsiednich dzialek.

2.3. Uzbrojenie:
Z uzbrojenia technicznego wystepuja :
— wodociag
— kable eN, SN, linia napowietrzna Nn, Sn
— sie¢ telefoniczna
— rezerwa terenu pod sie¢ gazowa ( przebiega prostopadle przez dr. gminna nr 102001B

Do wszystkich wtascicieli sieci uzbrojenia wystapiono o warunki techniczne prowadzenia
robot przy zblizeniach oraz zabezpieczenia urzadzen w miejscach zblizenia lub przecigcia z
projektowanymi elementami. Zgodnie z omawianymi warunkami opracowano odpowiednie
branzowe projekty dotyczace sieci uzbrojenia terenu.

2.4. Zielen:

Na terenie objetym inwestycja wystepuja drzewa kolidujace z projektowanym
zagospodarowaniem tj. 104szt. sosny, 12szt. §wierkow, 4szt. dgbu, 38szt. brzoz, 1 szt. lipy,
S5szt. klonu oraz zakrzaczenia (samosiejki) 1 zostang usunigte w ramach robot
przygotowawczych — oczyszczenia pasa drogowego. Cze$¢ drzew milodszych ktére rokuja
zostang przesadzone w nowa lokalizacje poza teren zajety na urzadzenia drogowe.

2.5. Komunikacja:

Projektowany uktad komunikacyjny sklada si¢ z drogi gminnej nr 102001B w msc. Biata
Woda i facznika do drogi gminnej nr101996B.

Droga gminna nr 102001B powigzana jest z droga wojewddzka nr 655 (Kap- Wydminy-
Olecko-Raczki-Suwatki-Rutka Tartak) oraz z droga powiatowa nr 1142B (od drogi 1134B -
Biata Woda - Zywa Woda - do drogi 1134B) poprzez skrzyzowania proste typu "T".
Skrzyzowania nie podlegaja przebudowie.

2.6. Topografia:
Teren planowanej inwestycji posiada nieznaczne przewyzszenia. Deniwelacja terenu si¢gga ok.
10,72m i oscyluje w przedziale rzednych od 181,91 do 192,63 m n.p.m.

2.7. Warunki gruntowe:
Badania geotechniczne podloza gruntowego przeprowadzono 27 listopada 2018 r. przez firme
EKODROM Sp. z 0.0.; ul. Mirabelki 25; 16-300 Augustow.
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W ramach prac terenowych wykonano 4 otwory wiertnicze o §rednicy 120mm do glebokosci
3,0- 4,0 m, zlokalizowane w ciagu projektowanej drogi gminnej. W trakcie prac nawiercono
uktad warstw.

Warunki podioza wystgpujace na terenie inwestycji

Ma podstawie dokonanego rozpoznania geologicznego i gectechnicznego ustalono,
e w badanym podiozu do giebokosci 3 mefrdw zalegaja utwory czwariorzedowea
holocenskie | plgjstocenskie. Do holocenu  zaliczono nasypy budowlang oraz grunty
prachnicze, natomiast do plejstocenu zaliczono lodoweows grunty niespoiste oraz spoiste.

W podio2u dokumentowanego terenu wysteplja grunty rodzime, raznigee sie litologla
araz parametrami gectechnicznymi. W zwiazku z tym podzielono j@ na odrebne warstwy
oraz ich podwarstwy, zaliczajac do kazde] z nich grunty o zblizonej litologii, genezie
i wartosciach parametrdw  geotechnicznyeh. Wartosel  wyprowadzonyeh  parametrow
geotechnicznych wydzielonych warstw ustalone na podstawie analizy makroskopowe),
doswiadezen regionalnych oraz wiodgeyeh parametrdw takich jak stoplen zageszezenia
i stopien plastycznoscl, W zestawieniu pominieto warstwe gleby

Wartoscl parameatrdw geotechnicznych wydzielonych warstw podano w zatgezniku nr 4.

Warstwa geotechniczna | - holocenskie grunty antropogeniczne, do ktorych zaliczono
nasypy budowlans.

Warstwa geotechniczna Il - holocsnskie grunty prochnicze, do kKtorych zaliczono plaskl
prochnicze oraz plaskl prochnicze z domieszky plaskdw grubyeh | 2wirdw.
Warstwa geotechniczna Il - plejstocenskie  grunty  niespoiste lodowcowe
oraz wodnolodowcowe:
- lla - piaski zaglinione (lo=0,50),
— b - piaski srednie ze Zwirami (lo=0,55),
- Me - pospolki, pospoiki zaglinione, pospélki z dodatkiem piaskow  prachniczych
oraz wiry (lo=0,63 - 0,65),
Warstwa  geotechniczna v - plejstocenskie  grunty  speoiste  lodowcowe

oraz wodnolodowcowe, wyksztalcone jako piaski  gliniaste przewarstwione piaskami
pylastymi (I.=0,30)
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1) Uwzgledniajge warunki geotechniczne oraz projektowane oblekly inwestyela kwalifikuje
sle do | kategori geolechniczne| w prostych warunkach gruntowyeh.

2) MNa lerenie projektowans] inwestyc)l nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe).

3) Gighokost przemarzania gruntow dla fego regionu kraju wynosi hz= 14 m

4) Zgodme z Rozporzadzeniem Ministra Transpeoriu, Budownictwa i Gospodarki Morskie
Z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obilektdw budowlanych kategorie geolechniczng okresla Projektant. Na etapie realizacgjl
projektu, Projektant mode zmienic kKategorie geotechniczng w zaleZnoscl od napotkanych

Warinkow

3.0. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Zagospodarowanie terenu, zabudowa:

Teren objety opracowaniem zgodnie z MPZP jest przeznaczony pod funkcje komunikacyjne

w zakresie drog publicznych, sieci infrastruktury technicznej, terenéw ustugowych i terenéw

zabudowy mieszkaniowej i terenéw rolniczych.

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje:

e budowe drogi gminnej nr 102001B w msc. Biata Woda kategorii ruchu KR 2, jezdnia
szer. 6,0 m i facznika do drogi gminnej nr101996B, o nawierzchni bitumicznej,

e budowa Sciezki rowerowej o szer. 2,50m o nawierzchni bitumicznej gr. 4cm (wariantowo
z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm koloru szarego ograniczony obrzezem
betonowym),

¢ budowa miejsc dostepu (zjazdy),

e rozbudowa sieci wodociggowej,

e budowa oswietlenia ulicznego

e zabezpieczenie kabla sieci Nn 1 SN w miejscach kolidujacych z projektowana droga,

e zabezpieczenie kolidujacej sieci telefoniczne;j

Lokalizacja projektowanych obiektéw jest zgodna z nw. aktami prawnymi

— rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 124)

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. (Dz. U. z
2015 r. , poz. 1554) zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22012 r. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762)

— warunki techniczne okreslone przez poszczegdlnych gestordéw sieci i zarzadce drogi.

Sasiadujace dziatki moga by¢ zainwestowane w sposob zgodny z MPZP i obowigzujacymi
przepisami. Projektowany obiekt przebiega w liniach oznaczonych w MPZP na teren
komunikacji zwigzanej z obstugg terendw przylegtych i nie wywotuje ograniczen w zakresie
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zagospodarowania sgsiednich dziatek. Od strony terendw sagsiednich przewidziano wykonanie
zjazdoéw zapewniajacych ich komunikacje.

3.2. Zestawienie powierzchni — bilans terenu:

pow. terenu w granicach opracowania ogélem: 34565,00 m?
w tym:

pow. nawierzchni bitumicznej (jezdnia, zjazdy, zatoka autobusowa) 17397,00 m?
pow. nawierzchni bitumicznej (Sciezka rowerowa) 4859,00 m?
pow. Poboczy z kruszywa 3805,00 m?
powierzchnia biologicznie czynna, zielen 8504,00 m?

3.3. Infrastruktura techniczna

3.3.1. o$wietlenie uliczne
Do oswietlenie ulic zaprojektowano shupy:

stup stalowy CC 7m/76/174/2 o wys. 7m z wysiggnikiem W1R1 na fundamencie FP2-
F-100/43 z oprawg BRP 102 T25 1xLED55/740

Zasilanie projektowanego oswietlenia odbywac si¢ bedzie z projektowanych szaf SO
zasilanej z ZKP -wg opracowania RE Suwalki. Zasilanie ZKP ze stacji transformatorowej nr
10-1393 Biala Woda. Do zasilania stlupéw zaprojektowano kabel YAKY 4x35mm? +
bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x3mm.

3.3.2 Sie¢ wodociagowa - rozbudowa:

Prace montazowe rozpocza¢ od odkrycia istniejacej sieci wodociggowej 1 wykonania weztow
polaczeniowych z istniejaca siecig. Do budowy sieci wodociggowej zaprojektowano rurociagi
z rur Pe klasy (SDR 17; PE 100; PN 10) oraz TS XSC 50/PE 100 RC na odcinki wykonywane
metoda przecisku sterowanego.

Sie¢ wodociagowa o dtugos$ci 1597,00 m
w tym:

Wodociag z rur Pe 110x6,6 (SDR 17 PN 10) 1550,50 m
Wodociag z rur XSC 50/PE 100 RC TS 110x10 (SDR 11 PN 16) 46,50 m
Zasuwa liniowa dn 100 6 kpl
Hydrant p.poz nadziemny dn 80 12 kpl
Przecisk sterowany 46,5 m

Wszystkie projektowane elementy zagospodarowania terenu zostang zabudowane ponizej
poziomu terenu.

3.3.4 Sie¢ teletechniczna:

Na istniejacej sieci teletechnicznej kolidujacej z projektowana infrastruktura drogowa
nalezy wykona¢ zabezpieczenia kabli rurami ostonowymi grubo$ciennymi.
Prace prowadzone przy infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A.. nalezy zglosi¢ co najmnie;j
14 dni przed ich rozpoczgciem. Prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem stuzb technicznych
ORANGE POLSKA S.A.
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3.4. Zielen:

W zwigzku z planowang inwestycja przewidziano do usuniecia kolidujace z inwestycja
drzewa tj. 104szt. sosny, 12szt. §wierkdw, 4szt. dgbu, 38szt. brzoz, 1 szt. lipy, 5szt. klonu oraz
zakrzaczenia (samosiejki) 1 zostang usuni¢te w ramach robot przygotowawczych —
oczyszczenia pasa drogowego. Czes¢ drzew miodszych ktore rokuja zostang przesadzone w
nowa lokalizacje poza teren zajety na urzadzenia drogowe.

3.5. Uksztaltowanie terenu:

Nie zachodzi potrzeba zmiany konfiguracji istniejgcego terenu. Zastosowano nieznaczne
korekty niwelety na potrzeby min. Spadkoéw podtuznych. Na odcinku facznika zastosowano
lokalnie nasypy 1 wykopy niskie w celu uzyskania normatywnych spadkow podtuznych.
Projektowane ciggi komunikacyjne jezdne 1 piesze zaprojektowano w dostosowaniu do
istniejgcych rzednych terenu przy istniejacych drogach. Projektowane uksztattowanie terenu
oraz zatozone spadki poprzeczne i podtuzne projektowanych nawierzchni umozliwia sprawne
odprowadzenie wod opadowych do istniejacych rowdéw drogowych i na skarpy.

3.6. Urzadzenia komunikacyjne:

3.6.1. Droga gminna

Projektowany uktad komunikacyjny sklada si¢ z drogi gminnej nr 102001B w msc. Biata
Woda i obejmuje rozbudowe na odcinku od skrzyzowania z droga wojewddzka nr 655 Kap-
Wydminy-Olecko-Raczki-Suwatki-Rutka Tartak do skrzyzowania z droga powiatowa nr
1142B od drogi 1134B - Biata Woda - Zywa Woda - do drogi 1134B

Droga gminna zapewnia obstuge komunikacyjng przylegtych terenéw. Sasiadujace dziatki
mogg by¢ zainwestowane w sposob zgodny z MPZP 1 obowiazujagcymi przepisami.
Projektowany obiekt przebiega w wigkszosci w liniach oznaczonych w MPZP na teren
komunikacji zwigzanej z obstuga terendw przylegtych i nie wywoluje ograniczenh w zakresie
zagospodarowania sgsiednich dziatek. Od strony terendw sasiednich przewidziano wykonanie
zjazdéw zapewniajacych ich komunikacje zgodnie z ich obecnycm przeznaczeniem
wskazanym w wypisie z rejestrow gruntu.

Parametry projektowanej drogi gminnej:
e droga gminna 102001B kl. D — dojazdowa,
e kategoria ruchu KR2/3
e predkos¢ projektowa - Vp =40 km/h,
e przekrdj normalny:
— przekrdj pot uliczny,
— szerokos¢ jezdni podstawowa 6,0 m
— S$ciezka rowerowa szer. od 2,50m ( z funkcjg ruchu pieszych),
— 2 zatoki autobusowe szer. 3,0m.
— obcigzenie 100 kN/os,
— kategoria ruchu KR2

Prawidlowe odwodnienie nawierzchni komunikacyjnych zapewniajg spadki poprzeczne 2,0%
jednostronny i dwustronny oraz normatywny spadek podtuzny 0,3% do 5,10 % oraz lokalne
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zrzuty pod chodnikowe. Pod zjazdami istniejace rowy kryte beda przebudowane.
Odwodnienie elementéw drogi nie ulegnie zmianie. Na przedmiotowym odcinku drog nie
wystepuja rowy melioracyjne, wody opadowe gromadzone sg w istniejagcych rowach
drogowych 1 lokalnych zaglebieniach terenu. W podiozu wystgpuja grunty przepuszczalne.
Nawierzchnia skarp drogowych i rowdw bedzie trawista.

Sciezka rowerowa

Zaprojektowano $ciezke rowerowa szer. 2,50m z funkcjg ruchu pieszego. Nawierzchnia
$ciezki rowerowej bitumiczna gr.4cm, (alternatywnie z kostki brukowej betonowe;j
bezfazowej gr. 8cm koloru szarego) ograniczona obrzezem betonowym 8x30cm na lawie
betonowej z oporem. Nachylenie podtuzne $ciezki dostosowano do nachylenia jezdni i nie
powinno ono przekracza¢ 6%, natomiast nachylenie poprzeczne nie powinno przekraczac 3%.
Zaprojektowano dojscia 1 przejazdy bez barier architektonicznych dla  oséb
niepetnosprawnych, obrzeza betonowe i krawgznik na przej$ciu w poziomie nawierzchni. Na
dojsciach do przejs¢ dla pieszych zastosowano nawierzchnie dla oséb niedowidzacych
tj.ptytki z wypustkami.

Zjazdy

Komunikacja przylegtych dzialek z droga publiczng realizowana jest za pomoca zjazdow.
Odtworzono wigkszos$¢ istniejacych zjazdow, bioragc pod uwage uwarunkowania lokalne,
mozliwos$ci techniczne 1 formalne. Zjazdy zaprojektowano w istniejacych lokalizacjach, o
parametrach zgodnych z przepisami, w miar¢ mozliwosci odtwarzajac stan istniejacy oraz
przeznaczenie dziatki w MPZP.

Zatoka autobusowa
W pasie drogowym zaprojektowano zatoke autobusowa o nawierzchni bitumicznej szer. 3,0m
, peron dt. 20m, skosy : najazd 1:7, wyjazd 1:4.

3.6.1. budowa tacznika w km 14+169.46 od drogi gminnej nr 102001B do drogi gminnej
nr101996B.
e drogakl. D - dojazdowa,
e predkos¢ projektowa - Vp =40 km/h,
e przekrdj normalny:
— przekrdj drogowy,
— szerokos¢ jezdni podstawowa 6,0 m
— obustronne pobocza szer. 1,0m z kruszywa tamanego
— obcigzenie 100 kN/os,
— kategoria ruchu KR2

Odwodnienie nawierzchni komunikacyjnych nie ulega zmianie, odbywa si¢ powierzchniowo
do rowow drogowych, prawidlowe odwodnienie nawierzchni drogowych zapewniaja spadki
poprzeczne min.2,0% i podluzne oraz zrzuty pod chodnikowe. Na terenie objetym inwestycja
nie wystepuja rowy melioracyjne.
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3.7. Konstrukcje nawierzchni komunikacyjnych

Zaadoptowano konstrukcje istniejacej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej 102001B,

ktora sklada si¢ z warstw bitumicznych 8-10cm i podbudowy gr. ok. 20-25c¢cm z kruszywa
naturalnego z doziarnieniem (0k.30%) z kruszywa tamanego. Na istniejacej konstrukcji
zaprojektowano wzmocnienie poprzez wykonanie warstwy wyrdéwnawczo-wigzacej gr. 3-7cm
oraz nowa warstwe $cieralng gr. Scm. W celu uzyskania projektowanej szerokosci jezdni
6,0m zastosowano poszerzenie o zmiennej szerokosci w nowej konstrukc;ji.

e projektowana konstrukcja nawierzchni w miejscu istniejacej konstrukceji jezdni dla
kategorii ruchu KR2.

— gr. 5 cm nawierzchnia bitumiczna w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

— gr. 3-7cm w-wa wyréwnawczo wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70

— istniejaca konstrukcja drogi gminnej o naw. bitumiczne;j

e projektowana konstrukcja nawierzchni w miejscu poszerzenia jezdni dla kategorii
ruchu KR2.

— gr. 5 cm nawierzchnia bitumiczna w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

— gr. 5 cm w-wa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70

— gr. 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50 (na poszerzeniu)

— gr. 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5mm z
kruszywa C50/30 (na poszerzeniu)

— kraweznik betonowy 15x30x100 cm i 15x22x100cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem

projektowana konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowe;:

— gr. 5 cm nawierzchnia bitumiczna w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

— gr. 5 cm w-wa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70

— gr. 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50

— gr. 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5mm z
kruszywa C50/30 (na poszerzeniu)

— kraweznik betonowy 15x30x100 cm i 15x22x100cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem

projektowana konstrukcja zjazdow:
— gr. 4 cm nawierzchnia bitumiczna w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
— gr. 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50

— gr. 15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5mm z
kruszywem C50/30

projektowana konstrukcja $ciezki rowerowe;:
— gr. 4 cm nawierzchnia bitumiczna w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

— gr. 15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5mm z
kruszywem C50/30



PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 Suwatki, ul Etcka 23, NIP 844-101-23-09 , e-mail: rstprojekt@gmail.com

e projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika:
— gr. 8cm nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego
— gr. 5cm podsypka c/p 1:4
— gr. 10cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5mm z
kruszywem C50/30
— obrzeze betonowe 8x30cm

e projektowana konstrukcja nawierzchni pobocza:
— gr. 10cm pobocze przy jezdni nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu
0/31,5mm z kruszywa C50/30
— gr. 10cm pobocze przy S$ciezce rowerowej i chodniku nawierzchnia z kruszywa
naturalnego

3.8. Obiekty inzynierskie
Nie wystepuja.

4.0 Dostosowanie obiektu do osob niepelnosprawnych

Zaprojektowano dojscia 1 przejazdy bez barier architektonicznych dla
niepetnosprawnych, obrzeza betonowe i kraweznik na przejsciu w poziomie nawierzchni.
Na dojsciu do przejscia dla pieszych zastosowano ostrzegawcze ptytki w kolorze zottym z
wypustkami

0sOb

5.0 ZajetoS¢ terenu — stan terenowo -prawny
Analizowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w wojewodztwie podlaskim, powiat

suwalski, gmina Suwatki. Projektowana inwestycja drogowa wymaga pozyskania terenu pod
potrzeby drogi gminnej 1 urzadzen infrastruktury technicznej oraz czasowego zajecia dziatek
pod potrzeby przebudowy skrzyzowan, wlotow istniejacych drog wewnetrznych i zjazdoéw
oraz budowg os$wietlenia i $ciezki rowerowe;.

Projektowany pas drogi gminnej nr 102001B msc. Biala Woda w granicy opracowania.

WYKAZ DZIALEK
. hod: h i hod: h o
stanowiacych pas . W.c ° za}cyc. Po nlehwc © za(cyc po dziatki wchodzace w powod
LT . podlegajacych podziale w granice pasa | podziale w granice pasa . .
drogi gminnej przed i ; . . . zakres opracowania zajecia
: podziatowi drogowego drogi drogowego drogi .
po podziale . .. czasowo zajgte terenu
gminnej gminnej
nr obreb nr obreb nr obreb nr obreb nr obreb
budowa
0001 0001 0001 0001 0001
239/7 115 115/1 115/2 230 , jazdu na dr.
! Biala Woda Biata Woda Biata Woda Biata Woda Biata Woda LJ?L vu n.q !
wewnetrzng
78/27 budowa
0001 0001 0001 0001 0001
106/1 114 . 114/1 _ 114/2 ) : . i jazdu na dr.
’ Biata Woda Biata Woda Biala Woda Biata Woda (o e Biala Woda | 27" n_q 1
podziale) wewnetrzng
0001 0001 A 0001 0001 0001 przebudowa
128/5 106/2 106/16 106/1 174 . .
Biata Woda / Biata Woda T Biata Woda / Biata Woda Biata Woda | skrzyZzowania
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WYKAZ DZIALEK
h h i h h
stanowiacych pas . W.c odzqcyc. Po nle_wc odza(cyc po dziatki wchodzace w powod
LT . podlegajacych podziale w granice pasa | podziale w granice pasa . .
drogi gminnej przed i . . . . zakres opracowania zajecia
X podziatowi drogowego drogi drogowego drogi .
po podziale L L czasowo zajcte terenu
gminnej gminnej
nr obreb nr obreb nr obreb nr obreb nr obreb
przebudowa
skrzyzowania
0001 budowa
0001 0001 0001 0001 ’
78/19 106/13 106/14 106/15 336/4 Bialz $wietlenia,
Biala Woda Biata Woda Biala Woda Biala Woda i oswietiena,
Woda budowa
$ciezki
l'OVVel'OVVej
0001 podfaczenie
0001 0001 0001 0001 . istniejacej
98 231 231/12 231/1 4/2 Biat
Biala Woda 316 Biata Woda Biata Woda 313 Biata Woda 74 Wladall nawierzchni
oda drogi gminnej
0001 0001 0001
3 /
2313 Biata Woda 2318 Biala Woda 23109 Biala Woda
0001 0001 0001
3 /
2315 Biata Woda 23110 Biata Woda 2311 Biata Woda
0001 0001 0001
105/1
105 Biata Woda 0 Biala Woda 10572 Biala Woda
0001 0001 0001
104/1
104 Biata Woda 0 Biala Woda 10472 Biala Woda
0001 0001 0001
() /
196 Biata Woda 1or Biata Woda 19672 Biata Woda
0001 0001 0001
Q
195 Biata Woda 1931 Biata Woda 1952 Biata Woda
0001 0001 0001
/21
T8I Biata Woda 78 Biala Woda 78122 Biala Woda
194/3 0001 0001 0001
()/ /
Biata Woda 194710 Biala Woda 194/11 Biala Woda
194/7 0001 0001 0001
()/ /
Biata Woda 194716 Biata Woda 194117 Biata Woda
194/6 0001 0001 0001
Q
Biata Woda 19414 Biata Woda 194715 Biata Woda
194/5 0001 0001 0001
194/12
Biata Woda Biala Woda 194713 Biala Woda
0001 0001 0001
()/ /
19471 Biata Woda 19478 Biala Woda 19479 Biala Woda
0001 78/23 0001 0001
2 8/2
78120 Biata Woda | 78/24 Biata Woda 78123 Biata Woda
0001 . 0001 0001
33672 Biala Woda | =~ o5 Biala Woda 336/6 Biata Woda
0001 0001 0001
103/3 103/8 103/9
Biata Woda ’ Biala Woda Biala Woda
0001 0001 0001
103/2 103/6 1
03/ Biata Woda ’ Biala Woda 03/7 Biala Woda
0001 0001 0001
103/1 103/4 1
03/ Biata Woda Biala Woda 03/5 Biala Woda
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WYKAZ DZIALEK
h h i h h
stanowiacych pas . w.c odza}cyc. Po nlehwc odza(cyc po dziatki wchodzace w powod
LT . podlegajacych podziale w granice pasa | podziale w granice pasa . .
drogi gminnej przed i . . . . zakres opracowania zajecia
X podziatowi drogowego drogi drogowego drogi .
po podziale . L czasowo zajcte terenu
gminnej gminne;j
nr obreb nr obreb nr obreb nr obreb nr obreb
0001 0001 0001
8/18 78/26 8/2
/ Biata Woda ’ Biata Woda 78127 Biata Woda
0001 0001 0001
6 777 8
7 Biata Woda Biata Woda 7 Biata Woda
0001 0001 0001
97/1
o7 Biata Woda / Biata Woda 72 Biata Woda

6.0 Zakres oddzialywania inwestycji

Inwestycja bedzie oddzialywa¢ na dzialki objete inwestycja:

Jednostka ewidencyjna 201207 2.0001 Suwatki.

Obreb ewidencyjny 0001 Biata Woda dz. nr geod:

239/7; 115 (w czesci); 114(w czescei); 106/2(w czesci); 106/13 (w czgsei); 231/6 (w czesci);
231/3 (w czegsci); 231/5 (w czescei); 106/1; 105( w czescei); 128/5; 196 (w czescei); 195 (w
czesci); 104 (w czesci); 78/18(w czesci); 78/17 (w czesci); 78/19; 194/3 (w czgsci); 194/7 (w
czesdcl); 194/6 (w czegsci); 194/5 (w czescei); 194/1(w czescei); 78/20 (w czescei); 336/2 (w
czesci); 103/3 (w czesci); 103/2 (w czesci); 103/1 (w czesci); ; 98; 97 (w czescei); 77/6 (w
czesci);.

1 dzialki czasowo zajete: Jednostka ewidencyjna 201207 2.0001 Suwatki.

Obreb ewidencyjny 0001 Biata Woda dz. nr geod:

230(w czgsci); 78/18(w czesci); 174(w czesci); 336/4; 74/2(w czesci)

7.0 Wplyw inwestycji na Srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie jest ujeta w katalogu inwestycji mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na Srodowisko. Inwestycja nie jest polozona na terenach goérniczych, a
takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas
ziemnych.

Teren inwestycji nie jest polozony w granicach strefy konserwatorskiej.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ ucigzliwych 1 nie bedzie
pogarszata stanu $rodowiska przyrodniczego 1 oddzialywata negatywnie na zdrowie
cztowieka.

Drzewa 1 krzewy kolidujace z projektowang inwestycja zostang wycicte tylko w niezbednym
zakresie w miejscach kolidujacych z projektowana droga.

Wykopaliska i stanowiska archeologiczne nie wystepuja.

Nie przewiduje si¢ mozliwosci oddzialywania na siedliska i gatunki chronione, poniewaz
natezenie ruchu pojazdoéw jakie wystapi na projektowanej drodze emituja niewiele ilosci
substancji 1 hatasu. Ponadto nalezy podkresli¢ fakt, ze projektowana droga jest przewidziana
w wydzielonym pasie drogowym drogi gminne;.

Nie jest prawdopodobne, aby realizacja przedsigwzigcia mogla negatywnie wplywad
na gatunki roslin i zwierzat oraz siedliska przyrodnicze, dla ochrony ktoérych wyznaczone
zostaty obszary Natura 2000.
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Przedsiewzigcie nie wigze si¢ ze znacznym zasi¢giem (ponadlokalnym), diugotrwatym,
nieodwracalnym i skumulowanym oddzialywaniem zwigzanym z emisja, czy wystapieniem
awarii przemystowej, o ktérej mowa w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia
2002 roku w sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktorych znajdowanie si¢
w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zakladu o zwigkszonym ryzyku albo zaktadu
o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej ( Dz. U. z 2002 roku, Nr 58,
poz. 535).

Przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot, ktore wywiera¢ beda wpltyw na czynniki
srodowiskowe, w tym klimat akustyczny oraz zagrozenie srodowiska wibracjami.

wycinka drzew i krzewdw, karczowanie pni

usuniecie humusu

roboty ziemne — wykopy/nasypy

rozbudowa sieci wodociagowej

budowa sieci energetycznej Nn o$wietleniowej

zabezpieczenie urzadzen obcych

utozenie podbudowy z mieszanki niezwigzanej, zageszczenie

utozenie podbudowy bitumicznej oraz warstwy wyrdéwnawczo-wigzacej na istniejacej
nawierzchni bitumiczne;j

ustawienie obrzezy i kraweznikéw na tawie betonowej

e ulozenie nawierzchni bitumicznej z AC, zageszczenie

e ulozenie nawierzchni z kostki typu "polbruk"

e wykonanie zielehcow

Wplyw przedsiewzigcia na wibracje

W strukturze ruchu na drodze, udziat pojazdéw cigzkich wynosi 10 % w porze dnia i stanowig
to gtownie pojazdy lokalnych przedsiebiorcow oraz zapewniajace zaopatrzenie mieszkancow
w materiaty opatowe. W przypadku gtadkich, nowo oddanych do eksploatacji nawierzchni
jezdni nie nalezy spodziewac si¢ szkodliwego oddziatywania drgan.

Stan nawierzchni - bardzo dobry po wybudowaniu, spowoduje znaczne zmniejszenie wptywu
wibracji.

W trakcie realizacji praca maszyn drogowych jest krotkotrwata, a generowane drgania
rozprzestrzeniajg si¢ na niewielkiej powierzchni, w zwigzku z czym mozna je pominac.

Oddziatywanie inwestycji na jako$¢ powietrza.

Uzytkowanie przebudowanej drogi bedzie zrédtem emisji substancji gazowych i pytow.

Ruch poruszajacych sie pojazdow spowoduje emisje: tlenku wegla, dwutlenku azotu,
dwutlenku siarki, weglowodorow, fenoli, otowiu, zwigzkow otowiu, kadmu, chromu, wanadu.
Ze wzgledu na skrocenie czasu podrdzy z tytulu dobrego stanu nawierzchni nalezy zatozyc,
ze ilo$ci; tlenku wegla, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki i weglowodordéw jest nieznaczna
nie przekrocza dopuszczalnych norm.

Sprzet budowlany, w czasie budowy, bedzie emitowat spaliny pochodzace z silnikéw. Ilo$¢
spalin nie powinna w zauwazalny sposob zwigkszac ilosci powstatych na drogach w trakcie
ich eksploatacji. W trakcie realizacji oddziatywanie prac budowlanych na jako$¢ powietrza
bedzie nieznaczne.
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Wody podziemne

W nastepstwie budowy drogi nie zostang zakldcone stosunki wod gruntowych. Wykopy pod
sieci wodno kanalizacyjne beda prowadzone jako wasko przestrzenne o $cianach
umocnionych w celu zminimalizowania wptywéw na $rodowisko. Prowadzone roboty nie
wplywaja na wody podziemne.

Gospodarka humusem.

Humus, w granicach rob6t ziemnych, przewiduje si¢ do zdjecia, hatldowania i ponownego
wbudowania na planowanych skarpach 1 zielencach.

Celem zabezpieczenia systeméw korzeniowych przed uszkodzeniem, prace w rejonach
istniejacych drzew nie objetych wycinka beda wykonywane recznie a pnie drzew zostang
zabezpieczone przed uszkodzeniem poprzez ostoni¢cie deskami .

Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi.

Dla zminimalizowania negatywnego oddziatywania na $rodowisko spowodowanego

realizacjg inwestycji w okresie prowadzenia robdt budowlanych wykonawca zobowigzany

jest:

— dbac o stan techniczny maszyn i pojazdéw wykorzystywanych w trakcie prac drogowych,
w celu wykluczenia mozliwosci wycieku ptynéw eksploatacyjnych i przedostania si¢ ich
do gruntu i wod oraz roboty prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy nadmiernego
utrudnienia w dotychczasowym sposobie korzystania z terendw przyleglych do
przedmiotowej drogi, w tym ze zjazdow.

— wszelkie prace budowlane prowadzi¢ beda jak najszybciej, aby negatywne oddziatywani
na obszary przylegajace do drogi trwalo jak najkrocej;

— ograniczy¢ do niezbednego minimum zajecie terendw przylegajacych do obszaru
inwestycji ( m.in. ograniczy¢ powierzchnie skladowe materialdow budowlanych, postoju
maszyn, itp.)

— po zakonczeniu budowy - gleby zajete pod pas technologiczny na okres budowy
zrekultywowac przez wykonanie zieleni drogowe;.

— prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego prowadzi¢ wylacznie w porze
dziennej tj. od godz. 7.00 do godz. 17.00. w celu ograniczania ponadnormatywnej emisji
hatasu i wibracji do $§rodowiska.

— wykonawca rob6t ma obowigzek zadba¢ aby w trakcie prowadzenia robot nie powstaly
utrudnienia w sposobie korzystania z terenéw przylegtych do przedmiotowej drogi, w tym
do zabudowy a takze mozliwo$ci zaopatrzenia ludnosci w wode i odprowadzenie Sciekow,
zaopatrzenie w energie elektryczng 1 $rodki tacznos$ci w trakcie realizacji wykonawca ma
obowigzek wyposazy¢ zaplecze techniczne budowy w urzadzenia sanitarne dla
pracownikow ze szczelnym pojemnikiem do gromadzenia nieczystos$ci ptynnych o
charakterze socjalno-bytowym przy przebudowie nalezy stosowaé urzadzenia i
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technologie bezpieczne ekologicznie oraz materialy posiadajace wymagane $wiadectwa 1
certyfikaty.

Dla zminimalizowania negatywnego oddziatywania tego etapu przedsiewzigcia na walory
krajobrazowe wykonawca robo6t jest zobowigzany :
1. zaplanowac poszczegdlne etapy prowadzenia robot,
wyznaczy¢ miejsce do sktadowania materiatow,
wyznaczy¢ miejsca sktadowania ziemi z wykopow,
wyznaczy¢ miejsca garazowania sprzetu budowlanego,
wyznaczy¢ miejsca ustawienia pomieszczen socjalnych dla robotnikdw,
unika¢ niepotrzebnego gromadzenia materialdow na placu budowy, ograniczajac si¢ do
niezbednych do prowadzenia robot w najblizszym okresie czasu,
7. wyznaczy¢ miejsce i urzadzenia do tymczasowego gromadzenia odpadow.

Sk

Wykonawca robot zobowiazany jest zapewnic¢ skladowanie i magazynowanie odpadow
produkcyjnych zgodnie z przepisami o odpadach i ochronie Srodowiska. Przedsiewziecie
nalezy realizowaé¢ zgodnie z wymogami zawartymi w obowiazujacych przepisach
prawnych- Prawo wodne, Prawo ochrony Srodowiska

Opracowatl

inz. Renata Stankiewicz
PDL/0030/Z00D/04

inz. Tomasz Sidtowski
nr upr. PDL/0091/PWOS/06

mgr inz. Marian Malinowski
upr. nr PDL/0137/POOE/11



PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 Suwatki, ul Etcka 23, NIP 844-101-23-09 , e-mail: rstprojekt@gmail.com

INFORMACJA ,
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

a) Nazwa i adres inwestycji (obiektu):
wRozbudowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie droga gminna
nr 102531B wraz 7 uzbrojeniem technicznym.”

Teren prowadzenia rob6t budowlanych —

Budowa drogi  Nr 102001B Biala Woda (od drogi  powiatowej
Nr 1142B do drogi wojewodzkiej Nr 655) wraz 7 budowq tgcznika do drogi Nr 1019968
Biala Woda - Prudziszki, gm. Suwalki.

Numery dzialek objetych inwestycja :

Jednostka ewidencyjna 201207 2.0001 Suwatki.

Obreb ewidencyjny 0001 Biata Woda dz. nr geod:

239/7; 115 (w czesci); 114(w czescei); 106/2(w czesci); 106/13 (w czgsei); 231/6 (w czesci);
231/3 (w czesci); 231/5 (w czescei); 106/1; 105( w czescei); 128/5; 196 (w czescei); 195 (w
czesci); 104 (w czesci); 78/18(w czesci); 78/17 (w czesci); 78/19; 194/3 (w czgsci); 194/7 (w
czesdel); 194/6 (w czesdci); 194/5 (w czescei); 194/1(w czescei); 78/20 (w czescei); 336/2 (w
czesci); 103/3 (w czesci); 103/2 (w czesci); 103/1 (w czesci); ; 98; 97 (w czescei); 77/6 (w
czesci);.

Numery dzialek czasowo zajetych:

Jednostka ewidencyjna 201207 2.0001 Suwatki.

Obreb ewidencyjny 0001 Biata Woda dz. nr geod:

230(w czgsci); 78/18(w czesci); 174(w czesci); 336/4; 74/2(w czesci)

b) Nazwa i adres Inwestora:
Inwestor: Wojt Gminy Suwatki,
16-400 Suwatki, ul. Swierkowa 45

¢) Projektant

inz. Renata Stankiewicz ,
nr upr. PDL/0030/Z00D/04,

inz. Tomasz Sidtowski
nr upr. PDL/0091/PWOS/06

mgr inz. Marian Malinowski
upr. nr PDL/0137/POOE/11
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Zakres robot.
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych
obiektéw przedstawia si¢ nastgpujaco:
- wycinka drzew i krzewow
- zdjecie humusu
- wykonanie rob6t ziemnych wykopy, nasypy
- wykonanie sieci wodociagowe;j
- wykonanie sieci energetycznych Nn o§wietleniowe]
- wykonanie podbudow
- wykonanie rob6t nawierzchniowych:
e wykonanie nawierzchni bitumicznej w konstrukcji jezdni 1 §ciezki rowerowe;j
e wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk chodnik
- humusowanie obsianie trawg.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
W granicach opracowania nie wystepuja obiekty budowlane.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

W granicach opracowania elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

nie wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenia, ktore moga wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych.

Do najczgsciej wystepujacych zagrozen podczas realizacji w/w robot budowlanych nalezy

zaliczy¢:

— przycisnigcie prefabrykatami budowlanymi przy robotach budowlano-montazowych z
udzialem maszyn budowlanych takich jak dzwigi, zurawie, tadowarki, spycharki,
wozki widtowe itp.

— najechanie, kolizje drogowe przy transporcie materiatow i pracy sprzetu budowlanego

— porazenie pragdem

— poparzenia mieszanka bitumiczng

5. Prowadzenie instruktazu pracownikow.

Kazdy pracownik przed przystgpieniem do pracy powinien uczestniczy¢ w okresowych
szkoleniach BHP. Ponadto, kierownik robot przed kazdym nowym rodzajem rob6t, powinien
udzieli¢ instruktazu na temat bezpiecznego wykonywania poszczegélnych asortymentéw
robot, o bezpiecznym sposobie ich wykonywania oraz zwrdcenia uwagi na szczegdlnie
niebezpieczne sytuacje mogace pojawic si¢ przy wykonywaniu tych robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot.



PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 Suwatki, ul Etcka 23, NIP 844-101-23-09 , e-mail: rstprojekt@gmail.com

Do

srodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot nalezy zaliczy¢ miedzy innymi:

a)

b)

d)

niedopuszczania do pracy pracownikdow, nie posiadajacych do jej wykonywania

wlasciwych kwalifikacji, umiejetnosci, odpowiedniego stanu zdrowia, dostatecznej

znajomosci przepisoOw i zasad BHP oraz wymagania:

— posiadania od os6b pelnigcych samodzielne funkcje w budownictwie uprawnien
zgodnych z wymogami prawa budowlanego,

— posiadania przez kierowcoOw — prawa jazdy 1 $wiadectwa kwalifikacyjnego, a
kierowcéw samochodéw do przewozu materialdw niebezpiecznych — prawa jazdy
odpowiedniej kategorii oraz §wiadectwo ADR,

— posiadania przez obstugg urzadzen dzwigowych — §wiadectwa UDT,

— posiadania przez operatorow maszyn budowlanych i drogowych — uprawnien
odpowiedniej klasy do obstugi odpowiedniej maszyny.

prowadzenia szkolen w zakresie BHP 1 ppoz oraz udzielania pierwszej pomocy lekarskie;j.

Szkolenie BHP i ppoz prowadzi¢ w oparciu o program szkolenia zawarty

w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z zm.).

wymagania aby wszystkie urzadzenia reczne, elektryczne, maszyny i urzadzenia posiadaty

certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnos$ci z polskimi normami.
wyposazania kazdego pracownika budowy w sprzet ochrony osobistej stosownie do
stanowiska pracy i zagrozen na nim wystepujacych:

— uprzaz ochronng przed upadkiem z wysokosci,

— hetm ochronny,

— kamizelke ostrzegawcza,

— obuwie ochronne (wzmocniony nosek 1 wktadka antyprzebiciowa),

— re¢kawice ochronne,

— okulary ochronne,

— ochronniki stuchu,

wyposazania kazdego pracownika budowy w odziez roboczg i sprz¢t ochrony osobistej

posiadajacej certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi

normami.

pierwsza pomoc. Na budowie powinny by¢ apteczki przeno$ne, instrukcje udzielania

pierwszej pomocy oraz wykaz zawierajacy:

— nr telefonu do pogotowia ratunkowego,

— nr telefonu do strazy pozarnej,

— nr telefonu do policji.



