PRZEKROJ DROGOWY NORMALNY-KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:50

PRZEKROJ DROGOWY NA LUKACH (W-3, W-5, W-7)

$ciezka rowerowa w km 0+000 - 1+950,50 str. prawa

10 cm. Pobocze z kruszywa naturalnego

Nasyp z gruntu przepuszczalnego
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S 2 |5cm. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11S50/70
Nasyp z gruntu przepuszczalnego 3 m. asfaltowego AC16W 50/70 15 cm. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane;j
@ 7 om. Podbud a bet o uziarnieniu 0/31,5mm z kruszywa C50/30
. Podbudowa zasadnicza z betonu

Kraweznik betonowy 15cm. x30cm. x100cm

asfaltowego z AC 22P 35/50

20 cm. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
o uziarnieniu 0/31,5mm z kruszywa C50/30
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Podsypka cementowa-piaskowo 1/4 gr. 5cm

Obrzeze betonowe 8cm. x30cm. x100cm.

5cm. Warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego AC11S 50/70

3-7 cm. Warstwa wyréwnawczo-wigzaca z betonu
asfaltowego AC16W 50/70
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180, i = 2.0% daszek
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tawa betonowa z oporem C12/15

Podsypka cementowa-piaskowo 1/4 gr. 5cm

tawa betonowa z oporem C12/15
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