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Dotyczy: ,Opracowanie dokumentacji technicznej Budowa drogi nr 102001B Biota Woda
(od gr. Powiatowe nr 1142B do dr. Wojewddzkiej nr 655) wraz z budowq tqcznika do
dr. Nr 101996B Biata Woda - Prudziszki gm. Suwatki).

Operator Gazociqgow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzict w Rembelszczyinie
w odpowiedzi na pismo z dnia 7.01.2019, uzupetnione korespondencjg mailowg w dniu 9.01.2019
informuje, ze uzgadnia projekt zagospodarowania terenu budowy drogi nr 1020018 w miejscowosci
Biata Woda oraz linii oéwietlenia ulicznego z projektowanym gazociggiem wysokiego cisnienia DN700
MOP 8,4 MPa wraz z kablem $wiattowodowym (Polska - Litwa).

Uzgodnione rozwigzania projektowe zostaty zatqczone do niniejszego pisma w postaci rysunkéw
projekfu zagospodarowania terenu oraz przekrojéw poprzecznych drogi i linii kablowej w miejscu
skrzyzowania z projektowanym gazociggiem DN700 MOP 8,4 MPa. Przedmiotowe uzgodnienie jest
wazne tylko razem z przypisanymi mu zatgcznikami.

Ponizej wymieniono niezbedne warunki realizacji uzgodnienia.

1. Linig kablowq nalezy utozy¢ w rurze ostonowej stosujac ptozy, opaski dystansowe dobrane
zgodnie z instrukcjg producenta.

2. Rura ostonowa na projektowane] linii kablowej powinna spetniaé wymagania normy
PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw. Czesé 2-4:
Wymagania szczegdtowe dla systemdw rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

3. Konhce rury ostonowej nalezy uszczelnié masq uszczelnigjgcq, a nastepnie zabezpieczyé
manszetami. Zastosowane uszczelnienie musi chroni¢ przed przedostawaniem sie wody oraz
gazu. Wnetrze rury ostonowej nie powinno powodowaé uszkodzen zewnetrznej warstwy izolacii
linii kablowe;j.

4. Rure ostonowq nalezy zaprojektowac z zastosowaniem rur o potgczeniach nieroztgcznych.

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym za pomocq wainego kwdlifikowanego

centyfikatu
PB
Operator Gazociqggéw Przesytowych Adres Siedziby Zarzad Spotki
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzgdu: Tomasz Stepien
Oddziat w Rembelszczyinie 02-337 Warszawa Wiceprezes Zarzgdu: Krzysztof Jackowski
ul. Jana Kazimierza 578, 05-126 Nieporet, tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06 Wiceprezes Zarzqdu: Artur Zawartko

Rembelszczyzna
tel. 22 767 08 01; faks 22 767 09 52

Kapitat Zaktadowy: 3 771 990 842 PLN Kapital Wplacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 55 1140 1977 0000 5803 0100 6001 Numer KRS: 0000264771,
Sqd Rejonowy dia m.st. Warszawy, Xil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego NIP; 527-243-20-41 REGON: 0157164698-00022 www.gaz-system.pl
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W przypadku wykonywania skrzyzowania linii kablowej metodg wykopu otwartego nalezy
oznakowad je przez utozenie nieprzerwanego ciggu kolorowej folii uktadanej nad projektowanq
linig kablowg na dtugoéci min. 10,0 m w kazdq strong od miejsca skrzyzowania z gazociggiem
wysokiego cisnienia.

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 150 m od osi eksploatowanego
gazociqgu, nalezy zlokalzowaé jego potozenie przy uzyciu elektronicznego lokalizatora
infrastrukiury podziemne;j.

Dla robét ziemnych w odlegtoici do 3,0 m od gazociqgu, mierzgc prostopadie od jego osi,
nalezy opracowaé pisemne polecenie pracy niebezpieczne] wraz z instrukcjg wykonania
niniejszej pracy. Polecenie nalezy uzgodni¢ z Dziatem Eksploatacii Sieci GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Rembelszczyznie.

Prace niebezpieczne powinny byé nadzorowane ze strony Wykonawcy przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje w zakresie dozoru zgodne z wymaganiami prawa energetycznego.
Osoby redlizujgce ze strony Wykonawcy prace zakwalifikowane jako gazoniebezpieczne,
powinny posiadaé odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku eksploatacii
zgodne z wymaganiami prawa energetycznego.

Jezeli w pisemnym poleceniu pracy niebezpiecznej nie  okreslono inaczej,
w odlegtosci mniejszej niz 3,0 m od osi gazociggu:

- roboty ziemne nalezy prowadz€ recznie;
— nie mozna sktadowaé materiatéw i ziemi z wykopdw;,
— roboty ziemne nalezy poprzedzié wykonaniem przekopdw konfrolnych odstanigjgcych

gazociag majagcych na celu weryfikacje rzednych posadowienia gazociggu oraz kontroli
stanu izolacji; wykopy nalezy prowadzié pod nadzorem stuzto GAZ-SYSTEM S.A.

Jezeli w wyniku robdt ziemnych prowadzonych bez pisemnego polecenia nastgpi niezamierzone
odkrycie eksploatowanego gazociqgu, prace ziemne powinny by¢ przerwane, a ich wznowienie
jest mozliwe pod nadzorem stuzo Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Rembelszczyznie.

. W przypadku wystgpienia wdd gruntowych, kibre na etapie prac budowlano-montazowych

bedg obnizane ponizej osi eksploatowanego gazociqgu, nalezy gazociqg podeprzeé
uniemozliwigjgc zmiane jego potoZenia. Sposéb podparcia musi by¢ uzgodniony w pisemnym
poleceniu pracy niebezpiecznej/gazoniebezpieczne;.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia defektéw izolacji i uszkodzen Scianki gazociggu
powstatych podczas wykonywania prac.

Jezeli skrzyzowanie bedzie wykonywane z wykorzystaniem jednej z mefod bezwykopowych,
nalezy przed rozpoczeciem prac odkry¢ eksploatowany gazociqg co najmniej 50 cm ponize]
jego dolnej krawedzi, w celu doktadnego okredlenia rzednych jego potozenia oraz kontroli
procesu wykonywania skrzyzowania.

Planuiac wykonanie prac w odlegtoéci mniejszej niz 15,0 m od osi eksploatowanego gazociggu
naleiy bezwzalednie powiadomié stuzby Operatora Gazociagdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Rembelszczyznie.

O terminie przystgpienia do redlizacji prac w terenie w odlegtosci mniejszej niz 150 m od osi
gazociggu wysokiego cisnienia, nalezy powiadomic z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych
Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie, 05-126
Nieporet ul. Jana Kazimierza 578 celem wyznaczenia ptatnego nadzoru.
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Zlecenie na petnienie nadzoru powinno zawieraé nastepujgce dane:

- numer uzgodnienia;
— telefon, fax, nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia Wykonawcy.

Whioski o zlecenie petnienia nadzoru nalezy wysytaé na adres:
nadzory.rembelszczyzna@gaz-system.pl.

Warunkiem przekazania protokotu odbioru robét, jest przekazanie pracownikowi prowadzgcemu
nadzdr ze strony Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.:

- potwierdzenia dokonania ptatnosci za wykonany nadzér;

- szkicu z pomiaru inwentaryzacyjnego wraz ze wspdtrzednymi.
Dla skrzyzowar szkic powinien zawiera¢: pomierzonq, w odlegtosci do 50,0 m od skrzyzowania z
gazociggiem wysokiego cisnienia na strone, nowo wybudowangq infrastrukture, wszelkie
elementy towarzyszgce z niq zwigzane oraz pomiar gazociggu wysokiego cisnienia w obrebie
wykopu wraz z rzednymi jego potozenia (jezeli zostat odkryty). Szkic powinien ponadto zawieraé
informacje o uktadzie wspodtrzednych ptaskich i wysokosciowych, w ktérym wykonano pomiar.
Prace bez nadzoru mogq generowadé wysokie koszty dla Wykonawcy zwigzane z koniecznosciq
wykonania sprawdzenia stanu gazociqgu w rejonie prowadzonych prac oraz bardzo wysokie
koszty w przypadku wykrycia uszkodzen izolacji lub $cianki rury.
Realizacja prac w terenie w odlegtosci mniejszej niz 15,0 m od osi gazociggu wysokiego cinienia
bez zgtoszenia nadzoru, o ktérym mowa w pkt. 15 niniejszego pisma bedzie skutkowaé
zgtoszeniem tego faktu do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego.

Powyisze uzgodnienie traci waino$¢ po upltywie dwéch lat od daty wystawienia.

i
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Latgczniki:

Radi Sl

Plan zagospodarowania terenu, rys. E1 w skali 1:1000, 1 arkusz,
Profil linii kablowej w migjscu skrzyzowania z projektowanym gazociqggiem DN700, rys, E4, 1 arkusz.

Przekréj drogowy w miejscu skrzyzowania z projektowanym gazociggiem DN700, rys. D-3.0 w skali 1:50,
1 arkusz

Do wiadomosci:




1. Dziat Inwestycji i Remontéw w/m.
2. Dziat Eksploatacii Sieci w/m.



\ 101 J85g 1\ m
) W%
| W ENU - 0256
VAL CEROP THROLH 0T PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TER :
o7 \
SKALA 1:1000  ARKUSZ \\w m _l> \_ . \— ooo )
_ U . i 06 186 4
LEGENDA
zlizacj — ) \ erato zociqgow Przesytowych |
granica opracowania \ - \/Nxmﬁd .wr?rm .WQOWUW_Ww W REMBELSZCZYZNIE
e - projektowana linia rozgraniczajaca \ U D7IAL TECHNICZNY w REMBELSZCZYZNIE
ne ——————— - projektowana linia podzialowa \ ul. E:m _Aow:\._mmﬁo 578, o,m.. 126 NIEPORET
\ tzgodniono - Faopirioweno
. X . - teren czasowo zajgly 1865 Zgodnie z pismem
L] G § & . T
o .% - numery istniejacych dzialek ktore nie podlegajg § g p 3 C
Kis N - podziatowi wehodzace w pas drogowy op—pPL. NN Q \\ . m . cog. w\\\
' L @ - numery dzialek po podziale wchodzace w pas drogowy 5 /& QM\W\/A\W
.4 b-SSRa s ) , J __194/3 - numery istniejacych dzialek ktére podlegaja podzialowi \ UNP 22
, il ) o . .“.._H @ - numery dzialek po podziale - poza pasem drogowym /., priat Techniczny
! , ) R a - numery dzialek czasowo zajgtych \
- ‘ . ————————— -krawedz jezdni 2
g B e —  -krawedz pobocza Piofr Borowskd
SIKIC ORIENTACA R e s - s ; Sl ey = EEESlEt _  -krawedz chodnika
f puce i _“ S g —_———— — -pro). linia kablowa o$wietlenia
Ozn. kane. zgloszenia pracy geod.: GKN.6640.1762. 2018 : “ 5 ; P 10 odbioru techniczneg ﬂ ot lup oSwietleniowy stalowy CC TmITB/1742 0 wys. 7m 2 wysiggnikiem WIR
o .
Nr roboly wykonawcy: J31/2018 ( _ , : e . /002605 - . .~ A9, A2 N&«% na fundamencie FP2-F-100/43 z oprawg BRP 102 T25 1xLEDS5/740 DM -
Nazwo miejscomwosci: BIAEA WODA dz. nr 128/, 98 i : 20y | ERAC v, __ & -fura ostonowa "Arot” prelz
; : ldentyfikalor: 201207_2.0001 1 - projektowana rura ostonowa (telekumnikacyjna) .
Jednostka ewidencypa: _ ] ]
Nazwa: Suwatki —--—+ - projektowane wodociag
- 1
Obreb ewidencyjny e fiRice: i rezerwa terenu 877.
reb ewidenc, S
Nozwa: BIALA WODA ze erenu
; S et L et
) Prostokgl. plaskich:  2000/24 e Eati & W%\\»N\Nﬁ\% istniejaca sie¢ energetyczna napowietrzna
Uktod wspotrzednych: . .\ ~—————— - istniejaca sie¢ energetyczna kablowa
Wysokosciowy: Kronsztad! 86 Nurg Ry / MH % ) ) - . .
an&o \uwsg..o:owxm 16 i amo,.w\ogs\mN /I ' ~[ - istn. sie¢ telekomunikacyjna kablowa
N E\uws,qgwe.ﬁ 60y \Sm e %u%qw\.ms.m mm i oﬁ.ws:&m\%%ss ————He—— - istniejaca sie¢ wodociggowa
Oznaczenie granic obszary opracowania Turg sy \nms o&eac:ﬁ o \u\% S., 0 .swos.w =7m wa O / sz OWg 775 i, \Sm Olong,, \:WB Ostop,
Loy ~Wa .ﬁ%s:@&% i ~Q2eisk i T S  — /\/ ..... = =8m N :st g mm,ws ~-
n Turg ~ o —————— Py 195 ) 07 19; —\ =, \uws
Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach 3 osyy, 53 e — e P 1907 f 189 7 : 1895 ;
; \MMQ. Nowg 110 m ) e Y / / 9 | 199 ——————
gruntoiych mojgeych wpiyw Nie badano n Ortit ] ST wa ) g / T8 /2p— 936" \oe %2 S
na zagospodarowanie  gruntw zlokalizowanych e i =7/ b 915 L s g . @ 6 e P 891 B
i :  inwestyc - 5 v s N S s ! 4 o __-1 \ "
W gronicach profektowanej inwestycji .@__e// \ // 5 19) e 199 " ,m S <4< (] tro “_ 188 w/\\\\&% \ N
| A | p ) .8 a =5 873 1 e o NS
N\ 1920 192 : | TUrg oigpn | . o
et A X %Q\M l ¢ \_ \"NQ ot osﬁ .:Qbsw . ,/
@\ R : T , 2 i ,
P 1,w, @ Gwnu 2 .GNW. 9 1 190,55 - e 3 - P30 ..l.HII\lq.Inmmﬁ"M..r L qn:w ..l””l’llrl{ — a Os° o SA Q o //
Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, I\ I~Riy Hm» ; 108 g 1 X S 1 Pt R R | R V{40 ——— h1,.ﬂ~.n... i _[o.9m . ety O e NN e NN N T
Ktdry mie jest ujowniony w bazie donyoh Nig stwierdzono A 1974 0,2 e 231925 | 25— .aﬁp;!-.é@ilu,l:ﬂyﬂ i Jﬂﬂum«q&w_@%@!ﬂ!ﬂmﬂmﬁwy
ewidencyi gruntow i budynkon: ..5& 9 : = . . S e — g - [ﬁ/ ES 77 R i e S L My — e . )
L e = o4 ] - =17 I =3 i — = = £ = 2 Licy; = i : _ 22 |
7| o000 a0 194 1908 L o “_ ~ J9¢ g \. - i = 7 L A —— 88.27 ; ) ] : ’ Tl \ B8\ me. | =N e
I LR l 4 . 3 ¢ . = = T ] : ¢ TN\ &s | - : .
Niniejszg mape syluacyfio — wysokosciowg opracowat: \156/4 By, UUEgILL H 5 ol N ___ 1901 ___ 67, T - - . 3 e A : ) iy e, 7\ . , , A A N i e 0 Ne N} I I --
geodeta Marek Zdancewicz IR, P R ; , . el 1903 _ . By o | _._ - 0 oy ! o . ! ‘ Rl ! . 2 i
| : o A %7 g ol mg o T o = i, —— X = u
) m _ <— 89774 i | i 1838513, gy L L — P e T i
G E O ET A | 5y o __g | e i A R e st 0 1894
] ez . £ { \ | | 1887 R e e e B T e A T T T e e SOOI, e G e B S T e 2 5 e — ,
w_sm%ng.o Zs_ﬁa. spodarki Przestrzennej 192 i e Vigg Psip HPy ch&p ﬂf/l xS s S oy _ !
i Budownicfwa Nr 8070 .m _“ : P o110 L=138,5m i : _
.," ! v i N
Marek ZHancewics W Riyy m 1895 ] __ | 18 L PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ N@ 1895
_ i 189 7 1997 189 \ Psy __ oo | . it | 16400 BUWARKL, CHM T s
T A = 5 99
. —J\ /Lyl e A / g ___ moo : BUDOWA DROGI NR 1030018 BIALA WODA J—
Wapa aktuahg no dren: 1122018 /B ar e — P 4 o | Psip ! \ | OBIEKT | (OD GRi;POWIATOWEJ NR 1142B DO DR. WOJEWODZKIEI NR 655)
. pra e ! ! | _ w, | APRES .. WRAZZBUDOWA LACZNIKA DO DR NR 1019968 BIALA WODA - PRUDZISZKI GM. SUWALKI
Data opracowania mapy: 11122018 Cowg, A “ | | ) ! 907 | 7890 £ 4B %738 : - -
leag | / | fag i data:1220185 | Branza drogowa Branza elektryczna % Branza sanitarna Branza teletechniczna
n / e ° LT s i — e = T in2. TOMASZ SDLOWSKI mgr in. JERZY NIEDZIELKO
USLUGI GEDDEZYJNO-KARTOGRAFICZNE —_— ) i —— Projektant inz. RENATA STANKIEWIGZ FRGSIE MRRIAM IS POLI0091/POOSI0S DIT-TU/02325/02/U
Marek Zdancewicz —— - S Emn.ssag PDL/0030/Z00DI04 PDL/0137/POOE/11
16-40 wvatki, ul. Ko$ciuszki 71 — podpis _
NIP 844-100-2334 REGON 790123297 Sprawdzajgey | m0TE PREEWVSLAWGALINSKI [mgr . MARIUSZ OSTROW RIS PISZCZATONSKA
tel. 87 566 75 74 kom.606 300 132 U Sprawdzaiiey | oo it :
geodezja@ugkmz.pl podpis
RYS.NR El
TYTUE . PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU m_www%
RYSUNK! 3




proj. YAKY 4x35mm*
DVK 110 "Arot”

\ profil
grunt
187,

89 \ £
£ 18719 = =%
3 -

& 185,95 = -~
Q. .
~._rura_qazu ~._§wiattowdd
5.0m

Yo ator Gazociggow Przesylowych
o ?‘EM 5.A. ODDZIAL W REMBELSZCZYZNIE

i Jarics Kezimisrza 578, 05-126 NIEPORET
Hzgodniono - ;gepmoewcne-

Igodnie 2 pismem
oL ~0L-(%- 6 24T 5"2
Lt 209 —C
priat \‘ochn_lc!ﬂv

st ta

Plotr Borowski

PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 SUWALK], UL. ELCKA 23
o T BUDOWA DROGI NR 102001B BIALA WODA
gDRE < (OD GR. POWIATOWEJ NR 11428 DO DR, WOJEWODZKIES NR 655)
WRAZ Z BUDOWA LACZNIKA DO DR. NR 101996B BIALA WODA - PRUDZISZKI GM. SUWALKI |
data:12.2018r. | Branza elektryczna / |

Projektant myr inz, MARIAN MALINOWSKI -
nruprawnien  PDLIO137/POCEN1

pOdPls Ilr"’

Sprawdzajacy M9 ink. MARIU

nfrumw,ﬁeﬁ PDLI0138/PO0EN1

podpis |

[ PROFIL LINT KABLOWEI Z SIECIA GAZOWA RYS.NR E4

RYSUNKU




PRZEKROJ DROGOWY NORMALNY-KONSTRUKCYJNY W KM 1+688,99
SKALA 1:50

PRZEKROJ DROGOWY NA PROSTEJ
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5 cm. Warstwa $cieralna z betonu poszerzenie, szer. 156 cm
asfaltowego AC11S 50/70 10 cm. Pobocze z kruszywa naturalnego
5 cm. Warstwa wigZgca z betonu Nasyp z aruntu przepuszczalnego
10 cm. Pobocze z mieszanki niezwigzanej asfaltowego AC16W 50/70 Dicm. WarshE soisrallaizbeipny e = :
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