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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU :

I. Opis projektu
I1. Cze$¢ graficzna:

V VVVVVVVVVVVYVYY

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy skala 1:500 ............ —rys. nr D-1 ark. 1-3
Profil podtuzny DG 102001B skala 1:100/1000 —rys. nr D-2.0 ark. 1-2
Profil podhuzny Lacznika skala 1:100/1000 .............. —rys. nr D-2.1
Przekroj normalny — konstrukcyjny skala 1:50 ............. —rys. nr D-3.0-D3.7
szczegbly zjazdu przez Sciezke rowerowq skala 1:50 .........ccc..ee..e. —rys. nr D-4.0
zjazd gospodarczy w nasypie skala 1:50 ....ccccoviienienes —rys. nr D-5.0
szczegdt sytuacyjny drogi z zatoka skala 1:200 .......cccceeeenee. —rys. nr D-6.0
wspotrzedne trasy drogi gminnej skala 1:1000 ................... —rys. nr D-7.0
elementy trasy drogi gminnej

wspotrzedne trasy lacznika skala 1:1000 ................... —rys. nr D-7.1

elementy trasy tacznika

droga gminna tabela robot ziemnych , tabela humusu, tabela frezowania, tabela
gruzu,tabela naktadki, przekroje poprzeczne robot ziemnych

droga gminna tabela robot ziemnych , tabela humusu, przekroje poprzeczne
robdt ziemnych
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OPIS PROJEKTU

1.0. DANE OGOLNE

Inwestor: Wojt Gminy Suwatki, 16-400 Suwatki, ul. Swierkowa 45
Inwestycja: Budowa drogi Nr 102001B Biala Woda (od drogi powiatowej
Nr 1142B do drogi wojewodzkiej Nr 655) wraz 7z budowq lgcznika do drogi Nr 101996B
Biata Woda - Prudziszki, gm. Suwalki.
Analizowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w wojewodztwie podlaskim, powiat
suwalski, gmina Suwalki, wie$ Biala Woda.

a) budowa drogi gminnej Nr 102001B Biata Woda (od drogi powiatowej

Nr 1142B do drogi wojewodzkiej Nr 655)

b) budowa tacznika do drogi Nr 101996B Biata Woda - Prudziszki, gm. Suwatki.

c) rozbudowa sieci wodociggowe;j

d) budowa sieci energetyczne Nn o§wietlenia

e) budowa o$wietlenia ulicznego

1.1 Podstawa opracowania.

— zlecenie Inwestora

— 1:1000 sporzadzona przez Ustugi Geodezyjno Kartograficzne Marek Zdancewicz ul.
Kosciuszki 71, 16-400 Suwatki

— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia

— uzgodnienia z zarzadcami sieci

— ustalenie warunkow gruntowo-wodnych - wykonany przez firm¢ EKODROM Sp. z 0.0,;
ul. Mirabelki 25; 16-300 Augustow, z 27 listopada 2018 r.

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z zm.)

— ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474.)

— rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 124)

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. (Dz. U. z
2015 r. , poz. 1554) zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22012 r. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762)

1.2. Adres inwestycji:

Numery dzialek objetych inwestycja :
Jednostka ewidencyjna 201207 2.0001 Suwatki.
Obreb ewidencyjny 0001 Biata Woda dz. nr geod:
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239/7; 115 (w czesci); 114(w czgscei); 106/2(w czesci); 106/13 (w czgsei); 231/6 (w czescei);
231/3 (w czesci); 231/5 (w czesci); 106/1; 105( w czescei); 128/5; 196 (w czesci); 195 (w
czesci); 104 (w czesei); 78/18(w czesci); 78/17 (w czesei); 78/19; 194/3 (w czesci); 194/7 (w
czesci); 194/6 (w czesci); 194/5 (w czesci); 194/1(w czescei); 78/20 (w czesci); 336/2 (w
czescei); 103/3 (w czesei); 103/2 (w czgsei); 103/1 (w czesei); ; 98; 97 (w czegscei); 77/6 (w
czesci);.

Numery dzialek czasowo zajetych:

Jednostka ewidencyjna 201207 2.0001 Suwalki.

Obreb ewidencyjny 0001 Biata Woda dz. nr geod:

230(w czgsci); 78/18(w czescei); 174(w czesci); 336/4; 74/2(w czesci)

2. Przedmiot, zakres, cel i planowany sposéb zagospodarowania terenu
inwestycji.
Celem inwestycji jest Budowa drogi Nr 102001B Biata Woda (od drogi powiatowej
Nr 1142B do drogi wojewodzkiej Nr 655) wraz 7 budowq tgcznika do drogi Nr 1019968
Biala Woda - Prudziszki, gm. Suwalki.
Inwestycja objeto réwniez niezbedng infrastrukture techniczng tj. rozbudowe wodociagu i
budowe o$wietlenia ulicznego a takze zabezpieczenie istniejacej infrastruktury podziemne;.
Dlugosé¢ laczna odcinkéw ulic objetych budowa wynosi ok. 2536,95m
Poczatek trasy km 0+000, na wysokos$ci dziatki pasa drogowego dr. wojewodzkiej nr 655. dz.
nr geod. 20001/2, koniec trasy w km 2+062,50 do dziatki pasa drogi powiatowej nr 1142B
dz. nr geod 174. Poczatek trasy tacznika km 0+000 (w km 0+893,00 projektowanej drogi
nr 102001B0, koniec trasy lacznika km 0+474,45 na wysokos$ci dziatki pasa drogowego
drogi nr 101996B dz. nr geod. 74/2.
W sasiedztwie przedsiewzigcia znajdujg sig:
e istniejgce skrzyzowanie z drogg powiatowg drogi powiatowej nr 1142B dz. nr geod
174 nie podlegajace przebudowie
e istniejace skrzyzowanie z droga wojewodzka nr 655 Suwatki- Rutka Tartak nie
podlegajace przebudowie

Zrealizowanie Inwestycji wymaga pozyskania terenu pod potrzeby pasa drogowego drogi
gminnej Nr 102001B.
Zakres przedmiotowego projektu obejmuje:

e Zaprojektowano droge gminna kl1.”D” nr 102001B dlugosci 2062,50 i dtugosci

tacznika 474,45 o parametrach technicznych:

- szeroko$¢ podstawowa korony drogi 10,50m,

- szeroko$¢ podstawowa jezdni 6,0 m,

- pobocza gruntowe szer. 1,0m,

- szerokos$¢ Sciezki rowerowej 2,50 m z funkcjg ruchu pieszego

¢ Droga pod obcigzenie ruchem lekkim KR2.

e Zaprojektowano zabezpieczania rurami ostonowymi przejs¢ poprzecznych pod droga i
pod zjazdami istniejacych sieci telekomunikacyjnych i energetycznych. W obrebie
projektowanej drogi przewiduje si¢:

e rozbudowe sieci wodociggowej na di. 1597,00 m — wg opracowania branzowego
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budowe o$wietlenia drogi, stupy stalowy CC 7m/76/174/2 o wys. 7m z wysiegnikiem
WIRI na fundamencie FP2-F-100/43 z oprawg BRP 102 T25 1xLED55/740 na dt. ok.
2,1km — wg. opracowania branzowego

e budowa i przebudowa rowow krytych pod zjazdami (w niezb¢dnym zakresie)

e oraz przebudowa 1 zabezpieczenie  istniejagcego uzbrojenia kolidujacego  z
przebudowa drogi:

e Korekta trasy kabla telekomunikacyjnego — wyniesienie poza jezdni¢

e zabezpieczenie rurami ostonnymi dwudzielnymi sieci podziemnych telefonicznych

¢ i elektrycznych przechodzacych poprzecznie pod droga i ciggiem pieszo-rowerowym

e budowa miejsc dostepu (zjazdy),

e oznakowanie pionowe i poziome wg. PSOR.

2.1. Lokalizacja:

Droga gminna nr 102001B w msc. Biata Woda, gmina Suwatki powigzana jest z droga
wojewddzka nr 655 Kap- Wydminy-Olecko-Raczki-Suwatki-Rutka Tartak oraz do droga
powiatowg nr 1142B od drogi 1134B - Biata Woda - Zywa Woda - do drogi 1134B poprzez
skrzyzowania proste typu "T" Lacznik od drogi gminnej nr 102001B do drogi gminnej Nr
101996B Biata Woda - Prudziszki, gm. Suwatki podigczony jest poprzez skrzyzowania proste
typu,,T”.

2.2. Zagospodarowanie terenu, zabudowa:

Droga gminna nr 102001B w msc. Biala Woda, gmina Suwaltki zapewnia obstuge
komunikacyjna przyleglych terenow zabudowy mieszkaniowej 1 ustugowych. Sasiadujace
dzialki moga by¢ zainwestowane w sposob zgodny z MPZP i obowigzujacymi przepisami.
Projektowany obiekt przebiega na obszarze oznaczonych w MPZP przeznaczonych na teren
komunikacji zwigzanej z obstuga terendw przylegtych i nie wywotuje ograniczen w zakresie
zagospodarowania sgsiednich dzialek.

2.3. Uzbrojenie:
Z uzbrojenia technicznego wystepuja :
— wodociag
— kable eN, SN, linia napowietrzna Nn, Sn
— sie¢ telefoniczna
— rezerwa terenu pod sie¢ gazows ( przebiega prostopadle przez dr. gminna nr 102001B

Do wszystkich wtascicieli sieci uzbrojenia wystapiono o warunki techniczne prowadzenia
robot przy zblizeniach oraz zabezpieczenia urzadzen w miejscach zblizenia lub przecigcia z
projektowanymi elementami. Zgodnie z omawianymi warunkami opracowano odpowiednie
branzowe projekty dotyczace sieci uzbrojenia terenu.

2.4. Zielen:

Na terenie objetym inwestycja wystepuja drzewa kolidujace z projektowanym
zagospodarowaniem tj. 104szt. sosny, 12szt. §wierkow, 4szt. dgbu, 38szt. brzoz, 1 szt. lipy,
Sszt. klonu oraz zakrzaczenia (samosiejki) 1 zostang usunigte w ramach robot
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przygotowawczych — oczyszczenia pasa drogowego. Czgs¢ drzew milodszych ktére rokuja
zostang przesadzone w nowa lokalizacje poza teren zajety na urzadzenia drogowe.

2.5. Komunikacja:

Projektowany uktad komunikacyjny sklada si¢ z drogi gminnej nr 102001B w msc. Biata
Woda i facznika do drogi gminnej nr101996B.

Droga gminna nr 102001B powigzana jest z droga wojewddzka nr 655 (Kap- Wydminy-

Olecko-Raczki-Suwatki-Rutka Tartak) oraz z drogg powiatowa nr 1142B (od drogi 1134B -
Biala Woda - Zywa Woda - do drogi 1134B) poprzez skrzyzowania proste typu "T".
Skrzyzowania nie podlegaja przebudowie.

2.6. Topografia:
Teren planowanej inwestycji posiada nieznaczne przewyzszenia. Deniwelacja terenu sigga ok.
10,72m i oscyluje w przedziale rzednych od 181,91 do 192,63 m n.p.m.

2.7. Warunki gruntowe:

Badania geotechniczne podloza gruntowego przeprowadzono 27 listopada 2018 r. przez firme
EKODROM Sp. z 0.0.; ul. Mirabelki 25; 16-300 Augustow.

W ramach prac terenowych wykonano 4 otwory wiertnicze o §rednicy 120mm do glebokosci
3,0- 4,0 m, zlokalizowane w ciggu projektowanej drogi gminnej. W trakcie prac nawiercono
uktad warstw.

Warunki podloza wystepujace na terenie inwestycji

Ma podstawie dokonanego rozpoznania geologicznego | geotechnicznego ustalono,
e w badanym podtoZu do glebokogci 3 metrow Zzalegaja wtwory czwartorzedowe
holocenskie | plgjstocenskie. Do holocenu zaliczono nasypy budowlang oraz grunty
prachnicze, natomiast do plejstocenu zaliczono lodoweows grunty niespoiste oraz spoiste.

W podiozu dokumentowanego terenu wystepuja grunty redzims, roznigee sie litologla
oraz parametrami gectechnicznymi. W zwiazku z tym podzielono je na odrebne warstwy
oraz ich podwarstwy, zaliczajac do kazdej z nich grunty o zblizonej litologii, genezie
I wartogciach parametréw  geotechnicznyeh.  Wartosel  wyprowadzonych  parametrdw
geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie analizy makroskopowej,
doswiadezen regionalnych oraz wiodgcych parametrdw takich jak stopien zageszezenia
i stopien plastycznosci. W zestawieniu pominigta warstwa gleby

Wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw podano w zatgezniku nr 4.

Warstwa geotechniczna | - holocenskie grunty antropogeniczne, do ktdrych zaliczono
nasypy budowlane.

Warstwa geotechniczna Il - holocenskie grunty prochnicze, do ktorych zaliczono piaski
prochnicze oraz piaski prochnicze z domieszky plaskdw grubych | 2wirdw.
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Warstwa geotechniczna Il - plejstocenskie  grunty nisspoiste lodowcows
oraz wodnolodowecowe:
— llla - piaski zaglinione (lo=0,50),
— b - piaski srednie ze 2wirami (Io=0,58),
- M - pospoiki, pospolki zaglinione, pospotki z dodatkiem piaskdw préchniczych
oraz zwiry (lp=0,63 - 0,65).
Warstwa  geotechniczna IV -  plejstocenskie  grunty  spoiste  lodowcoowe
oraz wodnolodowcowe, wyksztalcone jako piaski gliniaste przewarstwione piaskami
pylastymi (1.=0,30)
1) Uwzgledniajge warunki geotechniczne oraz projektowane oblekly inwestyela kwalifikuje
sle do | kategori geolechniczne| w prostych warunkach gruntowyeh.
2) Na terenie projektowane| inwestyc|l nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe).
3) Gigbokogc przemarzania gruntow dla tego regionu kraju wynosi hz =14 m
4) Zgodme z Rozporzadzeniem Ministra Transpeoriu, Budownictwa i Gospodarki Morskie
Z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obilektdw budowlanych kategorie geolechniczng okresla Projektant. Na etapie realizacgjl
projektu, Projektant mode zmienic kKategorie geotechniczng w zaleZnoscl od napotkanych
Warnkow

3.0. STAN PROJEKTOWANY
3.1. Zagospodarowanie terenu, zabudowa:
Teren objgty opracowaniem zgodnie z MPZP jest przeznaczony pod funkcje komunikacyjne
w zakresie drog publicznych, sieci infrastruktury technicznej, terenéw ustugowych i terenéw
zabudowy mieszkaniowej i teren6w rolniczych.
Zakres przedmiotowego projektu obejmuje:
e budowg drogi gminnej nr 102001B w msc. Biata Woda kategorii ruchu KR 2, jezdnia
szer. 6,0 m i facznika do drogi gminnej nr101996B, o nawierzchni bitumicznej,
e budowa Sciezki rowerowej o szer. 2,50m o nawierzchni bitumicznej gr. 4cm (wariantowo
z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm koloru szarego ograniczony obrzezem
betonowym),
e budowa miejsc dostepu (zjazdy),
e rozbudowa sieci wodociggowej,
e budowa oswietlenia ulicznego
e zabezpieczenie kabla sieci Nn 1 SN w miejscach kolidujacych z projektowana droga,
e zabezpieczenie kolidujacej sieci telefonicznej

Lokalizacja projektowanych obiektéw jest zgodna z nw. aktami prawnymi
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— rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 124)

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. (Dz. U. z
2015 r. , poz. 1554) zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegodtowego zakresu i
formy projektu budowlanego Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22012 r. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762)

— warunki techniczne okreslone przez poszczegdlnych gestordéw sieci i zarzadeg drogi.

Sasiadujace dzialki moga by¢ zainwestowane w sposob zgodny z MPZP i1 obowigzujacymi
przepisami. Projektowany obiekt przebiega w liniach oznaczonych w MPZP na teren
komunikacji zwigzanej z obstuga terendw przylegtych i nie wywoluje ograniczen w zakresie
zagospodarowania sgsiednich dziatek. Od strony terendw sasiednich przewidziano wykonanie
zjazdoéw zapewniajacych ich komunikacje.

3.2. Zestawienie powierzchni — bilans terenu:

pow. terenu w granicach opracowania ogélem: 34565,00 m?
w tym:

pow. nawierzchni bitumicznej (jezdnia, zjazdy, zatoka autobusowa) 17397,00 m?
pow. nawierzchni bitumicznej (Sciezka rowerowa) 4859,00 m?
pow. Poboczy z kruszywa 3805,00 m?
powierzchnia biologicznie czynna, zielen 8504,00 m*

3.3. Infrastruktura techniczna

Projektowane oSwietlenie uliczne i siec wodociagowa stanowia opracowania branzowe.
Sie¢ teletechniczna:

Na istniejacej sieci teletechnicznej kolidujacej z projektowana infrastruktura drogowa
nalezy wykona¢ zabezpieczenia kabli rurami ostonowymi grubo$ciennymi.
Prace prowadzone przy infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A.. nalezy zglosi¢ co najmniej
14 dni przed ich rozpoczgciem. Prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem stuzb technicznych
ORANGE POLSKA S.A.

3.4. Zielen:

W zwigzku z planowang inwestycja przewidziano do usunigcia kolidujace z inwestycja
drzewa tj. 104szt. sosny, 12szt. §wierkdw, 4szt. dgbu, 38szt. brzoz, 1 szt. lipy, 5szt. klonu oraz
zakrzaczenia (samosiejki) 1 zostang usuni¢te w ramach robot przygotowawczych —
oczyszczenia pasa drogowego. Cze$¢ drzew mlodszych ktore rokuja zostang przesadzone w
nowa lokalizacje poza teren zajety na urzadzenia drogowe.

3.5. Uksztaltowanie terenu:

Nie zachodzi potrzeba zmiany konfiguracji istniejacego terenu. Zastosowano nieznaczne
korekty niwelety na potrzeby min. Spadkéw podtuznych. Na odcinku tacznika zastosowano
lokalnie nasypy 1 wykopy niskie w celu uzyskania normatywnych spadkow podtuznych.
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Projektowane ciagi komunikacyjne jezdne i piesze zaprojektowano w dostosowaniu do
istniejacych rzednych terenu przy istniejacych drogach. Projektowane uksztattowanie terenu
oraz zalozone spadki poprzeczne i podtuzne projektowanych nawierzchni umozliwig sprawne
odprowadzenie wod opadowych do istniejagcych rowdéw drogowych i na skarpy.

3.6. Urzadzenia komunikacyjne:

3.6.1. Droga gminna

Projektowany uktad komunikacyjny sktada si¢ z drogi gminnej nr 102001B w msc. Biata
Woda i obejmuje rozbudowg na odcinku od skrzyzowania z droga wojewddzka nr 655 Kap-
Wydminy-Olecko-Raczki-Suwatki-Rutka Tartak do skrzyzowania z droga powiatowa nr
1142B od drogi 1134B - Biata Woda - Zywa Woda - do drogi 1134B

Droga gminna zapewnia obstuge komunikacyjna przylegtych terenow. Sasiadujace dziatki
mogg by¢ zainwestowane w sposob zgodny z MPZP i obowigzujacymi przepisami.
Projektowany obiekt przebiega w wiekszosci w liniach oznaczonych w MPZP na teren
komunikacji zwigzanej z obstuga terendw przylegtych i nie wywotuje ograniczen w zakresie
zagospodarowania sgsiednich dziatek. Od strony terendéw sgsiednich przewidziano wykonanie
zjazdow zapewniajacych ich komunikacje zgodnie z ich obecnycm przeznaczeniem
wskazanym w wypisie z rejestroéw gruntu.

Parametry projektowanej drogi gminnej:
e droga gminna 102001B kl. D — dojazdowa,
e kategoria ruchu KR2/3
e predkos¢ projektowa - Vp =40 km/h,
e przekrdj normalny:
— przekrdj pot uliczny,
— szerokos¢ jezdni podstawowa 6,0 m
— Sciezka rowerowa szer. od 2,50m ( z funkcja ruchu pieszych),
— 2 zatoki autobusowe szer. 3,0m.
— obcigzenie 100 kN/os,
— kategoria ruchu KR2

Prawidlowe odwodnienie nawierzchni komunikacyjnych zapewniajg spadki poprzeczne 2,0%
jednostronny i dwustronny oraz normatywny spadek podtuzny 0,3% do 5,10 % oraz lokalne
zrzuty pod chodnikowe. Pod zjazdami istniejace rowy kryte beda przebudowane.
Odwodnienie elementéw drogi nie ulegnie zmianie. Na przedmiotowym odcinku drog nie
wystepuja rowy melioracyjne, wody opadowe gromadzone sg w istniejacych rowach
drogowych 1 lokalnych zaglebieniach terenu. W podiozu wystgpuja grunty przepuszczalne.
Nawierzchnia skarp drogowych i rowéw bedzie trawista.

Sciezka rowerowa

Zaprojektowano $ciezke rowerowa szer. 2,50m z funkcjg ruchu pieszego. Nawierzchnia
$ciezki rowerowej bitumiczna gr.4cm, (alternatywnie z kostki brukowej betonowe;j
bezfazowej gr. 8cm koloru szarego) ograniczona obrzezem betonowym 8x30cm na lawie
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betonowej z oporem. Nachylenie podtuzne $ciezki dostosowano do nachylenia jezdni i nie
powinno ono przekracza¢ 6%, natomiast nachylenie poprzeczne nie powinno przekraczac¢ 3%.
Zaprojektowano dojscia 1 przejazdy bez barier architektonicznych dla  oséb
niepetnosprawnych, obrzeza betonowe i krawgznik na przej$ciu w poziomie nawierzchni. Na
dojsciach do przejs¢ dla pieszych zastosowano nawierzchnie dla oséb niedowidzacych
tj.ptytki z wypustkami.

Zjazdy

Komunikacja przylegtych dzialek z droga publiczng realizowana jest za pomoca zjazdow.
Odtworzono wigkszos$¢ istniejacych zjazdow, bioragc pod uwage uwarunkowania lokalne,
mozliwosci techniczne 1 formalne. Zjazdy zaprojektowano w istniejacych lokalizacjach, o
parametrach zgodnych z przepisami, w miar¢ mozliwosci odtwarzajac stan istniejacy oraz
przeznaczenie dziatki w MPZP.

Zatoka autobusowa
W pasie drogowym zaprojektowano zatoke autobusowa o nawierzchni bitumicznej szer. 3,0m
, peron dt. 20m, skosy : najazd 1:7, wyjazd 1:4.

3.6.1. budowa facznika w km 1+169.,46 od drogi gminnej nr 102001B do drogi gminnej
nr101996B.
e droga kl. D-dojazdowa,
e predkos¢ projektowa - Vp =40 km/h,
e przekrdj normalny:
— przekrdj drogowy,
— szerokos¢ jezdni podstawowa 6,0 m
— obustronne pobocza szer. 1,0m z kruszywa tamanego
— obcigzenie 100 kN/os,
— kategoria ruchu KR2

Odwodnienie nawierzchni komunikacyjnych nie ulega zmianie, odbywa si¢ powierzchniowo
do rowow drogowych, prawidlowe odwodnienie nawierzchni drogowych zapewniaja spadki
poprzeczne min.2,0% i podtuzne oraz zrzuty pod chodnikowe. Na terenie objetym inwestycja
nie wystepuja rowy melioracyjne.

3.7. Konstrukcje nawierzchni komunikacyjnych

Zaadoptowano konstrukcje istniejacej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej 102001B,
ktéra sktada si¢ z warstw bitumicznych 8-10cm i1 podbudowy gr. ok. 20-25cm z kruszywa
naturalnego z doziarnieniem (0k.30%) z kruszywa tamanego. Na istniejacej konstrukcji
zaprojektowano wzmocnienie poprzez wykonanie warstwy wyrdéwnawczo-wigzacej gr. 3-7cm
oraz nowa warstwe Scieralng gr. Scm. W celu uzyskania projektowanej szeroko$ci jezdni
6,0m zastosowano poszerzenie o zmiennej szerokosci w nowej konstrukcji.

e projektowana konstrukcja nawierzchni w miejscu istniejacej konstrukeji jezdni dla
kategorii ruchu KR2.
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— gr. 5 cm nawierzchnia bitumiczna w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
— gr. 3-7cm w-wa wyrdéwnawczo wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70
— istniejaca konstrukcja drogi gminnej o naw. bitumiczne;j

e projektowana konstrukcja nawierzchni w miejscu poszerzenia jezdni dla kategorii
ruchu KR2.

— gr. 5 cm nawierzchnia bitumiczna w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

— gr. 5 cm w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70

— gr. 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50 (na poszerzeniu)

— gr. 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5mm z
kruszywa C50/30 (na poszerzeniu)

— kraweznik betonowy 15x30x100 cm 1 15x22x100cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem

e projektowana konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowe;j:

— gr. 5 cm nawierzchnia bitumiczna w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

— gr. 5 cm w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70

— gr. 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50

— gr. 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5mm z
kruszywa C50/30 (na poszerzeniu)

— kraweznik betonowy 15x30x100 cm 1 15x22x100cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem

e projektowana konstrukcja zjazdow:
— gr. 4 cm nawierzchnia bitumiczna w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
— gr. 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50

— gr. 15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5mm z
kruszywem C50/30

e projektowana konstrukcja $ciezki rowerowej:
— gr. 4 cm nawierzchnia bitumiczna w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

— gr. 15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5mm z
kruszywem C50/30

e projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika:
— gr. 8cm nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego
— gr. 5cm podsypka c/p 1:4
— gr. 10cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5mm z
kruszywem C50/30
— obrzeze betonowe 8x30cm

e projektowana konstrukcja nawierzchni pobocza:
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— gr. 10cm pobocze przy jezdni nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu
0/31,5mm z kruszywa C50/30

— gr. 10cm pobocze przy S$ciezce rowerowej i chodniku nawierzchnia z kruszywa
naturalnego

3.8. Obiekty inzynierskie
Nie wystepuja.

4.0 Dostosowanie obiektu do osob niepelnosprawnych

Zaprojektowano dojscia 1 przejazdy bez barier architektonicznych dla o0sob
niepetnosprawnych, obrzeza betonowe i kraweznik na przejsciu w poziomie nawierzchni.

Na dojsciu do przejscia dla pieszych zastosowano ostrzegawcze ptytki w kolorze zottym z
wypustkami

5.0 ZajetoS¢ terenu — stan terenowo -prawny
Analizowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w wojewodztwie podlaskim, powiat

suwalski, gmina Suwatki. Projektowana inwestycja drogowa wymaga pozyskania terenu pod
potrzeby drogi gminnej 1 urzadzen infrastruktury technicznej oraz czasowego zajecia dziatek
pod potrzeby przebudowy skrzyzowan, wlotow istniejacych drog wewnetrznych i zjazdoéw
oraz budowg os$wietlenia i $ciezki rowerowe;.

inz. Renata Stankiewicz
PDL/0030/Z00D/04



