PRZEKROJ DROGOWY NORMALNY-KONSTRUKCYJNY
NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH PRZY ZATOCE AUTOBUSOWEJ

SKALA 1:50
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10 cm. Pobocze z kruszywa naturalnego

zmienna min. 30 cm

5cm. Warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego AC11S 50/70

10 cm. Pobocze z kruszywa naturalnego

Nasyp z gruntu przepuszczalnego

Obrzeze betonowe 8cm. x30cm. x100cm.

8 cm. Betonowa kostka polbruk kolor szary

5 cm. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
o uziarnieniu 0/31,5mm z kruszywa C50/30

Nasyp z gruntu przepuszczalnego
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Podsypka cementowa-piaskowo 1/4 gr. 5cm

tawa betonowa z oporem C12/15

3-7 cm. Warstwa wyréwnawczo-wigzgca z betonu -
asfaltoweao AC16W 50/70 4 cm. Warstwa Scieralna z betonu
— @_A eE— asfaltowego AC11S50/70
istniejaca konstrukcja drogi
12 J 9 15 cm. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
. o uziarnieniu 0/31,5mm z kruszywa C50/30
5cm. Warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego AC11S 50/70
5 cm. Warstwa wigzaca z betonu
asfaltowego AC16W 50/70
7 cm. Podbudowa zasadnicza z betonu
asfaltowego z AC 22P 35/50
20 cm. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
o uziarnieniu 0/31,5mm z kruszywa C50/30
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) ADRES WRAZ Z BUDOWA LEACZNIKA DO DR. NR 101996B 12.2018
Kraweznik betonowy 15cm. x22cm. x100cm BIALA WODA - PRUDZISZKI GM. SUWALKI )
Podsypka cementowa-piaskowo 1/4 gr. 5cm Branza drogowa Numer uprawnien | Podpis
tawa betonowa z oporem C12/15
Projektant inzZ.RENATA STANKIEWICZ PDL/0030/Z00D/04
PRZEKROJ DROGOWY
TYTUL RYS. NORMALNY-KONSTRUKCYJINY SKALA 1:50 RYS.
NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH NR D-3.3
PRZY ZATOCE AUTOBUSOWEJ




