PRZEKROJ DROGOWY NORMALNY-KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:50

PRZEKROJ DROGOWY NA PROSTEJ i tUKACH (W-1, W-2, W-4, W-6, W-8)
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Kraweznik betonowy 15cm. x30cm. x100cm

Podsypka cementowa-piaskowo 1/4 gr. 5cm

tawa betonowa z oporem C12/15

Obrzeze betonowe 8cm. x30cm. x100cm.

Podsypka cementowa-piaskowo 1/4 gr. 5cm

tawa betonowa z oporem C12/15
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LUKI
R= 40, i=2.0% dostosowac do spadku
na wlocie do DW nr 655
R= 200,i=2.0%
R= 200,i=2.0%
R= 200, i=2.0%
R= 300, i=2.0%
PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 SUWALKI, UL. ELCKA 23
BUDOWA DROGI NR 102001B BIALA WODA
OBIEKT (OD DR. POWIATOWEIJ NR 1142B DO DR. WOJEWODZKIEJ NR 655) DATA
ADRES WRAZ Z BUDOWA LACZNIKA DO DR. NR 101996B 12.2018
BIALA WODA - PRUDZISZKI GM. SUWALKI
Branza drogowa Numer uprawnient | Podpis
Projektant inz.RENATA STANKIEWICZ PDL/0030/ZO0D/04
PRZEKROJ DROGOWY
TYTUL RYS. | NORMALNY-KONSTRUKCYINY SKALA 1:50 RYS.
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