PRZEPUSTY RUROWE POD DROGA
SKALA 1:50
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PRZEKROJ PODLUZNY
warstwa $cieralna z bet. asfaltowego AC 11S - 50/70 dla KR2 gr.4 cm Alternatywnie
warstwa wyréwnawcza jako warstwa wigzgca z bet. asfaltowego AC 16W - 50/70 dla KR2 gr. 4cm Warstwa z betonu 30/37 gr. 14 cm

Pobocze z miesznaki kruszywa naturalnego z 50%
dodatkiem kruszywa tamanego zag. do 1s>0,98

podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm gr.20cm z 50% dodatkiem
kruszywa tamanego stab. mech.do Is 21,0
zasypka mieszanka zwirowo-piaskowa 0/32 uktadana warstwami o gr. 20 cm, zageszczona lekkim

! ®

8 _ .m sprzetem zageszczajgcym do Is 20,98
Umocnienie skarpy wlotu i wylotu przepustu |
kam. brukowcem 13-17 cm na podsypce _ 2% So]  irzjezdni 2%

cem.-piaskowej 1:4 gr.15 cm z wyp. spoin
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podsypka z kruszywa 0/20 gr.15 cm,Is 20,98 "
I
tawa z kruszywa naturalnego, pospétka o uziarnieniu |
ciggtym 0-40 mm gr. 50 cm stabilizowana |
mechanicznie, 1s20,98
WIDOK OD CZOLA PRZEKROJ 1-1
przepust ér. D
krawedz korony 100 D 100
Vo
zasypka bezposrednio przy rurze do 20 cm n konstrukcja jezdni drogi zasypka mieszanka zwirowo-piaskowa 0/32
od scianki 1s20,94 zageszczona lekkim i uktadana warstwami o gr. 20 cm, zageszczona
7 7 sprzetem zageszczajacym z zachowaniem I lekkim sprzetem zageszczajacym Is 20,98
szczegolnej ostroznosci | nasyp
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~ PRIy Inwestor: Gmina Suwatki
yww\ W wa ul. Swierkowa 45, 16-400 Suwatki
Przebudowa drogi wewnetrznej R 5
podsypka z kruszywa 0/20 gr.15 cm,ls 20,98 Nazwa/ z nawierzchni zwirowej na nawierzchnie utwardzong Ys. nr
Obiekt: w miejscowosci Turéwka Stara, gm. Suwatki
4 iarnieni na dziatkach nr 31/1, 31/2, 32, 33, 36, 39 .
Umocnienie skarpy wlotu i wylotu przepustu MEm?ﬂdx_,%Mw\%Md:mﬂEmﬂw_mﬁwmmmmﬂ_ww%&mmzw uzlarnieniu Skala 1:50
kam. brukowcem 13-17 cm na podsypce wa:maﬁam _mvmm .mm
cem.-piaskowej 1:4 gr.15 cm z wyp. spoin T Temat: PRZEPUSTY RUROWE POD DROGA
zaprawa.
. mgr inz. Marcin Olszewski
Projektant: PDL/0111/PBD/18




