PROGRAM FUNKCJONALNO — U ZYTKOWY

W oparciu o art. 31 ustawy z 29 stycznia 2004 r.— Prawo zamowien publicznych (Dz.U.
22022 r. poz. 1710 ze zm.) —art. 29 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 2 i 3, art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 140
ust. 1i 3. Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) —
art. 3 pkt 6, 7, 7a i 8.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2021r poz. 2454) — § 11-19b.

ZAMAWIAJ ACY:

GMINA SUWALKI

UL. SWIERKOWA

16-400 SUWALKI

ZADANIE: ,Modernizacja wraz z nadbudow a, termomodernizacj g z wymian g zrédet

ciepta w Szkole Podstawowej im. Lotnikéw Polskich w

Ptocicznie-Tartak”

ADRES INWESTYCJI: Plociczno —Tartak 16, dz.nr ew. 3 63/70 i 363/61, obr eb Ptociczno-
Tartak, gmina Suwaiki

NAZWA ZAMOWIENIA WG CPV:
Dziat 71 — ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Grupa2 71200000-0 Ustugi architektoniczne i podob  ne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71240000-2 Ustugi architektoniczne, in  zynieryjne i planowania
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71244000-0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztéw
71245000-7 Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje
71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacjg
71250000-5 Ustugi architektoniczne, in  zynieryjne i pomiarowe
71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiaréw budynkow
Grupa 3 71300000-1 Ustugi in zynieryjne
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71321000-4  Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych
instalacji budowlanych
71323100-9 Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczng
Grupa4 71400000-2  Ustugi architektoniczne dotycz gce planowania przestrzennego
i zagospodarowania terenu
71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowani  a terenu
71421000-5 Ustugi wkomponowywania ogrodéw w krajobraz
Grupa5 71500000-3 Ustugi zwi gzane z budownictwem

Dziat 45 — Roboty budowlane

Grupal 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow e
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki o  biektéw budowlanych,
roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne



Grupa 2

Grupa 3

45111200-0
45111240-2
45111250-5
45111291-4
45112100-6
45112210-0
45112700-2
45112710-5
45113000-2
45120000-4
45121000-1
45122000-8
45200000-9

45210000-2
45220000-5
45220000-8

45223210-1
45223300-9
45232451-8
45232452-5
45232460-4
45260000-7

45261000-4
45261100-5
45261210-9
45261320-3
45262100-2
45262300-4
45262310-7
45262321-7
45262370-5
45262500-6
45300000-0
45310000-3
45311000-0
45311100-1
45311200-2
45312000-7
45312200-9
45312300-0
45312310-3
45312311-0
45312320-6
45313100-5
45314000-1
45314300-4
45314310-7
45314320-0
45314200-3
45314100-2
45316000-5
45316100-6
45320000-6
45321000-3
45330000-9

Roboty w zakresie przyg. terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie odwadniania gruntu
Badanie gruntu
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Roboty w zakresie kopania rowow
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
Roboty na placu budowy
Prébne wiercenia i wykopy
Probne wiercenia
Prébne wykopy
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia k  ompletnych obiektow
budowlanych lub ich cz esci oraz roboty w zakresie in zynierii
ladowej i wodnej
Roboty budowlane w zakresie budynkéw
Roboty in zynieryjne i budowlane
Roboty budowlane w zakresie budowy rur ociggéw, linii
telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, autost rad, drog,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
Roboty budowlane w zakresie parkingdéw
Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe
Roboty odwadniajgce
Roboty sanitarne
Roboty w zakresie wykonywania pokry
i inne podobne roboty specjalistyczne
Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Wykonywanie konstrukcji dachowych
Wykonywanie pokry¢ dachowych
Kfadzenie rynien
Roboty przy wznoszeniu rusztowan
Betonowanie
Zbrojenie
Wyréwnywanie podtog
Roboty w zakresie pokrywania betonem
Roboty murarskie i murowe
Roboty instalacyjne w budynkach
Roboty instalacyjne elektryczne
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Instalowanie systemow alarmowych i anten
Instalowanie przeciwwlamaniowych systemow alarmowych
Instalowanie anten
Ochrona odgromowa
Montaz instalacji piorunochronnej
Montaz anten telewizyjnych
Instalowanie wind
Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
Instalowanie infrastruktury okablowania
Uktadanie kabli
Instalowanie okablowania komputerowego
Instalowanie linii telefonicznych
Instalowanie centrali telefonicznych
Instalowanie systemdw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego
Roboty izolacyjne
Izolacja cieplna
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

¢ i konstrukcji dachowych

i sanitarne



45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0 Instalowanie kottéw
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45340000-2 Instalowanie ogrodze n, ptotow i sprz etu ochronnego
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpo zarowe
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
Grupa4 45400000-1 Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7  Roboty w zakresie zakladania stolarki b udowlanej oraz roboty

ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych
45421112-2 Instalowanie ram okiennych

45421120-1 Instalowanie progow
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45421131-1 Instalowanie drzwi
45421132-8 Instalowanie okien

45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych
45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej
45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

45422000-1 Roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podtég i scian

45431000-7 Kladzenie ptytek

45431100-8 Kfadzenie terakoty

45431200-9 Kladzenie glazury

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

45432110-8 Ktadzenie podiog

45432111-5 Kfadzenie wyktadzin elastycznych

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych

45432130-4 Pokrywanie podtog

45440000-4 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Nakfadanie powierzchni kryjacych

45442100-8 Roboty malarskie

45442110-1 Malowanie budynkow

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wyko nczeniowe, pozostale

Grupa5 45500000-2 Wynajem maszyn i urz gdzen wraz z obstug g operatorsk g do

prowadzenia rob6t z zakresu budownictwa oraz in  zynierii wodnej
i ladowej

45520000-8 Wynajem koparek wraz z obstug 3 operatorsk a

ZAWARTO S€ OPRACOWANIA:
1. Czes¢ opisowa
2. Czes¢ informacyjna
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ZAWARTO S€ OPRACOWANIA

|. CZESC OPISOWA

1. Opis 0goIny przedmiotu zaméwienia

2. Cel opracowania programu i przedmiot zamdéwienia
3. Prawna wykonalno $¢ inwestyciji

4. Opis techniczny - architektura

Il. CZESC GRAFICZNA

11I.CZESC INFORMACYJNA

1. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce
nieruchomoscig

jego

prawo

do

dysponowania

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia:
.Modernizacja wraz z nadbudowg, termomodernizacjg z wymiang zrédet ciepta w Szkole

Podstawowej im. Lotnikéw Polskich w Plocicznie-Tartak”

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t remontowych



|. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie prac projektowych oraz rob6t budowlanych
w formule ,zaprojektuj i wybuduj’ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja wraz
z nadbudow g, termomodernizacj g z wymian g zrédet ciepta w Szkole Podstawowej
im. Lotnikdw Polskich w Ptocicznie-Tartak” na dziatkach o nr ew. 363/70 i 363/61".

w

celu realizacji zamierzen inwestycyjnych okreslonych w niniejszym Programie

Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) Wykonawca, zgodnie z:

= Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU),

= audytami energetycznymi,

= warunkami przytgczenia urzgdzen kanalizacyjnych do sieci gminnej,

= projektem Umowy,

wykona kompletng dokumentacje projektowg, nastepnie zrealizuje wszelkie roboty
budowlane, na podstawie wykonanej dokumentacji proj ektowej oraz ww. opracowa nh
zgodnie z uzyskanym prawomocnym pozwoleniem na budo we.

Przedmiot zaméwienia zostat podzielony na 2 Stadia:
1) Stadium I. obejmuje ze strony Wykonawcy:
a) opracowanie map do celéw projektowych,
b) uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
¢) wykonanie inwentaryzacji budynku;
d) wykonanie ekspertyzy technicznej konstrukcji i elementéw budynku;
e) opracowanie projektu wielobranzowego (koncepciji),

f)

opracowanie projektu zagospodarowania dziatki oraz projektu architektoniczno -
budowlanego w oparciu o PFU, audyty energetyczne, warunki techniczne zarzadcy
sieci, decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozyskanie wszelkich
uzgodnienh i opinii niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe i wymaganych
przepisami prawa (dokumenty i materialy niezbedne do zlozenia przez Wykonawce
stosownych wnioskow przygotowuje Wykonawca i ponosi on pelng odpowiedzialnos¢
za niewfasciwe ich przygotowanie oraz mogace wystgpi¢ z tego powodu skutki),

g) uzyskanie (w imieniu Zamawiajgcego) prawomocnej decyzji o pozwolenie na

budowe/zgtoszenie robo6t (wydanej w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce
wniosek o pozwolenie na budowe/zgtoszenie robot),

h) opracowanie projektu technicznego z podzialem na branze (obejmujgcego takze

)

charakterystyke energetyczng budynku),

opracowanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych
(STWIOR),

wykonanie przedmiaru robot oraz szczegétowego kosztorysu (bedgcego rozwinieciem
kalkulacji cenowej przyjetej w zaoferowanej cenie) odnoszacego sie do opracowanej
dokumentacji projektowej,

k) przeniesie na Zamawiajgcego majgtkowych praw autorskich do dokumentacji

1)

projektowej,
uzgodnienia z Zamawiajgcym projektu wielobranzowego (koncepcji) oraz dokumentacji
projektowej,

m) petnienie nadzoru autorskiego.
2) Stadium Il. obejmuje ze strony Wykonawcy:
a) wykonanie robét budowlanych polegajgcych w szczegdélnosci na:

* nadbudowie poddasza wraz =z ociepleniem, robotami wykonczeniowymi
i wyposazeniem technicznym (wszelkie instalacje zwigzane z funkcjonowaniem
obiektu) w budynku gtéwnym szkoty;

* wymianie dachu wraz z jego ociepleniem oraz wymiang orynnowania i obrébek



b)

blacharskich w budynku gtownym szkoty;

dociepleniu istniejgcych scian zewnetrznych wraz 2z ociepleniem $cian

fundamentowych i ich zaizolowaniu w budynku gtébwnym szkoty;

wymianie stolarki okiennej wraz z wymiang parapetdéw i wymianie zewnetrznej stolarki

drzwiowej w obu budynkach oraz zmianie wielkosci otworéw okiennych lub ich

likwidaciji, jesli uktad pomieszczen bedzie tego wymagat,

otynkowanie i pomalowanie $cian budynku gtéwnego oraz uzupetnienie ubytkéw

ocieplenia i pomalowanie scian w budynku nr 2; (kolorystyka, w tym okienna

i drzwiowa podlega uzgodnieniu z Inwestorem);

budowie zrddia ciepta w oparciu o0 pompe ciepta wraz z instalacjg dolnego zrédta

ciepta pod potrzeby obu budynkéw szkoty;

wymianie instalacji c.0. wraz z montazem instalacji grzewczych i grzejnikow (wraz

Z zaworami termostatycznymi) w obu budynkach w oparciu o wczeshiej wykonang

inwentaryzacje i opinie instalacyjng popartg przeliczeniami istniejgcych instalacji

I mozliwosci ich zachowania oraz montaz instalacji c.0. w czesci nadbudowywanego

poddasza; (podziat pomieszczen na sekcje w skrzynce rozdzielaczy w uzgodnieniu

Z Zamawiajgcym). Bez zmian pozostaje olejowe ogrzewanie hali sportowej, ktére ma

zbiorniki ustawione w kottowni zlokalizowanej w budynku gtéwnym szkoty.

montaz instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w czesci poddasza

rozbudowywanego oraz wymiana instalacji c.w.u. w obu budynkach i roboty

remontowe zwigzane z wymiang kanalizacji rur zeliwnych na pcv, zimnej wody

i instalacji hydrantowej przeciwpozarowej w budynku gtéwnym szkoty;

wymianie oswietlenia na energooszczedne ledowe wraz z montazem lamp w obu

budynkach szkoty;

wymianie instalacji elektrycznej w czes$ci istniejacej budynku gtownego szkoty

I montaz nowej instalacji w czesci nadbudowywanej oraz wymianie instalacji

elektrycznej w budynku szkoty nr 2;

wymianie instalacji teletechnicznych, tj. instalacji przeciwpozarowej, logicznej,

telewizji CCTV i instalacji alarmowej; i wykonanie instalacji teletechnicznej (internet)

w budynku nr 2;

montazu instalacji fotowoltaicznej wraz z instalacjg odgromowg (Zamawiajgcy

dopuszcza montaz paneli na dachu budynku giéwnego szkoly lub dachu hali

sportowej, jezeli bedzie to uzasadnione lepszymi uzyskami energii z pv);

modernizacja wentylacji grawitacyjnej polegajgca na montaz wentylacji z rekuperacjg

w budynku gtéwnym szkoty;

instalacji i wdrozeniu systemu monitoringu i zarzgdzania zuzyciem energii;

zagospodarowaniu terenu w zakresie oswietlenia zewnetrznego, utwardzeniu terenu;

wykonaniu utwardzenia terenu, parkingdéw przy boisku szkolnym i drogi pozarowe;j

dostosowanej do wymagan p.poz;

dostosowaniu catego budynku gtéwnego szkoty do potrzeb oséb niepetnosprawnych,

tj. m.in.: montaz windy, przebudowa toalet, likwidacja progéw drzwiowych;

dostosowaniu budynku do wymogow przepiséw warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i ppoz. m.in. wykonanie drugiej klatki

schodowej w budynku gtéwnym szkoty, itp.;

zmianie ukladu funkcjonalnego pomieszczen parteru majgcego na celu

skomunikowane wszystkich pomieszczen parteru ze sobg (w uzgodnieniu

Z Zamawiajgcym);

podigczeniu budynku nr 2 do kanalizacji sanitarnej;

montazu nowej ceramiki sanitarnej i armatury w pom. sanitarnych gtébwnego budynku

szkoty;

wymianie oktadzin podtogowych i sciennych, uzupetnieniu ubytkéw, zaszpachlowaniu

dziur w ktorych prowadzone beda prace budowlane i pomalowaniu pomieszczen.
uzyskaniu (w imieniu Zamawiajgcego) prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie (wydanej w oparciu o sporzgdzony przez Wykonawce kompletny wniosek



wraz z niezbednymi oswiadczeniami, zlozony do wiasciwego inspektora nadzoru
budowlanego);
c) wykonaniu dokumentacji powykonawcze] wraz ze Swiadectwem charakterystyki
energetycznej budynku,
d) udzielenie rekojmi na dokumentacje projektowg oraz gwarancji jakosci i rekojmi na
roboty budowlane.
Opracowania projektowe nalezy realizowa¢ zgodnie Rozporzgadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021r poz. 2454) przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Realizacja inwestycji powinna byé wykonana w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego
przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz
przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia.

2. CEL OPRACOWANIA PROGRAMU | PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Celem ponizszego opracowania jest przygotowanie w systemie zaprojektuj i wybuduj
przedsiewziecia inwestycyjnego polegajgcego na kompleksowej termomodernizacji Szkoty
Podstawowej w Ptocicznie Tartak wraz z nadbudowg poddasza.

Celem projektu jest zmniejszenie ponoszonych kosztdw na energie cieplng i elektryczng,
zmniejszenie emisji szkodliwych substanciji do atmosfery, podniesienie swiadomosci uczniow
w zakresie oszczednego gospodarowania energig i promowanie czystej energetyki poprzez
wdrozenie odnawialnych zrédet energii.

Roboty budowlane beda wykonywane w obiekcie Szkoty Podstawowej w Plocicznie Tartak.

2.1. Charakterystyczne parametry do wykonania zadan ia
Budynek szkoly jest dwukondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem i poddaszem
nieuzytkowym.

Charakterystyczne parametry budynku:

- strop zelbetowy monolityczny,

- §ciany zewnetrzne grubosci 58cm z cegly pelnej,

- wiezba dachowa drewniana pokryta blachg,

- tynki wewnetrzne cementowo-wapienne,

- instalacja elektryczna aluminiowa,

- w budynku w czesci piwnicznej znajduje sie kottownia olejowa,
- grzejniki typu fawier, stalowe i zeliwne,

-rury stalowe

-instalacja wodna skorodowana

-instalacja kanalizacji sanitarnej w ztym stanie technicznym

Dane istniejgcego budynku gtéwnego Szkoty:

Powierzchnia uzytkowa [m2] Kubatura [m3] Liczba kondygnacji

679 3500 2 kond.+ cz. piwnica+poddasze nieuzytkowe
Dane istniejgcego budynku pomocniczego Szkoty:

Powierzchnia uzytkowa [m2]  Kubatura [m3] Liczba kondygnacji
73 309 1 kond. +poddasze nieuzytkowe

Poszczegdlne roboty zostaly opisane w dalszej czesci programu. Wszystkie wartosci
dotyczgce wielkosci prac (np. zuzycia, powierzchnie, itp.) moga odbiega¢ od stanu



rzeczywistego i nalezy koszty ujg¢é w trakcie skladania ofert i ujg¢é w wykonywanych
projektach .

Oczekuje sie od Oferentébw ziozenia ofert obejmujgcych peten zakres Zamowienia:
przeprowadzenie uzgodnien, wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacje zadania.
Oferta powinna byé zgodna z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym i audytem
energetycznym.

3. PRAWNA WYKONALNO S€ INWESTYCJI

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania wszystkich wymaganych prawem

i przepisami dokumentow i pozwolen, aby zapewnity dostawcom i personelowi budowlanemu

wystarczajgce wskazéwki do realizacji inwestycji. Zamawiajgcy bedzie zatwierdzat

Wykonawcy wszystkie dokumenty zwigzane z budows .

Dodatkowe informacje:

1. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy zainteresowanemu wykonaniem projektu oraz
realizacjg zadania wszystkie niezbedne dokumenty, ktére sg w jego posiadaniu oraz
udzieli informacji niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia.

2. Dokumentacja projektowa wykonana zostanie w oparciu 0 niniejszy Program
Funkcjonalno-Uzytkowy i audyty energetyczne.

4. OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

4.1. Dane ogolne

Opis techniczny zostat sporzgdzony w oparciu o Rozporzgadzenie Ministra Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2020r (Dz. U. 2022.1679) w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego. Przedmiotem projektu ,Modernizacja wraz z nadbudowg, termomodernizacja
z wymiang zrodet ciepta w Szkole Podstawowej im. Lotnikbw Polskich w Ptocicznie-Tartak”
sg istniejgce budynki Szkoty Podstawowej im. Lotnikéw Polskich w Ptocicznie Tartak 16.

4.2. Stan istniej gcy, przedmiot i zakres opracowania.
4.2.1.

Podstawowy budynek Szkoty Podstawowej jest potozony jest w Plocicznie Tartak 16
w otulinie Parku Wigierskiego na dz. nr ew. 363/70.
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Budynek gtéwny szkoty o powierzchni uzytkowej 679,0m2, 2-kondygnacyjny, czesciowo
podpiwniczony. Zostat on zrealizowany w technologii tradycyjnej ze scianami murowanymi
w ukfadzie konstrukcyjnym mieszanym. Budynek zostat przykryty wysokim dachem
wielospadowym w konstrukcji drewnianej krokwiowo - ptatwiowej, kryty blacha.

Budynek posiada fawy i sciany fundamentowe wykonane z cegly ceramicznej peilnej na
zaprawie cementowo - wapiennej, sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne cegly ceramicznej




pelnej na zaprawie cementowo - wapiennej, stropy kanatowe, schody gldwne betonowe,
Scianki dzialowe murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej
gr.12,0cm i 6,5cm, stolarke okienng PVC, stolarke drzwiowa: drzwi drewniane peine,
ptycinowe i ptytowe, czesciowo przeszklone, tynki cementowo — wapienne z oktadzing
ceramiczng w sanitariatach, posadzki z deszczutek debowych lub wykitadzin w salach, hallu
oraz z terrakoty w sanitariatach i posadzke cementowg w piwnicy w kottowni, zewnetrzne
obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane;j.

Budynek posiada wewnetrzne instalacje sanitarne: c.0., c.w. i wodno-kanalizacyjng oraz
instalacje elektryczne, telefoniczng i odgromowsg; wody opadowe z dachu odprowadzone sg
na przylegty teren Inwestora.

4.2.2.

Budynek Szkolny 2 zlokalizowany zostat na dzialce nr ewid. 363/61, w miejscowosci
Ptociczno Tartak 16, gmina Suwaiki.

Budynek stanowi wikasnos¢ Gminy Suwatki.

Jest to budynek wolnostojgcy o regularnym konturze zabudowy, niepodpiwniczony,
posiadajgcy 1 kondygnacje nadziemng, z poddaszem nieuzytkowym, przykrytym
dwuspadowymi dachem wysokim w konstrukcji drewnianej, przykrytymi arkuszami ptaskiej
blachy stalowej .

Obiekt zostat zrealizowany w technologii tradycyjnej w latach 70-tych ubieglego wieku
i otoczony wokét terenem zainwestowanym i uzbrojonym w media techniczne oraz stanowi
funkcjonujacy i zagospodarowang czes¢ sktadowg w strukturze miejscowosci.

Ponizej przedstawiono charakterystyke elementéw budowlanych w obiekcie:

- Fundamenty - tawy i stopy budynku zelbetowe.

- Sciany - $ciany nadziemia i poddasza -murowane z cegly peinej, obustronnie tynkowa
gr.38cm. ocieplone 6 cm warstwg styropianu. Sciany dzialowe z cegly petnej, grubosci 6cm
i 12cm. Wszystkie $sciany obustronnie otynkowane i pomalowane farbami emulsyjnymi.
W czesci pomieszczen wykonano okfadziny z ptytek ceramicznych, na podfogach gres,
wyktadzina lub terrakota.

- Stropy miedzykondygnacyjne — nad parterem wykonane z prefabrykowanych, zelbetowych
piyt stropowych kanatowych .

- Dach - catos¢ budynku przekryta jest dachem o konstrukcji drewnianej, ptatwiowej,
ptatwiowo — krokwiowej i krokwiowo — jetkowej, dwuspadowy o réznych wysokosciach
w zaleznosci od czesci budynku, pokryty blachg ptaskg stalowg ocynkowana w kolorze
srebrnym.

- Schody wewnetrzne - drewniane.

- Elementy wykonczenia zewnetrznego - sciany zewnetrzne — otynkowana, stolarka okienna
w profilu PCV i drewniana i drzwiowa stalowa.

W stanie obecnym architektura zewnetrzna opracowywanego obiektu wykazuje potrzebe
remontu i odnowienia oraz wymiany zdekapitalizowanych elementow wykonczeniowych
w elewacji, realizowanych w celu dostosowania obiektu do wspoétczesnych standardow
technicznych i estetycznych.

W budynku wykonane sg instalacje: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej (rynny
zewnetrzne na przylegly teren), odgromowa, elektryczne oraz c.o i c.w. z wlasnej kottowni
olejowej, zlokalizowanej na kondygnacji piwnicy sasiedniego budynku. Termin oddania
budynku szkoty do uzytku — 1980r.

4.3. Zalozenia funkcjonalne, zakres planowanej termomoderniza  cji przebudowy

i nadbudowy .

4.3.1.

Przedmiotem termomodernizacji nadbudowy i przebudowy jest istniejgcy budynek gtowny
Szkoty Podstawowej w Plocicznie Tartak 16. Zakres robot zgodnie z punktem 1 PFU - Opis
0g0lny przedmiotu zamowienia.

Opracowanie niniejsze obejmuje zmiany w ukiadzie funkcjonalnym obiektu. Podczas
przebudowy nastgpi integracja w jego konstrukcje nosng, wobec powyzszego przed



przystgpieniem do prac nalezy opracowac opinie konstrukcyjng budynku. Projekt niniejszy
ingeruje rowniez w funkcje w przyleglym terenie.

Wszystkie zastosowane materiaty winny by¢ zatwierdzane przez Inwestora.

4.3.2.

Przedmiotem termomodernizacji jest istniejgcy budynek pomocniczy Szkoly Podstawowej
w Plocicznie Tartak 16. Zakres robot zgodnie z punktem 1 PFU - Opis ogdélny przedmiotu
zamowienia.

Opracowanie niniejsze nie dotyczy zmian w uktadzie funkcjonalnym obiektu.

Wszystkie zastosowane materiaty winny by¢ zatwierdzane przez Inwestora.

4.4. Relacje z planem miejscowym — brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania
Terenu na terenie istniejgcych obiektéw, wymagana na planowany zakres prac zwigzanych
zrozbudowg szkoly jest decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego — uzyska
Wykonawca.

4.5. Zakres prac formalno-prawnych:

W zakresie inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do opracowania dokumentacji
projektowej obejmujgcej:

» Projekt budowlan y sktadajacy sie z nastepujgcych elementow:

a) projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

b) projektu architektoniczno-budowlanego,

c) zalgcznikow: opinii, uzgodnien, informacji BIOZ,

d) projektu technicznego z podziatem na branze (obejmujgcego takze charakterystyke
energetyczng budynku, okres$lajgcg potrzeby tego budynku). Projekt techniczny
winien zawiera¢ zestawienie materiatdbw/urzadzen niezbednych do wykonania
z podaniem ich ilosci i danych technicznych.

» Specyfikacj e techniczn g wykonania i odbioru rob6t.  Specyfikacje muszg uwzglednia¢
wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalho-
uzytkowego (Dz.U. z 2021r poz. 2454).

» Opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji zgodnie z Umowa;

» Opracowanie przedmiaru robét i kosztorysu zawierajgce zestawienie przewidywanych
do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6towym
opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robo6t podstawowych oraz wskazaniem
podstaw do ustalania cen jednostkowych robo6t lub jednostkowych naktadoéw rzeczowych.
Przedmiary muszg uwzglednia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021r poz. 2454).

4.6. Zakres prac budowlanych w budynkach szkoty:
1. wykonanie robét budowlanych polegajgcych w szczegdlnosci na:
* nadbudowie poddasza wraz z ociepleniem, robotami wykonczeniowymi
i wyposazeniem technicznym (wszelkie instalacje zwigzane z funkcjonowaniem
obiektu) w budynku gtéwnym szkoty;
* wymianie dachu wraz z jego ociepleniem oraz wymiang orynnowania i obrdbek



blacharskich w budynku gtownym szkoty;

dociepleniu istniejacych $scian zewnetrznych wraz z ociepleniem $cian
fundamentowych i ich zaizolowaniu w budynku gtébwnym szkoty;

wymianie stolarki okiennej wraz z wymiang parapetéw i wymianie zewnetrznej
stolarki drzwiowej w obu budynkach oraz zmianie wielkosci otworéw okiennych lub
ich likwidaciji, jesli uktad pomieszczen bedzie tego wymagat;

otynkowanie i pomalowanie scian budynku gtéwnego oraz uzupetnienie ubytkow
ocieplenia i pomalowanie scian w budynku nr 2; (kolorystyka, w tym okienna
i drzwiowa podlega uzgodnieniu z Inwestorem);

budowie zrédta ciepta w oparciu o pompe ciepta wraz z instalacjg dolnego zrddia
ciepta pod potrzeby obu budynkéw szkoty;

wymianie instalacji c.0. wraz z montazem instalacji grzewczych i grzejnikéw (wraz
Z zaworami termostatycznymi) w obu budynkach w oparciu o wczes$niej wykonang
inwentaryzacje i opinie instalacyjng popartg przeliczeniami istniejgcych instalacji
I mozliwosci ich zachowania oraz montaz instalacji c.0. w czesci nadbudowywanego
poddasza; (podziat pomieszczen na sekcje w skrzynce rozdzielaczy w uzgodnieniu
Z Zamawiajgcym). Bez zmian pozostaje olejowe ogrzewanie hali sportowej, ktére ma
zbiorniki ustawione w kottowni zlokalizowanej w budynku gtéwnym szkoty.

montaz instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w czesci poddasza
rozbudowywanego oraz wymiana instalacji c.w.u. w obu budynkach i roboty
remontowe zwigzane z wymiang kanalizacji rur zeliwnych na pcv, zimnej wody
i instalacji hydrantowej przeciwpozarowej w budynku gtéwnym szkoty;

wymianie oswietlenia na energooszczedne ledowe wraz z montazem lamp w obu
budynkach szkoty;

wymianie instalacji elektrycznej w czesci istniejacej budynku gtéwnego szkoty
I montaz nowej instalacji w czesci nadbudowywanej oraz wymianie instalacji
elektrycznej w budynku szkoty nr 2;

wymianie instalacji teletechnicznych, tj. instalacji przeciwpozarowej, logicznej,
telewizji CCTV i instalacji alarmowej; i wykonanie instalacji teletechnicznej (internet)
w budynku nr 2;

montazu instalacji fotowoltaicznej wraz z instalacja odgromowa (Zamawiajgcy
dopuszcza montaz paneli na dachu budynku gitéwnego szkoty lub dachu hali
sportowej, jezeli bedzie to uzasadnione lepszymi uzyskami energii z pv);
modernizacja wentylacji grawitacyjnej polegajgca na montaz wentylacji
Z rekuperacjg w budynku gtéwnym szkoty;

instalacji i wdrozeniu systemu monitoringu i zarzgdzania zuzyciem energii;
zagospodarowaniu terenu w zakresie osSwietlenia zewnetrznego, utwardzeniu
terenu;

wykonaniu utwardzenia terenu, parkingéw przy boisku szkolnym i drogi pozarowej
dostosowanej do wymagan p.poz;

dostosowaniu  catego  budynku gidwnego szkoty do potrzeb  0s6b
niepetnosprawnych, tj. m.in.: montaz windy, przebudowa toalet, likwidacja progéw
drzwiowych;

dostosowaniu budynku do wymogow przepiséw warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie i ppoz. m.in. wykonanie drugiej klatki
schodowej w budynku gtéwnym szkoty, itp.;

zmianie ukladu funkcjonalnego pomieszczen parteru majgcego nha celu
skomunikowane wszystkich pomieszczen parteru ze sobg (w uzgodnieniu
Z Zamawiajgcym);

podigczeniu budynku nr 2 do kanalizacji sanitarnej;

montazu nowej ceramiki sanitarnej i armatury w pom. sanitarnych gtdbwnego
budynku szkoty;

wymianie  okfadzin  podtogowych i  Sciennych, uzupetnieniu  ubytkow,
zaszpachlowaniu dziur w ktérych prowadzone bedg prace budowlane i pomalowaniu



pomieszczen.

2. uzyskaniu (w imieniu Zamawiajgcego) prawomocnej decyzji o0 pozwoleniu ha
uzytkowanie (wydanej w oparciu o sporzgdzony przez Wykonawce kompletny wniosek
wraz z niezbednymi oswiadczeniami, ztozony do wiasciwego inspektora nadzoru
budowlanego);

4.7. Rozwigzania architektoniczno-budowlane

4.7.1. Opis stanu istniejgcego

4.7.1.1. Budynek gtéwny Szkoty Podstawowej

Budynek szkoly sktada sie z nastepujacych czesci: budynek gtéwny 2 kondygnacyjny,
wykonany w 1957r r. Wymiana instalacji grzewczej ok. 1990 r. Caly budynek wykonany jest
w technologii tradycyjnej. Jest w niewielkiej czesci podpiwniczony. W piwnicach znajduje sie
kottownia olejowa i pomieszczenia szatni. Ogoélny stan techniczny budynku pod wzgledem
konstrukcyjnym jest dobry. Stan przegrod zewnetrznych jest rowniez dobry. Zastrzezenia
budzi ich izolacyjnosc¢ termiczna. Okna zamontowane sg wykonane z PVC.

Instalacja c.o. znajduje sie w zlym stanie technicznym, przede wszystkim z uwagi na 35-letni
okres uzytkowania. W budynku zastosowano grzejniki zeliwne, bez zaworow z gltowicami
termostatycznymi .

Instalacja cieptej, zimnej wody i cyrkulacji istnieje od 1957 roku, jest w stanie ztym kwalifikuje
sie do wymiany. Instalacja o$wietleniowa i elektryczna nie spetnia obowigzujgcych norm
i przepisow kwalifikuje sie do wymiany.

4.7.1.2. Budynek nr 2 Szkoty Podstawowej

Budynek szkoly skfada sie z nastepujacych czesci: budynek 1 kondygnacyjny, wykonany
w 1960r. Instalacja grzewcza wymieniana przed 2000r. Caly budynek wykonany jest
w technologii tradycyjnej. Ogdlny stan techniczny budynku pod wzgledem konstrukcyjnym
jest dobry. Stan przegrod zewnetrznych jest rowniez dobry. Okna zamontowane sg
wykonane z PVC.

Instalacja c.o0. znajduje sie w zlym stanie technicznym, przede wszystkim z uwagi na ponad
20-letni okres uzytkowania. W budynku zastosowano grzejniki zeliwne, bez zaworow
z gtowicami termostatycznymi .

Instalacja cieptej, zimnej wody i cyrkulacji istnieje od 1960 roku, jest w stanie ztym kwalifikuje
sie do wymiany. Instalacja o$wietleniowa i elektryczna nie spetnia obowigzujgcych norm
i przepisow kwalifikuje sie do wymiany.

4.7.2. Opis zakresu prac budowlanych do wykonania w ramach nadbudowy
i termomodernizacji budynkéw

4.7.2.1. Stolarka okienna

Planowana wymiana stolarki okiennej bedzie polegata na demontazu istniejgcych okien oraz
wstawieniu nowych w istniejgce otwory, wraz ze zmiang wielkosci otworéw lub ich likwidaciji,
jesli uktad pomieszczen bedzie tego wymagat (wariantowo przewiduje sie zastosowanie
stupkéw w celu zwigkszenia sztywnosci stolarki). Projektuje sie okna z PCV lub drewniane
z szybg zespolong dwuszybowg (wspét. Umax=0,90 [W/M2*K]) z podziatami jak okna
istniejgce. Dodatkowo we wszystkich oknach przewiduje sie zamontowanie okiennych
nawiewnikéw cisnieniowych, w celu zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza
w budynku. Wraz z wymiang stolarki okiennej nalezy udrozni¢ i wykona¢ wentylacje
wywiewng w kazdym uzytkowanym pomieszczeniu. Wraz z wymiang stolarki okiennej
planowana jest wymiana parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych ze wzgledu na stan ich
zuzycia.

Powierzchnia okien do wymiany w ramach termomodernizaciji:

-budynku gtéwnym szkoty F=150,73m2

-budynku nr 2 szkoty F=11,8m2

4.7.2.2. Stolarka drzwiowa zewnetrzna



Istniejgca stolarka drzwiowa zewnetrzna jest w stanie srednim.

Planowany jest ich remont poprzez wymiane wszystkich drzwi wejsciowych o (wspot.
Umax=1,10 [W/M2*K ]). Planuje sie zachowanie rozmiaru, wygladu oraz kolorystyki drzwi.
Przewiduje sie demontaz istniejgcych drzwi do pomieszczenia piwnicy i zastgpienie ich
metalowymi drzwiami antywtamaniowymi, gltadkimi (bez wglebien). Planuje sie zachowanie
pierwotnego rozmiaru oraz kolorystyki.

Powierzchnia drzwi do wymiany w ramach termomodernizacji:

-budynku gtéwnym szkoty F=17,70m2

-budynku nr 2 szkoty F=2,10m2

4.7.2.3. lIzolacja termiczna i przebudowa dachu (przebudowa dachu dotyczy budynku
Glownego Szkoty).

Poddasze budynku jest nieogrzewane. Na posadzce poddasza znajduje sie 6 cm welny
mineralnej. W ramach planowanego remontu planuje sie demontaz warstwy izolacji w stropie
poddasza i strychu. W zakresie inwestycji jest przebudowa dachu oraz docieplenie weing
mineralng o gr. 30 cm o powierzchni ok. 1038m2w budynku gtébwnym Szkoly
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,036 W/mxK. Wiezba dachowa drewniana, dach
kryty blachodachéwkg po przebudowie. Wymiana orynnowania i wykonanie obrébek
blacharskich.

4.7.2.4. Przebudowa i nadbudowa poddasza wraz z ociepleniem scian zewnetrznych
i wykonanie Scian zewnetrznych wraz robotami wykonczeniowymi

Poddasze budynku jest nieogrzewane. W zakresie nadbudowy nalezy nadbudowac sciany
do wysokosci uzytkowej ok. 3,0m w $wietle. Sciany o gr. ok. 24 cm z cegly peinej ocieplone
styropianem lub wetna mineralng o gr. min 18 cm o wspéiczynniku przewodzenia ciepta
A=0,031 W/mxK metodg bezspoinowg. Powierzchnia zabudowy poddasza wynosi ok.369m2.
Powierzchnia scian ok. 470m2, powierzchnia okien ok. 32,16 m2. Program
funkcjonalnouzytkowy poddasza ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie projektowania wraz
z wyposazeniem (sale lekcyjne - 3szt, korytarz, klatka schodowa, biblioteka z czytelnig,
gabinet dyrektora, sanitariaty). Podloga na posadzkach w salach lekcyjnych, korytarzu
wykonczona wyktadzing z PVC natomiast w pomieszczeniach sanitarnych z terakoty. Sciany
tynkowane i malowane farbg emulsyjng silikonowg w pomieszczeniach uzytkowych,
natomiast w pomieszczeniach sanitarnych wytozone glazurg. Zamawiajgcy dopuszcza inne
rozwigzania techniczne niz wskazane powyzej, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

4.7.2.5. Ocieplenie scian zewnetrznych i wykonanie w ramach termomodernizacji budynkéw

Sciany zewnetrzne nadziemne - ocieplenie wykonaé ptytami z wetny mineralnej lub ze
styropianu warstwg o grubosci 18 cm i wspoétczynnik A = 0,031 W/m*K, metodg tzw.
bezspoinowg. Sciany fundamentowe i piwniczne po odkopaniu zaizolowane
przeciwwilgociowo i ocieplone styropianem do posadzki piwnicy lub w miejscach
niepodpiwniczonych ponizej terenu ok. 1,5m.

W razie koniecznosci nalezy przebudowaé¢ zadaszenia nad wejsciami do budynku szkoty lub
pomieszczenia kottowni, wraz ze schodami.

Powierzchnia docieplenia w ramach termomodernizacji wynosi:

-Budynku gtéwnego szkoty-sciany nadziemia F=830,6m2

-Budynku gtéwnego szkoty-sciany fundamentowe F=165,7m2

4.7.3. Modernizacja zrodla ciepta wraz z wymiang instalacji centralnego ogrzewania,
instalacji cieptej wody uzytkowej oraz roboty remontowe zwigzane z wymiana kanalizacji,
zimnej wody i wody hydrantowej. Wykona¢ zgodnie z punktem 1 PFU — Opis ogolny
przedmiotu zamowienia.

4.7.3.1. Modernizacja zrédta ciepta wraz z wymiang instalacji centralnego ogrzewania. Jako
zrodto ciepta zastosowane zostanie pompa ciepta typu solanka-woda o zwartej
i kompaktowej budowie.

Obudowa zewnetrzna powinna by¢ wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo.
Pompa ciepta bedzie wyposazona w sterownik kontrolujgcy prace pompy oraz urzgadzen



pomocniczych (pompy obiegowe, zawory elektromagnetyczne). Pompa automatycznie
dostosuje temperature wody zasilajgcej w zaleznosci od temperatury zewnetrzne;j.

Pompa ciepta zostang zainstalowane w pomieszczeniu kottowni w piwnicy. Pompa ciepta
pracowac bedzie jako podstawowe zrodto energii cieplnej na potrzeby ogrzewania budynku:
szkoly oraz na potrzeby c.w.u.

Wymagane parametry pompy ciepta.

Wymagane parametry techniczne pompy ciepta

L.P. | Opis wymaga n Parametry wymagane
1 Typ pompy ciepta Solanka/woda
2 Nominalna moc grzewcza Min. 80 kW w jednym urzgdzeniu
- w punkcie BO/W35 wg EN
14511
3 Pobor mocy elektrycznej Max 20 kW
- w punkcie BO/W35 wg EN
14511
4 COP Min 4,4
- w punkcie BO/W35 wg EN
14511

5 Moc grzewcza/COP w punkcie | Min 80 kW / 3,3
pracy B5W55

6 Moc grzewcza/COP w punkcie | Min. 73 kW / 2,4
pracy B5W73

7 Moc akustyczna BO/W35 | Max 63 dB(A)
Pomiar wg EN 12102/ EN ISO
9614-2 (klasa dokladnosci 2)

8 llos¢ obiegbéw chtodniczych 1
9 llos¢ sprezarek 2
10 | Min temperatura na zasilaniu 65 °C

11 | Temperatury solanki na wejsciu
- max temperatura solanki na | 25°C

wejsciu -7°C
- min temperatura solanki na
wejsciu
12 | Dopuszczalne nadcisnienie
robocze 6 bar
Strona pierwotna 6 bar
Strona wtérna
13 | Prad rozruchowy na 1| Max115A
sprezarke
14 | Zasilanie pomp obiegowych Wbudowane styczniki 400V pomp obiegowych
dolnego i gérnego zrédta
15 | Automatyka pompy ciepta Pogodowa, z graficznym  wysSwietlaczem.

Sterowanie 3 obiegami grzewczymi/chtodzgcymi,
podgrzewem c.w.u, szczytowym zrodiem ciepta,
chtodzeniem aktywnym i pasywnym oraz cieptem
odpadowym. Umozliwiajgca komunikacje w
protokole ModBus i zdalny nadzor przez Internet
(tacze DSL).

16 | Czynnik chiodniczy R 134a
17 | Obudowa Dzwiekochionna
18 | Dodatkowe wymagania - elektroniczny zawér rozprezny

- zgodnos¢ z CE




Dolne zrédio - dane wejsciowe

Dolnym zrodiem ciepta dla pomp ciepta bedzie kolektor gruntowy — pionowy w postaci uktadu
rur polietylenowych wypetnionych plynem o obnizonej temperaturze krzepniecia
umieszczonych w odwiertach. Kazdy odwiert przecietnie o srednicy 10-20 cm. Ostateczna
liczba odwiertow zostanie dobrana na podstawie wyliczen projektu geologicznego.

Nosnikiem ciepta jest roztwor wodny glikolu o stezeniu ~25%. Obieg zamkniety wymuszony
pompa obiegowg dolnego zrodta ciepta bedzie pompowaé roztwor do parownika pompy
ciepta, gdzie ochiodzony bedzie pompowany z powrotem do kolektora gruntowego. Po
schiodzeniu roztworu (odebraniu z niego ciepta) pompa ciepta przekaze ciepto do gérnego
zrodfa ciepta na wyzszy poziom temperaturowy.

Kolektor gruntowy pionowy wykonany jako system sond pionowych umieszczonych
w odwiertach. Do odpowiednio przygotowanego otworu bedzie zapuszczana U-ksztaltka
zgrzana u podstawy. Gruntowy wymiennik ciepta, wykonany z weza ciSnieniowego PE100
o Srednicy 40mm i grubosci scianki 3 mm. Wszystkie przewody prowadzone poziomo
powinny by¢ ukladane ponizej gtebokosci przemarzania gruntu wystepujgcej na danym
terenie. W przypadku przewodow niezaizolowanych termicznie, w miejscach w ktorych jest to
mozliwe nalezy zachowac rozstaw pomiedzy przewodami zasilania i powrotu minimum 0,5
m. Wypelniony 25% roztworem wodnym glikolu etylenowego, biodegradowalnego,
obojetnego dla srodowiska. Dlugos¢ odwiertdbw kolektora gruntowego pionowego systemu
pomp ciepta zostanie dobrana na podstawie wyliczen projektu geologicznego (orientacyjnie
nalezy przyja¢ ok. 20 szt po 100mb odwiertu) . Po realizacji prac odwierty zostang zasypane
ziemig, nastepnie teren zostanie wyréwnany. Zamawiajgcy dopuszcza inne rozwigzania
techniczne wskazane powyzej, a zaproponowane w dokumentacji projektowej w drodze
uzgodnienia. Wraz ze zmiang zrOodia ciepta niezbedne bedg do wykonania prace
instalacyjne.

Przewody poziome i piony istniejgce centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami zostang
zdemontowane. Nowe piony c.0. i przewody poziome zostang wykonane z rur ze stali
weglowej tgczone na zlgczki zaciskane lub z tworzywa sztucznego.

Przewiduje sie grzejniki stalowe (plytowe plaskie bez ozebrowania) wyposazone
w odpowietrzniki indywidualne oraz zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi
z nastawami wstepnymi. Przewody instalacji c.0 prowadzone w posadzce to rury z PEX-c
w karbowanej rurze ostonowej. Podejscie przewoddw do grzejnikéw w tukach prowadzacych.
Regulacja hydrauliczna obwoddw do grzejnikbw - poprzez nastawy wstepne na zaworach
termostatycznych przy grzejnikach.

Instalacja wyposazona bedzie w pompy obiegowe.

Regulacja temperatury zasilania poprzez zastosowanie zaworéw trojdrogowych
z sitownikami i czujnikbw temperatury wewnetrznej i zewnetrznej.

Uktad regulacji automatycznej dla obiegéw grzewczych.

4.7.3.2. Wymiana instalacji cieptej, zimnej wody uzytkowej i instalacji hydrantowej

Wykona¢ zgodnie z punktem 1 PFU — Opis ogoélny przedmiotu zamowienia.

Wraz ze zmiang zrodta ciepta przygotowania cieptej wody uzytkowej niezbedne beda do
wykonania prace instalacyjne.

Wymiana istniejacych rurociggéw wody zimnej, cieplej i cyrkulacji. Instalacja jest w ztym
stanie technicznym. Instalacje wody uzytkowej nalezy wykonac z rur z tworzywa sztucznego.
Dodatkowo w celu zabezpieczenia obiektu pod wzgledem p.poz. nalezy wymieni¢ instalacje
hydrantowg. Na dobudowywanym poddaszu nalezy jg wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

4.7.3.3. Montaz instalacji wentylacji z rekuperacjg w pomieszczeniach giéwnego budynku
szkoty.

Nalezy zamontowac rekuperatory podwieszane, z minimum 85% odzysku ciepta.

Kanaly wentylacyjne winny by¢ wykonane weiny twardej, jako samonosne. Nawiew i wywiew
wykona¢ za pomocg anemostatow dobudowywanym poddaszu nalezy jg wykonaé¢ zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

4.7.3.4. Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej



W zwigzku z gteboka termomodernizacjg obiektu zostang ze wzgledu na zly stan techniczny
pionéw kanalizacji sanitarnej nalezy zdemontowac¢ istn. piony zeliwne i wykonaé¢ nowe z rur
PVC wraz z podejsciami do urzgdzen sanitarnych.

4.7.4. Wymiana instalacji elektrycznej, oswietleniowej, montaz instalacji fotowoltaicznej
4.7.4.1. Montaz instalacji fotowoltaicznej

Nalezy wykonac instalacje fotowoltaiczng o mocy ok. 5,0 kWp. Zamawiajgcy dopuszcza
montaz paneli na dachu budynku gtéwnego szkoty lub dachu hali sportowej, jezeli bedzie to
uzasadnione lepszymi uzyskami energii z pv.

Celem systemu jest pozyskanie energii elektrycznej z energii stonecznej przy uzyciu
technologii krzemowej polikrystalicznej. Projektowany system bedzie produkowac energie
elektryczng na potrzeby wlasne oraz pracy pomp ciepta. W przypadku braku energii
wytwarzanej z paneli fotowoltaicznych, nastgpi doprowadzenie energii z sieci energetycznej.
Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do prac przedstawi¢c do akceptacji
projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej oraz uzyskaé¢ wszystkie niezbedne pozwolenia,
uzgodnienia oraz decyzje administracyjne.

Zakres opracowania stanowi:

-opis systemu fotowoltaicznego;

-schemat potaczen;

-system mocowania.

Opis wymaga n Parametry wymagane

Typ modutu Monokrystaliczne ogniwa krzemowe

Moc modutu Min 340 Wp

Sprawnos$¢é modutu Min 17,4 %

Tolerancja mocy Wylgcznie dodatnia

Wspdiczynnik wypetnienia FF Min. 77,90 %

Wspotczynnik temp. mocy Nie gorszy niz -0,35 %/K

Wspdiczynnik temp. napiecia Nie gorszy niz -0,28 %/K

Napiecie w punkcie maks. mocy (Vmpp) W zakresie 34,50 - 37,60 V

Natezenie pradu w p. maks. mocy (Impp) W zakresie 9,30 - 9,90 A

Napiecie obwodu otwartego (Voc) W zakresie 41,60 - 45,40 V

Prad obwodu zamknietego (Isc) W zakresie 9,60 - 10,60 A

Wytrzymato$é mech. na obcigzenie od $niegu | Min. 8000 Pa

Wytrzymato$é mech. na parcie i ssanie wiatr | Min. 2400 Pa

Gwarancja jakosci producenta Min. 15 lat

Gwarancja wydajnosci 10 lat: min. 92% mocy znamionowej
25 lat: min. 85% mocy znamionowej

Innowacyjnosc¢ Zastosowanie technologii ,half cut”

Parametry falownikow:

Opis wymaga n Parametry wymagane
Maks sprawnosc Min. 97 %

Klasa ochrony IP 66

Zakres temp. otoczenia -25 do |[+60 C

Zigcza Mpp 2

Bezobstugowy okres gwarancji Min. 5 lat

Minimalne napiecie statlego obcigzenia Mpp Nie wieksze niz 420V
Dostep do internetu prz Wi-Fi lub Ethernet




4.7.4.2. Montaz instalacji elektrycznej i oswietleniowej.

Wymiana opraw oswietlenia ogélnego i instalacji elektrycznej.

Zgodnie z wytycznymi inwestora oraz zatozeniami do audytu nalezy zdemontowac istniejgce
oprawy oswietleniowe i w ich miejsce nalezy zabudowaé¢ oprawy oswietleniowe ze zrodtami
Swiatta ledowymi. Projektowane oprawy oswietleniowe zostang dobrane na podstawie
wykonanych obliczen natezenia oswietlenia spetniajgcych wymogi norm.

Zestawienie mocy opraw oswietleniowych w budynku gtéwnym Szkoty:

- moc istniejgca oswietlenia ok.13,0kW,

- moc po wymianie opraw ok.4,9 kw.

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejgcej instalacji elektrycznej nalezy ja wymienié
w catym obiekcie. W dobudowywanej czesci poddasza wykona¢ nowg zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Zestawienie mocy opraw oswietleniowych w budynku nr 2 Szkoty:

- moc istniejgca oswietlenia ok.11,48kW,

- moc po wymianie opraw ok.4,17 kW.

Instalacja elektryczna i pompa ciepta

W zwigzku z brakiem mozliwosci wydzielenia oswietlenia ogélnego z istniejgcych rozdzielnic
pietrowych instalacje fotowoltaiczng przygotowang pod potrzeby oswietlenia ogdlnego nalezy
wprowadzi¢ bezposrednio do rozdzielni gtébwnej budynku. Rozdzielnie gtowng w budynku
rozbudowac¢ i wyposazy¢ jag w wymagane zabezpieczenia. Z rozbudowanej rozdzielni
wyprowadzi¢ obwdd do zasilania rozdzielni pompy ciepta RPC usytuowanej w piwnicy
W pomieszczeniu pompy ciepfa.

W budynku gtéwnym Szkoty Podstawowej zostanie zainstalowana pompa ciepta (kottownia).
Bez zmian pozostaje olejowe ogrzewanie hali sportowej, ktore ma zbiorniki ustawione
w kottowni zlokalizowanej w budynku gtownym szkoty.

4.7.5. Monitoring zuzycia mediow.

Razem 2z modernizacjg zrédla ciepta zostanie zainstalowany system umozliwiajgcy
zarzgdzanie i monitorowanie jego pracy w celu maksymalizacji efektow ekonomicznych
i ekologicznych przedsiewzigcia. System umozliwi zdalng kontrole i nadzér, sterowanie praca
instalacji c.o. tak, aby zapewni¢ jak najmniejsze zuzycie ciepta przy zachowaniu komfortu
temperaturowego. W ramach realizacji niniejszego zadania nalezy wykona¢ montaz
zdalnego monitoringu zuzycia energii cieplnej i elektrycznej, pozwalajgcego zaréwno na
lokalny jak i zdalny nadzor nad efektywnoscig pracy instalacji. System zapewni tatwosc
eksploatacji i nadzoru, bezpieczenstwo, fatwosé rozbudowy bazujgcg na otwartych
standardach komunikacji. W ramach realizacji niniejszego zadania nalezy wykona¢ montaz
zdalnego monitoringu zuzycia energii cieplnej i elektrycznej (energii elektrycznej dla instalacji
PV i pomp ciepta), pozwalajgcego zarowno na lokalny jak i zdalny nadzér nad efektywnoscig
pracy instalacji. System monitorujacy i jego eksploatacja musi umozliwiac:

obstuge licznikbw medidéw oraz urzadzen automatyki réznych producentéw; odczyt danych
dla energii cieplnej i elektrycznej; dostep do interfejsu uzytkownika systemu poprzez strone
www dostepng przez sie¢ Internet bez koniecznosci zakupu i instalacji jakiegokolwiek
oprogramowania; mozliwos¢ pelnego monitorowania pracy urzgdzen kontrolno -
pomiarowych i sterujgcych mozliwos¢ kontrolowania mocy dostarczanej przez zrodio ciepla;
automatyczne powiadamiania poprzez sms i e-mail o przekroczeniu zdefiniowanych progow
alarmowych i sytuacjach awaryjnych zaistniatych w monitorowanych obiektach; swobodny
dostep do programu przy uzyciu unikalnej nazwy uzytkownika i hasta poprzez przegladarke
stron WWW dla dowolnej liczby uzytkownikdw z mozliwoscig szczegdtowego okreslania
poziomu dostepu do funkcjonalnosci i budynkéw w systemie;

umozliwia¢ przedstawianie dowolnie wybranych danych w postaci tabelarycznej, aktywnych
plansz wizualizacyjnych oraz wykreséw; odczyt danych z urzgdzen musi sie odbywa
Z minimalng czestotliwoscig 4 razy na godzine;

archiwizacje danych gromadzonych przez system (min. 3 lata);



nieograniczony dostep uzytkownika do archiwum danych, archiwizacja dokonywana za
pomocg systemu bazodanowego dostepnego na rynku, nie moggcego ograniczaé
mozliwosci odczytu danych;

urzadzenia teletransmisyjne pracujgce w ogolnodostepnych protokotach, mozliwos¢ ich
odczytu nie moze ograniczac sie do systemu Wykonawcy;

system zawiera¢ modut serwisowy umozliwiajgcy kazdemu z uprawnionych Uzytkownikow
dokonywania wpisow odnosnie prac konserwacyjnych i napraw wykonywanych w obiektach.

4.7.6. Pozostate roboty budowlane

Wykonac¢ remont boiska po wykonaniu odwiertow pod potrzeby pompy ciepta.
Wykona¢ droge pozarowg w celu zabezpieczenia p.poz obiektu Szkoty.
Wykona¢ parking z kostki betonowe;j.

4.8. Zatozenia do projektowania

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania
w imieniu zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentéw technicznych
potrzebnych do wykonania przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy wymaga rowniez
przediozenia w/w dokumentacji projektowej do akceptacji.

Ponadto wykonawca powinien wykona¢ harmonogram realizacji inwestyciji — w uzgodnieniu
Zz Zamawiajgcym.

4.9. Plan wdro zenia i eksploatacji projektu

Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany z materiatbw wykonawcy. Wykonawca bedzie
zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci za nastepstwa i za wyniki dziatalnosci
w zakresie:

organizacji robot;

zabezpieczenia 0s6b trzecich;

ochrony srodowiska;

warunkéw BHP;

warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem zadania;
zabezpieczeniem terenu robot.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych,
majg spetnia¢ wymagania polskich przepisow prawa, a wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje
biezgcg kontrole wykonywanych rob6t. W celu zapewnienia wspotpracy z wykonawcag
i prowadzenia kontroli wykonywanych robot zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do kontaktéw oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dodatkowe wymagania Zamawiajgcego w stosunku do wykonania zadan:

-zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania wskazanymi w niniejszym
programie nieruchomosciami na cele budowlane i nie ma przeszkdd w realizacji zamierzenia,
-wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spetiajagc wymagania
ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 ze zm.) oraz rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225) oraz innych ustaw i rozporzadzen,
Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

-zamawiajgcy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do
uwzglednienia w projekcie budowlanym,

-W trakcie procedury odbiorowej Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne
instrukcje obstugi zainstalowanych urzgdzen i aparatury;

-Protokoty odbioru i przekazanie do eksploatacji catosci zamdwienia.



4.10. Realizacja robot

4.10.1. Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac i umiescic
na swoj koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, ktére bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Do zadan Wykonawcy nalezy rowniez wykonanie badan i sprawdzen obligatoryjnych
w Swietle obowigzujgcych przepiséw prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamOwienia zgodnie
z zatwierdzonym projektem i polskimi normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej.
W trakcie realizacji zamoOwienia do obowigzkéw Wykonawcy i na jego koszt, nalezy
zrealizowanie inwestycji zgodnie z Prawem budowlanym a w szczegdlnosci: wylgczne
stosowanie do robdét budowlanych materiatow wysokiej jakosci, dopuszczonych do obrotu
i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane, koordynacja robét branzowych
wykonywanych na obiekcie, zapewnienie dostaw urzgdzen zgodnie z programem
funkcjonalno-uzytkowym, specyfikacjg projektowg i specyfikacjg techniczna wykonang
w projekcie, wykonanie wszystkich wymaganych: normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz
stosownymi przepisami: pomiardw, badan, prob oraz rozruchow, udziat w odbiorach
technicznych i odbiorach czesciowych rob6ét budowlanych oraz w Odbiorze Koncowym
Przedmiotu Zaméwienia. Wykonawca na czas realizacji prac zwigzanych z realizacjg
dolnego zrédta ciepta zobowigzany jest wykona¢ pelne ogrodzenie o wysokosci minimum
2,0 m (od strony szkoty bez przejs¢ i bram).

4.10.2. Transport materiatdw
Transport materiatow na Plac budowy zapewnia Wykonawca na wiasny koszt.

4.10.3. Odbiory
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontrolowania i czesciowego odbioru stanu
zaawansowania realizowanych robot.

Zamawiajacy przewiduje w trakcie realizacji przedmiotu Umowy stosowanie nastepujgcych
rodzajow odbiorow robét (zgodnie z Umowa):

» 0dbidr dokumentaciji projektowej

» odbiory cz esciowe robot budowlanych

* odbior ko Acowy Zadania

» odbiory rob6t zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

» odbiory robo6t (usuniecia wad i usterek) w okresie rekojmi i gwarancji

Warunkiem dokonania Odbioru Kohcowego jest posiadanie przez Wykonawce wszelkich
wymaganych prawem protokotéw czesciowych, odbioréw technicznych oraz kompletnej
dokumentacji powykonawczej, obejmujgca w szczegolnosci projekty, atesty na materialy,
gwarancje, DTR, instrukcje, protokoty pomiaréw, certyfikaty, itp.

4.10.4. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy .

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujgcych
przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, miedzy innymi:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. 2002.191.1596 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860 ze zm.)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okolicznosci
i przyczyn wypadkéw przy pracy (Dz.U.2009.105.870)



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2018.583 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz. U.2018.1139)

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz.U.2021.1210)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 01 lipca 2022 r. w sprawie
szczegOlowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2022.1392).

4.11. Ochrona srodowiska

Przyjete rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wplywajg ujemnie na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z obowigzujacymi
przepisami i Polskimi Normami.

4.12. Ochrona przeciwpo zarowa

» Klasyfikacja pozarowa - budynek klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111

»  Strefy pozarowe — budynek stanowi odrebna strefe pozarowag

e  Zabezpieczenia przeciwpozarowe — wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé
przeciwogniowo dwiema powtokami Fobosu M-2. Pozostale elementy budowlane —
niepalne lub trudnozapalne.

13. Ochrona konserwatorska
Rozbudowywany budynek znajduje sie na terenie nie objetym ochrong konserwatorska.

4.14. Warunki wykonania robét budowlano-monta  zowych.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robot nalezy wykonac¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wydanych
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlane.

4.15. Informacja o dopuszczalnych zmianach

Dopuszcza sie nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego o ile nie
dotyczy art. 36a ust. 5 punkty od 1) do 7) ustawy Prawo Budowlane oraz nie wymaga
uzyskania opinii, uzgodnien i innych dokumentéw, wymaganych przepisami szczegélnymi.

4.16. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu, biorgc pod uwage zakres planowanych w obiekcie prac
remontowych, nie przekracza granic dziatki 363/70 w msc. Plocicznie Tartak 16, gm.
Suwalki, na ktorej jest zlokalizowany budynek.

Opracowanie:
mgr inz. Danuta Piszczatowska
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Budynek gtowny szkoty-stan istniejgcy

1.PLAN SYTUACYJNY




2. RZUT PIWNICY

987,56

PIWNICA 1:100

34,15

T

486,66

304,23

—
6x600x1050

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
H=2,08m

[T

[T

— —
6x600x1350 6x600x1350

510,45

SZATNIA

L L
!

i 1 H=1,96m [} }

MAGAZYN
OLEJU

KOTLOWNIA

[




3.RZUT PARTERU

43,48

PARTER 1:100

1152,89

CZESC BUDYNKU POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

R - 460,87 - o
: 2627
® ® ol s el - ® ® ®
— gs gl SiEN, 2 28 I e gls se
8 10x600x1200 3= / = S Ve | S|/ // IF = = gy-80 [ Ho = -
i —w a8 L. \ 140 (] BIBLIOTEKA 7 m— 140
T T T T T T T T X
Mer— = - - , | C | 1 | | e
e = = — = 3 e
10x600x450 10x600x750 H=3,08m T N 6x600x1060 10x600x450 | | 6x600x1050 p! 3
8 2 2 | _ & LA y GABINET S u g
Ll ~ , il H [3] L NAUCZYCIELA
o & p — ww L S @ y 198,48 2 E 140 o
®|m|ca| e = bm.ql\/ N U \ GABINET DYREKTORA ~ L pom. sHERAE (=) X 04
—m L 3 203 [ MAGAZYN (@) & m )
== [
SALA <f = — = = - T —
LEKCYINA o5 U al 66262 2 [{ ,
R mk T T N = \
I j i 763,02 = ™ L Ficcy @ y | L ea619 L \_wezmg| 700 SFIITRY =
ad LEKCYJNA ni // \\ = [l puld ) ,_ _ _ _ _ JL
m e — , , 2 LEKCYJNA 7 f
-1 12 - L L) B L) SZATNIA =
o Mg e , , 2 Pou 8 @ | @ —s i § 140
2 o [S— GOSP. @ g 140
[} -R/u ~ (=1 =3
g g “es00d | ||| g = ugl B D, T
8
s LIE - S| e 1 b | Cpeare || § LA 5
- — — ‘ 3 L) gl
e 13 - 6x600x1050 || 10x600x750 6x600x750 (] i U m— 140
= — _ — —— — —_ _— P E 140
— — 7 =" o — — g
10x600x1200 — . . |} b A g
_ - LS 7 '
wlo oo oo oo oo S oo ol oo oo ole
o pib g 3 T i b i b4 bibd b I3 i

&

©
©

®




4. RZUT PIETRA

@
200

(G R:
200

®‘ae
200

(D RE
200

®»mc
200

—_—
10x600x600

|

10x600x000

10x600x900

10x600x900

i

SALA
INFORMATYCZNA

J

RRERY

I PIETRO 1:100

196,67

-] 372,93
gls Sl ol ol gs o
g2 83 2 23 ] B2 9 MAGAZYNEK I
< E POKOY w i
= ® NAUCZYCIELSKI ] &
= =+ = B = | — ] g 200
P
. . P 2 e
6x600x1200  6x600x1200 27532 6x600x1200  6x600x1200 _|| & |
& g
il ¥ AT 1) (] b i | AT ] b A ] [
8 150
He3,17m = N H=3,25m 20 ©
— [ T [ ] i I i 1
@ T . = = = = = = =
251,83 5 SALA - @
—~ LEKCYJNA -_ 2 [I% D
5 s L : J o, Llesos ] L B ke M E
= , - LEKCYINA LEKCYINA s | g
= - = = =3
1O we we af] |« b T (]
DAMSKIE MESKIE b 150 6
= 8] ) - = o = 700 01
= i [ ] [} e 5 §
o B 647,05 _ N N - af L E
— H=341m 1 - W —
I i 3 1 0 ]
uH@aSéS 10x600K750 10x600x600 | |10x600x750 == 8 of] y W 150
e — - — [r— . —_ f U] L I 200D
1 T T T =1 T T i " g - — T T @ m
3
®



5. ELEWACJE BUDYNKU SZKOLY
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