KARTA UZGODNIEN

do projektu statej organizacji ruchu drogowego dotyczacej tematu

PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ NR 166500B DO
MSC. WYCHODNE POLEGAJACA NA BUDOWIE DROGI DLA
PIESZYCH WRAZ Z ZJAZDAMI ZWYKLYMI I ODTWORZENIEM
KRAWEDZI JEZDNI PO WBUDOWANIU KRAWEZNIKA WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W M. WYCHODNE GM.
SUWALKI.
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OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow na drogach oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z 31.07.2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393
ze zm.).

Cel opracowania

Celem opracowania niniejszej organizacji ruchu drogowego jest oznakowanie drogi
gminnej nr 166500B do msc. Wychodne w zwigzku w budowsg drogi dla pieszych w
zakresie pokazanym w cze$ci rysunkowe;.

. Charakterystyka drogi

Istniejaca droga jest drogg publiczng o nawierzchni z bitumicznej o szerokosci 5,0+5,5 m
z obustronnym poboczem gruntowym. Inwestycja polega na budowie drogi dla pieszych
po stronie wschodniej wraz z zjazdami 1 odwodnieniem.

. Rozwigzania projektowe

Celem niniejszego projektu statej organizacji ruchu obejmujacego droge gminng nr
166500B do msc. Wychodne w zakresie oznakowania z uwagi na budowe drogi dla
pieszych. Przed skrzyzowaniem z droga wojewodzka nalezy przestawi¢ znak A-7 poza
projektowang droge dla pieszych.

. Zasady oznakowania

Do oznakowania nalezy stosowa¢ znaki i tablice o symbolach, wymiarach
i kolorystyce zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r.

Znaki pionowe z grupy wielkosci $rednie zastosowaé foli¢ typu 1 na podkladzie
ocynkowanym.

Znaki drogowe powinny by¢ ustawione po prawej stronie jezdni na shupkach
stalowych ocynkowanych & 60 mm, w odlegtosci od 0,5 do 2,0m od krawedzi jezdni,
na wysoko$ci 2m w zielencu i 2,50 m w chodniku (dét znaku od powierzchni gruntu).
W przypadku gdy odleglo$¢ krawedzi tarczy znaku do krawedzi jezdni jest wigksza niz
2,0 m nalezy znak umiesci¢ na wysiegniku lub stupku gigtym.

Opracowal:
mgr inz. Katarzyna Krakos



CZESC GRAFICZNA
SKALA 1:20 000

5

Zelone Kamedulskie i

AL




