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OPIS TECHNICZNY - BRANZY DROGOWEJ

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny, Przebudowa pasa drogowego drogi
gminnej nr 166500B do msc. Wychodne polegajaca na budowie drogi dla pieszych wraz z
zjazdami zwyklymi i odtworzeniem krawedzi jezdni po wbudowaniu kraweznika wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng w m. Wychodne gm. Suwatki.

Opracowaniem obje¢to dziatki o nr geodezyjnym:

- 21 obreb ewid. 0043 Wychodne; jednostka ewid. 201207 2 gm. Suwatki,

- 461 81 obrgb ewid. 0033 Przebrdd; jednostka ewid. 201207 2 gm. Suwatki.
Granice opracowania okreslono na projekcie zagospodarowania terenu (rys.nr Z1).

Inwestycja obejmuje:

- budowe drogi dla pieszych szer. 2,3+4,0m;

- budowe zjazdoéw zwyktych szer. 3,0+5,0m;

- budowa poboczy gruntowych szer. 0,75 m;

- odtworzenie krawegdzi jezdni po wbudowaniu kraweznika;

- budowa ciekdw pochodnikowych i skarpowych;

- budowa przepustéw rurowych z tworzywa dn 30 cm i dt. 9m pod zjazdami;
- odtworzenie rowow przydroznych trapezowych;

- profilowanie skarp wraz z obsianiem trawg;

- wycinka drzew;

- zabezpieczenie istniejacej infrastruktury kablowe rurami ostonowymi dwudzielnymi ¢110;
- budowa barier chodnikowych

- rozbiorki nawierzchni istniejacych pokrywajacych si¢ z projektowanymi;

- wykonanie oznakowania pionowego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

[1] Zlecenie 1 umowa z Inwestorem,

[2] Uchwata nr XXX1/260/17 z dnia 2017-05-30 w spawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego cze¢sci wsi Wychodne i Zielone Krolewskie w gminie
Suwatki,

3] Aktualna mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa do celéw projektowych,
4] Wizje lokalne,

5] Zatwierdzony przez Inwestora projekt koncepcyjny,

6] Obowiazujace normy i przepisy prawne,
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3. STAN ISTNIEJACY

Teren opracowania znajduje si¢ w m. Wychodne gm. Suwalki w pasie drogowym drogi
gminnej nr 166500B do msc. Wychodne, jednostka ewid. 201207 2 gm. Suwatki, obreb ewid.
0043 Wychodne, dziatka nr 21 oraz obrgb ewid. 0033 Przebrod dziatki nr 46 1 81.

W obrebie terenu opracowania wystepuje uzbrojenie podziemne: kable teletechniczne i
Swiattowodowe, sie¢ wodociggowa.

Istniejaca droga gminna nr 166500B taczy si¢ z drogami publicznymi: droga wojewddzka nr
653 Sedranki /Droga 65/ Bakalarzewo-Suwalki-Sejny-Poc¢kuny (posiadajaca chodnik po
stronie potudniowej ktéry zostanie polaczony z projektowanym) i droga powiatwa nr 1146B
Przebréd - Wychodne - Zielone Pierwsze - Poddubowek - do drogi 1184B (brak istnijacego
chodnika).




W obrebie granic terenu opracowania wystepuja nastgpujace obiekty budowlane:
- chodnik z kostki betonowe;,

- jezdnia z nawierzchni bitumicznej,

- zjazdy o nawierzchni gruntowej i1 z kostki netonowej,

- pobocza zwirowe,

- skarpy i rOw przydrozny,

- zielence.

Na odcinku robdt teren jest plaski o spadkach do 5%.

Planowane sa rozbidrki istniejacych obiektow budowlanych:
- pobocza zwirowe,
- krawedz jezdni z nawierzchni bitumiczne;.

Istniejace obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania:
- chodnik z kostki betonowe;,

- jezdnia z nawierzchni bitumicznej,

- zjazdy o nawierzchni gruntowej i1 z kostki netonowej,

- pobocza zwirowe,

- skarpy i rOw przydrozny,

- zielence.

3.1. Warunki gruntowo - wodne.

Na potrzeby niniejszego opracowania nie zostala wykonana opinia geotechniczna.
Na podstawie archiwalnych badan geologicznych 1 wyzji terenowej stwierdzono
wystgpowanie  gruntow  sypkich  (pospotki, piaski $rednie, grube) w stanie
Sredniozaggszczonym i zaggszczonym stanowigce nosne podtoze budowlane

Uwzgledniajac projektowane obiekty, posadowienie ich kwalifikuje si¢ do I kategorii
geotechnicznej (Gl). Warunki gruntowo-wodne mozna uzna¢ za proste. Glebokosé
przemarzania gruntow dla tego regionu kraju wynosi hz = 1,4 m

4. PROJEKTOWANE UKSZTAF TOWANIE TERENU.

4.1. Charakterystyka projektowanego terenu.

Teren opracowano w nawigzaniu do :

- rzednych niwelety sasiadujacych urzadzen komunikacyjnych,
- rzednych istniejgcego terenu.

4.2. Roboty rozbiorkowe.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych i nawierzchniowych nalezy rozebra¢ istniejace
nawierzchnie pokrywajace si¢ z projektowanymi. Rozbidrka nawierzchni zostala ujeta
w kosztorysie na roboty drogowe. Material z rozbiorek, nadajacy si¢ do ponownego
wbudowania, nalezy przekaza¢ Inwestorowi, pozostaty materiat odwiez¢ na miejsce wskazane
przez Inwestora.

Nalezy rozebra¢ nastepujace obiekty budowlane:
- pobocza zwirowe — 936 m?,
- nawierzchnie bitumiczne — 468,23 m?.



W obszarze inwestycji wystepuja drzewa ktore koliduja z inwestycja. W kosztorysie ujeto
wyciniki oraz transport dluzyc w miejsce wskazane przez Inwestora. Do opisu zatgczono
zestawienie drzew do wycinki.

4.3. Roboty ziemne zasadnicze

Zasadnicze roboty ziemne obejmowac beda korytowanie pod konstrukcje nawierzchni oraz
wykonanie nasypu pod skarpg. Zestawienie iloSci mas ziemnych zawarto w tabeli robodt
ziamnych.

Bilans mas ziemnych

Wykopy: 792,32m’

Nasyp: 1342,49m’

Nadmiar masy ziemi o objetosci 792,32 m’ nalezy wywiez¢é w miejsce wskazane przez
Inwestora.

Do wykonania nasypu nalezy dowiesé grunto o objetosci 1342,49 m’. Nalezy zastosowaé do
wykonania nasypow piaski grubo i $rednioziarniste o wodoprzepuszczalnosci Kjo>6 x 10
m/s 1 wskazniku réznoziarnistosci U > 5 i o wskazniku zaggszczenia Is = 1,0 gornej warstwy
gr. 0,5 m. Sposob wykonania okresla szczegdtowa specyfikacja techniczna.

Nalezy zdja¢ warstwe humusu gr. 15 cm — 6425 m?.

5. PROJEKTOWANE URZADZENIA KOMUNIKACYJINE.

5.1. Rozwigzanie sytuacyjno - wysoko$ciowe.

Inwestycja obejmuje:

- budowe drogi dla pieszych szer. 2,3+4,0m;

- budowe zjazdoéw zwyktych szer. 3,0+5,0m;

- budowa poboczy gruntowych szer. 0,75 m;

- odtworzenie krawegdzi jezdni po wbudowaniu kraweznika;

- budowa ciekdw pochodnikowych i skarpowych;

- budowa przepustéw rurowych z tworzywa dn 30 cm i d. 9m pod zjazdami;

- odtworzenie rowow przydroznych trapezowych;

- profilowanie skarp wraz z obsianiem trawg;

- wycinka drzew;

- zabezpieczenie istniejacej infrastruktury kablowe rurami ostonowymi dwudzielnymi ¢110
dt. 6,5 m;

- budowa barier chodnikowych U-11a typ M na dtugosci 356 m;

- rozbiorki nawierzchni istniejagcych pokrywajacych si¢ z projektowanymi;

- wykonanie oznakowania pionowego.

Laczna dlugos¢ projektowanej drogi dla pieszych wynosi 936,42 m.
Lokalizacja drég i urzadzen przeciw pozarowych — nie dotyczy.

5.2. Parametry techniczne.

Projektuje sig :

- droga dla pieszych szer. 2,3+4,0m, spadek poprzeczny jednospadowy 2%, spadek podtuzny
dostosowany do spadku podtuznego jezdni;

- zjazdy zwykle szer. 3,0+5,0m, spadek poprzeczny dostosowany do spadku podtuznego
jezdni, spadek podtuzny -1%+10%, tuki wyokraglajace R=4m 1 skosy najazdowe 1,5x1,5m;




- pobocza gruntowe szer. 0,75 m, spadek poprzeczny 6%, spadek podtuzny -1%+10%:;
- odtworzenie krawedzi jezdni po wbudowaniu kraweznika, spadek poprzeczny 2%, spadek
podtuzny dostosowany do spadku podtuznego jezdni,

5.3. Konstrukcja nawierzchni.
5.3.1. Konstrukcja odtworzenia krawedzi jezdni (KR2)
Projektuje si¢ nawierzchnie (468,23 m”) —

- war. $cierlana z betonu asf. AC 11S - gr. 4 cm,
- war. wigzaca z betonu asf. AC 16W - gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg;30 - gr. 25 cm,
- warstwa odcinajaca z piasku - gr. 15cm

- wyrownane 1 zageszczone podloze gruntowe do I > 0,98

5.3.2. Konstrukcja zjazdow zwyktych (KR1)
Projektuje si¢ nawierzchnie (153,92 m?) —

- kostka betonowa (grafitowa fazowana typ cegietka) - gr. 8 cm,
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - gr. 5cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg;30 - gr. 17 cm,
- warstwa odcinajgca z piasku - gr. 10cm

- wyrownane 1 zaggszczone podioze gruntowe do I > 0,98

5.3.3. Konstrukcja drogi dla pieszych

Projektuje si¢ nawierzchnie (1998,68 m”) —

- kostka betonowa (szara fazowana typ cegietka) - gr. 8 cm,
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg39 - gr. 17 cm,
- wyrownane 1 zageszczone podloze gruntowe do I > 0,98

5.3.4. Konstrukcja poboczy gruntowych

Projektuje si¢ nawierzchnig (28,42 m?) —

- warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csgy30 -gr. 15 cm,
- wyrownane 1 zageszczone podioze gruntowe do I > 0,98

Kraweznik betonowy :

- wyniesiony 15 x 30 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem (836,62 m);

- obnizony 15 x 22 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem (162,92 m);

Obrzeze betonowe :

- 8 x 30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem; wbudowane na rowno z nawierzchnig
(916,82 m).

5.4. Odwodnienie.

Projektuje si¢ odwodnienie poprzez odpowiednie nachylenie projektowanych urzadzen
komunikacyjnych w kierunku projektowanych ciekow podchodnikowych i na przylegty teren.

W celu prawidlowego odwodnienia korony drogi istniejacej zaprojektowano $cieki
pochodnikowe przez ktore odprowadzono wody opadowe do istniejagcych rowow
przydroznych. Zaprojektowano cieki podchodnikowe o tacznej dlugosci 39 m oraz cieki
skarpowe o tacznej dlugosci 115 m.

Pod zjazdmi zaprojektowano przepusty rurowe z tworzywa o $rednicy 30 cm i tacznej
dhugos$ci 27m. Przepust nalezy posadowi¢ na tawie z pospoétki gr. 15 cm. Skarpg oraz dno na
dtosci 2m wlotu/wylotu nalezy umocni¢ brukiem na zaprawie cemwntowej (89 m?)




6. WYTYCZNE REALIZACIJL
Roboty nawierzchniowe wykonaé¢ po usunieciu ziemi roslinnej oraz po wykonaniu
uzbrojenia podziemnego.
Zwrdci¢ uwage na staranne wyprofilowanie 1 prawidlowe zageszczenia gruntu
nasypowego oraz poszczegdlnych warstw nawierzchni urzadzen komunikacyjnych.
Prace nalezy przeprowadza¢ po przeprowadzeniu szkolenia pracownikdw oraz z
zachowaniem przepisow BHP .

Opracowal:
mgr inz. Katarzyna Krakos
nr upr. PDL/0112/PWBD/19



