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OST - Wymagania Ogdlne.

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej. Przedmiotem, niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania
ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych w ramach budowy wiaty rekreacyjnej w msc.
Okuniowiec, gm. Suwatki

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu, realizacji i rozliczeniu robot
w obiektach budowlanych realizowanych zgodnie z ustawg o zamédwieniach publicznych.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

Specyfikacja obejmuje wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi dla konkretnych robét budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

» obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec :

— budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

- budowle stanowigca catosé techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami

- obiekty matej architektury

e budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

e budowla — nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, takie jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele. sieci techniczne,, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne, (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie éciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych , sieciuzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takie czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czeéci przedmiotédwsktadajgca sig na catosc uzytkowa.

e obiekty matej architektury — s to niewielkie obiekty a w szczegélnosci : kultu religijnego
(kapliczki, krzyze przydrozne, figury),obiekty architektury ogrodowej (posagi, wodotryski),
obiekty uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku (piaskownice, drabinki,
hustawki $mietniki).

e tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z
gruntem np. kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,

przekrycia namiotowe, powfoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, strzelnice
barakowozy, obiekty kontenerowe.

o budowa — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze rozbudowe, dobudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

» roboty budowlane — nalezy przez to rozumie budowe , a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

e remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot



budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigce biezacej
konserwacji.

e urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem. Sg to miedzy innymi przytacza, urzadzenia instalacyjne stuzgce oczyszczeniu
lub gromadzeniu éciekéw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod $mietniki

o teren budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

» prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé
tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego lub stosunku

zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

» pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

o dokumentacja budowy — naleiy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeéciowych i korcowych,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,

operaty geodezyjne, ksigzki obmiaru oraz w razie potrzeby dziennik montazu.

o dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjne pomiary
powykonawcze.

o teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

- obronnoéci lub bezpieczeristwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.

- bezposredniego wydobywania kopaliny ze zfoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

e aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$é do stosowania w budownictwie.

o wiaéciwy organ- nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
luborgan specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okredlonych
w rozdz. 8.

s wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos$é uzytkows.

» organ samorzadu zawodowego — naleizy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z
dnia

15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa, oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz.42 z pozn. zm.).

e obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.



e optfata — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

e droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie
przygotowang,przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

e dziennik budowy — naleiy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w czasie wykonywania robot

e kierownik budowy — jest to osoba wyznaczona przez wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszac ustawowg odpowiedzialnosé zaprowadzong budowe.

o ksigzka obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

budowlanego.
e laboratorium ~— nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium jednostki naukowej,

zamawiajacego,wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

e materialy - sa to wszelkie materiaty naturalne i wytworzone jak rowniez rozne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowgq i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

o odpowiednia zgodno$é — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

 polecenie inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

e rekultywacja — naleizy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzgdkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

e przedmiar robdt — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wg technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

e cze$é obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego
zdolna

do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji

e ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogd6lne wymagania dotyczgce robét.



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektows, szczegétowa specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej architektoniczno - budowlanej i techniczne;j
i dwa egzemplarze szczegétowej specyfikacji technicznej. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robét.Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq :

- dostarczong przez Zamawiajacego

- sporzgdzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnoé¢é robot z dokumentacjg projektows i szczegétowa specyfikacja techniczng
Dokumentacja projektowa, szczegdétowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg obowiazujgce dla Wykonawecy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0golnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznoéci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odezytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa i szczegdétowa specyfikacja techniczng. Wielkosci
okreédlone w dokumentacji projektowej i w szczegétowe] specyfikacji technicznej beda
uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodnoéé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub
wykonywane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowg lub szczegotowa specyfikacja
techniczna i maja wplyw na nie dozwalajacg jakos¢ elementu budowli jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu

a7 do zakorczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, odwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,

wygody spoteczenistwa i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i

przyjmuje sie, ze jest wigczone w ceng umowna.



1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoriczeniowych
Wykonaweca bedzie:

a/ utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b/podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sig do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla 0séb lub wlasnoici spotecznej, a wynikajacych ze skaZenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1/ lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

2/ érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a/ zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

B/ zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

C/ mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkeyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda skiadowane a sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poiarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie |
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzed w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowanych Uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspéipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materialéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda
dopuszczone na éwiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniem nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz



niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do

robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do praw i innych przepiséw.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowa¢ inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoéne

dokumenty.

2. Materialy

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badari laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciggtych badan okreélonych w szczegétowej specyfikacji
technicznej w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego #rédta spetniajg
wymagania szczegotowej specyfikacji technicznej w czasie postepu robét. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone polskimi normami, Aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w szczegétowych specyfikacjach technicznych .

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wtascicieli i odnoénych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to Zrédta wskazane przez zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badar terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba
ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowia inaczej. Humus i naktad czasowo
zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i iwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystywane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagari umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami

prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.



2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakos$ciowym.

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bad? ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy. Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosci do robét i
byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub szczegétowa specyfikacja techniczna przewiduja mozliwosé
zastosowania réinych rodzajow materiatéw do wykonywania poszczegélnych elementdéw robét
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zamieniony bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uiywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegotowej specyfikacji technicznej, programie zapewnienia jakosci lub projekcie

organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
szczegotowej specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowaq. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa, szczegétowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze byé péiniej zmieniony bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, szczegbtowej specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigien na osie moga by¢



dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcey. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych ora dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
szczegotowej specyfikacji technicznej,

programem zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za petna obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentagji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez

Wykonawceg w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w szczegotowej specyfikacji technicznej, a takie w
normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane
przez Wykonawce nie poiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét.
Skutki finansowego z tytutu wstrzymania robét z takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacja projektows, szczegdtowa specyfikacja techniczna.

Program zapewnienia jakosci winien zawierad:

° organizacjg wykonywania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

° organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

o plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

° wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

° wykaz oséb odpowiedzialnych za jakoé¢ i terminowoéé wykonywania poszczegdlnych
elementéw robét,

° system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
° wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnemu lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badar),

° sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw a takie

wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

° wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
° rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzer do magazynowania i zatadunku materiatéw,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

° sposob i procedure pomiaréw i badar (rodzaj i czestotliwogé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzeri itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.



Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwodcia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i szczegbtowej specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w szczegotowej specyfikacji technicznej. W przypadku gdy nie zostaly one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robdt zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak
powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. koszt tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru prébki dostarczone przez wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego szczegétowa specyfikacja techniczna,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdiniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zrdédfa ich wytwarzania. Do umotliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce
bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami szczegétowej specyfikacji technicznej na



podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac probki
materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu

laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowg i
szczegbtowa specyfikacja techniczna. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

o posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreélonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98)

e posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosciz :

-polska norma

-aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3
objete certyfikacjg

okreélona w pkt. 1 i ktdre spetniaja wymogi szczegétowej specyfikacji technicznej

e znajdujq sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. (Dz.U.98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez szczegotowa specyfikacje
techniczna, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwata technika, w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim bez przerw. Zatgczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robat,

- terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegélnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenie i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbiorow robaét,

- wyjasénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnoé¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,



- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnient do wydawania polecen Wykonawcy robét.

- Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach w
kosztorysie lub szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

- Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej z programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

- Pozostate dokumenty budowy:

a/ pozwolenie na budowe

b/ protokoty przekazania terenu budowy.

¢/ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d/ protokoty odbioru robét,

e/ protokoty z narad i ustalen,

f/ operaty geodezyjne,

g/ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowg i szczegdtowa specyfikacjg techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w szczegotowej specyfikacji technicznej
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostana poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow



Zasady okreélania ilosci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedy zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawece. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ waine
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
szczegotowej specyfikaciji technicznej. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly
zachowanie dokfadnosci norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym obmiarom :

a/ odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b/ odbiorowi czedciowemu,

¢/ odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d/ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
poéiniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badani laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjy projektowa, szczegétowa specyfikacja
techniczna i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru czeéciowego robot
dokonuje sig dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy).

8.4.1. Zasady odbioru koicowego.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2, odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawey.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,



wynikéw badari i pomiarédw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowg i szczegétowa specyfikacja techniczng. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna
sie z realizacjg ustalent przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajagcych w
poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakosé
wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacja projektowa i szczegétowa specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos$¢ wykonanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

a/ dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b/ szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie
uzupetniajace lub zamienne),

¢/ recepty i ustalenia technologiczne,

d/ dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)

e/ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegdtowa
specyfikacja technologiczna i programem zapewnienia jakosci,

f/ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze szczegétowa specyfikacja techniczng i programem zapewnienia jakosci,

g/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wihascicielom
urzadzen,

h/ geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

i/ kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacji nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore
ujawnia sie w okresie

gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot.”

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.
Podstawa pfatnosci jest cena skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdét



wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
lub wynagrodzenie ryczaftowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w szczegétowej specyfikacji technicznej i dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowaé:

-robocizne bezposredniag wraz z narzutami,

-warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowaniem, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

-koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wyltgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézniejszymi
zmianami). Normy dotyczgce wykonywanych robét

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -konstrukcje betonowe i zelbetowe —
zabezpieczenia powierzchniowe -zasady doboru.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe -tynki zwykte -wymagania i badania.

PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne -terminologia i klasyfikacja.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-90/B-30020 Wapno.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali,

zeliwa do malowania.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukgji stalowych. Ogélne wytyczne.
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Ogélne wytyczne.

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozjy. Podziat i oznaczenie warunkdw eksploatacji wyrobéw
metalowych. Zabezpieczenie malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-EN-196-1Metody badania cementu -Oznaczanie wytrzymatosci (zastepuje BN-88/B-04300, PN-87/B-
11000)

PN-EN-196-2Metody badania cementu -Analiza chemiczna cementu (zastepuje BN-PN-78/B-04301)
PN-EN-196-3Metody badania cementu Oznaczanie czasOw wigzania i statosci objetoéci (zastepuje BN-
88/B-04300)

PN-EN 104 Spoiwa gipsowe -Gips budowlany (zastepuje BN-89/6733-12)

PN-B-12058 Wyroby budowlane ceramiczne -Plytki elewacyjne (zastepuje BN73/6741-13,BN-73/6741-
19)

PN-B-30001/A2Cement portlandzki z dodatkami (zmiana A2)

ST-B.02.00 Roboty Zelbetowe i Betonowe -CPV 45262311-4, CPV 45262210-6

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot szczegdtowych specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszych ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betoniarskich. Budowa

wiaty rekreacyjnej w msc. Okuniowiec gm.Suwatki



1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy kontaktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu (betonu podktadowego) w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem. Betony konstrukcyjne podbetony. Roboty objgte kontraktem

-podktady betonowe C8/10,

-warstwy wyréwnawcze pod wykonanie posadzek

-uzupetnienia posadzek i podktadow betonowych, C 12/15

-elementy konstrukcyjne; stopy, tawy, C20/25

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okreéleniami podanymi w Wymagania ogdlne.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST
,Wymagania ogdlne”

2.0. Materiaty

2.1. Deskowanie

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

1.Cement Rodzaje cementu Dopuszczalne jest jedynie stosowanie cementu portlandzkiego czystego tj.
bez dodatkéw mineralnych

wg normy PN-88/B-3000 o nastepujacych markach:

marki ,25” — do betonu klasy €7,5,C20/25

marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz C20/25

Wymagania dotyczace sktadu cementu Wg ustalerr normy PN-88/B-3000 oraz ponadto zgodnie z
zarzadzeniem Ministra

Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastgpujacym sktadem:

-zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

-zawarto$é glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) < 7%

-zawartoéé alkaliow do 0,6%

zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

-zawarto$¢ C4F+2C3A (zalecenia) < 20%

Opakowanie Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

-oznaczenie

-nazwa wytwaorni i miejscowosci

-masa worka z cementem

-data wysyfki

-termin trwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umosliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzen do wytadowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wsypow oraz wsypow. Swiadectwo jakosci cementu. Kazda partia



wysylanego cementu powinna byé zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-
86/B-04320. Akceptacja poszczegblnych partii cementu. Kazda partia cementu przed jej uzyciem do
betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Biezaca kontrola podstawowych parametrow
cementu Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300,
a wyniki ocenione wg normy PN80/B-03000. Zakres badar cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej
jest atest z wynikami badan cementowni mozna wykona¢ tylko badania podstawowe. Ponadto przy
uzyciu cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujacej
oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300 oznaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300
sprawdzenie zawartosci grudek (zbryleri) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w
wodzie. W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu. Magazynowanie i okres sktadowania. Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace
dla cementu pakowanego (workowanego) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach) dla cementu luzem — magazyny specjalne (zbiorniki
stalowe, 7elbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wyladowania
cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objgtosci cementu
znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania pomiaréw poziomu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych scianach). Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i
suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody deszczowej i
zanieczyszczeniami. Podtogi magazyndw zamknigtych powinny byc

czyste i suche, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres
przechowywania cementu zaleiny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze byC uzyty do
betonu po okresie:

-10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych po uplywie okresu
trwatosci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych Kazda
partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinny by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej fatwe odrdzinienie.

Normy i dokumenty zwigzane

PN-88/B-04300 — Cement. Metody badan.

PN-88/B-3000 — Cement portlandzki.

PN-88/B-3001 — Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-3002 — Cementy specjalne.

PN-88/B-3011 — Cement portlandzki szybko twardniejgcy.

2.Kruszywo

2.1.Rodzaje kruszywa i uziarnienie

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-06712, z
tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢
wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- 3/4 odlegtoici w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyZnie prostopadiej do
kierunku betonowania. Kontrola partii kruszywa przed uzyciem jej do wykonania mieszanki betonowej
obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

- ksztattu ziaren wg PN-78/B-06714/16

- zawarto$¢ ptynéw mineralnych wg PN-76/B-06714/12



W celu umoiliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B- 06714/18 i stafosci zawartoéci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego

- C20/25 do wykonania konstrukcji taw i stép fundamentowych

- €20/25 dla konstrukcji wiedcdw $cian fundamentowych oraz wszystkich innych konstrukeji
zelbetowych i monolitycznych o ile projekt konstrukcyjny nie okresla inaczej. Monolitycznych min.C8/10
dla podbetonu i podktadéw betonowych C12/15. Wymagania ogdlne wg PN-88/B- 06250. Ponadto
beton i jego sktadniki powinny petni¢ wymaganie IBM w Warszawie.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu i podktadéw.

Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagan i badari tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na Sciskanie.
Orientacyjny sktad betonu podkiadowego:

- pospdtka kruszona 0/40, cement hutniczy 25, iloé¢ cementu 6% gd max = 2,09 gr/cm3 wilgotnos¢
optymalna 8%. Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
3.0. Sprzgt

Donatory musza mieé aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sig odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania uzywania mieszarek wolnospadowych).

Pompy do betonu.

4.0. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Srodki transportu betonu mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszami) ilo$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania. Czas transportu i

whudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 min. przy temperaturze otoczenia +15.C

- 70 min. przy temperaturze otoczenia +20.C

- 30 min. przy temperaturze otoczenia +30.C

5.0. Wykonanie rohét

5.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-65/B
06251. Betonowanie moze rozpoczgcé sie po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie sktadnikéw:

- dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z
doktadnoscia :

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Donatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. przy dozowaniu sktadnikow powinno sie
uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmienionym zawilgoceniem kruszywa. Mieszanie sktadnikow:
mieszanie sktadnikéw powinno sie¢ odbywaé wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie uzywania betoniarek wolnospadowych) czas mieszania nalezy ustali¢ dos$wiadczalnie
jednak nie powinien byé dtuzszy niz 2 min. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

- do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajace] tatwe

ich oprdznianie lub pompy



przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrebne
wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie. Przed przystapieniem do ukladania betonu naleizy sprawdzi¢: potozenie
zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystoéé deskowania oraz obecnos$¢ wkiadek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci
wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza nalezy
mieszanke podawaé za pomoca rynny zasypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zasypowego
teleskopowego (do wys.8,0 n) przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
dokumentacji technologicznej, ktora powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia: w fundamentach i
korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy, badZ tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami
wgtebnymi przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy stosowac
belki wibracyjne. Zageszczenie betonu: przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad: wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgari na minutg, z
butawami o érednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtos¢ migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyinie
poziomej podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora
podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywa¢ butawg w jednym miejscu w czasie 20 — 30 sekund po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujagcym kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4
R, gdzie R jest promieniem skutecznoéci dziatania wibratora. Odlegtoé¢ ta zwykle wynosi 0,35 — 0,7 m
belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowac sig
jednakowymi drganiami na cafej dtugoéci czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub deska
wibracyjna, w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund, zakres dziatania wibratorow
przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
dtugoéci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe
pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne. Przerwy w betonowaniu. Powyisze zabiegi
nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania. W przypadku przerwy w ukfadaniu
betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno odbywac¢ sig pdiniej
niz po uplywie 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20 st C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utoZonego
betonu. Wymagania przy pracy w nocy. W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest
takze w nocy konieczne jest wczes$niejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego
prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy. Pobranie probek i
badania Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw jezeli beton poddany
jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglgdnione badania
przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne potrzebne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych. Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu
5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu



Temperatura otoczenia betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz
+5st C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznigciem w wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig betonowanie w
temperaturze do — 5st C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temp. +20.C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie
co najmniej 7 dni zabezpieczenie podczas opadéw przed przystgpieniem do betonowania nalezy
przygotowaé sposéb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest
przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
éwiezego betonu. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia przy niskich
temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno
by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w tych samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja
przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0 st Cw okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukciji.

5.4. Pielegnacja betonu

Materialy i sposoby pielegnacji betonu bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem przy temperaturze betonowania rozpocza¢
pielegnacje wilgotnoéciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dobe) nanoszenie bton nieprzepuszczalnych warstwa konstrukcji monolitycznej, a takie gdy
nie sa stawiane specjalne wymagania odnosnie pielegnacji powierzchni woda stosowana do polewania
betonu powinna spefnia¢ wymagania normy PN-75/C-04630 w czasie dojrzewania betonu elementy
powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami okres pielegnacji utozony beton nalezy
utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania rozformowanie konstrukcji moze
nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych
(zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykariczanie powierzchni betonu

Réwnoéé powierzchni i tolerancji. Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzuja
nastepujace wymagania: wszystkie betonowane powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtgbien
miedzy ziarnami kruszywa, przeloméw i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia s niedopuszczalne
rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5 cm pustki, raki i wykruszyny s3 dopuszczalne pod warunkiem, ze otulina
zbrojenia betonu bedzie mniejsza niz 2,5 cm, a powierzchnia, na ktorej wystgpuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod
izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktodci i wgtebienia nie
powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen Jezeli projekt nie przewiduje
specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy: wszystkie
wystajace nierdwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkéw raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnic betonem i nastepnie
wygtadzié i uklepaé, aby otrzymac réwng, jednorodng powierzchnie bez dotkow i poréw wyréwnang wg
powyzszych zaleceri powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotna szczotka,
aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu.



Przed przystapieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze powinno by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton powinien
byé rozktadany w miare mozliwoéci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg
projektu technicznego.

6.0. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami.

7.0. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa: 1 m3 wykonanej konstrukgji, 1 m3 wykonanego podbetonu.

8.0. Odbiér robot

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych wg zasad ujetych w oraz zasad
podanych wyzej.

9.0.Podstawa ptatnosci

Podstawa pfatnoéci jest ustalona cena ryczaftowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego.
Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ 7adania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty. Cena
ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci,wymagania i badania skfadajace sie na wykonanie zadania
inwestycyjnego okreslonego w ST i PW

Cena obejmuje:

-Robocizne,

“Wartoé¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

-Wartoé¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz stanowisk pracy)

-Koszty posrednie w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu, kierownictwa zakfadu, pracownikow
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b.h.p., ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

-Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga wystapic
w trakcie realizacji robét. Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony
przez Inspektora Nadzoru,

protokét czeéciowego wykonania i odbioru robot

10.0. Przepisy zwigzane

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan.

PN-88/B-03000 Cement portlandzki.

PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-03002 Cementy specjalne.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

ST-B.03.00 Zbrojenie, przygotowanie i montaz -CPV 45262310-7

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem zbrojenia taw fundamentowych i wieficéw zelbetowych
przy budowie wiaty rekreacyjnej w msc. Okuniowiec, gm Suwatki

1.2 Zakres stosowania SST.



SzczegStowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umotliwiajace i majace na celu
przygotowanie zbrojenia,

montaz zbrojenia i kontrole jakosci robot i materiatow.

W zakres tych robot wehodza:

-przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi @6 ze stali A-1lIN ( B500SP)
-przygotowanie i montaz zbrojenia pretami zebrowanymi #12 ze stali A-lll N

Gatunek Srednica Granica \VytrzymaloSC na rozciWydtuzenie
stali preta plastyczna ganie
mm N\1Pa MPa [%1
St3S 5,5-40 240 320 24
B500 sp 6-40 500 550 10

1.4. Okreélenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0g6Ine”p.2.

2.1 Stal zbrojeniowa.

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6, PN-B-03264.
(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych zgodnie z projektem rozbudowy cmentarza komunalnego stosuje
sie stal zbrojeniowa klasy A-Ill N gat. B50OSP (prety rozdzielcze i strzemiona) i (prety gtéwne) wiasnosci
mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali Srednica preta granica plastyczna Wytrzymatos¢ na rozcigganie

wydtuzenie mm MPa MPa [%]

(3) Wady powierzchniowe.

-Powierzchnia walcowki | pretéw powinna byé bez peknieé, pecherzy i naderwan.

-Na powierzchni czotowe] pretéw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne gotym okiem.

-Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wiery,
wypuktosci, wgniecenia,

zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

-jedli mieszcza sig w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,

-jedli nie przekraczaja 0,5mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25mm, za$
0,7mm dla pretéow o

wiekszych srednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.



-Odbidr stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka

stali. Atest ten powinien zawierac:

» znak wytworcy,

* $srednice nominalna,

e gatunek stali,

e numer wyrobu lub partii,

» znak obrébki cieplnej.

-Cechowanie wiazek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt. dla kazdej
wigzki czy kregu.

-Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

e na powierzchni pretéw nie powinno byé¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,

» odchytki wymiaréw przekroju porzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach pafstwowych,

* prety dostarczane w wiazkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5Smm
na 1m dtugosci preta.

-Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna byé¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiardw i gatunkéw.

(5) Badania stali na budowie.

-Dostarczona na budowie partie stali do zbrojenia konstrukeji z betonu nalezy przed whudowaniem
zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

* nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

* nasuwaja sie watpliwosci co do jej whasciwosci technicznych na postawie ogledzin zewngtrznych,

o stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu stali do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2 Drut montazowy.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego. Przy
érednicach mniejszych niz 12mm stosowaé drut o $rednicy nie mniejszej niz 1,0mm. Przy $rednicach
wiekszych niz 12mm stosowac drut o srednicy nie mniejszej niz 1,5mm.

2.3 Podktadki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub z tworzywa
sztucznego. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania
podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretdéw stalowych. Rodzaj podkitadek dystansowych
podlega akceptacji przez Inzyniera.

3. Sprzet.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.3. Roboty mogg by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu,
z zaznaczeniem, ze powinien on spetnia¢ wymagania obowiazujagce w budownictwie ogblnym i
wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone i powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace
sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport.



Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoblne”p.4. Stal zbrojeniowa
powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu tak, aby unikng¢ trwatych odksztatcen,
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot.

Ogdblne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,Wymagania 0golne”p.5. Przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty

zbrojarskie.

5.1 Przygotowanie zbrojenia — czyszczenie, prostowanie, cigcie.

-Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i btota. Stal zbrojeniowa pokrytg fuszczacy sig rdza i zabtocong oczyszcza sie szczotkami
drucianymi recznie lub mechanicznie. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Stal
oblodzong odmraza sig strumieniem cieptej wody.

-Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejna nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen,

-Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani poéZniejszej ich korozji. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow,

-Prostowanie — dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, miotkdow, prostowarek.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

-Ciecie — nalezy je wykonaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Cigcie przeprowadza sie przy
uzyciu mechanicznych nozy lub ewentualnie palnikiem acetylenowym. Wskazane jest sporzadzenie
planu ciecia. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

5.2 Montaz zbrojenia.

o Ukfad zbrojenia w konstrukcji ma umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton,

« Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

o Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzglgdem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie,

o Dla zachowania wtaéciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé podktadkami
dystansowymi grubosci réwnej grubosci otulenia. Grubos¢ otulenia 5cm — dla zbrojenia fundamentéw,
5¢m — dla zbrojenia muréw oporowych ,

2,5¢m dla zbrojenia $cian zelbetowych i ptyty zadaszenia 2,5 cm — dla zbrojenia stupow i wiencow oraz
plyt zelbetowych w przegrodach o odpornosci 3,0 cm — dla zbrojenia stupdw

o Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002,

e taczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacja Projektowa i postanowieniami normy
PN-B-03264:2002,

o Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczyc specjalnymi zaciskami,

o Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,

o Ukfadanie zbrojenia bezpoérednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne,

e Niedopuszczalne jest chodzenie oraz transport materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym,

o W szkieletach zbrojenia belek i stupédw naleiy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze

strzemionami, a pozostatych pretéw -na przemian.



6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST, Wymagania ogolne” pkt.6.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na
sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi powyzej wymaganiami. Przy

odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

-sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

-sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,

-sprawdzenie wymiardéw wg PN-82/H-93215,

-sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,

-préba rozciggania wg PN-91/H-04310,

-préba zginania na zimno wg PN-78/H-04408.

Do badania nalezy pobraé¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobrac z réznych
miejsc kregu. Jakosé

pretéw nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow

w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;j.

Usytuowania pretow:

-nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,

-rozstaw pretow w Swietle: £10mm,

-odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10mm,

-dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £10mm,

-miejscowe wykrzywienie: £5mm.

Niezaleinie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace wymagania:

-dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéw. nie powinno przekraczac
3%,

-liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac 25% ogoélnej ich liczby na tym
precie,

-réznica w rozstawie miedzy pretami gidéwnymi nie powinna przekraczac +0,5cm,

-réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ 2cm.

7. Obmiar robét.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.7. Jednostkami obmiarowymi jest
1t (tona). Do obliczenia naleznoéci przyjmuje sig teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
taczna diugosé pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb. Nie
dolicza sie stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wiazatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretéw o érednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. Odbidr robot.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST, Wymagania ogélne” pkt.8.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru

koricowego — wg opisu jak nizej:

8.1 Odbior zbrojenia

-Odbidr zbrojenia przed przystagpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy,



-Odbidér powinien polega¢ na sprawdzaniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukgji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w
poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw, zfgcz i diugosci zakotwien pretéw
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone.

Cena jednostkowa obejmuje:

e zakup i dostarczenie materiatu,

e pczyszczenie i wyprostowanie,

* wygiecie, przycinanie,

* faczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i
niniejszg

specyfikacja,

* wykonanie badan i pomiarow,

* oczyszczenie terenu robét z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Normy.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.

Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Betonowanie. Zbrojenie

ST-B.04.00 Murowanie scian | elementéw konstrukcyjnych CPV-45262500-6,

1. 0 Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
Murowanych $cian fundamentowych z bloczkdw betonowych w projekcie: Wiata Rekreacyjna

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagari podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim

znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnoé¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania,

wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie $cianek wewnetrznych:

- wykonanie $cianek dziatowych z bloczkéw z betonu komdrkowego gr. 12cm,

- wykonanie $cianek nosnych z bloczkéw z betonu komdrkowego gr. 48cm,

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje



Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami

technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét podano w ST,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdlne

Bloczki betonowe fundamentowe M4 na zaprawie cementowej M6

3. Sprzet

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, faty kierujaca i murarska,
warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

4. Transport

Samochéd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, taczki, wciggarka reczna.

5. Zasady ogolne wykonania robét murowych

Scianami nazywa sie pionowe przegrody obiektéw budowlanych, majgce zdolno$¢ do bezpiecznego
przenoszenia wszystkich dziatajagcych na nie obcigzerr . Majg one za zadanie spetni¢ nastgpujace
podstawowe funkcje:

-przenoszenie obcigzen od cigzaru wtasnego, stropéw, konstrukcji dachowej itd. ($ciany nosne),badi
tylko od cigzaru witasnego(sciany dziatowe),

-zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem sig ognia.

Zgodnie z norma PN-B-03002:1999 $ciany dzieli si¢ w odniesieniu do charakteru pracy statycznej i
przenoszenia obcigzenn na konstrukcyjne i nie konstrukcyjne. Pierwsze — przenosza obcigzenia od
ciezaru wiasnego i innych elementéw konstrukcyjnych, drugie — nie przejmuja obcigZen od innych
elementéw budynku. Pierwszy typ to inaczej Sciany nosne, drugi to Sciany ostonowe i dziatowe.
Potaczenie elementéw murowych z betonem moze tworzy¢ konstrukcje:

-murowg zespolong, wykonang z muru z bruzdami lub kanatami, wypetniona betonem lub betonem
zbrojonym w celu tagcznego przenoszenia obcigzen,

-zespolona murowo-betonowa, powstata w efekcie trwatego zespolenia muru i betonu,

-Wymagania szczegétowe dla muréw w zaleznosci od rodzaju uzytych do murowania elementéw wg
odpowiednich norm. Do fgczenia elementéw murowych stosowane moga by¢ nastepujace zaprawy:
-zwykta — do spoin o grubosci wiekszej niz 3 mm (zwykte od 8 do 15 mm), o strukturze zwartej,
zawierajaca wytacznie kruszywa mineralne, o gestosci objetosciowej w stanie suchym po stwardnieniu
nie mniejszej niz 1 500 kg/m3;

-lekka — do spoin o grubosci wigkszej niz 3 mm, zawierajgca: lekkie kruszywa naturalne, produkowane
specjalnie lub bedace materiatem odpadowym (tj. granulowany zuzel wielkopiecowy, keramzyt i in.), o
gestoéci objetosciowej w stanie suchym po stwardnieniu mniejszej niz 1 500 kg/m3;

-do spoin cienkich — do spoin o grubosci nie mniejszej niz 1 mm i nie wigkszej niz 3 mm, wytwarzana
fabrycznie, dostarczana na budowe w postaci gotowej mieszanki i zmieszana z wodg przed
bezposérednim jej uzyciem. Ze wzgledu na sktad mieszanki oraz wiasciwosci do wykonania muréw
stosowane mogg by¢ zaprawy: cementowa, cementowo-wapienna, gipsowa, gipsowo-wapienna oraz
zaprawa modyfikowana domieszkami poprawiajacymi np. ich wiasciwosci izolacyjne (tzw. zaprawa
cieptochronna).

Zaprawy murarskie dzieli sie réwniez ze wzgledu na sposéb przygotowania na:



-projektowane — zaprojektowane i wytwarzane w taki sposéb, aby mogly osiagna¢ zaktadang
wytrzymato$¢ na $ciskanie, kontrolowang przez badanie prébek;

-przygotowane wedtug przepiséw— wytworzone przez wymieszanie skfadnikow w okreslonych
proporcjach, wedtug norm lub innych wytycznych, zapewniajgcych zaktadang wytrzymatosc;
-produkowane fabrycznie — mieszane na budowie z woda, ktérych wytrzymatos¢ gwarantowana jest w
deklaracji producenta. Zaprawy przygotowywane wedlug przepiséw stosuje sig tylko w tych
konstrukcjach, w ktérych wymagana wytrzymato$¢ na Sciskanie nie przekracza 5 MPa. Zaprawy
klasyfikowane sa réwniez w zaleznoéci od wytrzymatosci na Sciskanie. Przy projektowaniu murow
zaktada sie zaréwno odpowiednia kategorie produkcji elementéw murowych, jak i kategorii wykonania
rob6t. W zwigzku z tym wymagane jest przestrzeganie ich przez wykonawce, podczas realizacji prac
budowlanych. Kat. produkcji elementéw oznaczone s cyframi | i Il, a wykonania robot literami A B.
Kategorie produkcji elementéw murowych wg PN-B-03002:1999:

| — producent deklaruje okreslona wytrzymato$¢ na $ciskanie wyrobéw; a podczas ich produkcji
stosowana jest kontrola jakosci, z ktérej wynika, iz prawdopodobieristwo wystgpienia $rednie]
wytrzymatosci na $ciskanie mniejszej od wytrzymatosci zadeklarowanej nie jest mniejsze niz 5%

Il — producent deklaruje okreslong wytrzymato$é na sciskanie, a pozostate wymagania kategorii | nie sg
spetnione. Spoiny w konstrukcjach murowych . Wtasciwe potaczenie elementéw murowych spoinami
ma decydujacy wplyw na wytrzymatos¢ konstrukeji i inne cechy fizyczne ustroju. Zgodnie z wytycznymi
normy PN-B-03002:1999 elementy murowe powinny nachodzi¢ na siebie na dlugo$¢ réwng co najmnie]
0,4 wysokosci elementu lub 40 mm. Przy czym zaleca sie przyjmowac wartos¢ wigksza. Ten warunek
udaje sie spetni¢ w tradycyjnie stosowanych wiazaniach z cegly, tj. kowadetkowe, blokowe, krzyzykowe
i in., gdzie obowigzuje zasada przesunigcia spoiny co najmniej o 1 diugosci cegly. Zaleca sig,aby w
narozach i potaczeniach écian przewigzanie elementéw nie byto mniejsze od grubosci elementu. W tym
celu moina stosowaé przyciete elementy. Polaczenia elementéw murowych zaprawa naleiy
wykonywac tak, aby powstajace spoiny wsporne

(poziome) i pionowe, osiagaty grubosci d, w przedziale:

-8 mm . d. 15 mm, z zapraw zwyklych i lekkich;

-1 mm . d. 3 mm, z zapraw do spoin cienkich.

Spoina pozioma musi by¢ wypetniona zaprawa na catej grubosci i szerokosci spoiny. Natomiast spoina
pionowa moze by¢ wypetniona co najmniej na 0,4 diugosci spoiny. Jezeli wykonywana jest konstrukcja,
w ktérej elementy nie sa faczone zaprawa w spoinie pionowej, to elementy te musza scisle przylegaé do
siebie. Minimalna grubo$¢ éciany konstrukcyjnej uzalezniona jest od wytrzymatosci charakterystycznej
na $ciskanie muru fk i réwna sig:

-100 mm, przy fk . 5 MPa;

-150 mm, przy fk <5 MPa

przy czym warunek ten mozna uznac za spetniony tylko w przypadku zapewnienia w trakcie wznoszenia
konstrukeji odchytek wymiarowych mniejszych od dopuszczalnych.

Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekraczac:

-w pionie 20 mm na wysokosci kondygnacji lub 50 mm na wysokosci budynku;

-poziome przesunigcie 20 mm w osiach $cian nad i pod stropem;

-odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm i nie wiecej niz20 mmna 10 m.

W przypadku gdyby okazalo sig, iz nie moga by¢ spetnione powyzsze wymagania, nalezy przeprowadzi¢
dodatkowa analize wytrzymatosciowa konstrukcji, z uwzglednieniem rzeczywistych odchytek
wymiarowych. Podczas wykonywania $cian lub innych prac w wykonanym wczesniej murze
niejednokrotnie istnieje potrzeba wykonania bruzd, wnek lub wcigc. Elementy te naruszaja strukture
muru i w pewnych przypadkach moga w istotnym zakresie obnizy¢ nosno$¢ konstrukcji. Norma PN-B-



02002:1999 podaje zakres wymiardw bruzd i wnek, jak réwniez innych wytycznych, przy spetnieniu
ktérych nie jest naruszana no$no$é konstrukcji 1. Pionowe bruzdy nie siggaja wigcej niz na 1/3
wysokosci $ciany pod stropem, moga mie¢ gtebokos¢ 80 mm i szeroko$¢ do 120 mm, jezeli grubos¢
Sciany wynosi nie mniej niz 225 mm.

2. Zaleca sie, aby odlegtoéé w kierunku poziomym sasiednich bruzd lub od bruzdy do wneki lub otworu
byta nie mniejsza niz 225 mm.

3. Zaleca sie, aby odlegtosé w kierunku poziomym miedzy sgsiednimi wnekami, jezeli wystepuja po tej
samej stronie &ciany lub po obu stronach $ciany lub od wneki do otworu, byta nie mniejsza niz
dwukrotna szerokosé szerszej z dwdch wnek.

4. Zaleca sie, aby taczna szerokosé pionowych bruzd i wnek nie przekraczata 0,13 diugodci

$ciany. W zwigzku z powyiszymi wytycznymi nalezy sie kierowac przy tworzeniu bruzd i wnegk we
wznoszonych $cianach i wykonywaniu podobnych elementéw we wzniesionych juz scianach, w
przypadku kiedy elementy te nie zostaly szczegétowo rozwiagzane w projekcie. Zaleca sig je sytuowac w
1/8 wysokosci $ciany w $wietle pod lub nad stropem. Ich gteboko$é powinna by¢ mniejsza od wymiaru
podanego ponizej:

1.0dlegtoéé¢ pozioma miedzy koricem bruzdy a otworem powinna by¢ nie mniejsza niz 500 mm.

2. Odleglo$é¢ pozioma miedzy bruzdami o ograniczonej dtugosci, niezaleznie od tego, czy wystgpuja po
jednej, czy po obu stronach $ciany, powinna by¢ nie mniejsza niz dwukrotna dtugos¢ diuzszej bruzdy.

3. W écianach o dtugosci wiekszej niz 150 mm dopuszczalna gtebokos¢ bruzdy mozna zwigkszy¢ o 10
mm, jezeli bruzdy s wycinane maszynowo na wymagana gigebokosc.

4. Zaleca sie, aby szeroko$¢ bruzdy nie przekraczata pofowy grubosci Sciany w miejscu

bruzdy. We wzniesionych wczeéniej Scianach zaleca sie minimalizowac dziatania dynamiczne, a w
écianach o grubosci nie wiekszej niz 225 mm zaleca sie wykonywac naciecia za pomoca pit tarczowych.
6. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci bloczkéw z betonu komérkowego oraz bloczkéw typu silka nalezy przeprowadzac
posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnosé
cech uiytych materialtéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami
.Badaniu jakosci podlega¢ bedzie ksztaft, uszkodzenia, oraz odchytki. Sprawdzenie jakosci materiatow
stosowanych do zapraw oraz jako$¢ zapraw badana bedzie na podstawie wymaganej recepty
laboratoryjnej a konsystencja zaprawy wg stozka pomiarowego. Sprawdzenie efektu ostatecznego —
kontrola najwiekszych odchytek wymiaréw muréw podanych w warunkach technicznych poz.4.7. t.j.
odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi, odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni
ostatniej warstwy muru pod stropem przy uzyciu pionéw, fat lub poziomic 2m oraz przymiarow
katowych, sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania kominoéw (jakos¢ wykonania i
przelotowos¢ przewodow)

7. Jednostka obmiaru i odbiér (m3,m2) muru, scianek

Odbidr robdt przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow wyrywkowych
zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowiazujacymi zasadami
wigzania. W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu

-Zgodnoéé ksztattu i gtownych wymiaréw muru z dokumentacja techniczng;

-Grubosé muru;

-Wymiary otworéw okiennych i drzwiowych;

-Pionowo$¢ powierzchni i krawedzi;

-Poziomosé warstw bloczkéw i cegiet

-Grubo$é spoin i ich wypetnienie;

-Zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami projektu;



Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpisdw do
dziennika budowy i sprawdzenia z dokumentacja projektowa.

8. Odbidr rohdt.

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.8.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru

koricowego — wg opisu jak nizej:

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczegdlnych robot

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo--wapienne.

PN-68/B-10020 Roboty murowe Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-30302 Wapno sucho-gaszone do celéw budowlanych.

PN-74/B-3000 Cement Portlandzki.

PN-68/B — 10024 Roboty murowane z bloczkéw betonowych.

ST-B.05.00 Konstrukcje Drewniane CPV 45422000-1. CPV45261100::S

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji drewnianych na podstawie projektu

budowlanego w ramach , Budowa wiaty rekreacyjnej” msc.Okuniowiec. gm Suwatki, dz .nr

91/17,185

1.2 Zakres stosowania SST.Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

I.3.Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umzliwiajgce i majgce na celu

wykonanie i montaz konstrukcji zdrewna wystepujacych w obiekcie. W zakres tych roboét wchodzq:
Wykonanie i montaz konstrukcji drewnianej wiaty rekreacyjnej z drewna C24

uodpornionej do stopnia NRO impregnowanie przez malowanie

Wykonanie i montaz pokry¢ dachowych wraz z petnym deskowaniem, kontrlaty oraz laty.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.



1.5 Og6lne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé¢ z dokumentacja
projektowg, SST poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogdlne"p.2.Drewno konstrukcyjne.

Do produkgji krokwi, murtat, kleszczy drewnianych na dach stosowaé¢ drewno konstrukcyjne
éwierkowe klasy minimum C24 o wiasciwosciach mechanicznych odpowiadajacym wymaganiom PN-EN
338 z poiniejszymi zmianami. Wytrzymatosci charakterystycznej drewna iglastego w [ MPa] podaje

ponizsza tabela:

Oznaczenie Klasa drewna C24
Zginanie 24
Rozciaganie wzdluz wldkien 14
Sciskanie wzdluz: wldkien 21
Sciskanie w poprzek wldkien 2,45
Scinanie 2,5

Maksymalna wilgotno$é¢ drewna i klinéw w czasie produkcji nie powinna przekracza¢ 23%.
Wilgotnoéé drewna powinna by¢ okreslana zgodnie z normg EN 13183-2 za pomocg kalibrowanego
miernika elektrycznego.elementy konstrukcji drewnianej powinny by¢ zabezpieczone preparatami
ogniochronnymi i grzybobgjczymi. Preparaty powinny spefnia¢ wymagania podane w aprobatach
technicznych. Elementy drewniane powinny by¢ uodpornione na dziafanie korozji biologicznej
zabezpieczone metodg powierzchniowa, przy uzyciu srodkéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
na terenie E.U. Zgodnie z projektem wszystkie elementy drewniane winne by¢ zabezpieczone do
stopnia NRO preparatami dopuszczonymi do uzytku posiadajgcymi odpowiednie aprobaty techniczne i
certyfikaty.Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ zabezpieczona przed dtugotrwatym
zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonania. Ponadto drewno powinno spetnia¢ podane
nizej warunki:

Krzywizna podluzna bokéw - do 4mm na dlugosci 2m

Krzywizna podluzna ptaszczyzn - do 10mm na dlugosci 2m

Wichrowatoéé - do 1 mm na szerokosci 25mm i diugosci 2m

Krzywizna poprzeczna do 2mm na |00mm ptaszczyzny

Poziome i pionowe wymiary zewngtrzne elementu konstrukcyjnego nie powinny mie¢ odchytek
wiekszych niz:

Przy wymiarach do 10m 20mm

Przy wymiarach ponad 10m 2mm na 1m

Réznice miedzy wymiarami elementéw nalezacych do tej samej partii wyrobéw nie powinny
przekraczaé 10mm. Wygiecie konstrukcyjne w czasie produkcji nie powinno sie rézni¢ o wigcej niz
25% od wygiecia konstrukcyjnego okreslonego w projekcie. Dla elementow taczonych na ptytki
kolczaste wystepowanie oblin w strefach ztaczach oraz w strefach podpdr jest niedopuszczalne.
Dopuszcza sie natomiast wystgpowanie sekow zro$nietych w strefie ztaczy pod warunkiem, ze
odgiete ostrza plytki bedy wiasciwie zagigbione w drewnie, bez powodowania widocznych
odksztake, tacznikéw lub peknieé¢ drewna poza segkiem. Jesli



w strefie zakotwienia wystepujg seki wypadajgce, otwér po seku lub pekniecie, liczha efektywnych
ostrzy plytki, z wylgczeniem ostrzy zaglebionych w seki wypadajgce oraz znajdujgcych sit; w
otworach po seku lub szczelinie, powinna odpowiadac liczhie przewidzianej w projekcie. Nie
dotyczy to peknieé, ktére przechodzg nie wiecej niz 50mm poza ostrza lub kolce plytki i sg
wywotane ich wciskaniem.

2.1.1.taty.
Na laty nalezy zastosowac drewno iglaste o przekroju: - 5cmx4cm Rozstaw tat: zgodnie z

dokumentacjq co 35cm. W projekcie zamiast fat zastosowano deskowanie peine gr. 4 cm

Odchylki w rozstawie nie powinny przekracza¢ t5mm.Wilgotnos¢ drewna na laty nie moze by¢ wieksza
niz 23%. Tolerancje wymiarowe dla lat drewnianych:

dla grubosci do 5cm:

w grubosci:  +1mm i-1mm dla 20% ilosci w szerokosci: +2mm i -Imm dla 20% ilosci

dla grubosci powyzej 5ecm:

w szerokosci: +2mm i-Imm dla 20% ilosci w grubosci:  +2mm i -Imm dla 20% ilosci

Do przybijania lat nalezy zastosowac gwozidzie okragte o srednicy 4mm lub kwadratowym o boku
3,5mm i dlugosci nie mniejszej niz 2,5 krotna grubos$¢ lat wg BN-70/5028-12. taty powinny by¢

zabezpieczone przed korozjg biologiczna.

2.2 Plytki kolczaste.

Ptytki kolczaste powinny spelnia¢ wymagania podane w PN EN 14545 oraz odpowiadaé
tagcznikom przewidzianym w projekcie. Plytki kolczaste GNA20 wykonane powinny by¢ z blachy
stalowej ocynkowanej obustronnie o grubosci 1mm, gatunku S250GD+Z, odpowiadaj ce
wymaganiom PN-EN 10147+Al:1997. Jezeli drewno zostato zabezpieczone przed korozjg
biologiczng i ogniem, stosowane Srodki zabezpieczajgce powinny by¢ dostosowane do
antykorozyjnego zabezpieczenia ptytek. Okucia

stalowe i faczniki muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg przez galwanizowanie lub cynkowanie
zanurzeniowe. Plytki powinny by¢ wyrainie oznakowane w sposdb pozwalajacy na identyfikacje;
typu plytki, producenta lub dostawcy. Niewlasciwe poloienie lgcznika w weile nie powinno
przekracza¢ | Omm bez wzgledu na rozpatrywany kierunek. Roznica grubosci lgczonych elementow nie
moze przekracza¢ 1mm. Ptytki powinny by¢ usytuowane w wezle symetrycznie, po obu stronach
laczonych elementdow. Po obu stronach wezta powinny znajdowaé sie ptytki tej samej wielkosci.
Wystajace elementy plytki nalezy zaglebia¢ w kierunku prostopadltym do ptaszczyzny drewna, bez
odksztatcenia ptaszczyzny ptytki. Szerokosé szczeliny miedzy powierzchni drewma i wewnetrznej
plaszczyzny plytki nie powinna przekraczaé 1mm, a szczelina nie powinna wystepowaé na
powierzchni wigkszej niz 25% strefy zakotwienia w kazdym z elementdéw. Plytki kolczaste nie powinny
wystawaé poza zewnetrzne krawedzie elementu konstrukcyjnego. Dolna krawedz piytek
przewidzianych do umieszczenia nad podporami powinna sig; znajdowaé w odleglosci co najmniej 3mm

od dolnej krawedzi elementu stykajgcego sie z podpora.



2.3 Zlgcza do drewna, kotwy i stezenia.

Ztacza do drewna BMF powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej 5250GD+2275 zgodnie z
norm EN 10326. Tolerancja wymiaréw dla grubosci blachy 1< 3 mm zgodnie z EN 10143 i EN 10051
dla t > 3 mm z blachy 5235JR zgodnie z nonnq EN 10025 (tolerancja wymiaréw zgodnie z EN 10051).
Gwozdzie karbowane powinny by¢ ocynkowane, o ocynku grubosci 7um ( co odpowiada 50 g/m2
powierzchni). Kazde ztagcze do drewna B:MF powinno by¢ cechowane. Ognioodporno$¢ materiatu
powyzej 30min. Kotwy stalowe mocujace stupy powinny by¢ ocynkowane. w celu stezenia konstrukgji
kratownic nalezy zastosowaé naciag z tasm perforowanych BMF mocowanych gwozdziami
karbowanymi BMF.

2.4 taczniki do drewna.

taczniki stosowane w pohlczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, Srub,
wkretéw itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912. L czrliki powinny by¢
zabezpieczone przed korozja - w zaleznosci od klasy uzytkowania - zgodnie z PN-B-03150:2000
oraz WTWIORB ,,Zabezpieczenia antykorozyjne".

2.5 Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatéw drewnopochodnych.

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatléw drewnopochodnych przed korozja biologiczna
powinny byé zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach
techniczrlych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/V1.06/2002.
Preparaty do zabezpieczania drewna i materialéw drewnopochodnych przed ogniem powinny
spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna i
material6w drewnopochodnych przed dziataniem korozji chemicznej powinny spetnia¢ wymagania
podane w aprobatach technicznych.

2.6 Pakowanie i przechowywanie.

Elementy drewniane nie powinny byé pakowane w materiat nie przepuszczajacy powietrza. Kazdy
element powinien by¢ wyraznie i trwale oznakowany, z podaniem nastepujacych informacji:
Identyfikacja producenta

Identyfikacja zamowienia i partii

Odniesienie do norny

Ponadto na samym elemencie lub w dotaczonej dokumentacji nalezy podac:

Rozmieszczenie stref podporowych oraz wszystkie miejsca, w ktérych, zgodnie z projektem,
,wymagane s3 usztywnienia wewngtrzne.

Znakowanie stref podporowych powinno byé umieszczone na elemencie konstrukcyjnym, tak aby
moglto byé wykorzystane przy jego ustawianiu. Elementy konstrukcyjne powinny by¢ oznaczone w
widoczny sposéb nie wplywajacy jednak na ich estetyk po zamontowaniu w konstrukcji. Elementy z
drewna powinny byé przechowywane na podiozu utwardzonym, w miejscach przewiewnych,
zabezpieczonych przed bezposrednim dziataniem czynnikéw atmosferycznych i odizolowanych od
gruntu, zgodnie z instrukcjg dostarczong przez Producenta lub Projektanta obiektu. taczniki i
materialy do ochrony drewna naleiy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
Elementy typu kratownice drewniane powinny by¢ sktadowane w pozycji pionowej, przy czym kat
odchylenia od pionu nie powinien przekracza¢ 15°, lub w pozycji poziomej, na podktadkach, na



wysokosci co najmniej 25cm od podioza i takim rozstawie podkfadek, aby nie powstaty dodatkowe
odksztatcenia.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne"p.3.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
wskazanego przez inzyniera.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST,,Wymagania ogé6lne"p.4.

Elementy konstrukcyjne z drewna mogg by¢ przewoione dowolnymi srodkami transportu pod
warunkiem zabezpieczenia ich przed odksztatceniem i uszkodzeniem mechanicznym oraz przed
dziataniem czynnikbw atmosfelycznych.

5. Wykonanie roboét.

Ogdlne wymagania dotyczagce wykonywania robdét podano w ST ,,Wymagania ogélne"p.5. Przed
przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiaru, zgodnie z przyjeta osnowa
geodezyjng stanowigce przestrzenny ukfad odniesienia powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i
projektem montaiu z zastosowaniem Srodkéw zapewniajacych stateczno$é w kazdej fazie montazu
oraz osi;;ignilrcie projeklowanej nosnosci i sztywnosci po ukoriczeniu rob6t. :Montaz powinien byé:
okreslony na podstawie zatozern projektowych, warunkéw placu budowy oraz zgodnie ze sztuka
budowlana i zasadami BHP. Pomiaréw do okreslenia usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z
PN-87/N-02251 i PN-74/N-022 I. Punkty pomiaréw powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem
montazu z zastosowaniem Srodkédw zapewniajgcych statecznos¢ w kaidej fazie montaiu oraz
osiggniecie projektowanej no$nosci i sztywnosci po ukoriczeniu robét. :Montaz powinien byé: okreslony
na podstawie zatozen projektowych, warunkéw placu budowy oraz zgodnie ze sztuki budowlanej i
zasadami BHP.

5.1 Wykonanie konstrukcji dachu.

Kratownice dachowe nalezy montowa¢ na oparciu wypoziomowanym i zabezpieczonym przed
osiadaniem, z zastosowaniem pomostéw montazowych. Przed montazem kratownic nalezy sprawdzié
wszystkie potaczenia oraz naprawi¢ ewentualne niedociagniecia. Nalezy zwrdci¢ uwagi; na wykonanie
potaczenia kratownic z konstrukcji na kierunku podtuinym obiektu. W trakcie montazu kratownic
do czasu zamontowania stezen i lat, konstrukcji nalewy stabilizowaé taczac kratownice deskami o
wymiarach jak w projekcie przybijanymi do paséw gornych i pasa dolnego. Montaz mozna
przeprowadza¢ segmentami odpowiadajagcymi rozmieszczeniu elementéw stezajgcych. Nalezy
zadba¢ o to aby miedzy sasiadujacymi krokwiami co najmniej 75% lat zachowato ciaglosé.
Zmontowane kratownice powinny by¢ natychmiast usztywnione w sposdb staty lub tymczasowy
oraz zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Konstrukcja dachowa powinna byé steiona
tasmami perfororowanymi BMF 40x2mm. Tasmy jako stezenie pionowe nalezy mocowaé do
gornych powierzchni paséw gérnych i dolnych gwozdziami karbowanymi 04x40 w kazdym
dostepnym otworze z zachowaniem rozstawéw normowych. Korcowki tasmy naleizy zagigé na
powierzchni bocznej- przybi¢ dodatkowo gwoidziami 04x50. Dokladno$¢ pomiaréw odchytek
geometrycznych powinna wynosi¢ *lmm. Odchytki poziome usytuowania podpér i elementéw
powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podiuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej,



pokrywajacych sie; z osiami Scian lub slupéw. Odchyiki poziome na wysokodci budynku powinny
przyjmowac¢ wartoéci réwnomiernie w stosunku do uktadu rzeczywistego. Dopuszczalne odchyiki
usytuowania krokwi powinny by¢ nie wigksze niz: £5mm na dtugosci przesta,t2mm w osiach oraz w
wysokosci dZwigardw

Rozstawy osiowe krokwi nie powinny sig rézni¢ w stosunku do projektowanych o wiecej niz + 10mm.
Do goérnych paséw kratownic drewnianych nalezy mocowaé laty drewniane. Osiowy rozstaw lat
powinien by¢ podany w dokumentacji technicznej. Laty powinny by¢ zabezpieczone przed

Korozjg biologiczng. Odchytki w rozstawie lat nie powinny przekroczyé Smm.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Wymagania og6lne" pkt.6.

Zgodnos¢ elementu konstrukcyjnego z wymaganiami normy PN-EN 14250 powinna by¢ wskazana
przez:

Wstepng ocene produkowanych elementéw,Zakiadowa kontrole produkcji przeprowadzong przez
producenta, obejmujcg oceny wyrobu.Wyniki badan produkowanych elementéw tzn. ich whasciwosci,
ktérych okreédlenie poprzez badanie jest wymagane (tzn. nosnos¢ i wymiary tacznikéw, tolerancje itp.)
nalezy poddaé¢ badaniom, natomiast inne witasciwosci (obrdbka, zabezpieczenia lgcznikéw przed
korozjg -) mozna podda¢ ocenie. Jezeli producent konstrukcji kupuje lgczniki, ktérych zgodno$éé z
Pn-EN J 4545 jest udokumentowana, dalsze badania, majace na celu wykazanie zgodnosci z niniejsza
normg nie s3- konieczne.Nalezy, aby producent ustanowif, udokumentowat i utrzymywat system
zaktadowej kontroli produkcji w celu zapewnienia, whasciwosci wyrobéw wprowadzanych na rynek
sq zgodne z deklarowanymi oraz, ze wyrdb zostat wykonany zgodnie z projektem. System
zaktadowe] kontroli produkcji powinien polega¢ na procedurach systematycznych inspekcjach
i badaniach oraz ewentualnie ocenach, a takie na wykorzystaniu uzyskanych wynikéw do
kontroli surowcéw i innych dostarczanych wyrob6w, wyposaienia, procesu produkcyjnego i
wyrobu. Nalezy rejestrowaé wyniki inspekcji, badali lub ocen czynnosci ktére podjeto w przypadku
uzyskania wartosci lub kryteriéw niezgodnych z wymaganiami. Kazda dostawa materiatow lub
wyrobow powinna by¢ wyrainie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje lub certyfikat
zgodnosci i oznakowania znakiem budowlanym B lub C€. Przy odbiorze materialéw i elementéw
konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnosc typu, rodzaju, klasy, wymiaréw
tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie i w SST. Kontrola wyrobow budowlanych
stosowanych w budownictwie z drewna i/lub z materialéw drewnopochodnych powinna byC zgodna
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz.1386).

7.0bmiar robét.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST .,Wymagania ogdlne" pkt.7. Jednostkami obmiarowymi
jest 1m?

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie ilos¢ (m3) zmontowanej konstrukcji drewnianej

8. Odbidr rohot.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagania ogdlnen pkt.8.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem konstrukcji drewnianej podlegaja zasadom odbioru robét
zanikajacych. Podstawa kwalifikujacag do odbioru wykonania konstrukcji z drewna stanowia

nastepujace dokumenty:



- Projekt techniczny,

- Dziennik budowy,

- Dokumentacja powykonawcza,

Stwierdzenie zgodnosci wykonania z  dokumentacjg powykownawcza

projektowa dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

-petng dokumentacje

- wszystkie protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materialéw i wyrobdow,

- protokoty z odbioréw biezacej i okresowej kontroli oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczaej
wykonania robét z uwzglednieniem robét zanikajacych,

wyniki sprawdzenia doktadnosci wymiaréw elementdw iich usytuowania,

wykaz wszystkich niezgodnosci, ktére miaty miejsce w trakcie wykonywania robdt i dziatan
korekcyjnych zwigzanych z tg sytuacja,

pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbidr koricowy obejmuje nastepujace stwierdzenia:

Zgodnosci z dokumentacjg techniczng - na podstawie poréwnania wynikéw badan z wymaganiami
norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub ekspertyzach
technicznych oraz z wymaganiami podanymi w ST.

Prawidtowos¢ ksztattu i wymiar6w konstrukgji,

prawidtowod¢ oparcia konstrukeji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych,
prawidtowos¢ wykonania ztaczy,

prawidtowos¢ zabezpieczenia konstrukgji,

Nieprzekroczenia odchytek wymiarowych element6w i catej konstrukgji.

Jedli okaze sie, ze konstrukcja wykonana jest w sposéb niezgodny z wymaganiami, robot)'
podlegajg odrebnemu postpowaniu i moga by¢ odebrane pod warunkiem, Ze odstepstwa nie
zagrazajg bezpieczeristwu konstrukcji, nie utrudniaj warunkdéw i nie obnizajg.:i komfortu jej
uzytkowania. W pozostatych przypadkach zaleca sie zlecenie ekspertyzy techniczne;.

W odbiorze powinny bra¢ udziat przedstawiciele zainteresowanych uczestnikéw procesu
budowlanego.

W protokole odbioru powinno si zwierac:

Podsumowanie wynikdw badan,

Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi,

Wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

Whioski dotyczace dalszego postepowania,

9. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne zasady dot. podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt.9. Podstawy
platnosci stanowi cena jednostkowa za Im3. Cena obejmuje:

zakup i dostarczenie materiatu, roztadunek, montaz zgodnie z projektem i niniejszg i specyfikacjg
10.Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 14250 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczace prefabrykowanych elementéw
konstrukcyjnych

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

Inne publikacje:



\Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cz SC A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i
rozbiérkowe, zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, ITB \V-wa 2004,

AT-15-4057/2004 Aprobata techniczna 1TB. Plytki kolczaste jednostronne typu GNA20 i TI50.
AT/99-05-0244 Aprobata techniczna 1TB. Ztacza ciesielskie stalowe BMF do drewna.



ST-B.06.00 Pokrycie Dachowe, obrdbki blacharskie i orynnowanie z PCV -CPV 45261210-9

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot szczegdtowych specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszych ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z
obréobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegétowe specyfikacje techniczne s stosowane jako dokument przetargowy kontaktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach

budynku tzn.:
-Pokrycie dachu blachg stalowag powlekang o grubosci 0,7mm na rabek sojacy.

-Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu do 25cm,i w rozwinigciu ponad

25cm o gr. 0,55mm
-Rury spustowe o $rednicy 10, 12, 15cm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

-Rynny dachowe pétokragte o $rednicy 12cm, 15¢cm, 18cm zgodnie z dokumentacjg z blachy stalowej

ocynkowanej powlekane;j.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST
»~Wymagania Ogdlne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST.

Wymagania Ogdlne.
2.0. Materiaty
2.1. Wymagania ogdlne

Wszelkie materiaty stosowane do pokryé dachowych powinny by¢ zgodne z PN-B-012361 Pochylenie
potaci dachowych

2.3. Konstrukcja noéna drewniana dachu. taty i kontriaty , deskowanie

2.4. Blacha stalowa ocynkowana powlekana



2.5. Wetna mineralna.
2.6. Folie dachowe

3.0. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.0. Transport

Wg pkt 4.0. niniejszej specyfikacji i ST.

5.0. Wykonanie robét

Ulozenie kontriat i tat (deskowania petnego)

Uktada¢ kontriaty réwnolegle na krokwiach a faty prostopadle do krokwi. Zachowaé odlegtosci miedzy
tatami wymagane dla odpowiedniego rodzaju dachowki. Umiejscowienie skrajnych tat tj. najnizej
potozonej taty, najwyzej potozonej faty oraz taty kalenicowej zgodnie z wymogami producenta
ukfadanej dachéwki. Przekroje kontrtat i tat zgodne z projektem technicznym Zabezpieczenie
elementéw drewnianych zgodne z opisem technicznym zawartym w projekcie. Utozenie folii. Folig
dachowa wypoziomowaé réwnolegle do rynny i w jej gornej czesci naroza zamocowac. Nastgpnie
rozwinaé, naciagnaé i zamocowac nad krokwiami. Nastgpng rolke folii rozwinaé na folie juz potozong z
zakladka wynoszaca 15cm. Pozostate czynnosci tak jak przy pierwszej rolce. Folie przetozy¢ przez
kalenice i wykona¢ zaktadke zgodnie z wymogami technicznymi Przy wietrzeniu dachu od spodu lub
nieocieplonym poddaszu, nalezy zapewni¢ wentylacje przestrzeni pod kalenicg i narozami. Wielko$¢
przekrycia folii powinna wynosi¢ min. 15cm. Folia powinna by¢ zamocowana 10cm od krawgdzi kalenicy
i przykryta drugg folig z zaktadka min 15cm. Wykoriczenie przy rynnie. Pod naciagnieta folig podtozyé
deske o przekroju poprzecznym w ksztafcie klina. Nalezy wykluczyé tworzenie sie zatoru wodnego. Folig
nalezy przyklei¢ tasma klejagcg do blachy okapowej. Rozwigzanie alternatywne. Naciggnietg folig
poprowadzié na blache z kapinosem i przykleic ja do blachy tasma klejaca. Potaczenie z kominem. Folig
wyciagnaé pionowo na wysoko$¢ min. 15cm i przyklei¢ ja do $cian komina tasma klejaca o szer. Scm
zapewniajac tym samym wodoszczelnos¢ potaczenia. Utozenie dachéwki ceramiczne;j.

5.4 Obroébki blacharskie.

Obrébki blacharskie powinny byé dostosowane do wielkosci pochylenia potaci roboty blacharskie z
blachy stalowej ocynkowanej powlekanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od wymogéw producenta. Zaleca sig zastosowanie specjalnych tasm do obrébek
blacharskich posiadajacych wiasciwosci modelowania. taczenie taém bez lutowania, samozespajajgco z
materiatem dachowym. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.5. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej Dopasowaé odpowiednie przekroje rynien i
rur spustowych w zaleznosci od powierzchni potaci dachowych. Sprawdzi¢ czy przewidywany do
zastosowania rodzaj i przekroje systemu rynnowego sg wystarczajace dla danego projektu. Rozpoczgé
od montazu uchwytéw rynnowych. Odlegtosci migdzy uchwytami zgodnie z zaleceniami producenta .
Giecie uchwytéw powinno odbywac sig z zachowaniem ostroznoéci ,aby nie naruszy¢ powtoki
lakierniczej. Wielkos¢ spadu zgodna z PN. Mozna stosowaé uchwyty proste, skrecane, nastawne,
doczotowe. Rynny nalezy cia¢ pod katem prostym pita do metalu o drobnych zebach. MontaZ rynien



zgodnie z zaleceniami producenta. Szczegéing uwaga obja¢ montaz ztgczek dylatacyjnych. Spadki rynien
regulowac na uchwytach zgodnie z projektem. taczy¢ rynny z rurami spustowymi tylko za pomoca
systemowych lejéw odprowadzajacych zgodnie z zaleceniami producenta. Gdy odlegio$é miedzy
krawedzia okapu a $ciang przekracza 10cm , odsadzke nalezy wykonaé za pomocy kolana
dwukielichowego zamontowanego na kréccu leja spustowego czeécig kotnierzowg ku dotowi. W
kotnierz nalezy wiozy¢ odcinek rury, a na drugim korcu drugie kolanko dwukielichowe. Bezposrednio
pod kolanem musi by¢ zamontowany uchwyt. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian
uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m z zachowaniem wymogéw producenta.
Uchwyt montowac do $ciany za pomocg Srub dwugwintowych z kotkiem rozporowym. Odprowadzenie
wod opadowych z rury spustowej za pomocg kolanka lub podtaczenia rury do kanalizacji deszczowe;.
Drugi rodzaj podfaczenia musi mie¢ w dolnej czesci rury spustowej zamontowany czyszczak.
Podtaczenie zgodne z dokumentacja techniczna.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Materialy pokrywcze i izolacyjne

Wymagana jakos¢ materiatdw stosowanych przy pokryciach i izolacyjnych powinna by¢
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakodci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materialy pokrywcze i
izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatéw pokrywczych i izolacyjnych powinien
obejmowac zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materiatdw wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezer co do zgodnoéci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien byé on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sig stosowania do robot materiatéw pokrywcezych i
izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy
stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw
materiatow wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.
7.0. Obmiar robhét

Jednostka obmiarowi robét jest:

-dla robét pokrywczych — m2 pokrytej powierzchni

-dla rynien i rur spustowych — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i

sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbior robét

8.1. Odbidr podtoza, badania podfoia nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych sprawdzenie réwnosci powierzchni
podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomocq taty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z
podziatkg milimetrowq. Przeswit pomiedzy sprawdzong powierzchnia a tatg nie powinien przekroczyé 5

mm.

8.2. Odbidr robot pokrywczych



Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace wymagajq odbioréw czgsciowych. Badania w czasie odbioru
czeéciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robot, do ktérych dostep pézniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

-podioza i tat

-jakosci zastosowanych materiatéw

-doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia

-doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem

Dokonanie odbioru czeéciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy — badania
koricowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do dokonanie odbioru robét pokrywczych stanowig nastgpujgce dokumenty:

-dokumentacja techniczna

-dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czeSciowy podtoza oraz poszczegolnych warstw lub
fragmentdéw pokrycia

-zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow

-protokét odbioru materiatéw wyrobéw

Odbiér koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich
i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokrycia ewentualnych

zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
-sprawdzenie prawidtowosci potaczeri poziomych i pionowych

-sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub sScian

-sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien

-sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wypustami

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9.0.Podstawa ptatnosci

Podstawa pfatnoéci jest ustalona cena ryczaltowa dla uzyskania zamierzonego celu
inwestycyjnego. Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ 2adania dodatkowej zaptaty za wykonane
roboty. Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na
wykonaniezadania inwestycyjnego okreslonego w ST i PW. Cena obejmuje:

-Robocizne,

-Wartoé¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

-Wartoéé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz stanowisk pracy),

-Koszty posdrednie w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu, kierownictwa zaktadu, pracownikow
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b.h.p., ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

-2ysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktére moga wystapic
w trakcie realizacji robét. Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony
przez Inspektora Nadzoru, protokoét czeéciowego wykonania i odbioru robot.

10.0. Przepisy zwigzane

PN-61/8-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowanej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.



PN-89/B-02361 Pochylenie potaci dachowych
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-23100 Materialy do izolacji ciepInej z wtékien nieorganicznych. Wetna mineralna.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane.

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

PN-79/H-92710 Miedz. Blachy i pasy.

PN-81/H-92900 Cynk. Blachy.

ST-B.08.00 Podtogi i posadzki -CPV45432100-5,CPV45442100-8,

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot szczegdétowych specyfikacji technicznych

Przedmiotem sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podtog i
posadzek w

wiacie rekreacyjnej.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowe specyfikacje techniczne s3 stosowane jako dokument przetargowy i kontaktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot objetych S.T. obejmuje wykonanie:

-wykonanie warstwy podktadowej z betonu C12/150 gr. 15-20cm

- kostka betonowa 8 cm,

- podsypka piaskowo- cementowa 4 cm,

- podbudowa kruszywowa 20 ¢m,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okreéleniami podanymi w ST ,Wymagania Ogélne”.

1.5. Ogblne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST

Wymagania Ogdlne.

2.0. Materiaty
- beton podktadowy C12/15
- kostka betonowa gr 8cm

3.0. Sprzet — pita do ciecia, miotek

4.0. Transport. Samochodowy i rgczny.

5.0. Wykonanie robét.

Warunki techniczne wykonania robot.

Podfoga jest elementem budowlanym majacym za zadanie wykoriczenie poziomych przegréd i nadanie
im zadanych wtasciwosci techniczno — uzytkowych i estetycznych. Waing funkcje posadzek — jako
warstwy wierzchniej podiogi — jest m.in stworzenie warunkéw mozliwie tatwego utrzymania
pomieszczen/w nalezytym stanie czystosci. Podiogi uzytkowane sa w bardzo réznych warunkach, co
,wynika zaréwno przeznaczenia budynkdéw i pomieszczen, jak tez petnienia przez podtogi wiasciwych mi
funkcji. Zaden inny element budowlany nie pracuje¢ w tak trudnych réznorodnych warunkach jak
podtogi. Roboty podiogowe nalezy zaliczy¢ do jednych z najtrudniejszych i najbardziej
odpowiedzialnych, majacych decydujacy wplyw na wartos¢ techniczng, uzytkowa i estetyczna obiektu.
Podstawowe wymagania techniczne.



Powierzchnia podiogi powinna stanowi¢ pfaszczyzne pozioma, bez nieréwnosci, dopuszczalne
odchylenie od ptaszczyzny poziomej-mierzone n. na cafej diugosci lub szerokosci pomieszczenia —
wynosi 5 mm, przy czym odchylenia od ptaszczyzny nie powinny miec charakteru uskokow.

Gtadko$¢ powierzchni. Wymaganie to ma na celu zapewnienia wygody w chodzeniu, a w przypadkach
specjalnych utatwienie ruchu kotowego. Podtoga giadka nie powinna byc¢ jednak $liska. W przypadku
braku gladkosci podtoza stosuje sig masy do wygtadzania podktadow Niezmiennos¢ ksztattu.

Podfoga powinna wykazywaé stafo$¢ objetosci i wymiaréw liniowych w normalnych warunkach
uzytkowania. Nie powinna ulega sfalowaniu, skurczom, spgcznieniu i nie by¢ podatna na powstawanie
rys i spekan. Wyglad zewnetrzny. Wzgledy estetyczne wymagaja, aby powierzchnia podfogi w jednym
pomieszczeniu nie wykazywata réznic odcienia barwy, wzoru, klasy lub gatunku materiatéw, chyba ze
jest to zgodne z projektem. Na powierzchni podtogi nie powinno by¢ plam i uszkodzert mechanicznych,
a nadto nie powinny odznacza¢ si¢ ewentualne nieréwnosci podktadu. Styki podtog ze Scianami
powinny by¢ wykoriczone listwami podtogowymi trwale przymocowanymi do wykariczanej powierzchni.
Wiasciwosci wytrzymatosciowe.

Wymagania w zakresie wiasciwosci wytrzymatosciowych materiatow podtogowych stosowanych na
wierzchnia warstwe zaleza od rodzaju materiatu. Kryteria dla trzech zasadniczych grup materiatow:
-ceramika musi wykazywa¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie i zgniatanie, odporno$¢ na Scieranie i uderzenia,
odpornosé¢ na wgniecenia od naciskéw skupionych, odpornos¢ na scieranie. Podstawowymi kryteriami
oceny whasciwosci wytrzymatosciowych podktadu sa wytrzymato$¢ na Sciskanie twardos$¢ zginanie oraz
twardo$¢ powierzchni. Podktad musi w bezpieczny sposob przekazywac¢ obcigzenie z podtiogi na
konstrukcje budynku.

Wytrzymatosé na $ciskanie i zginanie.

Wymagania dotyczace wytrzymatosci na $ciskanie posadzek podane s w normach przedmiotowych dla
materiatéw, z ktdrych posadzka jest wykonana. Wytrzymatos¢ na Sciskanie i zginanie podktadu zalezy
od wartoéci i rodzaju obcigien uzytkowych oraz materiatu posadzki. Przyktadowo, przy cienkich
elastycznych materiatach podtogowych z tworzyw sztucznych wytrzymatosc posadzki na $ciskanie
powinna wynosi¢ min. 8,0 MPa.

Odpornos¢ na wgniecenia.

Materialy podiogowe musza wykazywaé¢ odporno$¢ na wgniecenia od obcigzen punktowych.
Odpornoéé ta zalezna jest od wytrzymatoéci na $ciskanie i od twardosci — przy twardych materiatach
podtogowych — jak tez zdolnosci na odprgzenia po usunigciu obcigzen.

Odpornos¢ na $cieranie.

Wartosci liczbowe tej wiasciwosci podane sg w normie przedmiotowej.

Elastycznoé¢ powierzchni. Elastyczno$é podiogi jest wymagana ze wzgledu na potrzebe wygodnego,
miekkiego oparcia nég. Ponadto elastycznoéé podtogi jest waznym czynnikiem w ttumieniu dzwiekow
od chodzenia i uderzen.

6.0. Kontrola jakosci robét.

Przed wykonaniem podtdg odbiera sig najpierw podktad dokonujac wpisu do dziennika budowy. Odbidr
polega na sprawdzeniu réwnosci podktadu przy pomocy listwy kontrolnej dtugosci 3 m. Przeswit miedzy
powierzchnig a listwa przytozona do powierzchni nie powinien by¢ wiekszy niz 0,5 cm.

7.0. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa robét jest m2, pokrycia powierzchni podtogi llos¢ robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w

naturze.

8.0. Odbidr robot.
Odbiér wykonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i kontroli

z dokumentacja projektowa.

9.0.Podstawa ptatnosci.
Podstawa ptatnosci jest ustalona cena ryczaftowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego.
Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty. Cena



ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie zadania
inwestycyjnego okreélonego w ST i PW. Cena obejmuje:

-Robhocizne,

-Wartoé¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

-Wartoéé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz stanowisk pracy),

-Koszty posrednie w sktad ktérych wchodza: ptace personelu, kierownictwa zakfadu, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b.h.p., ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

-Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga wystgpic
w trakcie realizacji robé6t. Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie rob6t bedzie, potwierdzony
przez Inspektora Nadzoru, protokot czesciowego wykonania i odbioru robot. Za m2 posadzki.

10.0. Przepisy zwigzane

Ptytki i plyty ceramiczne Scienne podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie. PN-EN
101:1994 Piytki i ptyty

ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali MOHSA.

PN-EN 106 :1993 Plytki i ptyty ceramiczne . Oznaczanie odpornodci chemicznej. Plytki nieszkliwione.
PNEN 122:1993, PNEN

163:1994, PN-88/B-10085, PN-90/B-9221, PN-90/B-92270, PN-69/B-10280, PN-69/B-10285, BN-
82/6113-75, BN-80/6117-02,

BN-84/6117-05-Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Plytki szkliwione.

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW w GRUNTACH | -V KATEGORII CPV - 45112730-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) wykonania i odbioru robét sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wykopdw 1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w

i obejmuja wykonanie wykopdw w gruncie kat. I =1I, w tym:

o wykonanie wykopéw pod jezdnig, chodniki, zjazdy bramowe, parkingi i uzbrojenie podziemne,
 wykonanie wykopdw oraz przekopdéw koparkami z transportem nadwyzki urobku,

o zdjecie wierzchniej warstwy humusu sredniej gr. 30 cm wraz z transportem jego nadwyZki.

1.4. Informacja o terenie budowy.

Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony plac, gdzie nie wystepuje zadne uzbrojenie.

1.5. Organizacja robét, warunki BHP, ochrona $rodowiska

Przed przystapieniem do robét inwestor zawiadomi wszystkich wiascicieli przylegtych posesji o
utrudnieniach w ruchu oraz oznakuje odcinek drogi w rejonie prowadzonych robdt. Roboty prowadzic
w liniach okreélajacych zakres opracowania. Na projekcie zagospodarowania wchodzacym w sktad
dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy zblizeniu do kabli

energetycznych, telefonicznych i zasuw wodociggowych roboty ziemne prowadzi¢ recznie w
uzgodnieniu z gestorami sieci. Cato$¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie
osi ulicy powierzyé uprawnionemu geodecie. Prowadzenie i zabezpieczenie robét oznakowac zgodnie z
projektem na czas prowadzenia robot w uzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca robot — Kierownik
budowy przed przystapieniem do robét jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr
120, poz.1126). Przy sporzadzaniu planu bioz” nalezy skorzystaé z zasad BHP podanych dla
poszczegélnych robdt w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz



uwzglednié¢ ,informacje dotyczacg bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”. Obowigzkiem wykonawcy jest
zapewnienie przejscia dla pieszych i dojazdu do posesiji. Technologia robét i ich rodzaj oraz materiaty
zastosowane w projekcie

nie wptyna negatywnie na $rodowisko.

1.6. Okreslenia Podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.7. Ogblne Wymagania Dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. Materiaty (Grunty)

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
podano w ST D02.00.01, tablica 1. W wymienionej tablicy okredlono przecigtne wartosci gestosci
objetosciowej gruntéw i materiatléw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. Podziat
gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow podano w ST D-02.03.01, pkt 2, Tablica 1.

3. Sprzet. Ogélne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 3.

4. Transport. Ogélne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 4.

5. Wykonanie Robot

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 5. Sposob wykonania skarp wykopu
powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen,
wynikajacych z nieprawidfowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych. Wykonawca powinien wykonywad
wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane
oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstgpstwo od powyzszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera. Odspojone
grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byé¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczyé przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy
odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczace zaggszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zaggszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartoéci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robodt
ziemnych

Strefa Minimalna wartoéé Is dla: Autostrad innych drég Korpusu i drég ekspresowych ruch cigzki

i bardzo ciezki ruch mniejszy od cigzkiego

Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni robét ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogeéci¢ do wartosci Is, podanych w
tablicy 1.

Jezeli wartoéci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiggnigte przez
bezposrednie zaggszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu
podioza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania érodki, o ile nie sg okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do

akceptacji Inzynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza sig po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢
budowlana. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie spowodujg uszkodzen



powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeri powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. Kontrola Jakosci Rohét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-02.00.01
pkt 6.

6.2. Kontrola Wykonania Wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej

specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic
na:

« odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich whasciwosci,

e zapewnienie statecznodci skarp,

o odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

o doktadnoéé¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykoriczenie),

o zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét Ogdlne zasady obmiaru robSt podano w ST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. Odbiér Rohét. Ogélne Zasady Odbioru Robot Podano w

ST D-02.00.01 PKT 8.

9. Podstawa Ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
podano w ST

D02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopéw w gruntach I-V kategorii obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

-wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek,

-przewiezienie i wytadunek,

-odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

- rozplantowanie urobku na odktfadzie ,

-wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacje terenu.
10. Przepisy Zwiazane Spis Przepiséw Zwigzanych Podano W ST D-02.00.01 Pkt 10.

D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA CPV — 45230000-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podfoza gruntowego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Tech. (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza pod warstwy 1.4. Informacja o terenie budowy
Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony plac, gdzie nie wystgpuje zadne uzbrojenie.



1.5. Organizacja robot, warunki BHP, ochrona srodowiska

Przed przystapieniem do robdt inwestor zawiadomi wszystkich wiascicieli przyleglych posesji o
utrudnieniach w ruchu oraz oznakuje odcinek drogi w rejonie prowadzonych robdt. Roboty prowadzié
w liniach okreslajacych zakres opracowania. Na projekcie

zagospodarowania wchodzacym w sktad dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy zblizeniu
do kabli energetycznych, telefonicznych i zasuw wodociggowych roboty ziemne prowadzic¢ recznie w
uzgodnieniu z gestorami sieci. Cato$¢ robdt prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie
osi ulicy powierzy¢ uprawnionemu geodecie. Prowadzenie i

zabezpieczenie robét oznakowad zgodnie z projektem na czas prowadzenia robot w uzgodnieniu z
inwestorem. Wykonawca robét — Kierownik budowy przed przystapieniem do robét jest zobowigzany
sporzadzié¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126). Przy sporzadzaniu planu ,BIOZ” nalezy
skorzystaé z zasad BHP podanych dla poszczegélnych robdt w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz uwzgledni¢ ,informacje dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”. Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie przejscia dla pieszych i dojazdu do poses;ji.
Technologia robét i ich rodzaj oraz materialy zastosowane w projekcie nie wplyna negatywnie na
srodowisko.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymiw STD

ST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace rob6t Ogdlne wym. dotyczace robét podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty Nie Wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-
00.00.00 ,Wymania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢
wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. transport

4.1. Ogélne wymagania dot transportu Ogdlne wymg dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00
+Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robdt. Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wczeéniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania
podioza, jest moiliwe wytgcznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W
wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtoiu nie moze odbywac sig ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu
powinny by¢ weczeéniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach



réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw
lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do

wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego
moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego
odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego

szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o
matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt odspojony w czasie
wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST,
tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkiad w miejsce wskazane przez Inzyniera. Profilowanie i
zageszczenie podtoza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zaggszczanie podioza Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno byé
oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy
istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang
przez Inzyniera, dowieié

dodatkowy grunt spefniajagcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescic warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1. Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt
powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik

zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zagegszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okredlié
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtozawedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnod¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza. Podioze (koryto) po
wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robét
zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i wykonawca nie
przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioie przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przykfad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozina przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu
podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wilasny koszt.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
dotyczacych cech geometrycznych i

zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow



Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw :

1. Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km

2. Rownoéé podtuina co 20 m na kazdym pasie ruchu

3. Rdwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4. Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5. Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég ekspresowych,
co 100 m dla pozostatych drog

6 .Uksztaltowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad

i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

7. Zageszczenie, wilgotnosé

gruntu podtoza w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy

wykonaé w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokoéé koryta (profilowanego podtoza). Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze
réznié sie od szerokosci proj. o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownoéc koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [4]. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg. Nieréwnosci nie moga
przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancjg 0,5%

6.2.5. Rzedne wysokosciowe. Réznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego
podtoza i rzednymiprojektowanymi nie powinny przekraczac +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie 0§ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz

¢ 3 ¢cm dlaautostrad i drog ekspresowych lub wigcej niz

¢ 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza). Wskainik zageszczenia koryta i wyprofilowanego
podtoza okre$lony wg BN77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako
kryterium dobrego zageszczenia stosuje sig

poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreélonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotnos$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PNB-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podtfoia
powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza).
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny byé¢ naprawione przez spulchnienie do gtgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanejwarstwy jest
niedopuszczalne.

7. Obmiar robét

7.1. OgbIne zasady obmiaru robdt Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego
koryta.

8. Odbiér robét. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa Ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,



- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy Zwigzane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztafcenia

nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

D.04.04.00. PODBUDOWA Z KRUSZYW. Wymagania ogdlne. CPV-45230000-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (ST) s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie z transportem do miejsca wbudowania

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robét wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-5-96102:1997

ST: D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie w

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadnicza wg Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31]

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony plac, gdzie nie wystepuje zadne uzbrojenie.

1.5. Organizacja rob6t, warunki BHP, ochrona srodowiska

Przed przystapieniem do robét inwestor zawiadomi wszystkich wiascicieli przylegtych posesji o
utrudnieniach w ruchu oraz oznakuje odcinek drogi w rejonie prowadzonych robét. Roboty prowadzi¢
w liniach okreélajacych zakres opracowania. Na projekcie zagospodarowania wchodzacym w skfad
dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy zblizeniu do kabli energetycznych, telefonicznych
i zasuw wodociaggowych roboty ziemne prowadzi¢ recznie w uzgodnieniu z gestorami sieci. Catos¢ robot
prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.
Prowadzenie i zabezpieczenie robét oznakowad zgodnie z projektem na czas prowadzenia robét w
uzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca robét — Kierownik budowy przed przystapieniem do robot jest
zobowiazany sporzadzi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126). Przy sporzadzaniu planu
,BIOZ” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla poszczegélnych robot w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz uwzgledni¢ ,Informacje Dotyczacg Bezpieczenstwa |
Ochrony Zdrowia”. Obowiazkiem wykonawcy jest zapewnienie przejécia dla pieszych i dojazdu do
posesji. Technologia robét i ich rodzaj oraz materialy zastosowane w projekcie nie wptyna negatywnie
na $rodowisko.

1.6. Okreslenia podstawowe



1.6.1. Stabilizacja mechaniczna -proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.6.2. Pozostate okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi

w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4 oraz w ST dotyczacych poszczegolnych rodzajow
podbuddw z kruszywstabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00
»Wymaga ogdlne” pkt 1.5.

2. materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogélne wymagania dot. materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
»~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw. Materialy stosowane do wykonania podbudow z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie podano w ST

dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbudow:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna
lezeé miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. Rysunek 1. Pole
dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowe wykonywane metody stabilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiadciwoéci kruszywa. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablical.

2.3.3. Materiat na warstwe odsgczajaca Na warstwe odsaczajacq stosuje sig:

- 2wir i mieszanke wg PN-B-11111 [14]

- piasek wg PN-B-11113 [16]

2.3.4. Materiat na warstwe odcinajaca Na warstwe odcinajgcg stosuje sig:

- piasek wg PN-B-11113 [16],

- miat wg PN-B-11112 [15],

- geowldkning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5. Materialy do ulepszania wiasciwosci kruszyw Do ulepszania wiasciwosci kruszyw stosuje sig:

- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

- wapno wg PN-B-30020 [19],

- popioty lotne wg PN-5-96035 [23],

- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera. Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac
zgodnie z PN-5-06102 [21].

2.3.6. Woda Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20]
3. Sprzet



3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujgcego sprzgtu:

o mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

o réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

o walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. Transport

4.1. OgdIne wymagania dotyczace transportu. Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostatych
materiatow powinien odbywac sig zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza Podioze pod podbudowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza” i ST D-02.00.00 »Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna byé utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem: 5 (1) w ktorym:

D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsgczajacej, w milimetrach,

D85 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze byé spetniony, nalezy na podiozu ufoiy¢ warstwe odcinajgca lub
odpowiednio dobrang geowtdkning. Ochronne wtaéciwosci geowtékniny, przeciw przenikaniu drobnych
czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

w ktorym:

d50 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

090 -umowna $rednica poréw geowtékniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie
na geowtékninie w ilosci 90%

(m/m); warto$¢ parametru 090 powinna by¢ podawana przez producenta geowtdkniny. Paliki lub szpilki
do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny byé wczeéniej przygotowane. Paliki lub szpilki
powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa. Mieszanke kruszywa o éciéle okreslonym uziarnieniu i
wilgotnoéci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegéinych frakeji na drodze. Mieszanka po

wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie
ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Whudowywanie i zageszczanie mieszanki Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie
o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna gruboéé¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci
projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo ukfadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie



wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skiada sie z wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczegcie budowy kaidej nastgpnej warstwy
moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Wilgotnos¢

mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslone;
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyisza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-
77/8931-12 [29] powinien odpowiadac przyjetemu

poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny (nie dotyczy tej budowy). Jezeli w ST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka
prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykonac odcinek
préobny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wilasciwy,

- okreélenia grubosci warstwy materiatu w stanie luZznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,

- okreélenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzgtu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moie przystapi¢ do wykonywania podbudowy po
zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy,
powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda
Inzyniera, gotowa podbudowg do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewfasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola Jakosci Robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét podano w

ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robhét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobierac
w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnosé mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1]

(metoda I1), z tolerancjq +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy Zageszczenie kaidej warstwy powinno odbywac sig az do osiggnigcia
wymaganego wskaznika zageszczenia. Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-



12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste
kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen

ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug zaleceri Iniyniera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej

warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
6.3.5. Wiadciwosci kruszywa Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wiasciwosci

okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do badar petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$é oraz zakres pomiardéw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwosé oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw

poziomych.

6.4.2. Szerokosc podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na
jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Réwnoé¢ podbudowy Nieréwnosci podiuine podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq fatg lub
planografem, zgodnie z BN68/8931-04 [28]. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-
metrowg tatg. Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczad:

-10 mm dla podbudowy zasadniczej,

-20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z
tolerancja

@ 0,5%

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 ¢cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz

e5cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubodci
projektowanej o wiecej niz:

-dla podbudowy zasadniczej

° 10%

-dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

-modut odksztafcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére
wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny byé naprawione przez
spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$é
podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia



warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petna grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dofozenie materiatu i
powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubo$é podbudowy Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem
grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig glebokod¢, zgodnie z decyzjg Inizyniera,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa noénosé podbudowy Jezeli nosnoéé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to
Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez
Inzyniera. Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnoéci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. lednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT 0Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
8.Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Odbi6r robdt w zakresie
potracen za wady bedzie dokonywany zgodnie z instrukcjg DP-T14, z péiniejszymi zmianami, wydana
przez GDDP w Warszawie.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej Zakres czynnosci objetych cena jednostkowg 1 m2 podbudowy z
kruszywa stabilizowanego mech., podano w ST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie z 50% dodatkiem
kruszywa tamanego,

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczeri obcych

. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci .

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci .

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia

. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa

. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne

. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

. PN-B-30020 Wapno

. PN-B-32250
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Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-5-06102

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

22. PN-5-96023

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

23. PN-5-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM -Warszawa 1997.
D.04.04.01. PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE CPV-

45230000-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t (ST) sa

wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszywa naturalnego stabilizowanego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wym. w pkt. 1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonywaniem:

-kruszywo naturalne gr. 10cm

-mieszanka kruszywowa C50/30 o gr 20,0cm

-kruszywo naturalne otoczaki — 8,0 — 16,0mm jako warstwa filtracyjna drenazu

Ustalenia zawarte sa w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.3.
1.4.Informacja o terenie budowy Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony plac, gdzie nie
wystepuje zadne uzbrojenie.

1.5. Organizacja rob6t, warunki BHP, ochrona srodowiska

Przed przystapieniem do robét inwestor zawiadomi wszystkich wiascicieli przyleglych posesji o
utrudnieniach w ruchu oraz oznakuje odcinek drogi w rejonie prowadzonych robét. Roboty prowadzic
w liniach okreélajacych zakres opracowania. Na projekcie zagospodarowania wchodzacym w sktad
dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy zblizeniu do kabli

energetycznych, telefonicznych i zasuw wodociggowych roboty ziemne prowadzi¢ recznie w
uzgodnieniu z gestorami sieci.

Cafoéé robdt prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy powierzy¢
uprawnionemu geodecie. Prowadzenie i zabezpieczenie robét oznakowac zgodnie z projektem na czas
prowadzenia robét w uzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca robdt — Kierownik budowy przed
przystapieniem do robét jest zobowigzany sporzadzic plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120,
poz.1126).Przy sporzadzaniu planu ,bioz” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla poszczegdlnych
robét w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz uwzglednic
informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie
przejscia dla pieszych i dojazdu do posesji. Technologia robét i ich rodzaj oraz materialy zastosowane w
projekcie nie wptyng negatywnie na srodowisko.

1.6. Okreslenia podstawowe



1.6.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie -jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;j.

1.6.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.7. Ogélnym dotyczace robdt Ogdlnym dotyczace robét podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczagce materiatédw. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich

pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt
2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie, powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru, spetniajgca wymagania niniejszej
specyfikacji. Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie powinna byé mieszanka piasku, mieszanki i/lub Zwiru z dodatkiem
kruszywa tamanego, spetniajgca wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo tamane moze pochodzié
z przekruszenia ziarn zwiru lub

kamieni narzutowych albo surowca skalnego. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zaniec'zyszczeﬁ
obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wym. podanymi w ST D-
04.04.00 ,,Pod. z kruszyw. Wym. ogdlne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiasciwodci kruszywa Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw.Wymagania ogélne” pkt 2.3.2.

3. Sprzet Wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 3.

4. Transport. Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. Wykonanie robét. Ogélne zasady wykonania robé6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wyma. okreslonym w ST D-04.04.00 ,,Podb. z kruszyw.
Wym. ogdlne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustal. podanymi
w ST D-04.04.00 ,,Podb z kruszyw. Wym. ogdlne” pkt 5.3.

5.4. Whudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa .

Ustalenia dotyczace rozktadania i zag. mieszanki podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wym.
ogolne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki prébne,
zgodnie z zasadami okreslonymi w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wym. okreslonym w ST D-04.04.00 ,Podb. z kruszyw.
Wym. ogdlne” pkt 5.6.

6. Kontrola Jakos$ci Robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
o0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca powinien
wykonaé badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania

ogolne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robét.
Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardéw kontr. w czasie robét podano w ST D-04.04.00 ,Podb. z

krusz. Wym. og.” pkt 6.3.



6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréow podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odc. podbudowy podano w ST D-04.04.00 ,,Podb. z kru.
Wym. ogdlne” pkt 6.5.

7. Obmiar Robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymaganie ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbidér Robot. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 8. Odbidr robdt w zakresie potraceri za wady bedzie dokonywany zgodnie z
instrukcjg DP-T14, z péZniejszymi zmianami, wydana przez GDDP w Warszawie.

9. Podstawa Ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepts,

- dostarczenie mieszanki na miejsce whudowania,

- rozfozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. Przepisy Zwigzane

Normy i przepisy zwigzane podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt
10.

D.05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ CPV-45230000-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej
granitowe;j i kostki brukowej cm.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt 1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni:

- nawierzchnia z kostki brukowej granitowej i betonowej gr. 6 cm i 8,0 cm w kolorze szarym uktadanej
na podsypce piaskowej o gr 5,0cm i wczesdniej wykonanej podbudowie (zwir, piasek) o gr. 20cm w
ramach projektu zagospodarowania terenu

1.4. Informacja o terenie budowy Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony plac, gdzie nie
wystepuje zadne uzbrojenie.

1.5. Organizacja robét, warunki BHP, ochrona srodowiska

Przed przystapieniem do robot inwestor zawiadomi wszystkich wtascicieli przylegtych posesji o
utrudnieniach w ruchu oraz oznakuje odcinek drogi w rejonie prowadzonych robét. Roboty prowadzié



w liniach okreélajacych zakres opracowania. Na projekcie zagospodarowania wchodzacym w skfad
dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy zblizeniu do kabli

energetycznych, telefonicznych i zasuw wodociagowych roboty ziemne prowadzi¢ recznie w
uzgodnieniu z gestorami sieci. Cato$¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie
osi ulicy powierzyé uprawnionemu geodecie. Prowadzenie i zabezpieczenie robot oznakowac zgodnie z
projektem na czas prowadzenia rob6t w uzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca robot — Kierownik
budowy przed przystapieniem do robét jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr
120, poz.1126).Przy sporzadzaniu planu ,BIOZ” nalezy skorzysta¢c z zasad BHP podanych dla
poszczegdlnych robét w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz
uwzgledni¢ ,Informacje Dotyczaca Bezpieczenistwa | Ochrony Zdrowia”. Obowiazkiem wykonawcy jest
zapewnienie przejécia dla pieszych i dojazdu do posesji. Technika robét i ich rodzaj oraz materiaty
zastosowane w projekcie nie wplyng negatywnie na srodowisko.

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1. Betonowa kostka brukowa -ksztattka wytwarzana z betonu metod3 wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka

jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkgji.

1.6.2. Pozostate okreélenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.6.

1.7. Ogblne wymagania dotyczace robdt Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.7.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace mat., ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa -wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci . 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej W kraju produkowane sa kostki o dwoch standardowych
wymiarach grubosci:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- na dtugosci

e 3 mm,

- na szerokosci

e 3 mm,

- na grubosci

* 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.

2.2.4. Wytrzymatos¢ na $ciskanie Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (srednio z 6-ciu kostek) nie
powinna by¢ mniejsza niz 60MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna
by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co

najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwosc



Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosic
nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornosé¢ na dziatanie mrozu. Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢
badana zgodnie

z wymaganiami PN-B-06250 [2]. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania
probek jest wystarczy, jezeli:

- probka nie wykazuje peknieg¢,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnoéé

Scieralnoé¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy
nie nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkeji bet. kostek bruk. powinny
odpowiada¢ wym. wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i
barwnikéw, zgodnie z recepty laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigksza
wytrzymato$é, mniejszg nasigkliwos¢ i wigksza odporno$é na niskie

temperatury i dziatanie soli. Stos barwniki powinny zapewnic¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to
by¢ barwniki nieorganiczne.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej. Mate powierzchnie nawierzchni z kostki
brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztaft i
kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzgdzenie sktada sie z wdzka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego. Do wyrdwnania podsypki z piasku moina stosowa¢ mechaniczne
urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych. Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe
uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone
sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmgq stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe moina réwniez przewozic
samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt. Ogélne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podfoze pod utozenie nawierzchni z beton. kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP e 35 [7].Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to
nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu
samochodowego, mozna wykonywac bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego w uprzednio



wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed
skutkami przemarzania. Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymogami okreslonymi w SST D-04.01.01 , Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dok. Projektowa. Podbudowe, w zaleinosci od przeznaczenia,
obciagzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze

stanowié:

- grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji
projektowej. Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozina stosowac krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/677503/04 [6] lub inne typy kraweinikéw zgodne z dokumentacjg projektowa lub
zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka Na podsypke cementowo-piaskowa 1:4 naleiy stosowac piasek wymieszany z cementem
. Grubos¢ podsypki 5 cm.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych. Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i
koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -wczesdniej ustalonego w
dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy
wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych
lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek
brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢
szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt. Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w

ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. Niezaleinie od posiadanego atestu, Wykonawca
powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do
badania wytrzymatosci na Sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkeji dziennej ok.
600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystapieniem do robot
Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan
przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podifoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowy i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow
poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5
niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja
projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,



- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety deser (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nier6wnosci podtuzne Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie
z norma BN-68/8931-04 (8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacja
projektows z tolerancja ¢ 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni Réinice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé ¢ 1 cm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sig od szerokosci projektowanej o
wiecej niz ® 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekraczac ¢ 1,0 cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiarédw Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki
brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.
Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. Obmiar Robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 , Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
betonowej kostki brukowe;.

8. Odbiodr Robdt.

8.1. Ogolne zasady odbioru robé6t. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne” pkt 8.Roboty uznaje

sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inz., jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem

tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne. Odbiér robSt w zakresie potracen za wady bedzie
dokonywany zgodnie z instrukcja

DP-T14, z pézniejszymi zmianami, wydana przez GDDP w Warszawie.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtozia,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa Ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00

»Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.



10. Przepisy zwigzane Normy

1.PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

D -09.01.01 ZIELEN DROGOWA CPV-45112710-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (ST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni

1.2. Zakres stosowania ST Spec Tech. (ST) stanowi dokument przet. i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wym w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t zwigzanych z zielenig
drogowa, w tym:

e recznym plantowaniem gruntu rodzimego kat. I = lI

e roboty ziemne koparkami o poj. tyzki 0.40 m3

o zebraniem i ztozeniem resztek w pryzmy budowlanych

* wywiezienie zanieczyszczen,

e transportem humusu — ziemi urodzajnej ,

o rozécieleniem ziemi urodzajnej z przerzutem w terenie ptaskim,

o recznym wykonaniem trawnikéw dywanowych z siewem bez nawozenia w gruncie kat. lll 2z
pielegnacjg do czasu przekazania budowy,
e zamontowaniem koszy na $mieci i ustawieniem, zamontowaniem punktéw czerpalnych,

zniczomatow,

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony plac, gdzie nie wystepuje zadne uzbrojenie.

1.5. Organizacja robét, warunki BHP, ochrona srodowiska

Przed przystapieniem do rob6t inwestor zawiadomi wszystkich wiadcicieli przylegtych posesji o
utrudnieniach w ruchu oraz oznakuje odcinek drogi w rejonie prowadzonych robét. Roboty prowadzi¢
w liniach okreslajacych zakres opracowania.

Na projekcie zagospodarowania wchodzacym w sktad dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne.
Przy zblizeniu do kabli energetycznych, telefonicznych i zasuw wodociggowych roboty ziemne
prowadzi¢ recznie w uzgodnieniu z gestorami sieci. Calos¢ robdt prowadzi¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie robdt oznakowaé zgodnie z projektem na czas prowadzenia robdt w
uzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca rob6t — Kierownik budowy przed przystapieniem do robot jest
zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126).Przy

sporzadzaniu planu ,bioz” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla poszczegdinych robdt w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz uwzgledni¢ ,Informacje
Dotyczacg Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia”. Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie przejscia dla
pieszych i dojazdu do posesji. Technologia robét i ich rodzaj oraz materialy zastosowane w projekcie nie
wplyna negatywnie na srodowisko.

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1. Ziemia urodzajna -ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj.
1.6.2. Materiat roélinny -sadzonki drzew, krzewdw, kwiatoéw jednorocznych i wieloletnich.



1.6.3. Bryta korzeniowa -uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami
rosliny.

1.6.4. Forma naturalna -forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.6.5. Forma pienna -forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w szkotce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m,

z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang korona.

1.6.6. Forma krzewiasta -forma wtaéciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez
niskie przyciecie przewodnika

celem uzyskania wielopedowosci.

1.6.7. Pozostate okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w

ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robdt. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00
»~Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow Ogdlne wymagania dotyczace mat., ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w ST

D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadad

nastepujace charakterystyki:

- ziemia rodzima -powinna by¢ zdjgta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie

przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy -nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku
rozktadu réznych odpadkéw roélinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow,
plewéw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaZnikéw jakosci kompostu. Kompost z kory
drzewnej -wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze
by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gleba.

2.5. Nasiona traw Nasiona traw najczeéciej wystgpuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-
00.00.00 ,,Wymania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej Wykonawca przystgpujacy do wykonania zieleni
drogowej powinien wykazac

sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatorow, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

4, Transport

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Trawniki



5.2.1.Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych
z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien byé obnizony w stosunku do
gazondéw lub kraweznikdw o ok. 15 cm -jest to miejsce na ziemig urodzajnga (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2
do 3 cm),

- przy zakfadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym krawgznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad
terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

-ziemia urodzajna powinna byé rozécielona réwna warstwg i wym z kom, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemig nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -kolczatky lub
zagrabié,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania -najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze ST przewiduje
inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewane s3 w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze ST przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion -przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrownania i
stworzenia dobrych waru

dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna jui nie
stosowa¢ watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w ST.

5.2.2. Pielegnacja trawnikéw Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie¢ odbywa¢ w takich odstgpach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania

mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza pofowe pazdziernika),

- koszenia trawnikéw w calym okresie pielegnacji powinny sig¢ odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym

czestosé koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowaé z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesigcy od zatozenia trawnika.
Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego

—okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom
zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegélnych porach roku:

- wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. Kontrola jakosci robét .

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00

,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Trawniki Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatowe]j na ziemie urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilodci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,



- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og6lne zasady obmiaru robét Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowa jest:m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw
8. ODBIOR ROBOT Ogéline zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
hadania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Og ustalenia dot podstawy pfatnosci Og ustalenia dot pod ptatnoéci podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,
- zaktadanie trawnikéw,
- pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie do czasu przekazania
budowy
10. Przepisy Zwigzane
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
SPORZADZILA
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