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CZESC OPISOWA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

1. Dane ogdlne :

1) Inwestor : Gmina Suwatki. ul. Swierkowa 45, 16-400 Suwatki
2) Inwestycja : Budowa wiaty rekreacyjne;.
3) Adres inwestycji : Okuniowiec, gmina Suwaiki, dziatki nr 185, 91/17
4) Podstawa opracowania :
e Umowa z Inwestorem
e Wytyczne okreslone w parametrach programowo — uzytkowych oraz wielkosciowych przez
Inwestora.
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
e Uchwata nr XLII/430/22 Rady Gminy Suwalki z dn. 31 maja 2022 r w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci obrgbu geodezyjnego Okuniowiec w gminie Suwalki.
5) Biuro autorskie: PROJEKTOR Renata Kuczynska-Szulcbacher
z siedzibg przy ul. Teofila Noniewicza 85 C, 16-400 Suwatki
WWww.pracownia-projektor.pl

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia

Opinia geotechniczna. Opinia geotechniczna wykonywana jest na podstawie stosownych,
wykonanych badan podioza gruntowego metodqa makroskopowg lub za pomoca odwiertow
geotechnicznych. Ocenie moze postuzy¢ takze wiedza nabyta o istniejacym terenie, jego strukturze i
budowie na podstawie rutynowych dziatan przeobrazeniowych geologicznie lub reka czlowieka.

Na podstawie wykonanych ogledzin organoleptycznych zalegajacego gruntu, badany teren zaliczy¢
nalezy do prostych warunkéw gruntowych — grunty sypkie o dobrej przepuszczalnosci : zwiry oraz
zwiry piaszczyste, w odpowiednim stopniu zaggszczone. Przewidywany poziom wody gruntowej
ponizej normatywnego poziomu przemarzania.

Informacja o sposobie posadowienia

W oparciu o powyzsze projektuje sie posadowienie pasmowe w naroznikach obiektu:

- Lawy fundamentowe, w tym schodkowe z betonu C 20/25 — zelbetowe monolityczne, wylewane na
warstwie betonu podktadowego C 8/10, zbrojone wg projektu wykonawczego konstrukcji —stalg
gatunku B 500 SP, przeglebione minimalne 140 cm ponizej strefy przemarzania dla przedmiotowej
lokalizacji.

- Sciany fundamentowe — murowane z bloczkéw betonowych gr. 24-25 cm zewnetrznie wzmocnione
wienicami, monolitycznymi zelbetowymi.

Posadowienie najwyzej potozone w potencjalnych wyniesieniach/fragmentach law w stosunku do
projektowanego poziomu terenu nie wyzej niz 140 cm — ponizej strefy przemarzania, mierzonej od
wierzchniej warstwy docelowego terenu.

3. Dokumentacja geologiczno — inZynierska
Nie dotyczy.

4. Parametry technologiczne oraz wspélzalezno$ci urzadzen i wyposazenia

Ze wzgledu na budowe obiektu wiaty w ogolnodostepnym obszarze zabudowy wiejskiej, obiekt nie
posiada jakiegokolwiek wyposazenia technicznego, instalacyjnego, technologicznego, jak i nie posiada
wspotzaleznosci tychze.

5. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe wewngtrznych i zewngtrznych przegréd
budowlanych.

Obiekt nie posiada $cian oraz jakichkolwiek wygrodzen oraz wydzielonych pomieszczen, a catosé
funkcjonuje w pelni na otwartej przestrzeni, jak warunki zewnetrzne powietrza tozsame z :
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wilgotnoscia, temperatura, sitg wiatru etc.

5.1 Wykonczenie $cian/elementéw zewnetrznych
= Impregnacja elementdw drewnianych do stanu NRO (FOBOS M4)
= Zaleca si¢ impregnacj¢ lakierami ochronnymi do powierzchni drewnianych wg zalecen
producenta (np. 200 g/m?), nie zmieniajacymi naturalnego wybarwienia drewna.

5.2 Dach :

= Blacha ptaska na rabek stojacy, mozliwos¢ wyboru z powltoka wyghuszajaca np. Ruukki Classic
lub inna. Kolor grafitowy.

= Obrobki blacharskie: Projektuje si¢ obrobki blacharskie przy uzyciu konfekcjonowanych
ksztattek / profili wg asortymentu producenta pokrycia dachowego i/lub indywidualnych profili
z blachy stalowej powlekanej powtoka poliestrowa wg kolorystyki zawartej w czesci graficznej
opracowania (grafit, ciemny szary).

= Rynny i rury spustowe: Jak na rysunku rzutu dachu, & 100 oraz 120 - 125. Rozmieszczenie
wg czesci graficznej opracowania w kolorze ciemno szarym — grafitowym, odprowadzeniem
powierzchniowo na teren inwestycji. Spadki rynien przewidzie¢ jako 0,5 %.

5.3 Stolarka :
= Nie dotyczy

5.4. Wentylacja
= Nie dotyczy

5.5. Posadzki
= Posadzka (wg rysunku przekroju) jako warstwa wykonczeniowa : kostka betonowa gr. 8§ mm
lub kamienna. Dopuszcza si¢ wykonanie wylewanych posadzek np. zywicznych lub innych
zgodnych z wymaganiami Uzytkownika

5.6. Parapety
" Nie dotyczy

5.7. Wykonczenie $cian
= Sciany konstrukcyjne fundamentowe zewnetrzne w gruncie obsypane do pelnej wysokosci z
bloczka betonowego M-4, niewykonczone lub zatarte zaprawa cementowa na ostro.

5.8. Sufity
e Nie dotyczy

5.9. Schody
e Nie dotyczy

5.10. Izolacje
5.10.1 Przeciwwilgociowe :

= Podloga na gruncie: pozioma posadzki w postaci warstwy dedykowanej folii polietylenowe;j
i/lub papy asfaltowej termozgrzewalnej. Dopuszcza si¢ izolacje z powloki/ emulsji
rozprowadzanej /malowanej

= Impregnat do konstrukcyjnych elementéw drewnianych, deskowania, otacenia jako NRO
przeciwko owadom, ogniu, grzybom np. Fobos M-4, Uniepal Drew, inne.

5.10.2 Termiczne (Wspolczynnik U wg proj. budowlanego) i akustyczne:

= Nie dotyczy
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5.10.3 Antykorozyjne

Zabezpieczenie  antykorozyjne  wszystkich  stalowych elementow  konstrukcyjnych
wewnetrznych i zewnetrznych wykona¢ wg opisu czgsci konstrukcyjnej opracowania. Zabezpieczenie
antykorozyjne zewnegtrznych elementow stalowych (jarzma, laczniki) — nalezy wykonaé¢ po
oczyszczeniu powierzchni do III stopnia czysto$ci, malowanie dwukrotnie farba do gruntowania
antykorozyjng np. czerwona tlenkowa, chlorokauczukowa lub inna a nastgpnie trzykrotnie emalig
poliwinylowg ogdlnego stosowania lub farbami epoksydowymi wg zalecen wybranego producenta.

Zaleca si¢ stosowanie kotew/asortymentu tacznikowego ocynkowanych.

5.10.4 Przeciwpozarowe
Wszystkie elementy drewniane impregnowac do klasy NRO.
Nie wymaga si¢ zabezpieczen ognioochronnych elementéw stalowych.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Nie dotyczy.

cz. architektoniczno-budowlana - mgr inz. arch. Piotr Przemystaw Kuczynski-Szulcbacher
nr ewid. upr. bud. do proj. w spec. arch. b.o. Bt/5/02
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KOSTKA BETONOWA

8cm

KOSTKA BETONOWA

4cm

PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA

15-20cm

BETON PODKtADOWY C12/15
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BLACHA PLASKA NA RABEK STOJACY

4cm

DESKOWANIE SOSNOWE LUB SWIERKOWE

18cm

KROKWIE 8X18cm
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4cm[PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 10. KROKIEW 8x18cm
15-20cmBETON PODKtADOWY C12/15 11. KROKIEW 12x18cm
12. JARZMO
13. DESKA OKAPOWA 4x22cm
14. MIECZ POZIOMY OCZEPU 12x12cm
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OBJASNIENIA:

1. BLACHA PLASKA NA RABEK STOJACY - KOLOR
GRAFITOWY, NP. RUUKKI CLASSIC

2. DREWNO BEJCOWANE NA KOLOR BRAZOWY

3. RYNNY, RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE -
- KOLOR GRAFITOWY
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1. BLACHA PLASKA NA RABEK STOJACY - KOLOR
GRAFITOWY, NP. RUUKKI CLASSIC
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PROJEKT TECHNICZNY

CZESC KONSTRUKCYJNA

1.0 Opis elementéow konstrukeyjnych.

1.1 Warunki gruntowe — w sasiedztwie brak zabudowy terenu, w miejscu usytuowania
projektowanego obiektu podloze gruntowe zaktada sie odpowiednie warunki do bezposredniego
posadowienia obiektow, stopien zaggszczenia gruntu moze by¢ rozny, dlatego tez na etapie
wykonania rob6t fundamentowych odbiér podtoza potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. W
przypadku wystapienia w podlozu niekontrolowanych miazszosci nasypow badz podskornych wod
gruntowych nalezy zawiadomi¢ projektanta w celu dokonania korekt w przyjetym sposobie
posadowienia. Warunki gruntowe proste.

1.2 Fundamenty - posadowienie w sposdb bezposredni na tawach fundamentowych Zelbetowych o
szerokosci odpowiednio 50x30cm, zbrojenie pretami 4#12, strzemiona @6 co 25cm. Zageszczone do
/2 rozstawu podstawowego w miejscu zaktadu pretéw oraz w odl. min 60 cm od kazdego naroznika
tawy (zatamania). Ilos¢ pretow wg rys. szczegotowych. Stal klasy A-IIIN (B500SP), beton C 20/25.
Beton odpowiednio zaggszczony i pielegnowany w szalunkach. Wszystkie fundamenty spelniaja
warunek posadowienia minimum 1,40 m ponizej projektowanego poziomu terenu oraz posadowienia
na gruncie rodzimym. Lawy fundamentowe posadowiono na rzednej -1,50m w stosunku do poziomu
+/- 0,00. Minimalny zaktad pr¢tow 60 cm.Zageszczenie strzemion na odcinku zaktadu do 12.5 cm

( ¥2 rozstawu podstawowego).

1.3 Sciany fundamentowe i wieniec zelbetowy - murowane z bloczkéw betonowych M4 o grubosci
24cm, na zaprawie cementowej marki M6. Zakonczone wiencem 24x24cm zbrojonym pretami 4#12
strzemiona @6 co 25cm. Stal klasy A-IIIN (B500SP), beton C20/25. Elementy zelbetowe w
szalunkach i pielggnowane po rozszalowaniu.

1.4 Konstrukcja drewniana wiaty

Konstrukcje wiaty drewnianej zaprojektowano jako ciesielskg tradycyjna z czeSciowym
wykorzystaniem  inwentaryzowanych  lacznikéw  mechanicznych.  Drewno  elementéw
konstrukcyjnych klasy C 24. Wilgotnos$¢ drewna litego stosowanego na elementy konstrukcyjne, nie
powinna przekracza¢ 23% — w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu. Do zalozen
obliczeniowych  przyjeto 2 klasg uzytkowania charakteryzujaca sie wilgotnoscia materiatu
odpowiadajaca temperaturze 20 °C i wilgotnoscia wzgledna otaczajacego powietrza przekraczajaca
85 % tylko przez kilka tygodni w roku. Catos$é¢ konstrukeji zabezpieczona do NRO.

Uwaga: W wiencu zelbetowym zamocowaé jarzma stalowe pod osadzenie stupow. Kotwy
typu U o wymiarach dostosowanych do stupéw drewnianych o wymiarach 16x16cm. Kotwy
ocynkowane dlugos¢ srub o lem diuzsza niz bok kielicha. Kotwy typu U nalezy mocowaé
naprzemiennie (zmieniajac ich wzajemny kierunek (ramion kotwy)). Minimalne zabetonowanie preta
zbrojeniowego facznika stupa 20 cm przestrzefi pomigdzy betonem a konstrukcja drewniana zgodnie
z czeScia archit. wynosi min., 10cm. Mocowanie podstawy do drewna za pomocg $rub M12.
Mocowanie podstawy - zatapienie w $wiezej mieszance betonowej. Wigkszg sztywnosé i nosnosé
zlacza w przypadku wyboru kotwy( podstawy stupa z pretem o przekroju rurowym). W trakcie
zamOwien zlacza do stupa bezwzglednie zwrocié uwage na maksymalng dopuszezalng odleglosé
mig¢dzy betonem a spodem stupa. Material podstawy stupa stal S235JR / B550BR+AC (50 pum)
ocynkowana ogniowo metodg zanurzeniowa.



Stupy gléwne 16x16cm w rozstawach maksymalnych co 1,30 m i 4,36 m w Scianach
podiuznych oraz 1,30 m i 3,16 m w $cianie poprzecznej. W naroznikach stupy gtowne gora stezone
przy pomocy elementéw drewnianych 12x12cm. Stezenia stupéw w postaci zastrzatow zlicowanych
z zewnetrzng krawedzia oczepéw drewnianych. Oczep drewniany o przekroju l4xl4em z
powiekszeniem przekroju do 14x26cm w $rodkowej czesci wiaty zgodnie z czescig graficznag
opracowania.

Krokwie o wymiarach 8 x18 ¢cm w rozstawach maksymalnych co 102 em ( w osi) stgzone
g6rg deskowaniem azurowym oraz kleszczami 2x4x18cm. Mocowanie elementow drewnianych na
zlacza ciesielskie przy zachowaniu zasad sztuki budowlanej badz przy uzyciu inwentaryzowanych
tacznikow mechanicznych np. typu BMF.

Rozstaw elementéw drewnianych zgodnie z zatacznikiem graficznym opracowania.

Wszystkie elementy drewniane stupy, zastrzaly oczepy, siodetka z ktérymi stycznos¢ moga
mie¢ dzieci winne byé strugane badZz szlifowane. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow
drewnianych w postaci $rodkéw grzybo- i owadobdjczych ponawiane zgodnie z zaleceniami
producenta s$rodka. Dobér $rodka zabezpieczajacego konstrukcje drewniang zgodnie z czg$cia
architektoniczng opracowania.

Nie nalezy dopuszczaé¢ do zalegania $niegu w okolicach podstawy stupa by nie powodowac
jego butwienia.
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Projekt: Budowa wiaty rekreacyjnej

Oznaczenia elementow:
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Stopien wykorzystania elementéw konstrukcyjnych (Eurokod-PL) [liniowa,(Auto)
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Element Typ | Material | Profil Pol. max Sprawdzenie Max. Nx Vy Vz
wymiarowany [m] [KN] [kN] [kN]
240 (434-388) (Pret) [C24 80x180 1,164|N-M-wyboczenie 0,915 -2,130{ 0,011 -3,860
236 (431-394) (Pret) [C24 80x180 1,164|N-M-wyboczenie 0,914 -1,829| -0,005( -3,865
237 (392-430) (Pret) |C24 80x180 0]N-M-wyboczenie 0,906 -1,838| -0,012 3,891
241 (386—433) (Pret) [C24 80x180 0]N-M-wyboczenie 0,900 -2,141| 0,003 3,889
238 (388-435) (Pret) [C24 80x180 0]N-M-wyboczenie 0,767 -17,066| 0,028 1,568
235 (432-392) (Pret) [C24 80x180 1,896|N-M-wyboczenie 0,766 -16,980| -0,028| -1,628
234 (394-432) (Pret) |C24 80x180 0|N-M-wyboczenie 0,764 -16,975| 0,013 1,641
70 (106425) (Pret) |C24 140x280 0]Vy-Vz-Msx 0,757 -1,332| -1,180| -15,576
239 (435-386) (Pret) [C24 80x180 1,896|N-M-wyboczenie 0,756 -17,071| -0,013[ -1,555
153 (54-424) (Pret) [C24 140x280 0] Vy-Vz-Msx 0,756 0,219 1,240{ -16,247
233 (399427) (Pret) [C24 80x180 0|N-M-wyboczenie 0,725 -2,218| -0,007 3,711
256 (401-428) (Pret) |C24 80x180 1,164|N-M-wyboczenie 0,724 -2,223|  0,001| -3,723
245 (380-436) (Pret) |C24 80x180 0|N-M-wyboczenie 0,680 -1,884| -0,002 3,847
244 (437-382) (Pret) |C24 80x180 1,164|N-M-wyboczenie 0,674 -1,893| 0,005| -3,870
216 (8-436) (Pret) |C24 140x280 0[Vy-Vz-Msx 0,640 -0,760( 1,107 -14,931
215 (103-437) (Pret) |C24 140x280 0,487|Vy-Vz-Msx 0,634 -2,327| -1,077| 15,004
232 (429-399) (Pret) |C24 80x180 1,896|/N-M-wyboczenie 0,608 -15,008| -0,020{ -0,942
255 (401-429) (Pret) |C24 80x180 0]N-M-wyboczenie 0,605 -15,010{ 0,016 0,936
230 (425-406) (Pret) |C24 80x180 1,164|N-M 0,584 0,117| 0,001f -4,239
37 (106-105) (Pret) |C24 160x160 0{N-M-wyboczenie 0,575 -28,565| -2,572 1,002
217 (101-434) (Pret) |C24 140x140 0,587|N-M 0,573 -2,325| -0,614 8,184
14 (6-54) (Pret) |C24 160x160 2,400|N-M-wyboczenie 0,573 -29,215| 2,600{ -0,978
231 (404-424) (Pret) |C24 80x180 0[N-M 0,571 0,102| 0,001 4,279
243 (438-380) (Pret) |C24 80x180 1,896|N-M-wyboczenie 0,569 -14,479| -0,016] -0,731
242 (382-438) (Pret) |C24 80x180 0[N-M-wyboczenie 0,567 -14,484| 0,019 0,720
220 (106-428) (Pret) [C24 140x280 0,813|N-M-wyboczenie 0,565 -2,442| 1,392| 12,991
222 (54-427) (Pret) [C24 140x280 0,813|N-M-wyboczenie 0,543 -0,925| -1,361| 13,003
165 (400-431) (Pret) |C24 140x140 0[N-M-wyboczenie 0,533 -2,439| 0,515| -6,122
205 (431-434) (Pret) [C24 140x140 0|N-M-wyboczenie 0,520 -2,430| 0,065 0,720
39 (103-102) (Pret) |C24 160x160 0[N-M-wyboczenie 0,518 -29,503| -2,138| -1,087
15 (7-8) (Pret) |C24 160x160 2,400|N-M-wyboczenie 0,512 -29.247| 2,139 1,019
228 (406-426) (Pret) |C24 80x180 0[N-M-wyboczenie 0,497 -13,037| 0,016 0,537
252 (96-100) (Pret) |C24 140x280 0| Vy-Vz-Msx 0,496 -1,154| 1,896| -3,717
206 (430-433) (Pret) |C24 140x140 1,067|N-M-wyboczenie 0,492 -0,937| -0,034| -0,691
229 (426-404) (Pret) |C24 80x180 1,896|N-M-wyboczenie 0,491 -13,044| -0,016] -0,518
147 (94-103) (Pret) |C24 140x280 0,060(N-M 0,487 -1,159| 1,031| 14,533
204 (397-430) (Pret) |C24 140x140 0[N-M-wyboczenie 0,485 -0,928| -0,484 5,641
251 (8-43) (Pret) |C24 140x280 0[N-M 0,472 0,285 -1,004| -14,350
69 (542) (Pret) |C24 140x280 0,220|Vy-Vz-Msx 0,465 -2,544| -1,348 2,155
211 (94-441) (Pret) |C24 140x280 0,473|N-M 0,451 -1,159| 1,031 14,467
249 (122-440) (Pret) |C24 80x180 0/N-M-wyboczenie 0,447 -1,982| -0,003 2,680
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Element Typ | Material | Profil Pol. max Sprawdzenie Max. Nx Vy Vz
wymiarowany [m] [kN] [kN] [KN]
248 (441-123) (Pret) |C24 80x180 1,164|N-M-wyboczenie 0,447 -1,983| 0,004 -2,683
213 (43-440) (Pret) |C24 140x280 0,473|N-M 0,437 0,285 -1,004| 14,285
218 (53-433) (Pret) |C24 140x140 0[N-M 0,410 -0,762| 0,644| -8,154
225 (392-394) (Pret) |C24 80x180 1,782|SGU 0,405 11,645 -0,001| -0,005
226 (386-388) (Pret) |C24 80x180 1,782|SGU 0,404 11,563 -0,001| -0,006
36 (100-107) (Pret) [C24 160x160 0[N-M 0,380 0,853 -2,532| -0,280
46 (96-93) (Pret) [C24 120x180 1,749|N-M-wyboczenie 0,375 -5,615| 0293| -1,876
247 (439-122) (Pret) [C24 80x180 1,896|N-M-wyboczenie 0,374 -10,222| -0,012| -0,319
246 (123-439) (Pret) |C24 80x180 0|N-M-wyboczenie 0,374 -10,222| 0,012 0,317
78 (52-42) (Pret) |C24 120x180 0|N-M-wyboczenie 0,365 -5,441| -0,266 1,935
13 (4-5) (Pret) |C24 160x160 2,400|N-M-wyboczenie 0,358 -0,559| 2,477 0,178
152 (95-97) (Pret) |C24 140x280 0| Vy-Vz-Msx 0,354 -3,314| 1,273| -3,664
136 (28-111) (Pret) |C24 140x140 0] Vy-Vz-Msx 0,350 -10,520| 5,384 -3,146
72 (10-44) (Pret) |C24 140x280 0,260(Vy-Vz-Msx 0,350 -2,527| -1,272 3,009
209 (96425) (Pret) |C24 140x280 0[N-M-wyboczenie 0,348 -1,331| -2,740| -9,629
224 (399-401) (Pret) [C24 80x180 1,782|SGU 0,343 10,007 -0,001 0,002
47(93-37) (Pret) [C24 120x180 0[N-M-wyboczenie 0,337 -16,379| 0,309 2,027
80 (37-52) (Pret) [C24 120x180 1,311|N-M-wyboczenie 0,330 -16,192| -0,281| -1,995
227 (380-382) (Pret) |C24 80x180 1,782|SGU 0,327 9,922 0 0,004
129 (71-113) (Pret) |C24 140x140 0|Vy-Vz-Msx 0,326 -10,085| -5,256 3,024
210 (30-424) (Pret) |C24 140x280 0/N-M 0,322 0,218 2,799 -10,263
143 (124-44) (Pret) |C24 120x180 0|N-M-wyboczenie 0,319 -0,099| 0,190 3,158
144 (95-125) (Pret) |C24 120x180 1,164|N-M-wyboczenie 0,318 -0,121| -0,193| -3,153
142 (125-41) (Pret) |C24 120x180 0|N-M-wyboczenie 0,304 -12,002| -0,179 1,173
163 (41-124) (Pret) [C24 120x180 1,896|N-M-wyboczenie 0,304 -11,981| 0,175] -1,163
116 (31-117) (Pret) |C24 140x140 0[Vy-Vz-Msx 0,299 -9,648| -4,551 2,996
125 (100-91) (Pret) [C24 80x180 0[N-M-wyboczenie 0,297 -1,052( 0,067 -2,094
223 (404-406) (Pret) |C24 80x180 1,782|SGU 0,297 10,662 0,001| -0,008
126 (108-114) (Pret) |C24 140x140 0[N-M 0,296 -0,322| 5,261 -2,701
132 (50-5) (Pret) |C24 80x180 2,836|N-M-wyboczenie 0,296 -1,446| -0,055 2,043
155 (76-116) (Pret) |C24 140x140 0|Vy-Vz-Msx 0,289 -9,496| 4492| -2,995
79 (2-46) (Pret) |C24 80x180 1,344|N-M 0,286 15,875| -0,008 0,728
38 (97-104) (Pret) |C24 160x160 0[N-M 0,285 1,073| -1,855 0,172
111 (36-118) (Pret) [C24 80x180 0| Vy-Vz-Msx 0,283 2,223| 4483 -0,673
133 (55-112) (Pret) [C24 140x140 0,414|N-M 0,282 -0,984| -5,345 2,110
192 (9-10) (Pret) [C24 160x160 2,400|N-M 0,282 0,189 1,852 -0,178
66 (25-49) (Pret) [C24 140x140 0| Vy-Vz-Msx 0,281 0,698 -1,868| -3,815
189 (23-276) (Pret) [C24 140x140 0|N-M 0,279 -10,538| -5,120| -3,128
139 (46-110) (Pret) [C24 80x180 0| Vy-Vz-Msx 0,273 11,494| 4,326| -0,333
40 (71-108) (Pret) [C24 140x140 0,350{N-M 0,273 -10,233| -5,056 2,684
190 (90-275) (Pret) |C24 140x140 0|N-M 0,271 -0,234| -4,746| -0,780
191 (72-275) (Pret) |C24 140x140 0,250|N-M 0,268 -10,112| 5,072 2,788
207 (101-437) (Prgt) |C24 140x280 0,433|N-M 0,261 -2,240| -0,651 8,405
167 (66-87) (Pret) |C24 80x180 0[N-M 0,257 15,155 0] -0,492
68 (28-55) (Pret) |C24 140x140 0[N-M 0,253 -11,080( 5,172 -1,974
113 (14-119) (Pret) |C24 140x140 0[N-M 0,251 -1,005| 5,175 -2,866
8 (23-47) (Pret) |C24 140x140 0[Vy-Vz-Msx 0,244 -10,680| -5,253 2,900
150 (78-115) (Pret) [C24 140x140 0,409|N-M 0,243 -1,154| -5,051 2,409
104 (56-10) (Pret) |C24 80x180 2,813|N-M-wyboczenie 0,243 -2,810| 0,016 2,031
101 (97-109) (Pret) [C24 80x180 0[N-M-wyboczenie 0,242 -2,729| -0,015| -2,020
176 (17-294) (Pret) |C24 140x140 0[N-M 0,242 -0,733| -4,836] -2,092
208 (53-436) (Pret) [C24 140x280 0[N-M 0,242 -0,733| 0,678| -8,368
26 (72-88) (Pret) [C24 140x140 0[Vy-Vz-Msx 0,241 -10,175] 5,185 -2,744
184 (81-282) (Pret) [C24 140x140 0[N-M 0,237 -9,662| -4,263| -2,671
62 (17-39) (Pret) [C24 140x140 0[N-M 0,236 -0,364| -4,843| -1,595
175 (38-294) (Pret) [C24 140x140 0,375|N-M 0,235 -9,912| 4,429 2,439
188 (49-276) (Pret) [C24 140x140 0,449|N-M 0,234 0,590 4,246 0,324
81 (34-35) (Pret) |C24 80x180 1,340|N-M 0,231 14,522| 0,002 0,332
95 (50-51) (Pret) |C24 80x180 1,495|SGU 0,228 0,638 0,011 0,141
141 (91-92) (Pret) |C24 80x180 1,495|SGU 0,228 0,761 -0,011 0,126
48 (82-74) (Pret) |C24 80x180 0[N-M 0,227 14,349| 0,002| -0,330
110 (14-31) (Pret) |C24 140x140 0,350(N-M 0,226 -10,158| -4,354 1,961
250 (122-123) (Pret) |C24 80x180 1,782|SGU 0,223 6,709 0 0,001
11 (40-41) (Pret) |C24 80x180 0,340(N-M 0,221 -1,969| 2462 1,915
166 (87-89) (Pret) |C24 80x180 0,710{SGU 0,221 5,288 0,006 0,771
212 (79-441) (Pret) |C24 140x280 0,247|Vy-Vz-Msx 0,218 -1,159| 0,085 9,405
23 (52-93) (Pret) |C24 80x180 2,464|N-M 0,218 11,448 -0,001| -0,015
151 (76-78) (Pret) |C24 140x140 0|N-M 0,217 -10,175] 4,316] -1,613
33 (41-85) (Pret) |C24 80x180 0/N-M 0,216 -2,012| -2,406] -1,868
74 (25-300) (Pret) |C24 120x120 0,859|N-M-wyboczenie 0,214 -7,701| 0,934 0,199
214 (33-440) (Pret) [C24 140x280 0,247|Vy-Vz-Msx 0,214 0,285 -0,058 9,236
6 (84-282) (Pret) |C24 140x140 0,440|N-M 0,211 -0,055| 4.489 1,400
127 (98-114) (Pret) [C24 140x140 0,106|Vy-Vz-Msx 0,209 -0,281| -0,578 1,401
164 (124-125) (Pret) |C24 80x180 0[N-M 0,206 12,639 0 0,003
134 (29-112) (Pret) |C24 140x140 0[Vy-Vz-Msx 0,204 -0,924| 0,664| -1,944
119 (36-56) (Pret) |C24 80x180 0[N-M-wyboczenie 0,203 -1,822| -0,139 0,810
138 (110-48) (Pret) |C24 80x180 0/N-M 0,200 6,949] -0,031] -1,549




Element Typ | Materiat | Profil Pol. max Sprawdzenie Max. Nx Vy Vz
wymiarowany [m] [kN] | [kN] | [kN]
106 (1-30) (Pret) |C24 120x120 3,936|N-M 0,196 3,724 -0,304[ -0,009
122 (109-83) (Pret) |C24 80x180 1,308|N-M-wyboczenie 0,195 -1,871| 0,112 -0,776
65 (40-56) (Pret) [C24 80x180 0[Vy-Vz-Msx 0,191 -3,417| 1,229 1,298
16 (69-80) (Pret) |C24 120x120 0[N-M-wyboczenie 0,187 -6,622| -0,193| -0,034
28 (85-109) (Pret) |C24 80x180 0|Vy-Vz-Msx 0,187 -3,419| -1,207| -1,265
168 (37-91) (Pret) [C24 80x180 0,305|Vy-Vz-Msx 0,187 -0,668| 0,862 2,552
64 (37-50) (Pret) |C24 80x180 0,305(Vy-Vz-Msx 0,187 -0,825| -1,016 2,383
24 (60-84) (Pret) |C24 140x140 0| Vy-Vz-Msx 0,185 -0,027| -2,068] -2,995
94 (45-40) (Pret) |C24 80x180 0,927|N-M 0,184 1,779 -0,066 0,459
75 (25-51) (Pret) |C24 140x140 0,815|N-M-wyboczenie 0,183 -4,384| -0,935 1,974
97 (4849) (Pret) |C24 80x180 1,828|N-M-wyboczenie 0,182 -7,091| -0,121 1,541
32 (85-86) (Pret) |C24 80x180 1,855[N-M 0,181 1,722| 0,064| -0,451
112 (35-118) (Pret) |C24 80x180 1,164|N-M 0,180 6,828 -0,013| -0,882
254 (30-42) (Pret) |C24 140x280 0[Vy-Vz-Msx 0,180 -2,802| 3,102 -7,758
154 (79-95) (Pret) |C24 140x280 0| Vy-Vz-Msx 0,177 -3,507( 0313| -7,647
260 (55-276) (Pret) |C24 120x120 0[N-M 0,177 14,252| 0,009 0,201
128 (89-114) (Pret) |C24 80x180 1,858|N-M-wyboczenie 0,175 -6,799| -0,077 1,611
135 (48-112) (Pret) |C24 80x180 1,858 N-M-wyboczenie 0,175 -6,954| 0,080 1,539
121 (83-82) (Pret) |C24 80x180 0[N-M 0,174 6,844| -0,024 0,796
54 (68-69) (Pret) |C24 160x160 0[Vy-Vz-Msx 0,172 -4,330| -4,847 1,766
259 (108-275) (Pret) |C24 120x120 1,838|N-M 0,171 13,969| 0,009 -0,179
42 (80-92) (Pret) |C24 140x140 0[N-M-wyboczenie 0,171 -4,384| 0974| -1,871
30 (90-89) (Pret) |C24 80x180 0{N-M-wyboczenie 0,167 -6,846| 0,127| -1,457
49 (57-81) (Pret) |C24 140x140 0[Vy-Vz-Msx 0,163 -9,486| 0,691 0,269
83 (15-38) (Pret) |C24 140x140 0|Vy-Vz-Msx 0,163 -9,746| -0,684| -0,598
71 (3344) (Pret) |C24 140x280 0[Vy-Vz-Msx 0,162 -2,717| -0,284| -6,982
123 (83-115) (Pret) [C24 80x180 0,741 |N-M-wyboczenie 0,159 -6,887| 0,015 0,063
182 (60-284) (Pret) |C24 120x120 0[N-M-wyboczenie 0,159 -6,369| 0,606 -0,030
44 (119-121) (Pret) |C24 140x140 0[N-M 0,158 -1,145] -1,228 1,326
114 (118-119) (Pret) |C24 80x180 0,828|N-M-wyboczenie 0,156 -6,909| -0,021 0,176
91 (11-20) (Pret) |C24 160x160 0[Vy-Vz-Msx 0,156 -4,880] 4,394 2,068
174 (33-11) (Pret) |C24 120x120 0[N-M 0,155 3,678| 0,227 0,009
29 (80-90) (Pret) |C24 140x140 0,101|Vy-Vz-Msx 0,154 -0,119 1,167 3,195
87 (1-26) (Pret) |C24 160x160 0|Vy-Vz-Msx 0,154 -4,860| 4,332| -2,006
118 (39-36) (Pret) |C24 80x180 1,002|N-M-wyboczenie 0,153 -7,002( 0,024| -0,144
148 (115-120) (Pret) |C24 140x140 0,264(N-M 0,150 -1,277| 1,364| -1,845
34 (83-84) (Pret) |C24 80x180 0,820{N-M-wyboczenie 0,150 -7,065| -0,028 0,197
51 (73-79) (Pret) |C24 120x120 3,641|N-M 0,149 2,860 -0,226| -0,008
257 (78-282) (Pret) |C24 120x120 1,838|N-M 0,144 12,797| 0,012 -0,118
145 (60-86) (Pret) |C24 140x140 0,681|N-M 0,143 -4,283| -1,462 1,744
221 (397-427) (Pret) |C24 140x280 0,047|Vy-Vz-Msx 0,143 -0,759| -0,483 6,167
63 (1945) (Pret) |C24 140x140 0[N-M 0,142 -4,280| 1,505| -1,689
58 (61-63) (Pret) |C24 160x160 0[Vy-Vz-Msx 0,142 -5,591| -4,005| -3,289
219 (400-428) (Pret) |C24 140x280 0,047(Vy-Vz-Msx 0,142 -2,328| 0,513 6,127
258 (14-294) (Pret) [C24 120x120 1,838 N-M 0,142 13,001| 0,005| -0,099
140 (110-111) (Pret) |C24 80x180 0,991 |N-M-wyboczenie 0,140 -6,731| -0,156 1,016
131 (87-113) (Pret) |C24 80x180 0,988 N-M-wyboczenie 0,140 -6,646| 0,178 1,035
160 (20-121) (Pret) |C24 80x180 3,062 |N-M-wyboczenie 0,136 -2,523| 0,082 -0,081
158 (98-100) (Pret) |C24 140x140 0[N-M-wyboczenie 0,132 -1,530{ -0,428 0,080
61 (19-39) (Pret) |C24 140x140 0[N-M 0,132 -0,340| 1,672 2,665
117 (35-117) (Pret) [C24 80x180 0,985|N-M-wyboczenie 0,131 -5,921| 0,168 1,108
120 (82-116) (Pret) [C24 80x180 0,985[N-M-wyboczenie 0,127 -5,832| -0,154 1,094
82 (291-19) (Pret) [C24 120x120 1,847[N-M-wyboczenie 0,126 -5,917| -0,167 0,011
109 (5-29) (Pret) |C24 140x140 0,780|N-M-wyboczenie 0,124 -2,724| 0,529 0,159
124 (51-92) (Pret) |C24 140x140 0[N-M 0,123 -4,197| -0,143] -0,081
108 (26-29) (Pret) |C24 120x120 2,871 |N-M-wyboczenie 0,115 -2,776| -0,195| -0,018
10 (4647) (Pret) |C24 80x180 0,972|N-M-wyboczenie 0,114 -6,570| 0,162 0,814
162 (61-120) (Pret) |C24 120x120 2,970|N-M-wyboczenie 0,114 -3,501| -0,141( -0,030
31 (87-88) (Pret) |C24 80x180 0|N-M-wyboczenie 0,113 -6,430| -0,164| -0,781
12 (35-38) (Pret) |C24 80x180 0[N-M-wyboczenie 0,113 -5,790| -0,165| -0,908
35 (81-82) (Pret) |C24 80x180 0,969|N-M-wyboczenie 0,111 -5,613| 0,176 0,889
105 (48-50) (Pret) [C24 80x180 0,466|N-M-wyboczenie 0,110 -1,443| 0,097] -0,164
146 (45-86) (Pret) [C24 140x140 0,263|[N-M 0,109 -4,347| -0,004 0,005
253 (89-91) (Pret) [C24 80x180 0,932(N-M-wyboczenie 0,108 -1,678| -0,090 0,122
103 (98-69) (Pret) |C24 120x120 0[N-M-wyboczenie 0,106 -1,740| 0,212 0,021
53 (63-73) (Pret) |C24 120x120 0[N-M 0,106 2,370| -0,215| -0,133
3 (24-28) (Pret) [C24 120x120 2,178 N-M-wyboczenie 0,097 -1,483| -0,212| -0,074
1(18-31) (Pret) |C24 120x120 2,178 N-M-wyboczenie 0,090 -1,354| 0,197 -0,066
17 (76-59) (Pret) [C24 120x120 0[N-M-wyboczenie 0,089 -1,741| -0,177 0,065
20 (71-67) (Pret) |C24 120x120 0|N-M-wyboczenie 0,088 -0,597| 0,200 0,087
102 (108-99) (Pret) |C24 160x160 2,400|N-M-wyboczenie 0,080 -5,563| -0,434[ -0,040
149 (97-120) (Pret) |C24 140x140 0,627|N-M 0,079 -3,442 1,227 0,554
203 (277-300) (Pret) |C24 160x160 1,740|N-M-wyboczenie 0,075 -4971| 0,300 -0,234
107 (3-55) (Pret) |C24 160x160 0[N-M-wyboczenie 0,074 -4,286| 0,446 0,012
41 (276-300) (Pret) |C24 160x160 0[N-M 0,072 -3,251| -1,056 0,720(

186 (279-23) (Pret) |C24 120x120 0,862|N-M 0,070 0,472 0,137

-0,084| ;. .




Element Typ | Material | Profil Pol. max Sprawdzenie Max. Nx Vy Vz
wymiarowany [m] [kN] [kN] [KN]
76 (2-21) (Pret) |C24 140x140 0,450|N-M 0,069 -10,300{ 0,569 -0,401
130 (70-113) (Pret) |C24 140x140 0,512|N-M 0,069 -9,907| 0,635 -0,230
77 (2-27) (Pret) |C24 140x140 0,400{N-M 0,069 -10,108| -0,551| -0,479
86 (12-34) (Pret) |C24 140x140 0[N-M 0,068 -9,447| -0,556 0,568
52 (62-74) (Pret) |C24 140x140 0,420|[N-M 0,067 -9,357| 0,552| -0,527
179 (280-281) (Pret) |C24 160x160 0[N-M-wyboczenie 0,067 -5,058| -0,264| -0,306
73 (32-34) (Pret) [C24 140x140 0[N-M 0,066 -9,287| 0,575 0,382
157 (74-75) (Pret) [C24 140x140 0,400(N-M 0,066 -9,156| -0,558 -0,407
19 (72-67) (Pret) |C24 120x120 0[N-M 0,065 0,337 -0,117 0,094
159 (13-14) (Pret) |C24 160x160 2,400|N-M-wyboczenie 0,065 -4,925| 0,332 0,037
43 (64-66) (Pret) [C24 140x140 0[N-M 0,064 -9,781| -0,523 0,351
45 (66-70) (Pret) [C24 140x140 0[N-M 0,063 -9,696| 0,589 0,301
9 (21-47) (Pret) |C24 140x140 0[N-M 0,063 -10,474( 0,617 0,147
27 (64-88) (Pret) [C24 140x140 0,484|N-M 0,062 -9,966| -0,566[ -0,237
161 (78-77) (Pret) [C24 160x160 0[N-M-wyboczenie 0,060 -4,140| -0,327| -0,037
171 (15-126) (Pret) [C24 120x120 0,858 N-M-wyboczenie 0,060 -0,485| -0,170| -0,067
84 (57-152) (Pret) [C24 120x120 0[N-M-wyboczenie 0,059 -0,136| 0,175 0,069
115 (32-117) (Pret) |C24 140x140 0,509|N-M 0,057 -9,480| 0,634 -0,071
137 (27-111) (Pret) [C24 140x140 0[N-M 0,057 -10,280] -0,590 0,111
67 (10-121) (Pret) [C24 140x140 0,491|N-M 0,057 -2,532| -0,900{ -0,220
5 (282-284) (Pret) |C24 160x160 0,758|N-M 0,056 -4,073| 0,644 0,280
56 (26-300) (Pret) [C24 120x120 2,031|N-M-wyboczenie 0,055 -5,823| -0,006 0,005
156 (75-116) (Pret) |C24 140x140 0| Vy-Vz-Msx 0,055 -9,342| -0,613 0,031
181 (281-284) (Pret) |C24 160x160 0[N-M 0,051 -5,058| -0,264[ -0,308
59 (58-59) (Pret) |C24 160x160 0[N-M 0,049 2,426 -0,248| -0,360
92 (16-18) (Pret) [C24 160x160 0,440[N-M 0,049 2,152| 0414 0,371
199 (2-129) (Pret) [C24 160x160 0,760|[N-M 0,048 4,739| 0,025 -0,033
196 (34-139) (Pret) [C24 160x160 0,760[N-M 0,047 4,500{ 0,056 0,052
7 (74-295) (Pret) |C24 160x160 0|N-M 0,046 4,425 -0,065| -0,035
88 (22-24) (Pret) [C24 160x160 0,440[N-M 0,046 3,032 0,239 -0,253
55 (65-67) (Pret) |C24 160x160 0|N-M 0,045 2,621 -0,227 0,283
198 (22-129) (Pret) |C24 160x160 0,760{N-M 0,044 4,742| 0,025 -0,033
197 (16-139) (Pret) [C24 160x160 0,760|N-M 0,040 4,502| 0,056 0,051
22 (167-295) (Pret) |C24 160x160 0|N-M 0,040 4,425 -0,065| -0,035
193 (58-167) (Pret) |C24 160x160 0|N-M 0,040 4,425| -0,065| -0,035
178 (20-287) (Pret) |C24 120x120 0|N-M 0,040 -5,517| -0,148| -0,069
60 (57-62) (Pret) |C24 140x140 0|N-M 0,039 -9,226| 0,510 0,164
93 (12-15) (Pret) |C24 140x140 0,378|N-M-zwichrzenie 0,038 -9,580( -0,515[ -0,138
173 (284-285) (Pret) |C24 120x120 1,019|N-M-wyboczenie 0,038 -5,183| -0,005 0,008
57 (59-61) (Pret) |C24 160x160 0[Vy-Vz-Msx 0,038 0,831 -0,425| -1,061
187 (24-278) (Pret) |C24 120x120 0[N-M 0,037 0,472 0,137 -0,084
202 (275-301) (Pret) |C24 160x160 0[N-M-wyboczenie 0,036 -3,386| -0,006 0,057
85 (24-26) (Pret) [C24 160x160 0|Vy-Vz-Msx 0,035 1,745| 0311] -0,973
99 (287-289) (Pret) |C24 120x120 0|N-M 0,034 -5,509| -0,148| -0,062
90 (18-20) (Pret) |C24 160x160 0| Vy-Vz-Msx 0,032 1,399 0,241 0,910
96 (290-291) (Pret) [C24 120x120 0,385[N-M-zwichrzenie 0,032 -5,917| -0,167 0,011
177 (289-290) (Pret) |C24 120x120 0,385[N-M-zwichrzenie 0,032 -5,917| -0,167 0,011
185 (278-279) (Pret) |C24 120x120 0,862|N-M 0,032 0,472 0,137 -0,084
25 (286-293) (Pret) |C24 160x160 1,640|N-M-wyboczenie 0,031 -4,842| 0,011 0,084
172 (16-126) (Pret) |C24 120x120 0[N-M-wyboczenie 0,029 -0,485| -0,170{ -0,067
195 (58-152) (Pret) [C24 120x120 0,858 N-M-wyboczenie 0,029 -0,138| 0,175 0,069
201 (21-128) (Pret) [C24 120x120 0,793 |N-M-wyboczenie 0,029 -0,851| 0,049 -0,069
183 (61-283) (Pret) [C24 120x120 0,348|N-M-zwichrzenie 0,029 -5,343| -0,004 0,012
180 (283-285) (Pret) [C24 120x120 0,589|N-M-zwichrzenie 0,029 -5,343| -0,004 0,012
18 (58-75) (Pret) |C24 120x120 1,572|N-M-wyboczenie 0,027 -0,940| -0,055| -0,054
2 (32-16) (Pret) |C24 120x120 0|N-M-wyboczenie 0,027 -0,941| 0,059 0,049
21 (65-70) (Pret) |C24 120x120 1,572|N-M-wyboczenie 0,026 -1,035| 0,046| -0,052
50 (67-69) (Pret) |C24 160x160 0[N-M 0,026 2,015| -0,369 0,552
4 (27-22) (Pret) [C24 120x120 0[N-M-wyboczenie 0,025 -0,892| -0,039 0,057
170 (16-127) (Pret) [C24 160x160 0[N-M 0,023 -0,971| 0,041 -0,130
98 (293-294) (Pret) |C24 160x160 0,760(N-M 0,022 -4,432| 0,018 0,075
200 (22-128) (Pret) |C24 120x120 0|N-M-wyboczenie 0,022 -0,951| 0,043] -0,082
100 (18-17) (Pret) |C24 120x120 0|N-M 0,022 0,895 -0,010{ -0,078
194 (58-155) (Pret) |C24 160x160 0,788|N-M 0,022 -0,927| -0,036 0,125
169 (12-127) (Pret) [C24 160x160 0[N-M 0,012 -0,971| 0,041 -0,130
89 (62-155) (Pret) [C24 160x160 0,788 N-M 0,011 -0,927| -0,036 0,125
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ZESTAWIENIE WIEZBY DACHOWEJ

Projekt: BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ
Opracowat: mgr inz. arch. Piotr P. Kuczynski-Szulcbacher, mgr inz. arch. Sylwia Klim
Uwagi: Podano rzeczywiste diugosci bez naddatkow.
Przekroéj Diugosé
Oznaczenie Nazwa elementu poprzeczny Dtugosc llosé catkowita Objetos¢ brutto
[mm] / [mm] [m] [szt] [m] [m?]
= tata 90 / 40 0,293 2 0,586 0,0021
- tata 90 / 40 0,800 2 1,600 0,0058
= tata 90 / 40 1,307 2 2,614 0,0094
—————— tata 90 / 40 1,815 2 3,630 0,0130
- tata 90 / 40 2,322 2 4,644 0,0167
tata 90 / 40 2,830 2 5,660 0,0204
tata 90 / 40 3,337 2 6,674 0,0240
tata 90 / 40 3,845 2 7,690 0,0276
tata 90 / 40 4,352 2 8,704 0,0313
tata 90 /40 4,859 2 9,718 0,0350
tata 90 / 40 5,367 2 10,734 0,0387
tata 90 / 40 5,874 2 11,748 0,0423
tata 90 / 40 6,382 2 12,764 0,0459
tata 90 / 40 6,551 2 13,102 0,0472
tata 90 / 40 6,693 2 13,386 0,0482
tata 90 / 40 6,720 2 13,440 0,0484
tata 90 / 40 7,200 2 14,400 0,0518
tata 90 / 40 7,707 2 15,414 0,0555
tata 90 / 40 8,215 2 16,430 0,0591
tata 90 / 40 8,722 2 17,444 0,0628
tata 90 / 40 9,230 2 18,460 0,0665
tata 90 / 40 8,737 2 19,474 0,0701
tata 90 / 40 10,245 2 20,490 0,0737
tata 90 / 40 10,752 2 21,504 0,0774
tata 90 / 40 11,259 2 22,518 0,0811
tata 90 / 40 11,767 2 23,534 0,0847
tata 90 / 40 12,274 2 24,548 0,0883
tata 90 / 40 12,782 2 25,564 0,0920
tata 90 / 40 12,951 2 25,902 0,0932
tata 90 / 40 13,120 2 26,240 0,0945
Suma: Lata 90/40 418,616 1,5068
Suma: 418,616 1,5068
D1
Deska okapowa 40 / 220 13,120 2 26,240 0,2309
Suma: Deska okapowa 40/220 26,240 0,2309
Suma: D1 26,240 0,2309
D2
: : Deska okapowa 40 / 220 6,800 2 13,600 0,1197
Suma: Deska okapowa 40/220 13,600 0,1197
Suma: D2 13,600 0,1197
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ZESTAWIENIE WIEZBY DACHOWEJ

Przekroj Dtugosé
Oznaczenie Nazwa elementu poprzeczny Diugosé llosé catkowita Objetosé¢ brutto
[mm] / [mm] [m] [szt.] [m] [m?]
K1
P Krokiew 80 / 180 3,633 12 43,596 0,6273
Suma: Krokiew 80/180 43,596 0,6273
Suma: K1 43,596 0,6273
K2
= Krokiew 120 /180 3,633 4 14,532 0,3136
Suma: Krokiew 120/180 14,532 0,3136
Suma: K2 14,532 0,3136
K3
= Krokiew 80 /180 3,233 4 12,932 0,1860
Suma: Krokiew 80/180 12,932 0,1860
Suma: K3 12,932 0,1860
K4
E—m—m= Krokiew 80 / 180 2,254 8 18,032 0,2592
Suma: Krokiew 80/180 18,032 0,2592
Suma: K4 18,032 0,2592
K5
==x Krokiew 80 / 180 1,275 8 10,200 0,1463
Suma: Krokiew 80/180 10,200 0,1463
Suma: K5 10,200 0,1463
K6
——————— Krokiew 80 /180 3,084 4 12,336 0,1774
Suma: Krokiew 80/180 12,336 0,1774
Suma: K6 12,336 0,1774
[mm] / [mm] [m] [m] [m?]
Kl
= Kleszcze 40 /180 4,285 16 68,560 0,4931
Suma: Kleszcze 40/180 68,560 0,4931
Suma: KI 68,560 0,4931
KN
0 Krokiew narozna 80 / 180 4,992 4 19,968 0,2874
Suma: Krokiew narozna 80/180 19,968 0,2874
Suma: KN 19,968 0,2874
M
== Miecz 120 /120 1,626 4 6,504 0,0939
Suma: Miecz 120/120 6,504 0,0939
Suma: M 6,504 0,0939




ZESTAWIENIE WIEZBY DACHOWEJ

Przekrdj Diugoscé
Oznaczenie Nazwa elementu poprzeczny Diugosé llosé catkowita Objetos¢ brutto
[mm] / [mm] [m] [szt.] [m] [m?]

(o}

Oczep 140 / 140 5,900 2 11,800 0,2313

Oczep 140 / 140 12,300 2 24,600 0,4822

Suma: Oczep 140/140 36,400 0,7134

Suma: O 36,400 0,7134
Os

Wzmocnienie

oczepu (siodetko) 140 /120 1,900 4 7,600 0,1277

Suma: Wzmocnienie oczepu (siodetko) 140/120 7,600 0,1277

Suma: Os 7,600 0,1277
s1

Stupek 160 / 160 2,180 4 8,720 0,2232

Suma: Stupek 160/160 8,720 0,2232

Suma: $1 8,720 0,2232
S2

Stupek 160 / 160 2,300 16 36,800 0,9421

Suma: Stupek 160/160 36,800 0,9421

Suma: S2 36,800 0,9421
zZ1

Zastrzat 120 /120 1,416 4 5,664 0,0818

Suma: Zastrzat 120/120 5,664 0,0818

Suma: Z1 5,664 0,0818
Z2

Zastrzat 120 /120 2,086 4 8,344 0,1204

Suma: Zastrzat 120/120 8,344 0,1204

Suma: Z2 8,344 0,1204
Z3

Zastrzat 120 /120 0,829 4 3,316 0,0478

Zastrzat 120 /120 1,874 4 7,496 0,1077

Suma: Zastrzat 120/120 10,812 0,1555

Suma: Z3 10,812 0,1555
Z4

Zastrzat 120 /120 0,994 4 3,976 0,0570

Suma: Zastrzat 120/120 3,976 0,0570

Suma: Z4 3,976 0,0570
Z5

Zastrzat 120 /120 1,834 4 7,336 0,1054

Suma: Zastrzat 120/120 7,336 0,1054

Suma: Z5 7,336 0,1054

.| iy i
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ZESTAWIENIE WIEZBY DACHOWEJ

Przekrdj Dtugosé
Oznaczenie Nazwa elementu poprzeczny Diugosc llosé catkowita Objetos¢ brutto
[mm] / [mm] [m] [szt.] [m] [m?]
Z6
== Zastrzat 120 /120 0,780 4 3,120 0,0449
—— Zastrzat 120 /120 1,786 4 7,144 0,1031
Suma: Zastrzat 120/120 10,264 0,1480
Suma: Z6 10,264 0,1480
z7
== Zastrzat 120 /120 0,617 4 2,468 0,0357
E= Zastrzat 120 /120 1,450 8 11,600 0,1670
Suma: Zastrzat 120/120 14,068 0,2028
Suma: Z7 14,068 0,2028
Suma catkowita 815,100 7,3190
Przekroje poprzeczne Dtugosé [m] Objetos¢ brutto [m®]
90/40 deskowanie 418,616 1,5068
W sumie 418,616 1,5068
40/220 D1 deska okapowa 26,240 0,2309
D2 deska okapowa 13,600 0,1197
W sumie 39,840 0,3506
80/180 K1 krokiew 43,596 0,6273
K3 krokiew 12,932 0,1860
K4 krokiew 18,032 0,2592
K5 krokiew 10,200 0,1463
K6 krokiew 12,336 0,1774
KN krokiew narozna 19,968 0,2874
W sumie 117,064 1,6836
120/180 K2 krokiew 14,5632 0,3136
W sumie 14,532 0,3136
40/180 Ki kleszcze 68,560 0,4931
W sumie 68,560 0,4931
120120 M miecz 6,504 0,0939
zZ1 zastrzat 5,664 0,0818
Z2 zastrzat 8,344 0,1204
Z3 zastrzat 10,812 0,1555
Z4 zastrzat 3,976 0,0570
Z5 zastrzat 7,336 0,1054
Z6 zastrzat 10,264 0,1480
z7 zastrzat 14,068 0,2028
W sumie 66,968 0,9648
140/140 (o} oczep 36,400 0,7134
W sumie 36,400 0,7134
140/120 Os siodetko 7,600 0,1277
W sumie 7,600 01277
160/160 S1 stupek 8,720 0,2232
S2 stupek 36,800 0,9421
W sumie 45,520 11653
Razem 815,100 7,3190
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Uwaga:
1. Poziom posadowienia min. -1.40m ponizej poziomu terenu.

2. Rzedne fundamentdow w odniesieniu

do przyjetego poziomu +/-0,00.

3. Pod tawami fundamentowymi wykonac beton podktadowy gr 10 cm. C8/10.
L, Fundamenty posadawiat na nienaruszonym gruncie.

W przypadku niekonrtolowanyh migzszosci gruntow nasypowych powiadomit
projektanta celem dokonania korekt w przyjetym sposobie posadowienia.

5. Nie zaktada sie wystepowania wod gruntowych.

6. W wiencu Scian fundamentowych wykonat mocowanie

kotew do stupdw drewnianych

7. Uzim naturalny "UN" wg czesci elektrycznej opracowania

BETON C20/25
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klasa ekspozycji XC2
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DLUGOSC
tAW FUNDAMENTOWYCH
L OGOLEM 37,84 mb

T T
L Lista pretéw
N L
1 1
Poz. | Szt g Diugosé | Diugosc Masa
poj. catkowita
4p12
[mm] [m] [m] [ka]
™, N\
1 8 12| 1235 98.80 87.73
o H \ N TOETLES 2| 139 6] 110 152.90 33.94
4 8| 12 5.96 47.68 42.34
N | 5] 16 12 2.00 32.00 28.42
25 25
10 10 Masa catkowita [kg] : 192.43
L 50 ., \beton podktadowy C8/10
U 1 .
gr. min. 10 cm
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Lista pretéw
Poz. | Szt g Diugos¢ | Diugosé Masa
poj. catkowita
[mm] [m] [m] [ka]
1 142 6 0.94 133.48 '_ 29.63
2 8 12 5.94 47.52 42.20
3 8 12 12.34 98.72 87.66
4 12 12 2.00 24.00 21.31
Masa catkowita [kg] : 180.80
O ;“;

- 1 v
2R e . 5 SKALA
we risiku | VWIENIEC ZELBETOWY SCIAN FUNDAMENT. :

5-: - 2EDS 1wz IECTA BUDOWA WIATY REKREACYJNE)J 1:25
< | wigstvear OKUNIOWIEC, GM. SUWALKI, nr geodez. dz. 91/17 2 3
(@ ProzecT TECHNICZNY
ROJEKTANT |G| mgr inz, Stawomir Klimko, - 7 mgr sz/aﬁ‘ ﬁnopko = K
Wnr uprawnier || nF upr. Pl iSO 23/5,° (’
: ‘ = 345-01- 2024

] podpls
£
m PROJEKT CHRONIONY USTAYA DO PRAWIE AUTORSKIM - KOPIOWANIE BEZ ZGODY AU-TORA ZABRONTONE




1!. 130 1L 130 -||' 130 1L 436 1|_ 130 1[_ 130 .}_ 130 L 12

N 2 S1 S1 N s2 @ N
N /5 S2 N N © N
S2 - q .—[ S J/— . . [- _— J/— |/ i | S2 ¥
4 e C__L_L____l_>lK_[___J__J {23_(; i Il iz{[_q L_.L_J_‘XL____I_J.__1| T : r_
! 1
21 1 = ¢ g 4 OCZEP 14X14 cm A ~ 2 il z1
o s OCZEP 14X14 | OCZEP 14X14 | }T .
2 72 || SIODELKO 14X12cm SIODELKO 14X12cm | P
= | L 190 L L 190 L ¥ M 1 79
= 1 —T 1 1 = [
S2 g o U so
- \1 © ©
16 |] T 114 L16L 114 L"SL 114 JBL 420 L16L 114 L16L e L1s~ 114 F,: ” €
Z | 11 1 % 11 i T 11 1 Ill' ZB
i n
d I
& | E
X X
© Io o ‘ ke o
- o 2 o
™ o ® ™ & N
: 1K
Q l Q
o)
s2 || 7|52
16 iE
-+ 16 © Ti14 o 114 ! 114 it 420 a 114 5 114 i 114 Q16 73
79 ] o T T T T T Tt =
} Z2
I\
190 190
2 71 : + + e } L M ! 74 3
, i - \ 72 2 1 OCZEP 14X14 S1 /8—2 ) / "
cm
, _ / ya !
4 L Xt g T = N M) S i BT
S2 v Tk Ll , . “T J“I‘ s 4
v v S |\s2
N N N ~| OCZEP 14x141 OCZEP 14X141 IS © RN
N1 sIoDELKO 14x12cm SIODELKO 14X12cm
’ 12
L 130 L 130 L 130 L 436 L 130 L 130 L 130 Lt
1 1 i 1 7 | 1 1
L 1240 L
1

Uwagi:

1.Przed montazem elementéw drewanianych

bezwzglednie wykonaé impregnacje elementow. ‘ DREWNO KLASY C24
2. Wykonac elementy wzorcowe i sprawdzié

spasowanie w naturze.
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3. Stupy gtéwne osadzone w jarzmach stalowych wbetonowanych w Elementy konstrukcji przyziemia: E s RYSUNKU SCHEMAT PARTERU
ieficu 2 36 i 16x16 6 08z ;
wiencu zelbeto.wym. Odlegtosc¢ od spodu stupa drewnianego x16cm stupy gtowne L3 B L1 BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ 1:50
do powierzchni betonu min. 10 cm. 12x12cm zastrzaty b g~ A, ees
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aczniki systemowe
krokwiowo- ptatwiowe

typu SFH

tgczniki systemowe
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7.: [ 4" . 4 1. Przed montazem wigzby dachowej
i 16 92 92 36, 65 102 102 102 102 102 65 36 92 >——H#  wykonaé elementy wzorcowe i sprawdzi¢ spasowanie w naturze.
2. Elementy przed wbudowaniem zabezpieczy¢ srodkami impreganycyjnymi
owado i grzybobojczymi oraz ognioochronnymi.
3. Potgczenia krokwi z oczepem przy uzyciu zigczy krokwiowych
4xM10 np. typu BMF badz tradycyjnie ciesielskie.
Potgczenia wzajmne oczepu i siodetka przy uzyciu $rub M10 w uprzednio
/ nawierconych otworach w rozstawach comaks. 30 cm po 2 sztuki .
- 4. Potgczenia wzajmne krokwi wkalenicy na zaktad
\ —\———\ $rubami 4xM10 z wykonaniem naktadki.Sruby umieszczaé w uprzednio
ot /\/ 4xM10 TS Ny nawierconych otworach.
e = = S 5. Z zestawieniu nalezy uwzgledni¢ dtugos$¢ zaktadu kazdego elementu
o J Hg
o = o} sy
= ) N okoto 30 cm. » i
- e 6. Potgczenia kleszczy i krokwi 4xM10 w uprzednio nawierconych otworach.
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BRANZA ELEKTRYCZNA



Spis tresci

PROJEKT TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. Opis techniczny
2. Czes¢ graficzna

UZIEMIENIE - RZUT tAW FUNDAMENTOWYCH

RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Zzlecenie inwestora na wykonanie projektu,
e projekty innych branz,
e dokumentacje techniczne zastosowanych urzadzen,

e obowigzujgce przepisy i normy.
2.Zakres opracowania

Opracowanie zawiera opis do projektu technicznego instalacji odgromowej dla
Wiaty Rekreacyjnej — OKUNIOWIEC, GM.SUWALKI, DZ.GEOD. 91/17

3. Opis techniczny instalacji

Na obiekcie nalezy wykona¢ nastepujace instalacje:
- uziemienia budynku

- instalacji odgromowej.
3.1. Uziemienie budynku

Uziom instalacji piorunochronnej wykonaé jako uziom fundamentowy
sztuczny wykonany z bednarki uktadanej na poziomie fundamentéw -

bednarka czarna 30x4. \Wykonany uziom nie powinien przekracza¢ R, < 10Q.
3.2. Instalacja odgromowa

Dla budynku wiaty projektuje sie urzgdzenie piorunochronne na IV
poziomie ochrony. Jako zwody odprowadzajgce nalezy zastosowac drut FeZn
@8mm? sprowadzony w miejscach pokazanych na rys. nr E2 i potaczyé z
uziomem naturalnym. Zigcza kontrolne umiesci¢é w studzienkach
odgromowych o min. Jezeli pokrycie dachu wykonane zostanie wykonane z

blachy (blachodachéwki) wykonawca moze wykorzysta¢ pokrycie dachu jako



narturalny element konstrukcji do wykonania instalacji odgromowej. Wtedy

nalezy pokrycie dachu wykonaé z blachy o grubosci min. 0,5mm netto.

. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg techniczng
oraz obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. W miejscach
skrzyzowan i zblizen kabli z innymi mediami lub obiektami zachowaé
odpowiednie Srodki ochrony i przepisowe odlegtosci. Nalezy wykonaé
niezbedne préby i pomiary pozwalajace na stwierdzenie gotowosci instalacji

do eksploataciji.

(]
Autor: mgr inz. l}RCI:/(U}.INSKI
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Bednarka FeZn30x4

Bednarka FeZn 30/4 potaczona ze zbrojeniem i wyprowadzona na
zewnatrz 1 m nad poziom gruntu. Rezystancja uziomu Ru<10Q
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OBJASNIENIA:

1. RURA SPUSTOWA @ 10cm Z BLACHY WG ASORTYMENTU PRODUCENTA POKRYCIA DACHOWEGO
2. RYNNY @ 12cm JW.

Uwaga:

LEGENDA:

1. Uziom instalacji piorunochronnej wykona¢ jako uziom fundamentowy z ptaskownika

30x4 Fe /Zn.

2. Ziagcza kontrolne umiesci¢ w studzienkach odgromowych o min. 1P44.

3. Oporno$¢ uziemienia instalacji odgromowej R<10Q.

4. Jezeli pokrycie dachu wykonane zostanie wykonane z blachy (blachodachéwke)
wykonawca moze wykorzystaé pokrycie dachu jako narturalny element konstrukcji do
wykonania instalacji odgromowej. Wtedy nalezy pokrycie dachu wykona¢ z blachy o

grubosci min. 0,5mm netto.

SUWALKI NONIEWICZA B5C t

® - ZACISKI tACZENIOWE

-0~

- ZLACZE KONTROLNE w studni typu "Galmar”

- DRUT STALOWY OCYNKOWANY @ 8mm

"UN"

Uziomy naturalne "UN" bednarka stalowa ocynkowana

J(}— FeZn 30x4mm przyspawana do zbrojenia fawy,
wypuszczone ok.1.0 ponad poziom terenu.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-PS2-Y38-YW9 *

Pan Stawomir Klimko o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0631/01

adres zamieszkania ul. Wilefiska 1 m 25, 16-400 Suwatki
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.
Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-27 roku przez:

Krzysztof Ciuriczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli Ztozonym w formie pisemne;j.

* \Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-EM5-3R6-F4F *

Pan Marcin Kulifski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0175/19

adres zamieszkania ul. tadna 4, 15-528 Sowlany

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-17 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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, . Bialystok, dnia 10 grudnia 2019 r.
POIIB.KX.7131-7132/031/19 ; N

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnmia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ oraz art. 15a ust. 22 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186,
zpémiejszymi zmianami), po 'ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki ‘w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez strong egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Olxggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz: T

Pan MARCIN KULINSKT
magister inzynier elektrotechniki

urodzony dnia 3 marca 1975 r. w Bialymstoku
otrzymuje ) C
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0192/PWBE/19
do projektowania i kierowania rebotami budowlanymi bez ograniczen

W specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroen ergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1i 2 oraz art. 13 ust. 3 i4 w'_zwiafzku'z' art. 15a ust. 1122 ustawy

zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186,

z péZniejszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzjg upowazniajg do;

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowa Ilub innymi robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem “budowalnym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowey, trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakcyjne;j,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow, .

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, w zakresie ww. specjalnodci,

3) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosci, '

5) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww. specjalnosei,

6) wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosei,
7) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budow]anych W Z
ww. specjalnosci. ' : o i
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
7 dnia 14 czerwca 1960 1. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz U. z 2018 1. poz. 2096, z poZniejszymi zmianami), odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnief wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

" Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze Zrzec

-

Inzynieréw Budownictwa, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, 'w- terminie 14 dnoi od daty jej doreczenia.
sie prawa do wniesienia

odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia

organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia

odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz stronie nie przyshuiguje prawo do wniesienia odwotania ani skargi do sgdu
administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa

- do wniesienia odwotania.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ' A L
dr inz. Krzysztof Falkowsld o , R I e bt

Zastepca Przewodriiczacego Komisji Kwa]iﬁkacyjnej POIIB . ﬂ /7

is

mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Su:qwiec

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB -
mgr inz. Wojciech Sadowski

Otrzyvmuja:

. Pan Marcin Kulinski
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego : :

. Okregowa Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

aa.
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