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1. Czesc ogdina.
1.1. Wstep

1.1.1. Nazwa zamowienia

Specyfikacja Techniczna dotyczaca wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji

elektrycznej wykonywanych w ramach zadania:
BUDOWA WIATY REKREACYINE], OKUNIOWIEC, GM. SUWALKI, NR GEOD. 91/17, 185.

1.1.2. Przedmiot i zakres robot

W skiad zakresu wchodzi:
- Wykonanie instalacji odgromowej,
- Wykonanie pomiardw.

Podane naz wlasne urzadzen, ktére postuzyly do szczegdlowych rozwigzan

projektowych oraz dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu_inwestorskiego nalezy
traktowaé jako przyktadowe. Dopuszcza sig zastosowanie urzadzen innych

roducentéw, spelniajacych paramet techniczne urzadzen przyjetych w
dokumentacji projektowej.

1.2. Wymagania ogoine

a/ Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjg robot zgodnie z dokumentacjg projektowq
(projekt techniczny , przedmiar robdt).

b/ Wszelkie zmiany i odstepstwa od przediozonej dokumentacji projektowej nalezy przed
wprowadzeniem do realizacji bezwzglednie uzgodni¢ z nadzorem autorskim i inwestorskim.
Wprowadzenie zmian nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej.

¢/ Roboty beda prowadzone w obiekcie czynnym. Ze wzgledu na powyzsze zaistnieje
konieczno$é prowadzenia czesci robét ( prace hatasliwe ) w godzinach popotudniowych i
nocnych , co nalezy uwzgledni¢ na etapie sporzadzania oferty.

d/ Przystapienie do robdt nalezy poprzedzi¢ przygotowaniem harmonogramu
uwzgledniajgcego wytyczne dziatu prowadzacego realizacjg zamoOwienia.

e/ Rozdzielnice elektryczng nalezy wyposazy¢ w zamek z kluczem zamiennym.

f/ Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i wszelkimi
uszkodzeniami pomieszczen przylegtych do pomieszczenia w ktorym prowadzi roboty.

g/ Wykonawca ma obowigzek zachowania porzadku w miejscu prowadzenia robot i
sprzatania miejsca prac kazdorazowo po ich zakonczeniu.

h/ Wszelkie postanowienia niniejszej specyfikacji odnoszg sig do Wykonawcy robdt branzy
elektrycznej.

Wykonawca zobowigzany jest opracowal szczegllowy wykaz materiatéw zawierajacy
specyfikacje éwiadectw jakosci, atestéw, certyfikatow, swiadectw gwarancyjnych lub aprobat
technicznych, wykaz sprzetu, maszyn i srodkéw transportu, wykaz pracownikéw kierujgcych
robotami, nadzorujacych i wykonujacych roboty, zawierajacy informacje o kwalifikacjach
zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robét, kierowania robotami, obstugi sprzetu,
maszyn i érodkéw transportu jak réwniez informacje dotyczace aktualnych szkolen i
instruktazy w zakresie BHP.



2. Cze$éc szczegolowa.

2.1, Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami.

- aprobata techniczna — dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajacy jego przydatnosc do
okreélonego zakresu zastosowan z wyposazeniem, wewngtrznymi potaczeniami, osprzgtem,
obudowami i konstrukcjami wsporczymi — sluzacych do faczenia, sterowania, pomiary,
zabezpieczen i regulacji pracy obwoddw elektrycznych;

- instalacja elektryczna — zespd! odpowiednio potaczonych przewoddw i kabli wraz ze
sprzetem i osprzetem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujacymi | izolacyjnymi), a
takze urzadzeniami oraz aparatami - przeznaczony do przesyhy, rozdziatu, zabezpieczenia i
zasilania odbiornikow energii elektrycznej;

- instalacja odbiorcza - czeé¢ instalacji elektrycznej , znajdujaca sig¢ za ukladem
pomiarowym stuzacym do rozliczen pomigdzy dostawcy i odbiorcg energii elektrycznej, a w
przypadku braku takiego ukladu pomiarowego, za wyjsciowymi zaciskami pierwszego
urzadzenia zabezpieczajacego instalacje odbiorcy od strony zasilania;

- kabel (kabel elektryczny) — przewdd jedno — lub wielozytowy z oddzieing izolacja kazdej
2yly, przeznaczony do przewodzenia pradu elektrycznego, zaopatrzony w powtoke ochronng i
pancerz uzalezniony od Srodowiska, w jakim ma by¢ utozony (ziemia, woda, kanaly
podziemne, powietrze itp.)

- tacznik izolacyjny — lacznik umozliwiajgcy w stanie otwarcia utworzenie przerw
izolacyjnych miedzy roztaczonymi czesciami poszczegdlnych biegunw o wytrzymatlosci
elektrycznej i innych wiadciwosciach zapewniajgcych bezpieczenstwo ludzi | urzadzen;

- napiecie znamionowe instalacji — napiecie, na ktdre instalacja elektryczna lub jej czesé
zostala zaprojektowana (zbudowana)

- obcigzalnosé pradowa dlugotrwata (przewodu) — maksymalna wartos¢ pradu, ktory
moze plyna¢ diugotrwale w okreslonych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej
temperatury przewodu;

- obcigzenie instalacji elektrycznej — stan pracy instalacji, w ktérym cze$¢ badz
wszystkie odbiorniki energii elektrycznej w poszczegdinych obwodach sg wigczone i pobieraja
energie; rozréznia sie obcigzenie instalacji pragdem lub mocg;

- obwédd (instalacji elektrycznej) — zespot elementdw 9np. odbiorniki, aparaty
elektryczne, taczniki) odpowiednio polaczonych ze sobg przewodami elektrycznymi i
poérednio lub bezpoérednio ze Zrédlem energii (ztacze, zrodio awaryjne) chronionych
wspolnym zabezpieczeniem

- odbiornik energii elektrycznej — urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii, np. Swiatlo, energig mechaniczng;

- osprzet elektroinstalacyjny - zestaw (zbidr) elementéw o réznej konstrukcji, zaleznej
od sposobu ukiadania przewodéw instalacji elektrycznej, przeznaczony do mocowania,
faczenia i ochrony (ostony) tych przewodéw (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy
oslonowe i zaciskowe, rury os fonowe itp.)

- oSwietlenie podstawowe - oswietlenie elektryczne wewngtrzne lub/i zewngtrzne,
zasilane z podstawowego zrédia energii (ztacza), zapewniajgce w danym miejscu wymagane
warunki o$wietlenia przy normainej pracy urzadzen oéwietleniowych;

- oéwietlenie awaryjne — oéwietlenie elektryczne samoczynnie wijczajgce sig w przypadku
wystapienia przerwy w zasilaniu podstawowym, majgce na celu zapewnienie dostatecznej
widocznoéci w pomieszczeniach (oSwietlenie bezpieczenistwa) oraz umozliwienie ewentualne]
ewakuacji ludzi z budynku (o$wietlenie ewakuacyjne) oswietlenie awaryjne jest zasilane z
awaryjnych zrodet zasilania (akumulatory);

- prad obliczeniowy (obwodu) — prad przewidywany w obwodzie elektrycznym podczas

normalnej pracy;
- prad przetezeniowy — dowolna wartos¢ pradu wigksza od wartosci znamionowej; dla
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przewoddw wartoécig znamionowa jest obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata;

- prad zwarcia - prad o wartosci przekraczajacej dopuszczaine obcigzenie instalacj,
pojawiajacy sie w obwodzie elektrycznym na skutek wystapienia zwarcia (stanu zwarcia);

- przetezenie ~ stan zwarcia lub przecigzenia instalacji elektrycznej, w ktorej natgzenie
pradu plyngcego w obwodach elektrycznych diugotrwale przekracza wartoéé dopuszczaing;

- przewdd elektryczny element instalacji elektrycznej stuzgcy do przewodzenia pradu,
wykonany z materialu o dobrej przewodnosci elektrycznej w postaci druty, finki lub szyny,
izolowany lub bez izolacji;

- przewdd neutralny (N) — przewdd polaczony bezposrednio z punktem neutralnym
ukladu sieci i mogacy stuzyC do przesytania energii elektrycznej;

- przewdd ochronny (PE) — przewdd lub zyla przewodu przeznaczony do potgczenia:
czesci objetych potaczeniem wyrdwnawczym, gidwnej szyny uziemiajacej, uziomu, oraz
uziemionego punktu neutralnego zrddta zasilania lub sztucznego punktu neutralnego;

- rozdzielnica — =zespot odpowiednio dobranej i wzajemnie pofgczonej aparatury
rozdzielczej, zabezpieczeniowej, tgczeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w szafce
wolnostojgcej, przysciennej lub wnekowej - z jednej strony polgczony ze zigczem
doprowadzajacym energie elektryczng z sieci, a z drugiej — z wewngtrznymi liniami
zasilajacymi (WLZ);

- uziemienie — polaczenie bezposrednie lub posrednie okreslonego punktu obwodu
elektrycznego z ziemig w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidiowe] pracy urzadzen
elektrycznych;

- uziom -~ przedmiot Jub zespd! przedmiotéw umieszczonych w gruncie (ziemi), tworzacy
elektryczne polaczenie przewodzgce z tym gruntem (ziemia),

- wewnetrzna linia zasilajagca (WLZ) - cze$C obwodu elektrycznego, ktéra wraz z
odgatezieniami stanowi uktad zasilajgcy w energie elektryczng poszczegolne instalacje
odbiorcze.

2.2. Ogéine wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art..22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.3, Materialy

2.3.1. Instalacja odgromowa

Uziom instalacji piorunochronnej wykonac jako uziom fundamentowy sztuczny wykonany z
bednarki uktadanej na poziomie fundamentdw - bednarka czarna 30x4. Wykonany uziom nie
powinien przekraczaé¢ R, < 10Q. Jako zwody odprowadzajace nalezy zastosowac drut FeZn
g8mm? i polaczy¢ z uziomem naturalnym. Zlgcza kontrolne umieécié w studzienkach

odgromowych.

2.3.4. Pomiary.

Nalezy wykona¢ niezbedne proby i pomiary pozwalajace na stwierdzenie gotowosci instalacji
do eksploatacji, zakonczone odpowiednim protokotem,

2.4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materialdw, sprzetu itp.




2.5, Transport

Wykonawca jest zobowigzany uzgodnic¢ ze stuzbami wartowniczymi kazdy wjazd samochodu
dostawczego na teren obiektu.

2.6. Wykonanie robot
Zakres wykonywanych robot

~  Wykonanie instalacji odgromowej

— Badania i pomiary
Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za powierzone instalacje branzy elektrycznej i
wszelkie instalacje techniczne pomocnicze (tzw. instalacje elektryczne placu budowy)
wykonywane w zakresie wlasnym, metody organizacyjno-techniczne prowadzenia robdt oraz
stosowanie przepisdw BHP. Powyzsze ma zastosowanie rédwniez do instalacji elektrycznych
wykonywanych w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia. Wykonawca poprowadzi
czasowg eksploatacje wymienionych powyzej instalacji przy wykorzystaniu wtasnej
uprawnionej i wyspecjalizowanej kadry pracowniczej, poczynajac od przekazania tzw. frontu
robdt do ich zakoniczenia potwierdzonego koncowym odbiorem technicznym.

2.7. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zalozonej jakosci wykonywanych robdt przy
montazu instalacji elektrycznych.

2.8. Atesty | swiadectwa jakosci

Aparaty i urzadzenia elektryczne oraz przewody elektroenergetyczne powinny posiadac atesty
fabryczne lub $wiadectwa jakosci, wydane przez producentdw.

2.9, Kontrola i badania w trakcie robot:

Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmowac sprawdzenie
~ zgodnoéci zastosowanych wyrobdw i urzadzen z dokumentacjg techniczng, normami |
certyfikatami,
— prawidtowosci wykonania potaczen przewododw,
—  poprawnoéci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od
innych instalacji i urzadzen,

2.10. Badania i pomiary po montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzic:
- jakos¢ i kompletnos¢ wykonanych robdt,

- zgodnos¢ wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacja oraz ewentualnymi
zmianami i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku
budowy, a takze zgodnos$ci z przepisami szczegdinymi, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz wiedzg techniczng,

— skutecznodé¢ dziatania zabezpieczen i srodkdw ochrony od porazen pradem

elektrycznym,

2.11. Odbior robot

W trakcie odbioru instalacji elektrycznej nalezy przedstawic nastepujace dokumenty:
- dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy,
- protokoly z ogledzin stanu sprawnosci polaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatéw i

oprzewodowania,




- protokoly z wykonanych pomiaréw,
- certyfikaty na urzgdzenia i wyroby,
- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsiugi zainstalowanych urzadzen

elektrycznych,

2.12. Przepisy zwigzane

W zakresie oswietlenia awaryjnego obowiazujg w Polsce nastepujgce przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 03.11.1992r. w sprawie przeciw pozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 92 poz. 460 par.4.2)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 14.12.1994r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 10 poz.46 z 1995r).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 04.03.1999r, w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm (Dz. U. Nr 22 poz. 209)

- Polska Norma PN-84/E-02033 ,Oswietlenie wnetrz swiatlem elektrycznym”

- Polska Norma PN-92/N-01256/01 , Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa”

- Polska Norma PN-92/N-01256/02 ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja”

- Polska Norma PN-91/E-05009/01 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie

ogdlnych charakterystyk,

- Polska Norma PN - IEC 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”. Czesc 5; Arkusz 56.

- Polska Norma PN-EN 60598-2-22 ,Oprawy os$wietleniowe. Czes¢ 2: Wymagania
szczegotowe. Dziat 22: Oprawy o$wietlenia awaryjnego”.

- PN-EN- 12464-1 — Swiatlo i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.

- PN-92/E-05009/41 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa.

- PN-92/E-05009/53 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

- PN-92/E-05009/53 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-87E-05110/05- Elektroenergetyczne urzadzenia rozdzielcze pradu przemiennego o
napieciu znamionowym do 380V dla budownictwa ogdlnego. Tablice obwodowe.

- PN-IEC 439-1+AC:1994 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu.




