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Rodos 8.0.0 [12457]
Przedmiar
Wiata rekreacyjna
[Nr| Podstawa Opis robdt Jm [ Tosé
-
1.Roboty ziemne
1 | KNR2-0F |Roboty ziemne w gruncis kategorii Il wykonywane koparkami podsiebiemymi o pojemnescei dyzki 0,60m3 2 transportem
0206/04  |urobku samochodami samowyladowczymi 5-101 na odleglo$é do 1,0km
1,5%(14,5*7,8) m3 | 169,65
razemim3 | 169,65
2 1 KNR 2-01 |Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczentent gruntu kategorii I-11] na odlegiodé
0230/0F  {do 10m
169,65 m3| 169,65
-2,508 m3 | -2,508
-5,376 m3 | -5376
2,064 m3 | -2,064
-31,539+0,24 mi| -7,569
razem | m3 1 152,133
2. Wiata - fundamenty
lawy fundamentowe
3 | KNR2-02 |Podklady betonowe na podlosu gruntowym z betonu zwyklege
1101/01
12,66*0,7%0,1 %2 m3 1,772
5,26%0,7*0,1%2 m3| 0,736
razem | m3 2,508
4 | KNR2-02 |Eawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z recznym ukladaniem betonu
0202/01
12,66%0,5%0,3%2 m3| 3,758
5,26*0,5%0,3*2 m3 1,578
razem ; m3 5,376
5 | KNR2-02 |Przygotowanic i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkéw i budowli - fi 6mm
0250/01
0,03394 1 0,034
razem | 1 0,034
6 | KNR2-02 IPrzygotowanic i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w clementech budynkdw i budowli - fi 12
0290/02
(87,73+42,34+28,42)/1000 t 0,158
razem| t 0,158
$ciany fundamentowe
7 |NNRNKB 1 |Sciany budynkéw jednokendygnacyjnych o wysokosci 4,5m, gruboscei 25¢m na zaprawie wapiennej lub
0137/01  |cementowe-wapiennej
12,4%2%0,88 m2]| 21,824
552424088 m2! 9,715
razem|m2 | 31,539
8 | KNR202 |Rygleipreckrycia écian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokodel przewigzek do 0,3m - wieniec Zelbetowy
0211/04
12,4*2*0,24*0,24 m3 1,428
5,52%2%0,24¥0,24 m3 | 0,636
razemi m3 2,064
9 | KNR 2-02 {Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkow i budowli - fi 6mm
0290/01
0,02963 t 0,03
razem| t 0,03
10 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkdéw i budowli - fi 12
0290/02
(42,2+87,66+21,31 1000 t 0,151
razem| t 0,151
11 | KNR 202 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokewe pionowe wykonywane na zimno z roztwont asfaltowego - pierwsza warstwa
0603/09
[,2%(12,4%2+6,0%2) m2| 44,16
razemi m2 44, 6
12 | KNR2-02 [Izolacje przeciwwitgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimmno z roztworu asfaltowego - kazda nastgpna warstwa
0603/10  |ponad pierwsza
(2%0,8+2%1,2)*0,4% 14 m2 224
0,844%0,4*3 m2| 384
(2%2,142%2,075)*0,3 m2 2,505
0,3%4%1,04(14+3) m2; 204
razem | m2 | 49,145
3.Konstrukeja drewniana wiaty
13 | KNR 202 |Stupy o diugosci do 2m i przekroju ponad 180cm2 w kenstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - Shupy drewniane

0407/04

16x16¢m - drewno klasy C24 zabezpicczone $rodkami impregnacyjnymi owado, grzybobdiceo oraz ogniochronnie NRO
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Wiata rekreacypna
Nr | Podstawa [Opis robdt Jm | Tos¢
Si
0,16%0,16%2,18%4 m3 0,223
52
0,16%0,16%2,3*16 m3| 0,942
razem | n3 t,i65
14 | KNR 2-02 |Podwaliny o dhugosci pona d 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - Podwaliny
0407/02  |drewniane - drewno klasy C24 zabezpieczone érodkami impregnacyjnymi owado, grzybobdjezo oraz ognicchronnie NRO
Bdl
0,2%0,2#10,2 m3| 0,408
0,2%0,2%1,7%5 m3 0,34
Pdl
0,2*0,2%1,7%4 m3 0,272
razem | m3 1,02
15 | KNR2.02 |Ramy géme i planvie o dlugoéci do 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukejach dachowych z tarcicy nasycone] - oczepy
0406/03  |14x14cm drewno klasy C24 zabezpieczone érodkami impregnacyjnymi owado, greybobdjczo oraz ogniochronnie NRO
OCZEPY
5,9%0,14%0,14*2 md| 6,231
12,3*0,14%0,14%2 m3| 0,482
wzmocnienis oczepu
1,9%0,14*0,12%4 m3 0,128
razem | m3 0,841
16 | KNR2-02 |Krokwic zwykle o dhugoéci do 4,5m i przekroju do 180em2 w konstrukejach dachowych z tarcicy nasyconcj Krakwie
0408/03  idrewniane 8x18cm, drewno kiasy C24 zabezpieczone érodkami impregnacyjnymi owado, grzybobbjezo oraz
ogniochronnie NRO
Kl
3,633*0,08%0,i8%12 m3| 0,628
K3
3,233*0,08*0,18%4 ml 0,186
K4
2,254%0,08%0,18%8 m3 0,26
K5
1,275%0,08*0,18*8 m3| 0,147
K6
3,084%0,08%0,18%4 m3| 0,178
razem | m3 1,399
17 | KNR 202 [Krokwie zwykle o diugesci do 4,5m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukejach dachowych z tarcicy nasyconej -
0408/04  {Krokwie drewniane 12x18cm, drewno klasy C24 zabezpicczone $rodkami impregnacyjnymi owado, grzybobéjczo oraz
ogniochrennie NRC
K2
3,633%0,12%0,18%4 m3 0,314
razem | m3 0,314
18 | KNR2-02 |Krokwic naroZne i koszowe o przekroju do 180cm2 w kaenstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - Krokwie naroine,
0408/07  {drewno klasy C24 zabezpicczone érodkamni impregnacyjnymi owade, grzybobdjczo araz ogniochronnie NRO
KN
4,992*0,08%0,18%4 m3 0,288
razem  m3 0,288
19 | KNR 2:02 |Miecze i zastrzaly o przekroju do E80cm2 w konstrukejach dachowych z tarcicy nasyconsj - zastrzaly, miecze drewniane,
0408/01  |drewno klasy C24 zabezpieczone $rodkami impregnacyjnymi owado, grzybobdjczo oraz ogniochrennie NRO
M - miecze
1,626%0,12%0,12%4 m3| 0,094
Z1 - zastrzal
1,416%0,12%0,12%4 m3| 0,082
Z2
2,086%0,12*0,12%4 m3 0,12
Zz3
0,82040,12%0,12%4 m3| 0,048
1.8714%0,12%0,12%4 m3| 0,108
Z4
0,994*%0,12*0,12%4 m3 0,057
z5
1,834%0,12%0,12%4 m3| 0,106
z6
0,78%0,12%0,12%4 m3| 0,045
1,786%0,12*0,12*4 m3 0,103
Z1
0,617%0,12%0,12%4 m3| 0,036
1,45%0,12%0,12*8 m3 | 0,167
razem | m3 0,966
20 | KNR 2-02 |Kleszcze o przekroju do 180cm?2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - rewniane, drewno klasy C24
0408/02  |zabezpieczone frodkami impregnacyjnymi owado, greybobbjczo oraz ogniochronnie NRO
4,285%0,04%0,18%16 m3 | 0,494
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N Podstawa  {Opis robdt

Jm | Toéc¢
razem i m3 0,404,

=

21 | Kalkulzcja [jarzma
indywidualna

szt 20,
4. Pokrycie wiaty
22 { KNR 2-02 |Olacenie polaci dachowych tatami 40x%0mm, drewno klasy C24 zabezpieczone sredkami impregnacyjoymi owado,
0410/03  grzybobdjczo oraz ogniochronnie NRO
6,4*3,6%2 m2| 46,08
0,5%3,4*3,6%4 m2 | 24,48
m2 24,48

0,5%6,8+3,6*2

razem | m2 95,04

23 | KNR 2-02 |Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z larcicy nasyconej - deska okapowa zastrzaly, miecze drewniane, drewno klasy
0409/06 |24 zabezpieczone érodkar_ni impregnacyjnymi owado, grzybobéjczo oraz ogniochronnie NRO

0,04%0,22%13,2%2

0,04%0,22%6,8*2

m3 0,232
m3 0,12

razem i m3 0,352

24 {KNR 2-02u2 |Pokrycie blachg powlekang plaska 2 rabkicm stojacym panel

0538/04
6,4*3,6%2 m2] 46,08
0,5%3,4%3,6%4 m2| 2448
0,5%6,8%3,6%2 m2| 2443

razem i m2 95,04

25 |KNR 2-62u2 Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm - obrébka kalenicy

0541/02
kalenica
6,4%0,4 m2 2,56
3,5*4*0,4 m2 5,6
razem | m2 8,16
26 {KNR 2-02u2 [Montaz rynien dachowych polokragtych z polichlorku winylu o érednicy 120mm Egczonych na klej
0547101
13,2%246,8*%2 m 40
razem;i m 40
27 {KNR 2-02u2 [MontaZ lejoéw spustowych przy rynnach dachowych pédlokraglych z polichlorke winylu o $rednicy 160mm taczonych na
0547/02  jklei sz 4
28 |KNR 2-02u2 |Rury spustowe z polichlorku winylu o érednicy 110mm
0550/04
m 10,08

(2,18+0,34)*4
razem| m 10,08

29 |KNR 2-02u2 |Kolanka z polichlorku winylu o $rednicy 110mm

0550/08 szt 12
$.Nawierzchnia posadzki wiaty
30 | KNR 2-31 |Koryta o glgbokosei 20 em wykonywane mechanicznie na calej szerokoded jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
0101/01
13,4%76 m2 93,8
razem | m2 93,8
31 | KNR 2-31 {Mechaniczne profilowanie i zaggszezenie podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V
0103/04  |NrST: B-01.00.00
13,4%7,0 m2 93,8
razem | m2 23,8
32 | KNR2-31 |Podbudowy betenowe z dylatacig o gruboscel warstwy po zageszezeniu 12cm
0§09/01  |NrST: B-51.00.00
12,4%6,0 m2 74,4
razem | m2 74,4
33 | KNR 2-31 {Podbudowy betonowe z dylatacja - za kazdy dalszy lcm ponad 12em
0109/02  |Depiata 3x
12,4%6,0 m2 744
razem | m2 74,4
34 | KNR2-31 ([Nawierzchnie z kostki brukowej betonowef grubosci 8cm szarej ukladane na podsypee cementowo -piaskowej
0511/03  |Nr ST: D-01.00.00
124*6,0 m2{ 744
razem | m2 74,4
35 | KNR2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarzch 3048 cm na podsypee cementowo-piaskowej 2 wypelnieniem spoin zaprawa cementowg
0407/05  |Nr ST: D-01.00.00
12,4%2+42%6,0 m 36,8
razem; m 36,8

6.Mala architektura J
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Nr | Podstawa |Opis robdt Jm | Tlogt
36 i Kalkulacja jDostawa i montaz - tawostoly o di. 2 m i z 2 przymocowanymi fawkami
indywidualna
kpl 4
37 | Kalkulacja {Lampa hybrydowa - dostawa i montaz
indywidualna
kpl 2




